Zatacznik nr 1 do Zapytania publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajgcej na serwisowaniu kottowni wodnych

opalanych gazem oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z zainstalowanym osprzetem i instalacji

gazowej w budynkach podlegtych jednostkach terenowych O/ZUS Legnica.

2. Realizacja przedmiotu zamodwienia obejmuje nastepujace lokalizacje:

1) Biuro Terenowe ZUS w Lwéwku Slgskim ul. X Dywizji 6

2) Biuro Terenowe ZUS w Gérze ul. Wroctawska 54

3) Inspektorat ZUS w Ztotoryi ul. Basztowa 9

4) Inspektorat ZUS w Bolestawcu ul. Kwiatowa 2

3. Zakres przedmiotu zamdwienia:
1) przeglady w tym przeglady dorazne,
2) konserwacje,
3) pomiary,
4) legalizacje i kalibracje urzadzen instalacji wykrywania gazow,
5) naprawy, prowadzone na instalacjach oraz urzadzeniach objetych przedmiotem zamodwienia zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami odnoszacymi sie do przedmiotu zamdwienia oraz
wymaganiami producentdw instalacji/urzadzen uzytkowanych w Oddziale.
4. Minimalny zakres czynnos$ci w ramach przegladéw i konserwacji urzadzen oraz instalacji

1) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego - 2 razy w roku

- kontrola czy ztad jest nalezycie odpowietrzony lub ewentualnie odpowietrzenie,

- kontrola cisnienia i poziomu wody w instalacji,

- kontrola czy instalacja jest szczelna, w szczegdlnosci kontrola:

czy nie wystepuja przecieki na potaczeniach gwintowych,
przecieki na potgczeniach kotnierzowych,

przecieki na dtawicach zawordw,

przecieki na dtawicach pomp,

korozja przewodow i armatury,

- czyszczenie filtréw i osadnikéw,

- wykonanie rozruchu instalacji przed sezonem grzewczym,

- kontrola czy nie wystepujg w obiekcie strefy niedogrzewu i w razie potrzeby dokonanie regulacji

przeptywdéw w instalacji,

- kontrola stanu izolacji cieplnych, ewentualne ich miejscowe uzupetnienie,

- kontrola otwarcia i zamykania sie zaworéw,

- w uzasadnionych przypadkach uzupetnienie instalacji wodg,

- przeprowadzenie przegladéw okresowych zamontowanych urzadzen na instalacji, np. pomp,

separatordw itp., zgodnie z DTR urzadzenia i wymaganiami producenta.

2) Instalacja gazowa — 1 raz w roku

- kontrola stezenia gazu we wnekach gazomierzowych, stan potgczen oraz stan gazomierza,

- kontrola stanu powtok antykorozyjnych — uwagi: pomalowanie instalacji na kolor z6tty,

- kontrola przejscia przewodow przez sciany budynkodw,

- kontrola dostepu do zawordw i kurkéw,

- kontrola szczelnosci potaczen gwintowanych kurkow,

str. 1



- kontrola stanu zamontowanych przyboréw gazowych i prawidtowos¢ ich dziatania.

3) Instalacja wykrywania gazow szkodliwych — 1 raz w roku

4)

- kontrola zamocowan detektorow,

- kontrola prawidtowosci detekcji gazdw oraz ewentualna kalibracja,

- kontrola potaczen uktadu zasilania,

- testy wyzwolenia stopni alarmowych,

- kontrola poprawnosci dziatania urzadzen sygnalizacyjnych.

Kottownie opalane gazem — 2 razy w roku

- uruchomienie urzadzen na okres eksploatacyjny,

- wylgczenie i zabezpieczenie urzadzen na okres nieeksploatacyjny,

- kontrola szczelnosci instalacji kottowni czy na instalacji nie ma przeciekéow wody,

- kontrola systemdw zabezpieczen,

- przygotowanie urzadzen podlegajacych pod dozér techniczny do odbioru,

- kontrola izolacji termicznej przewoddw i inne wymagane przez DTR.

- czyszczenie elementdow palnika,

regulacja automatyki,

regulacja palnika,

wykonanie analizy spalin,

konserwacja urzgdzen grzewczych — kotty

kontrola, ewentualnie regulacja automatyki kotta,
sprawdzeniu stanu zuzycia elektrod zaptonowych, jonizacyjnych.

WYKAZ URZADZEN OBJETYCH PRZEDMIOTEM UMOWY - od 1.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Lp.

Lokalizacja Pomieszczenie

Specyfikacja urzadzenia

Rok
budowy

Biuro Terenowe
ZUS Lwéwek
Slagski

ul. X Dywizji 6

09

Kociot Viessmann Atola typ AVB — 77 kW:

Nr fabryczny: 751838800350

regulator TRIMATIC

mieszacz trojdrogowy

naczynie wzbiorcze Reflex 250 N

naczynie wzbiorcze Reflex 12N

pompa obiegowa c.0. TOP-ED 32-1-17 modut DP
CONTROL

aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;j

Instalacja centralnego ogrzewania:

1) powierzchnia netto — 656,40 m?,
2) kubatura—2 570,00 m3,
3) grzejniki ptytowe z termostatem — 30 szt.,

4) ilos¢ kondygnacji — 4,

Instalacja ciepta technologicznego dla- kurtyny

wodnej DEFENDER WHN 100

1999
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Kociot Viessmann Vitogas 100 — 72 kW
Nr fabryczny: 7143298500174106
- regulator Hydrocontrol

- mieszacz czterodrogowy;
- naczynie przeponowe Reflex N140;

Biuro Terenowe - naczynie przeponowe Reflex N18;
ZUS Goéra - pompa obiegowa c.o. TOP-ED 40/1-10;

2. 12 . , . . 2005
ul. Wroctawska 54 - aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

Instalacja centralnego ogrzewania:

1) powierzchnia netto — 834,40 m?,

2) kubatura —3 792,00 m3,

3) grzejniki ptytowe z termostatem — 29 szt.,
4) ilo$¢ kondygnacji — 3,

Kociot Viessmann Paromat Triplex 130 kW
Nr fabryczny: 751576100783
- regulator TRIMATIC

- mieszacz tréjdrogowy

- naczynie wzbiorcze Reflex N200/6

- i .0. WILO TOP-E 1-
Inspektorat s OE!egowa o WILg TgP E ?7);1 E7S
3. | ZUS Ziotoryja 1 - pompa obiegowa c.o. - - 1995

- aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;j
ul. Basztowa 9 ywny >y P ) d

Instalacja centralnego ogrzewania:

1) powierzchnia netto —1 898,54 m?,

2) kubatura —9 758,00 m3,

3) grzejniki ptytowe z termostatem — 124 szt.,
4) ilo$¢ kondygnacji — 4,

Kociot Viessmann Atola — 91 kW

Nr fabryczny: 751839000257

- regulator TRIMATC

- mieszacz tréjdrogowy

- naczynie przeponowe Reflex 80 N
Inspektorat - pompa obiegowa c.0. UMC 40-30
ZUS Bolestawiec 02 - aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej 1997
ul. Kwiatowa2
Instalacja centralnego ogrzewania:

1) powierzchnia netto—1 151,60 m?,

2) kubatura —4 606,00 m3,

3) grzejniki ptytowe z termostatem — 71 szt.,
4) ilos¢ kondygnacji — 3,

5. Terminy wykonywanie przegladdw i konserwacji poszczegolnych urzadzen oraz instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z kottownig opalang gazem - 2 razy

w roku

- przed sezonem grzewczym pomiedzy 15.09. — 15.10. w terminie 2 dni roboczych od otrzymania
zgtoszenia od Zamawiajgcego o uruchomieniu kotta,

- po sezonie grzewczym pomiedzy 15.04. — 15.05. w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia
od Zamawiajgcego o wytgczeniu kotta,

Instalacja gazowa wraz z instalacjg wykrywania gazow szkodliwych — 1 raz w roku

- do 1 roku od ostatniego przegladu i nie pdzniej niz: 5.09. w Gorze
9.09. w Bolestawcu i Lwéwku Slgskim
13.09. w Ztotoryi
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