OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
=Remont obiektu OR Chociwel”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Przedmiot zaméwienia:
Wykonanie zadania pn.: ,Remont obiektu OR Chociwel " .
2. Adres obiektu:
Obiekt OR Chociwel zlokalizowany jest w miejscowos$ci Chociwel przy drodze DW144, Ul. Dworcowa,
Dziatka 1227/3 Powiat Starogardzki, obreb Karkowo. Potozenie geograficzne: 53.475187;15.332907
3.Nazwa i kod ze Wspédlnego Stownika Zaméwien:
Kod CPV: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane:
451M300-1 - Roboty rozbiérkowe;
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 - Roboty Remontowe i Renowacyjne
45442121-1 - Malowanie Budowli
4. Nazwa Zamawiajacego:
Polska Agencja Zeglugi Powietrznej, Warszawa, ul. Wiezowa 8
5. Osoby, ktére opracowaty opis przedmiotu zaméwienia:
Marek Stefaniak

6. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia:

Zamowienie obejmuje Oczyszczenie powierzchni wykonanie pokrycia papa nawierzchniowag dachu i
wykonanie wiatrownicy na catym obwodzie dachu, oczyszczenie elewacji i malowanie $cian (ze wzgledu
na zaro$niecie mchem) z dodatkiem $rodka glono/mcho béjczego, zabezpieczenie przeciwwilgociowe
cokotu fundamentu kontenera oraz znajdujgcego sie w sasiedztwie masztu OR. Wokét kontenera nalezy
przetozy¢ cata kostke betonowa z uzupetnieniem podbudowy w sposéb zapewniajacy odprowadzenie
wody na szerokosci Im, zrobi¢ prawidtowe zamontowanie daszka nad drzwiami, gatezie drzew zwisajace
nad ogrodzeniem nalezy przycigé do 30% obwodu korony. Cata kostke nalezy wyczysci¢ mechanicznie z
mchu i traw. Pekniecia $cian nacigc¢ tarcza diamentowa i uzupetnic¢ uszczelniaczem, w kontenerze nalezy
wykonac inspekcje sufitu ze wzgledu na utrzymujacy sie zapach wilgoci i widoczne zacieki i uszczelnienie
ptyty dachowej. Prowadzone prace remontowe wewnatrz kontenera beda prowadzone podczas
wyfaczenia urzadzenia (przeglad) i nie beda powodowac zagrozenia dla pracy urzadzen Kontroli Ruchu
Lotniczego, analiza bezpieczenstwa nie jest konieczna Na terenie dostepne jest zasilanie 23V nie jest
dostepna woda.

Zadanie nr 1. Dach kontenera, doszczelnienie dachu:

Zabezpieczenie 4 uszu transportowych, oczyszczenie i przygotowanie powierzchni dachu, wyréwnanie
wgtebien na powierzchni dachu z zachowaniem prawidtowych spadkow. 29,5m?2
Przygotowanie powierzchni i wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalng modyfikowang SBS na
osnowie z wtdkniny poliestrowej jednowarstwowo tj.:

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia, o grubosci 5,2 mm, modyfikowana SBS, kolor stalowy, na osnowie
z elastycznej widkniny poliestrowej, przeznaczona do wykonywania warstwy nawierzchniowej w

jednowarstwowych pokryciach dachowych (wymagania dot. papy na koncu). 29,5m2
Przygotowanie powierzchni, dostawa i montaz obrébki blacharskiej 0,15x0,15m z blachy ocynkowanej
gr. 0,7 mm. tzw. wiatrownicy do bocznej czesci ptyty dachowej na catym obwodzie. 22mb

Zadanie nr 2. Naprawa scian kontenera:

Uzupetnienie rys klejem uszczelniaczem (wymogi dot. kleju-uszczelniacza na koncu) 20mb
Przygotowanie powierzchni i wykonanie nowego tynku (musi mie¢ ten sam rodzaj i uziarnienie co
istniejacy - tynk akrylowy, nadajac mu strukture mozliwie zblizong do istniejgcej) w miejscach usunietego
tynku 8m?2
Przygotowanie powierzchni i malowanie dwukrotne $cian elewacji kontenera, farbg podktadows i
nawierzchniowa elewacyjng - ok. 54,0 m2 w pasy biato-czerwone, wzér jak dotychczas. (wymogi dot. farb
na koncu). 80m2
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Oczyszczenie i pomalowanie farba chlorokauczukowa kratki wywiewnej wentylacji Iszt.
Montaz daszka wokét kratki wywiewnej wentylacji 0,4x0,4m Iszt.
Daszek zdemontowaé, oczysci¢ i prawidtowo zamontowac (z zachowaniem spadkdéw) Iszt.

Zadanie nr 3. Malowanie bednarki na catym obiekcie
- Oczyszczenie ze starej powtoki malarskiej i odttuszczenie
- Malowanie bednarki emalig chlorokauczukowa proporcjonalnie w pasy zétto - czarne

Zadanie nr 4. Ochrona przeciwwilgociowa powierzchni pionowych fundamentéw kontenera
Przygotowanie powierzchni fundamentu wys O,4m do gtebokosci 0,1 m ponizej poziomu terenu (m. in.
demontaz i ponowny montaz 2 pasow kostki brukowej wokoét fundamentu kontenera i fundamentu wiezy
OR w celu odstoniecia powierzchni bocznych) do stanu pozwalajgcego na natozenie powtok
przeciwwilgociowych

UWAGA. (Podtoze betonowe powinno by¢ oczyszczone z kurzu, pytu, ziemi oraz innych zanieczyszczenh.
Skorodowany beton nalezy usungaé¢, az do uzyskania nosnego podtoza).

Dostawa materiatéw i malowanie fundamentu masg bitumiczng gruntujaca i powtokowa typu Abizol (R+P)

Zadanie nr 5. Opaska betonowe i zabezpieczenie przeciwwilgociowe masztu
Przetozenie zapadniete] kostki betonowej z zachowaniem prawidtowych spadkéw (szczegdlnie przy

szafce energetycznej) 30m2
Zdjecie kostki i odkopanie fundamentu 2,6x2,6m masztu OR na gtebokos$¢ O,4m 3m3
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pionowe i poziome powierzchni fundamentu kontenera 18m2
Wymiana skorodowanej klamki drzwi wejSciowych Iszt.
Prawidtowo wykonac przejscia instalacyjne 3 szt
Uporzadkowanie terenu Tkpl.

Zakres robot:
Prace ogédlne na rozpoczecie i zakonczenie Przedmiotu Zaméwienia oraz na rozpoczecie i
zakonczenie prac w poszczegélnych zadaniach (m.in. przygotowawczo - porzadkowe, zabezpieczenie
terenu robdt i terenow sasiednich, dojazd, praca i zjazd sprzetu specjalistycznego itp.):
L oznakowanie, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzenia prac oraz terenow
sasiadujacych m.in.:
- wydzielenie i zabezpieczenie mozliwosci korzystania przez pracownikéw PAZP obstugujacych
obiekt (jezeli zajdzie taka potrzeba - przerwanie prac w obszarze wykonywania prac na polecenie
pracownikéw PAZP i przedstawiciela Zamawiajacego) poprzez wydzielenie stref - zadaszenie
stref dojscia;
UWAGA. Wszelkie prace przy ww. systemach nalezy konsultowac¢ z firmami konserwujgcymi i
udzielajgcymi gwarancji na ww. systemy.

2. zabezpieczenie urzadzen znajdujacych sie w obszarze prac przed uszkodzeniem (ptyty
OSB, plandeki);
3. demontaz i wywiezienie wraz z utylizacja oznakowania, wygrodzenia, zabezpieczenia oraz

wszelkich odpaddw i innych zanieczyszczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich wyzej wymienionych zadan zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego, zgodnie Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zgodnie z innymi obowigzujacymi przepisami, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw
materiatéw i wyrobéw oraz zgodnie z poleceniami_zamawiajgcego/inspektora nadzoru
inwestorskiego.

UWAGA. W zakresie prac nalezy przewidzie¢ dostawe wraz z wymiana i montazem, uszkodzonych podczas
wykonywania prac elementdéw nie przeznaczonych do wymiany, jeZzeli podczas wykonywania prac elementy

ulegng zniszczeniu;
Szczegdétowy zakres prac nalezy okresli¢ podczas wizji lokalnej, korzystajac z wiedzy i
doswiadczenia, uwzgledniajgc_wszelkie niezbedne elementy, ktére nie zostaty ujete w
powyzszym opisie (podane w opisie i na zataczonych zdjeciach wymiary sa elementami
pomochiczymi).
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Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

Papa termozgrzewalna:

Pasy papy termozgrzewalnej tgczy¢ na zaktad wzdtuzny min 8-10cm, z posypka spetniajaca warunki:
Produkt przeznaczony do wierzchniego krycia, do pokry¢ wielowarstwowych.

Przeznaczony do stosowania na wszelkiego rodzaju konstrukcjach dachowych (na podtozach
betonowych).

Rodzaj montazu: Zgrzewanie

Rodzaj masy: Modyfikowana SBS

Rodzaj osnowy: Wtdknina poliestrowa

Grubos¢ (mm): min. 5,2 +/-1%

Max sita rozciggajaca (wzdtuz i w poprzek): T0OON/8OON

Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej: max.55%

Wodoszczelnosc¢ przy cisnieniu 60 kPa

Reakcja na ogien: Klasa E

Gramatura wyrobu gotowego EN 1849-16500 g/m2 +/- 200 g/m?2

Produkt referencyjny: LEMAR-PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ASPOT EXTRA W-PYE250 S52
SBS

Farba do malowania elewacji po wykonaniu remontu, powinna spetnia¢ warunki:
Gteboko matowa i antyrefleksyjna biata RAL9003

Odporna na promieniowanie UV

Odporna na szorowanie wg PN-EN 13300 Klasa 1

Zapewniajgca ochrone przed przenikaniem wilgoci, hydrofobowa i antykondesacyjna
Tworzaca powtoke odporna na dziatanie mikroorganizmow

Tworzgca powtoke maskujgca rysy oraz statyczne mikropekniecia

Odporna na mycie myjka cisnieniowg do min. 80 bar

Produkt referencyjny: Akrylit SX Aero kolor RAL9003

Gteboko matowa i antyrefleksyjna czerwona RAL3020

Odporna na promieniowanie UV

Odporna na szorowanie wg PN-EN 13300 Klasa 1

Zapewniajgca ochrone przed przenikaniem wilgoci, hydrofobowa i antykondesacyjna
Tworzaca powtoke odporng na dziatanie mikroorganizmow

Tworzgca powtoke maskujaca rysy oraz statyczne mikropekniecia

Odporna na mycie myjka cisnieniowg do min. 80 bar

Produkt referencyjny: Akrylit SX Aero kolor RAL3020

Farba do malowania bednarki i drzwi, powinna spetnia¢ warunki:

Wysoka odpornosé na czynniki zewnetrzne,

Trwaty potysk

Farba typu 2wl (gruntoemalia),

Odporna na uderzenia i zarysowania

Dtuga ochrona antykorozyjna (trwatos¢ okreslona zgodnie z normag EN ISO 12944-5; dotyczy ochrony
podtozy pionowych przy zastosowaniu min. 2 warstw i naktadzie 80 pm na kazdag warstwe).

Kolory :RAL 3020, RAL 6037, RAL1018

Produkt referencyjny: Dekoral Chlorokauczuk Strong - Emalia Chlorokauczukowa do Metalu i

Betonu

Masa hydroizolacyjna:

Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem substanc;ji
umozliwiajacych gteboka penetracje podtoza. Przeznaczony do gruntowania pod warstwy powtok
bitumicznych, musi spetniac¢ warunki:

Gruntowanie podtozy betonowych pod wtasciwe hydroizolacje bitumiczne

Wykonywanie lekkich powtok hydroizolacyjnych

Whnikac¢ gteboko w podtoze
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Dawac elastyczna powtoke niwelujacg mikropekniecia podtoza i silnie wigzaé z podtozem

Do stosowania na suche i wilgotne powierzchnie

Produkt referencyjny: Abizol R masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa + Abizol P masa
bitumiczno-powfokowa.

7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

1. Nie jest wymagana wizja lokalna oferenta.

Zamawiajacy udostepni podtaczenie mediéw (pradu) dla wykonania prac.

W obiekcie brak jest dostepu do wody

Ze wzgledu na bezpieczenstwo organizacja robdt musi by¢ prowadzona w sposdb umozliwiajacy

Zamawiajgcemu prace bez zaktécen.

5. Wszelkie prace prowadzone beda, zgodnie z harmonogramem sporzadzonym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcedo.

6. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zagospodaruje wytworzone w trakcie realizacji
zadania odpady.

7. Prace remontowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli bedzie wymagata tego
sytuacja, oraz na polecenia pisemne przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. W przypadku koniecznosci ingerencji, podczas wykonywania prac, w instalacje elektro - energetyczne
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest kontaktowac sie z Zamawiajgcym.

9. Podczas prac na dachu oraz innych prac na wysokoéci pracownicy Wykonawcy obowigzani sg stosowacé
witasciwe do wykonywanych zadan srodki ochrony indywidualnej do prac na wysokosci.
10.Z uwagi na brak zainstalowanych na dachu statych punktéw kotwienia niezbedne jest budowanie
kazdorazowo przenosnych punktéw kotwienia w oparciu o istniejace elementy konstrukcji obiektu.
11.W przypadku stosowania rusztowan, na kazdym etapie prac na wysokosci nalezy zwraca¢ uwage na
odpowiednig ich wysoko$¢ w stosunku do poziomu prowadzonych prac oraz stosowanie barier
ochronnych.

12.W przypadku stosowania rusztowan nalezy zwraca¢ uwage na wtasciwg w stosunku do istniejgcego
obcigzenia i prowadzonych prac no$nos$¢é podestéw roboczych.

13.Montaz i demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych w tym zakresie
przepisow i przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

14.Wszelkie prace pozarowo niebezpieczne nalezy skonsultowaé ze specjalista ds. prewencji ppoz.
Zamawiajgcego i realizowac je zgodnie z przepisami oraz niezbedng dokumentacjg w tym zakresie.
Wykonawca w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo powinien postepowac zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw - § 36 Wykonywanie prac
niebezpiecznych pozarowo.

15.Do prac moga by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy wazne profilaktyczne badania lekarskie,
przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadajacy wazne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac,

16.Wprowadzenie ekipy Wykonawcy bedzie poprzedzone spotkaniem osoby odpowiedzialnej za
kierowanie pracami ze strony Wykonawcy oraz pracownikéw PAZP zwigzanych merytorycznie z
zakresem wykonywanych robot. Okreslone zostang obowigzki i zadania w zakresie bezpiecznego
prowadzenia prac w obiekcie PAZP. W ramach przekazania terenu prac, wyznaczony zostanie
koordynator bhp prowadzonych prac z ramienia Wykonawcy i Zamawiajacego (w oparciu o Art. 208
KP),

17.Zamawiajacy ustali z Wykonawca sposéb komunikacji w sytuacjach pracy biezacej i sytuacjach
awaryjnych.

18.Liczba pracownikéw Wykonawcy powinna by¢ odpowiednia do sposobu wykonania zadania i
zapewnia¢ ich bezpieczenstwo w trakcie pracy.

19.Zamawiajacy zapozna pracownikdw Wykonawcy z wewnetrznymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa wykonywanych prac (w tym: Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, Instrukcja do
pracy na wysokosci itp.)

20.Wykonawca odpowiedzialny jest za poinformowanie (tablice informacyjne itp.) o prowadzonych
pracach oraz srodkach bezpieczenstwa, ktére nalezy stosowaé podczas prac, pracownikéw PAZP oraz
pracownikéw firm zewnetrznych, ktérzy moga sie znalezé na terenie lub w poblizu prowadzenia prac.

AN
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21.W przypadku potrzeby sktadowania np. materiatéw budowlanych, sprzetu itp. w trakcie prowadzonych
prac Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia miejsca sktadowania z Zamawiajgcym. Wskazane
jest zsynchronizowane dostaw materiatéw budowlanych z prowadzonymi pracami.

22.Sprzet budowlany (drabiny, rusztowania, urzadzenia, narzedzia, itp.) powinien posiadaé niezbedne,
wymagane przepisami certyfikaty.

23.Teren prac po zakonczeniu prac powinien by¢ uprzatniety z elementéw pozostatych po wykonaniu
prac.

24.Wykonawca zapewni swoim pracownikom $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

25.Wykonawca zapewni na terenie prac podreczny sprzet gasniczy.

26.Wykonawca zapewni swoim pracownikom $rodki ochrony indywidualnej dopasowane do rodzaju
wykonywanych prac.

27.Wykonawca bedzie posiadat aktualne karty charakterystyki uzywanych substancji chemicznych i ich
mieszanin.

8. Opis wymagan Zamawiajacego:
Zastosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z przepiséw
(posiadac certyfikaty, deklaracje zgodnosci ) zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351z pdzniejszymi zmianami).
Zamawiajacy bedzie dokonywat biezacej kontroli zastosowanych wyrobéw budowlanych, kontroli
zastosowanej przez Wykonawce technologii i sposobu wykonywania prac oraz biezacej kontroli
przebiegu i stanu rob6t m.in.:
- prawidtowosci oczyszczenia i przygotowania podtoza pod malowanie elewacji, fundamentéw, cokotu
kontenera;
- prawidtowosci przywrdcenia terenu robét do stanu wyjsciowego;
W przypadku zastosowania wyrobdéw niespetniajgcych wymogdéw lub niewtasciwego sposobu
wykonywania prac Zamawiajgcy moze przerwac prace az do czasu wymiany wyrobéw na wtasciwe lub
przywrocenia wtasciwej technologii i sposobu prowadzenia prac.

9. Warunki udziatu w postepowaniu:

9.1 O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie¢ Wykonawcy ktérzy:

a) posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci , jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien,

b) posiadajg niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia tj. Oferenci przedstawig referencje potwierdzajace, ze w
ciggu ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 zadania o wartosci min. 30.000,00 zt (netto)
polegajace na remoncie infrastruktury technicznej stuzgcej do kontrolowania ruchu lotniczego
(radary, wieze, kontenery teletechniczne), czynnych w czasie wykonywania i znajdujace sie w nim
urzadzenia byty eksploatowane przez 24 godziny na dobe, bez wytgczania, wyposazonym w
urzadzenia obstugujace systemy teletechniczne, radarowe i radiokomunikacyjne dedykowane do
zabezpieczenia bezpieczenstwa ruchu lotniczego.

c) pracownicy posiadajg wazne lekarskie badania profilaktyczne, sg przeszkoleni w dziedzinie bhp,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz posiadajg wszystkie niezbedne do
pracy uprawnienia,

d) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

e) posiadaja ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci,

f) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

9.2 Gwarancje i serwis gwarancyjny.
Zamawiajacy wymaga:

- minimum 24 miesiecy gwarancji na wykonane prace.
9.3 Termin realizacji.

Termin realizacji - do 1 miesigca od daty protokdlarnego przekazania terenu prac.

CZESC INFORMACYJNA
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Ustawa Prawo Budowlane

Polskich Norm wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004r. (Dz. U. 2017 poz. 2285), a takze zasad wiedzy techniczneji sztuki budowlanej.
Wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Polskie Normy majace zastosowanie i wptyw na
kompletnos¢ i prawidtowos$¢ wykonania zadania i docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz
z trwatoscia i ekonomika rozwigzan technicznych.

Obowiazujace przepisy BHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesdnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)

Obowiazujace przepisy PPOZ - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. 2019 poz. 1372), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 poz. 822).

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych.

Realizacja zamoéwienia zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajgcego i srodki na ten cel
zostaty zabezpieczone w budzecie.

Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ na wtasny koszt.

Wykonawca realizujgcy zadanie, rozumiany jako wytwdrca odpaddw, zobowigzany bedzie do
przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujgcych ustaw:

a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

b. ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
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Shoton OnePlus 1 HASSELBLAD

Lp | Pomocnicze wyszczegélnienie zakresu rob6t: Remont OR Chociwel jedn. przedmiar
1 | Oczyszczenie dachu i pokrycie papa wierzchniego krycia m2 29,5
2 | Wykonanie i montaz wiatrownicy 0,15x0,15m mb 22
3 | Naciecie tarcza diamentowg na 10mm mb 20
4 | Przetozenie kostki z obrzezami wokét kontenera 4,5x6,5m m?2 10
5 | Przetozenie zapadnietej kostki (szczegdlnie przy skrzynce energetycznej) m2 30
6 | Odkopanie fundamentdéw kontenera 4,5x6m na gt. 0,2m m3 6
7 | Uzupetnienie ochrony przeciwwilgociowej wszystkich powierzchni bocznych kontenera m2 13
8 | Uzupetienie ochrony przeciwwilgociowej stopu fundamentowej anteny ILS z odkopaniem m2 5

Uszczelnieniem przejs¢ szybkowigzgca peczniejgcg zaprawg naprawczg do tamowania
9 | przeciekow szt. 3
10 | Malowanie $cian kontenera jak dotychczas (kolor RAL 7037 ciemnoszary) m?2 80
1 | Oczyszczenie mechaniczne kostki z mchu i trawy m2 300
12 | Demontaz i prawidtowy montaz daszka nad wejsciem szt 1
13 | Wymiana klamki wejéciowej do kontenera szt 1
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