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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XA2-DC8-BCM *

Pan Jan WAWRZKO o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1944/02
adres zamieszkania ul. Czernika 16 m. 13, 92-544 t4dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




tédzka Okregowa
Izba Intynieréw Budownictwa
91-425 Lodg, ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodz, dnia 13 pazdziernika 2020 r.

Lodzka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3611/1172/20
sygn. akt, KK/D/7131/4301/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4e pkt 1, art. 13 ust. [ i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja
Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Przemystaw Adam Urbanck

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 12 maja 1990 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4301/PBE/20
. do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Przemystaw Urbanek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 z pozn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby InZzynierow
Budownictwa w Lodzi, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwolania od
decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB },/ A
dr inz. Ryszard Mes /s
]
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB % -

mgr inz. Wiktor Jakubowski 2

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / ).
mgr inz. Tomasz Kluska —ea et

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-)62-B64-D7L *

Pan Przemystaw Adam URBANEK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0038/20

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 16:26:46 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 781K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczenie m woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe]j Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.




Oswiadczenie Projektanta

Dziatajac zgodnie z trescig art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY: Zasilanie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych I Oddzial w todzi, ul.
Zamenhofa 2, 90-431 L6dz dz. nr ewid. 351/36, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.

Data i podpis



Oswiadczenie Sprawdzajacego

Dziatajac zgodnie z trescig art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze
dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY: Zasilanie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych I Oddzial w todzi, ul.
Zamenhofa 2, 90-431 L6dz dz. nr ewid. 351/36, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.

Data i podpis



SPIS ZAWARTOSCI
dla projektu instalacji elektrycznych

CZESC OPISOWA:
Opis techniczny
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5.3.1. Linia zasilajaca transformator stacji nr. 53132 z rozdzielnicy RGSN .........cccoccevviiniiinniinnnnne 14
5.3.2. Wyjecie istniejacego kabla zasilajacego stacje transformatorowa nr 53132 oraz kabla

zasilajacego stacje nr 50702 i potaczenie ich mufg Przelotowa.......ccceeeveecieeeeeecieenieeieeceeeieeeeeeee 14
6. OBLICZENIA ...ttt ettt et ettt sttt et s bt s bt st e s st e be et e s beenbesasesaeeseennes 15
7. POMIARY ODBIORCZE .......ooiiiiiiteieeiestesteete sttt sttt sttt st et st esae e te st e saeeaesaeans 21
8. ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEKTROTECHNICZNYCH .......ccovvvruereerrereeeererereenenns 21

CZESC GRAFICZNA:

Rysunki:

L.p. | Nr rys. Nazwa rysunku Skala
l. E-PT-01 | Plan trasy linii kablowych SN — 15 kV 1:500
2. E-PT-02 | Schemat istniejagcych potaczen migdzy stacjami -

3. E-PT-03 | Schemat projektowanych potaczen miedzy stacjami -

4. E-PT-04 | Schemat projektowanej rozdzielnicy RGSN w stacji 53132 | -

5. E-PT-05 | Plan pom. Stacji SN/nn 1:40
6. E-PT-06 | Schemat ideowy trasy linii kablowych SN — 15 kV 1:250
7. E-PT-07 | Schemat i widok uktadu pomiarowego -

8. E-PT-08 | Przekroj poprzeczny ul. Zamenhofa -

9. E-PT-09 | Miejsce wykonania muf SN 1:100

Spis rewizji:

Nr. rew. | Opis zmian Data zmian
00 Pierwsze wydanie 12.2023
01 Uwzglednienie uwag i wytycznych przekazanych przez PGE Dystrybucja S.A. 02.2024
02 Usunigcie kolizji z instalacja gazowa 03.2024

Zalaczniki:

e  Warunki przylaczenia nr 23-D0/WP/00378




OPIS TECHNICZNY
dla projektu instalacji elektrycznych

1. STAN FORMALNO-PRAWNY
Lokalizacja inwestycji: 90-431 £.6dz, ul. Ludwika Zamenhofa 2, nr dz. 351/36, 351/40
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Mapa do celow projektowych z budowlami naziemnymi i urzgdzeniami podziemnymi;

e Aktualne normy i przepisy;

e  Warunki przytaczenia nr 23-D0/WP/00378 dla Podmiotu III grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 90-
021 Lo6dz, ul. Tuwima 58

e Umowa nr 23-D0/UP/00378 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany linii kablowej SN — 15 kV majacej zasilaé
stacj¢ transformatorowg abonencka nr 53132 w budynku Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych przy
ul. Ludwika Zamenhofa 2, nr dz. 351/36, 351/40 w Lodzi.

Zakres opracowania obejmuje:

e ulozenie nowych ziemnych kablowych linii $redniego napigcia 15 kV, wyprowadzonych z
pola liniowego nr 4 w rozdzielni 15 kV istniejacej stacji transformatorowej nr 51460
Zamenhofa/Piotrkowska 1 wprowadzenie ich do istniejacej stacji nr 53132.

e wzajemne potaczenie mufy przelotowy istniejacych kabli 15 kV podtaczonych do stacji
transformatorowej nr 53132 Zamenhofa 2.

4. STAN ISTNIEJACY

Normalny uktad pracy stacji

W uktadzie normalnym pracy rozdzielnia 15 kV stacji transformatorowej nr 53132 zasilana jest
dwoma liniami kablowymi:

— w polu nr 1 — kablem YHdAKX 3x1x120 mm? ze stacji 15 kV nr 50702 ul. Kosciuszki 74,
— w polu nr 2 — kablem HAKFtA 3x120mm? ze stacji 15 kV nr 51190 ul. Kosciuszki 68.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Pole liniowe nr 4 stacji nr 51460

Pole liniowe nr 4 rozdzielni SN 15 kV istniejacej stacji transformatorowej nr. 51460 nalezy
wyposazy¢ w aparatur¢ (rura ostonowa SV 160, uchwyty kablowe, konstrukcja pod glowice),
przygotowujac je do wyprowadzania projektowanego abonenckiego kabla 3 x XRUHAKXS
1x120/50 [mm2] -12/20 kV.

5.2. Linia kablowa SN (przylacze elektroenergetyczne)

Projektowana lini¢ kablowg elektroenergetyczng SN 15 kV nalezy wykona¢ od istniejacej stacji
transformatorowej nr. 51460 do istniejacej stacji transformatorowej nr. 53132, kablem typu 3x
XRUHAKXs 1x120/50 mm? — 12/20 kV o dlugosci ok. 220 m. Kabel ze stacji nr. 51460 nalezy
wyprowadzi¢ poprzez istniejace przepusty w fundamencie budynku. Wykonanie projektowanej
linii kablowej wigze si¢ z czgsciowa rozbidrka nawierzchni chodnikéw. Rozbiorke nawierzchni z
ptyt chodnikowych (betonowych i1 granitowych) nalezy wykonywac recznie przy pomocy narzgdzi



brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki. Miejsca, gdzie nalezy dokona¢ rozbiorki
ptyt chodnikowych (betonowych i granitowych) pod wykopy rowu kablowego przedstawiono w
czesci rysunkowej dokumentacji projektowej. Chodniki w miejscach rozbiorki po zakonczeniu
prac zwigzanych z ulozeniem kabla, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego z betonowych i
granitowych ptyt chodnikowych. Wszelkie skrzyzowania budowanej linii kablowej z
infrastrukturg obcg nalezy wykonac¢ stosujac rury ochronne, a same skrzyzowania z ciggami pieszo
— jezdnymi nalezy wykona¢ prostopadle do ich osi. Nalezy stosowa¢ dodatkowe rury ochronne w
miejscach, gdzie to okaze si¢ by¢ konieczne po wykonaniu wykopu rowu kablowego. Nalezy
bezwzglednie stosowaé si¢ do postanowien normy N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Projektowane kabel nalezy uklada¢ w rowie kablowym na statej glebokosci 0,8m, mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla i szerokosci dna 0,4 m na warstwie
piasku o grubo$ci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypaé¢ druga warstwa piasku o tej samej grubosci,
a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 c¢cm i przykry¢ folig kablowa PCV koloru
czerwonego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm. Nastgpnie na foli¢
nasypac reszt¢ ziemi z jej ubijaniem, nadmiar rozplantowac po terenie.
Kable w wykopie uktada¢ w ostonach otaczajacych o §rednicy 160 mm.
Na skrzyzowaniu z drogg publiczng kabel poprowadzi¢ w rurze ostonowej fi 160 mm. Na
skrzyzowaniu z kablem WN 110 kV oraz innymi instalacjami nalezy zachowa¢ odleglo$¢ min. 50
cm. Jezeli odleglosci ta nie bedzie mogta by¢ zachowana, oba kable nalezy umiesci¢ w rurach
ochronnych co najmniej 50 cm w obie strony od skrzyzowania, a przy zblizeniu nalezy wykonac
przegrode. Przejs$cie pod droga (ul. Zamenhoffa) wykona¢ przewiertem sterowanym na gltebokosci
1,3 m pod powierzchnig drogi. Na kablach w odstepach 10 m nalezy umiesci¢ trwate opaski
kablowe (grawerowane lub wypalane laserowo z tworzywa sztucznego) z oznaczeniem:

- wladciciela,

- napigcia roboczego,

- typu i przekroju,

- trasy, roku budowy.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia i1 pomiaréw kabla SN
polegajacych na sprawdzeniu ciaggtosci zyt roboczych i1 powrotnych, pomiaru rezystancji izolacji
zyt roboczych i1 powlok oraz nalezy przeprowadzi¢ probe napigciowa dla kabla o napigciu izolacji
20 kV napigciem 52 kV.

Plan trasy linii przedstawiono na planie w skali 1:500.

Lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ po terenie dziatek:

Nr dziatki Wiasciciel Typ dziatki Nr KW
229/6 | Spotdzielnia mieszkaniowa "CENTRUM S" | Budowlana | KW/LD1M/00056884/1
26/14 dr | Urzad Miasta £.6dzZ ul. Piotrkowska 104, 90-| Drogowa -
001 Lodz
322/6 dr | Urzad Miasta £.6dzZ ul. Piotrkowska 104, 90-| Drogowa -
001 Lodz
351/36 | Zaktad Ubezpieczen Spotecznych I Oddziat | Budowlana | KW/LD1M/0145842/6
w Lodzi, ul. Zamenhofa 2, 90-431 Lo6dz
351/30 Gmina £6dz Budowlana | KW/LD1/000379956/8
351/40 | Zaktad Ubezpieczen Spotecznych I Oddziat | Budowlana | KW/LD1M/0145842/6
w Lodzi, ul. Zamenhofa 2, 90-431 Lo6dz

Do wykonania budowy linii elektroenergetycznych 15 kV nalezy uzy¢ kabli jednozytowych z
zytami aluminiowymi typu XRUHAKXs 12/20 1x120/50 mm?. Do taczenia i zakofczenia kabla




nalezy zastosowac osprzet kablowy speiniajagcy wymagania norm PN.

Przed terenem budowy powinno znalez¢ si¢ odpowiednie oznakowanie zgodne z projektem
organizacji ruchu.

Po przygotowaniu do podlaczenia linii kablowej $redniego napigcia oraz do wykonania muf i
uzgodnieniu z zakladem energetycznym harmonogramu przytaczen SN nalezy, z min. 5-cio
dniowym wyprzedzeniem poinformowaé odbiorcow energii elektrycznej o ewentualnych
przerwach w dostawie energii elektryczne;.

Harmonogram prac
e Zgloszenie daty rozpoczecia robot budowlanych z wyprzedzeniem podanym w
uzgodnieniach projektu.
e  Wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowe;.
Wykonanie oznakowania oraz odgrodzenie miejsca robot.
Reczne wykonanie odkrywek istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
Rozbidrka nawierzchni chodnikowe;.
Wykonanie wykopdw pod lini¢ kablowa.
Montaz przewodu elektroenergetycznego.

Podlaczenie zamontowanej linii kablowej do stacji transformatorowej, montaz osprzgtu w

stacjach transformatorowych, wykonanie muf przelotowych przy wytaczonym napigciu lub
w technologii prac pod napigciem oraz pod nadzorem zaktadu energetycznego. Opracowanie
1 uzgodnienie z zakladem energetycznych harmonogramu przetaczen SN. Powiadomienie
odbiorcow energii elektrycznej, z min. 5-cio dniowym wyprzedzeniem o ewentualnych

przerwach w dostawie energii elektrycznej.

¢ Wykonanie badan po montazowych. Sporzadzenie protokotéw z prob i pomiarow
powykonawczych.

e Roboty wykonczeniowe.

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (nanie$¢ zmiany, o ile nastgpily, zalaczyé
protokoty, notatki stuzbowe lub kserokopie wpisow do dziennika budowy, uzgodnienia i
odbiory przez innych uzytkownikoéw sieci uzbrojenia terenu, dotaczy¢ protokoty pomiardéw

elektrycznych oraz atesty 1 certyfikaty uzytych materiatow i1 zamontowanych urzadzen).
e Zglosi¢ calos¢ robdt do odbioru z przediozong dokumentacjg powykonawcza do odbioru.

5.3. Rozdzielnica RGSN stacji transformatorowej nr. 53132 oraz uklad pomiarowy

Obecnie istniejgcg rozdzielnie RGSN w stacji transformatorowej nalezy zdemontowac 1 zastgpi¢
nowg rozdzielnicg SN sprefabrykowang wedtug schematu przedstawionego w czesci rysunkowe;.
Uziemienie nowej rozdzielnicy RGSN nalezy potaczy¢ z uziemieniem stacji za pomocg bednarki
FeCu 40x4. Bednarke nalezy laczy¢ migedzy soba poprzez spawanie lub zgrzewanie egzotermiczne
oraz uktadac¢ uzywajac dedykowanych uchwytow.

Przed przystapieniem do wymiany rozdzielnicy SN nalezy wykona¢ pomiary uziemienia stacji. W
przypadku warto$ci pomiaru wigkszego od obliczonej powyzej wartosci podane] w rozdziale
,»Obliczenie uziemienia stacji SN/nn”, nalezy do uziemienia dolaczy¢ uziomy typu A w ilosci i
dtugosci wystarczajacej do osiggnigcia wymaganej wypadkowej warto$ci uziemienia badz utozy¢
bednarke uziemiajaca wzdtuz projektowanej abonenckiej linii kablowej SN.

W polach rozdzielnicy nalezy zastosowa¢ wskazniki napigcia w systemie LRM oraz blokady
mechaniczne uniemozliwiajgce otwarcie drzwi pola przy zamknigtym wylaczniku, roztaczniku lub
odigczniku jak rowniez przy otwartym uziemniku. Blokady te nie moga by¢ wykonane przy
zastosowaniu $rub lub ktodek lub blokad kluczykowych. Pola muszg posiada¢ drzwi na zawiasach,
a laczniki muszg mie¢ mozliwo$¢ zamknigcia ich napgedéw na kiddke. Laczniki znajdujace sig w
izolacji SF6 musza posiada¢ zbiorniki wykonane z blachy nierdzewnej w technologii




zapewniajacej ich szczelnos$¢ bez koniecznosci uzupetniania gazu przez caty okres ich eksploatacji.
Na obudowie rozdzielnicy nalezy umie$ci¢ schemat uktadu polaczen rozdzielnicy w sposéb trwaly
aby jednoznaczny okreslat lokalizacje 1 stan polozenia napgddéw wylacznikow, rozigcznikow,
odtacznikow 1 uziemnikéw. Na polach rozdzielnicy musza zosta¢é wykonane opisy w jezyku
polskim zapobiegajace btednym czynno$ciom manewrowym.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

e posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigcie SN z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej umozliwiajagcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili
obcigzenia,

e uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systemdw pomiarowych w szczeg6lnosci wymagania dla wiasciwej kategorii B okre§lone
w ,,Instrukcji Ruchu 1 Eksplantacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

e licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wypltywem
zewnetrznych pol magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien
posiada¢ elektroniczny system informujacy o wystgpieniu takiego wptywu na licznik
(poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, §wiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie
czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktorym mowa powyzej. Zadziatanie
systemu musi by¢ widoczne ,,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

e licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie
taryfowej — zaprogramowany 1 sparametryzowany,

e uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo — Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

e uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania
urzadzen telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacj¢ transmisji danych za pomoca
sieci GSM w standardzie GPRS kart¢ SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

Uklad pomiarowy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi od PGE Dystrybucja S.A. oraz
rysunkiem przedstawionym w dokumentacji projektowe;.

5.3.1. Linia zasilajaca transformator stacji nr. 53132 z rozdzielnicy RGSN

Obecnie istniejacyg linie¢ zasilajaca transformator stacji nr. 53132, wykonang za pomocg mostu
szynowego nalezy zdemontowac 1 wykona¢ na nowo przy uzyciu kabla SN typu 3x XRUHAKXs
1x120/50 mm? — 12/20 kV. Dlugos¢ linii zasilajacej wynosi ok. 4 m. Lini¢ kablowg nalezy
prowadzi¢ po trasie zdemontowanego mostu szynowego, na dedykowanych wspornikach o
szerokos$ci pozwalajgcej na zachowanie odpowiednich odstgpow. Nalezy zabezpieczy¢ przepust
przez $Scian¢ pozostaty po moscie szynowym i wykona¢ nowy dla projektowej linii kablowej. Po
zakonczeniu robdt montazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia i pomiaréw kabla SN polegajacych
na sprawdzeniu ciagtosci zyl roboczych i powrotnych, pomiaru rezystancji izolacji zyl roboczych i
powtlok oraz nalezy przeprowadzi¢ probe napigciowa dla kabla o napigeciu izolacji 20 kV napigciem
52 kV.

5.3.2. Wyjecie istniejacego kabla zasilajacego stacje transformatorowa nr 53132 oraz
kabla zasilajacego stacje nr 50702 i polaczenie ich mufa przelotowa

Istniejace kabale zasilajace stacj¢ transformatorowe nr. 53132 oraz kabel zasilajacy stacje nr. 50702
nalezy polaczy¢ wzajemnie mufa przelotowa wykonujac weinke w okolicy stacji nr. 53132. Mufe
oraz kable nalezy umiesci¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,8m 1 szerokosci dna 0,4 m na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Polaczone kable nalezy zasypa¢ druga warstwa piasku o tej
samej grubosci, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm 1 przykry¢ folig kablowa
PCV koloru czerwonego. Odlegtos¢ folii od kabli powinna wynosi¢ minimum 25 cm. Nastgpnie na
foli¢ nasypac¢ reszt¢ ziemi z jej ubijaniem, nadmiar rozplantowac po terenie. Przy mufach kable



nalezy wyposazy¢ w trwale oznaczniki zgodne z istniejagcymi oznaczeniami. Nowe tabliczki
kierunkowe nalezy réwniez zatozy¢ w stacjach 50702 i 51190.

Harmonogram prac i zasady wprowadzenia projektowanych kabli oraz wyjecia z rozdzielni 15kV
stacji nr 53132 istniejgcych kabli 15kV 1 ich wzajemnego zmufowania nalezy wykona¢ zgodnie z
uzgodnieniem w Wydziale Majatku Sieciowego w Rejonie £.6dz PGE Dystrybucja S.A.

6. OBLICZENIA

Obliczenia dla zasilania RGSN budynku biurowego ZUS I Oddzial w Lodzi, przy ul. Ludwika
Zamenhofa 2, dz. 351/36, 351/40 — dobor urzadzen z uwzglednieniem warunkoéw zwarciowych

Ponizsze obliczenia wykonano na podstawie warunkéw przytaczenia nr 23-D0O/WP/00378
Dane do obliczen zawarte w warunkach przylaczenia nr 23-D0/WP/00378:

Moc przytaczeniowa: 720 kW

Miejsce zasilania: pole liniowe nr 4 rozdzielni 15kV stacji transformatorowej nr 51460;
Sie¢ SN — 15 kV pracuje w uktadzie bez kompensacji;

Prad zwar¢ wielofazowy 10,00 kA przy czasie 1,00 s w miejscu przyltaczenia;

Prad ziemnozwarciowy 400,00 A przy czasie t = 0,5 s trwania zwarcia;

Projektowana linia kablowa SN — od pola liniowego nr 4 w rozdzielnic 15 kV stacji
transformatorowej nr 51460 Zamenhofa/ Piotrkowska do stacji transformatorowej nr 53132

przy ul Zamenhofa 2 w Lodzi.

Parametry zwarciowe w miejscu przylaczenia:

Moc zwarciowa w miejscu przylaczenia:

Sy = V31", % U, =3 % 10000 A * 15000 V = 259807621 VA ~ 260 MVA

Cmax*Un® _ 1,1¥15000V2
Saw 260106

Impedancja sieci w miejscu przylaczenia: Z; = = 0,953 Q

Reaktancja sieci w miejscu przytaczenia: X; = 0,995 x Z; = 0,995 % 0,953 0 = 0,9479 Q
Rezystancja sieci w miejscu przytaczenia: Ry = 0,1 * Zg = 0,1 % 0,953 Q2 = 0,0953 Q

Dobér zyly robocze;:

__Icx/t; _ 1000041

Zyta robocza: Smin =~ oA = 106mm?;
mm?

, gdzie:

Ic = I""y, = 10 kA — zastgpczy prad cieplny zwarcia 1 — sekundowy [A];

Jo— gestos¢ pradu dla kabla z tabeli w katalogu f. TELEFONIKI [A/mmz] dla temperatura zyly
przed zwarciem 90 °;

t, — czas trwania zwarcia w miejscu przytaczenia wg warunkdéw przytaczenia [s];



Dobrano zyte robocza Al o przekroju S, = 120 mm? o wytrzymatosci zwarciowej dla czasu trwania
zwarcia 1s - lc.»= 11,3 KA.
Warunek:

I.=10kA<I;_;, =11,3 kA

jest spelniony

Dobér zyly powrotnej:

Prad zyly powrotnej: I.; = 0,033 * S, */t, = 0,033 * 260MVA = 1s = 8,58 KA

Dobrano zyte powrotng Cu o przekroju S;, = 50 mm2 o wytrzymato$ci zwarciowej dla czasu trwa-
nia zwarcia 15 - lc-zp= 9,8 KA.
Warunek:

I.1=825kA<I¢_;;=98kA

jest spelniony

Sprawdzenie kabla ze wzgledu na obciazalno$¢ dlugotrwala:

Pp 720000 W
V3*Up*cosg  +/3x¥15000 V*0,93

Prad obcigzenia dtugotrwaltego: Iop = =2984

, gdzie:
B, —moc przyfgczeniowa [W];
U,, — napigcie znamionowej sieci SN [V];

cosg = 0,93 — wspotczynnik mocy, wg. warunkow przylaczenia;

Warunek:
144 (xrRUHAKXS 1x120/50) = 2854 > 1,5 = 29,8 A

jest spelniony

Sprawdzenie na dopuszczalny spadek napiecia:

/3 %100
U=———
Un

% Lop * (R; * cos@ + X * sing) < Ugyp

, gdzie:

sing = \/ 1—cos@? = \/ 1 — 0,932 = 0,37 — wspétczynnik mocy, warto$¢ wynika z warunkéw
przyiaczenia;

Uaop = 1% - maksymalna dopuszczalna warto$¢ spadkow napiecia dla linii SN;

R; — rezystancji projektowanej linii:

R, = L __220 =0,0523 Q
L™ 6x85 35%x120

, gdzie:



L =220 m — dlugos¢ projektowanej linii;
m
Qmm?2

o — konduktywno$¢ materiatu przewodzacego w temp. Dla Al = 35

S — przekréj = 120 mm? — wg. wstepnego doboru zyty kabla wg. warunkéw zwarciowych;
X; — reaktancja projektowanej linii:
X, =LxX"=220%0,000077 = 0,0169 Q
, gdzie:
X’ —reaktancja jednostkowa = 0,077 % — warto$¢ katalogowa dla kabla wg. wstepnego

doboru kabla;

Obliczenie spadku napiecia projektowanego kabla:

V3 %100
U=——%29,8%(0,0523 0,93+ 0,0169 x0,37) = 0,019%
15000
Warunek:
AU =0,019% < Ugop = 1%
jest spelniony
Ostatecznie:

Na podstawie powyzszych obliczen projektuje sie wykonac linie kablowa za pomoca kabli 3 x
XRUHAKXS 1x120/50 [mm2] -12/20 kV, o obcigzalnosci dlugotrwatej Idd = 285 [A] (wg.
katalogu f. TELEFONIKA).

Obliczenie uziemienia stacji SN/nn:

Dopuszczalne napigcie uszkodzeniowe dla czasu tr= 0,5 s, w ktorym ptynie prad zwarciowy [”ki:
Ur=135 V (zgodnie z wykresem ponizej);

Prad jednofazowego zwarcia doziemnego w urzadzeniu $redniego napigcia w stacji zasilajgcej sie¢
niskiego napigcia: I"k1=400 A;

Prad uziomowy w stacji zasilajacej sie¢ niskiego napigcia podczas zwarcia doziemnego w
urzadzeniach $redniego napiecia w tej stacji: [E =1 * "' ;q;

Wspotczynnik redukeyjny okreslajacy stosunek pradéw uziomowych linii przy zasilaniu stacji z
sieci: r = 0,6 (dla sieci uziemionych przez rezystor);

Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia:

Up Up 135

R = —= =
B2 Trsl", 0,6%400

= 0,560
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Rysunek 1. Najwigksze dopuszczalne napiecia uziomowe.

Przed przystapieniem do wymiany rozdzielnicy SN nalezy wykona¢ pomiary uziemienia stacji. W
przypadku warto$ci pomiaru wigkszego od obliczonej powyzej wartosci, nalezy do uziemienia
dotaczy¢ uziomy typu A w ilodci 1 dlugo$ci wystarczajacej do osiggniecia wymaganej wypadkowe;j
warto$ci uziemienia, lub ulozy¢ bednarke uziemiajaca wzdhuz projektowanej abonenckiej linii

kablowej SN.

Uklad pomiarowy — dane inwentaryzacyjne:

Dobor przektadnikdéw pradowych:

Prad obciazenia dlugotrwatego: 1,,;,; = 29,804;
Wstepnie dobrano przektadniki pradowe wnetrzowe (3 szt.) 30A/5A; kl. 0,2, S=5VA;
Maksymalny prad strony wtornej przektadnikow: lwesrny—max = 497 A

Obliczenia mocy znamionowej przektadnika:
- moc pobierana przez urzadzenia podtaczone do rdzenia: S; = 0,125 VA

- strata mocy na zaciskach: Sz = lwtsrny-max’ * Rz * Lzaciskow = 497 % 0,005 * 8 = 0,99 VA

, gdzie:
R; - rezystancja zaciskow;
Lzacisksw — 110$¢ zaciskow;

thérny—maxz*z*l __ 24,67%2x4

- moc pobierana przez przewody: Sp = =
Y*S 55%2,5

=1,44VA
, gdzie:
1 — dlugos¢ przewodow;

s=2,5 mm? — przyjety przekrdj przewodow;



- moc uktadu: S;, =S, + S, + Sp = 0,125+ 0,99 + 1,44 = 2,555 VA
- znamionowa moc przektadnika Sn =5 VA
Warunek:

0,258, <S9<S5, 2 1,25VA<2,555VA<5VA

jest spelniony

Parametry techniczne dobranych przektadnikow prgdowych:
Poziomy izolacji: 17,5/38/95 kV;

Przekladnia: 30/5 A;

Klasa doktadnosci: 0,2S FS5;

Moc: 5 VA;

Znamionowy krotkotrwaty prad cieplny przekladnika: Iy ,=10 kA;
Znamionowy prad dynamiczny przektadnika: Igyng=25 kA;

Dobér przekiadnikéw napieciowych SN:

Napigcie sieci 1 wymagane poziomy izolacji przektadnika: Un = 15 kV, 17,5/38/95 kV
Wymagana klasa doktadnosci przektadnika: kl. 0,2
Pomiar energii posredni zbudowany w oparciu o przektadniki wnetrzowe.
Obciazenie przektadnika napigciowego S, = Sp + Sz + Sinne
Moc pobierana przez aparaty podigczone do uzwojenia wtornego: Sp = S, = 1,3 VA
Moc dobranych przektadnikow napigciowych:
Sh=0—10VA - Sj_min = 0VA; Sj_max = 10 V4;
Warunek:
Sn-min < S0 < Sp-max > 0VA<1,3VA<10VA

jest spelniony

Przekrdj przewodow obwodu wtornego dla wymaganej klasy doktadnosci 0,2

rezystancja zaciskow: Rz=10,005-8 = 0,04 Q
rezystancja bezpiecznika: Re =0,06 Q
rezystancja obwodu: R=Rz+Rpg=0,10Q

Un = 100/V3 = 57,74 V, dla wymaganej klasy AU% < 0,2%, stad AU=0,12 V

2*x[xS, 2x4%x1,3V
Smin = =
y*(AU*Un — R*S,) 55% (6,67 — 0,1%1,3)

= 0,029 mm?

Na przewody wtorne dobrano drut z miedzi twardej o $rednicy 1,5 mm? (np. YDY).



Parametry techniczne dobranych przektadnikow napieciowych:
Przektadnia: 15000/v3 // 10073 V;
Klasa doktadnosci: 0,2;

Moc: 0-10 VA (zapis 0-10 oznacza rozszerzony zakres obcigzen);

Parametry zwarciowe w stacji nr 53132:

Rezystancja obwodu zwarciowego: R, = Ry + R; = 0,0953 + 0,0523 = 0,1476 Q

Reaktancja obwodu zwarciowego: X, = X, + X; = 0,9479 + 0,0169 = 0,9648 ()

Impedancja sieci zasilajacej stacje: Zy; = /R + X2 = 1/0,14762 + 0,96482 = 0,98 Q

Prad poczatkowy zwarcia w stacji: I'' ., = C\’/";x;U" = 1’\};15220 = 9720,7A =9,72 kA
* k1 *0,

Ry 0,1476

Obliczenie wspotezynnika: k = 1,02 + 0,98¢ %« = 1,02 + 0,98e 09648 = 1,64
Prad udarowy: i, = V2 * K * 1" = V2 %1,64%9,72 = 22,53 kA

Xy 09648
w*Ry  2%m*50%0,1476

Elektromagnetyczna stala czasowa: T = 0,02

Czas trwania zwarcia: T, = 10* T = 0,2 s

Wspotczynnik m uwzgledniajacy sktadowa nieokresowa pradu zwarciowego:

1
— 4xfxTr*In(k—1) _ 1
M S afaTexln(k—1)
1
— 4%50%0,2+In(,1,64—1) __ 1=01074
2%50%02+In(164—1) ¢ ’
1
— 4xfxTr*In(k—1) _ 1
m Z*f*Tk*ln(K—l)*e
1

x e4*50+1+In(1,64-1) _ 1 — (02235

T 2%50+1+In(1,64—1)
Wspoélczynnik n uwzgledniajacy sktadowa okresowa pradu zwarciowego:

n dla zwar¢ dalekich wynosi 1

Spodziewany prad zwarciowy cieplny:
Jezeli spetniony jest warunek: Ty < 1,5 s to:
Ith = I”kl == 9,72 kA
Prad zwarciowy cieplny n sekundowy: Ith(ns) = Ith(1s)-( Tk/l)o’5 = 9,27 kA
Ith-p przektadnika = 10 kA

Warunek:
lth_p =10 kA > Ith(ns) =927 kA



Prad zwarciowy udarowy: i, = K2 T =22,53 kA

jest spelniony

Liynq przektadnika = 25 kA

Warunek:

Liynq = 25 kA > i), = 22,53 kA

jest spelniony

7. POMIARY ODBIORCZE

1. Proby i badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w PGE Dystrybucja

2.

S.A wytycznymi.
Wymagane pomiary:

a) sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych,

b) pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych,

¢) pomiar rezystancji izolacji zyt roboczych kabla,

d) proba napieciowa izolacji zyly roboczej metoda VLF 0.1 Hz,

e) badania diagnostyczne, w tym pomiar poziomu wyladowan niezupeinych,

f) badanie szczelnosci powtoki.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEKTROTECHNICZNYCH

L.p. Nazwa Tlosé Jedn.
1. | Bednarka ocynkowana 40x5 mm 10 m
2. | Drabina kablowa 400x60 3m 2 szt.
3. |Foliaz PCW 60,9 m?
4. | Kabel elektroenergetyczny XRUHAKXS 1x120/50 532 m
5. | Koncowki kablowe do zaprasowania 18 szt.
6. | Mufa 24kV 50-150 6 Szt.
7. | Opaska kablowa OKki- ocechowana 64 szt.
8. | Przepust kablowy SN PPOZ 1 szt
9. | Rozdzielnica $redniego napiecia 1 Szt.
10. | Rury ostonowe karbowane fi 160 mm 500 m
11. | Rura ostonowa gtadkoscienna fi 160 m 15,6 m
12. | Tablica pomiarowa 1 szt.

Projektowal: Sprawdzit:
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uprawnienia budowlane
numer ewidencyjny nr 268/89/WL
do projektowania bez ograniczen
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elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Przemystaw Urbanek
uprawnienia budowlane
numer ewidencyjny nr LOD/4301/PBE/20
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Stan projektowany

mufa przelotowa SN

Nalezy zmieni¢ tabliczki kierunkowe

w stacjach SN nr. 50702 oraz 51990.

Wg. harmonogramu wykonuje PGE D. SA

po realizacji zasilania stracji transformatorowej ZUS
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B - przewiert sterowany pod ul. Zamenhofa
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™~ CHRONIOME W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PG E £6d2, 27-04-2023 .

23-D0/5/00378.
PGE Dystrybucja S.A. Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-DO/UP/00378 o przytaczenie do sieci.

Zaktad Ubezpieczer Spotecznych | Oddziat w todzi
ul. Ludwika Zamenhofa 2
90-431 todi

Warunki przytaczenia nr 23-D0/WP/00378 dla Podmiotu Il grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek biurowy
Lokalizacja: £6d2, ul. Ludwika Zamenhofa 2, nr dz. 351/36, 351/40

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole liniowe nr 4 w rozdzielni 15kV stacji transformatorowej nr 51460 Zamenhofa/Piotrkowska.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu
liniowym nr 4 rozdzielni 15kV stacji transformatorowej nr 51460 w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 720 kW — zasilanie podstawowe (powigkszenie mocy od wartosci 350kW)

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 W rozdzielni 15kV stacji transformatorowej nr 51460 pole liniowe nr 4 wyposazyé w aparature, przygotowujac je do
wyprowadzenia abonenckiego kabla 15kV.

5.2 Po zrealizowaniu inwestycji okreslonych w punkcie 5.1 warunkdw, oraz po wybudowaniu przez Podmiot Przytaczany
linii kablowej ze stacji nr 51460 i przygotowaniu jej do wprowadzenia do stacji nr 53132 (lub do nowej abonenckiej
stacji transformatorowej), na zasadach i terminie wzajemnie uzgodnionych z Podmiotem Przytaczanym, istniejace
kable 15kV zasilajace stacje transformatorowa nr 53132 Zamenhofa 2, wyjac z rozdzielni 15kV stacji 53132 i potaczy¢
wzajemnie mufa przelotowa.

5.3 Harmonogram, sposéb prowadzenia oraz wzajemna koordynacja prac, winny uwzgledniaé koniecznoéé zapewnienia
ciggtosc zasilania stacji nr 53132.

5.4 Szczegdty techniczne na etapie projektowania uzgodnié w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat-+6dz

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1 Wybudowa¢ nowg stacje transformatorowq lub zmodernizowaé istniejacy stacje transformatorowg nr 53132,
z transformatorem 15/0,4kV nalezaca do Podmiotu Przytaczanego. W stacji przewidzieé transformator o mocy
zabezpieczajacej potrzeby przytaczanego obiektu.

6.2 Stacje abonencka (nowa lub zmodernizowana) zasili¢ kablem 15kV o przekroju dostosowanym do obcigzenia, ktéry
utozy€ z rozdzielni 15kV (pole nr 4) stacji transformatorowej nr 51460 Zamenhofa/Piotrkowska.

6.3 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

6.4 Szczegoty techniczne, oraz harmonogram i zasady wyjecia z rozdzielni 15kV stacji nr 53132 istniejacych kabli 15kV
(na majatku PGE) i ich wzajemnego zmufowania oraz wprowadzenia abonenckiego kabla 15kV (zgodnie z punktem
6.2 warunkéw przytaczenia), przed przystapieniem do projektowania oraz na roboczo uzgodni¢ w Wydziale Majatku
Sieciowego w Rejonie £6dZ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £d3.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obciazenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dla wiasciwej kategorii B okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wytgcznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktorym mowa powyiej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne

»B0tym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,



Chronione
w PGE Dystrybucja S.A.
8.4. licznik energii elektrycznej winien byé dostosowany do rozliczeri w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany,
8.5. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.
8.6. ukitad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca, W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomocq sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1. ww. zabezpieczenie usytuowac w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.
10. Do obliczen przyjac:
10.1.Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie bez kompensacji.
10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 10,00 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu przytaczenia.
10.3. Prad ziemnozwarciowy 400,00 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.
11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN.
12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: 15kV.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: szczegéty
nalezy uzgodni¢ w PGE Dystrybucja SA Oddziat £6dz na etapie opracowywania dokumentacji,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktGéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: zastosowaé odpowiednie $rodki uniemozliwiajace przenoszenie zaktécer na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A.,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecig, do ktérej ma nastapi¢ przyltaczenie:
w celu ograniczenia zakt6ceri (R.M.G. z dnia 04.05.2007r. Dz.U. 93 poz. 623 rozdziat 10 paragraf 38) generowanych
w przytaczach sieci nalezy zastosowac: filtry wyiszych harmonicznych (wspétczynnik odksztatcenia napiecia do 5%
oraz zawarto$c poszczegélnych harmonicznych odniesionych do harmonicznej podstawowej nie moze przekroczy¢
3%) oraz rozruch posredni silnikéw o mocy wiekszej niz SkW.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przyfaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, w terminie do dnia przytgczenia,

Instrukcje wspdtpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

19.2.Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

19.3.Zwigkszenie przydzialu mocy do wartodci 720kW, istniejacy punkt dostawy energii elektrycznej:
PLLZEDOOO005228706.

19.4. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii (moc bezpieczna) 400kW.

19.5. Warunki przytaczenia nr 22-DO/WP/00525&nbsp;z dnia 20.05.2022r. ulegaja anulowaniu.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Tomasz Cerbin
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