OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia:

Przebudowa instalacji ogrzewania/chtodzenia — O/ZUS” (102017000721).

| etap : utozeniu rur ochronnych do kabli SN pod remontowanymi aktualnie jezdnia
i chodnikiem.

Obiekt:
| Oddziat ZUS w t4dz, ul. Zamenhofa 2.

Rodzaj robét:

Roboty budowlane CPV 45000000-7
Roboty inzynieryjne i budowlane CPV 45220000-5
Roboty drogowe CPV 45233140-2
Inwestor:

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych z siedzibg w Warszawie
ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa
| Oddziat w todzi, 90 — 431 t6dz, ul. Zamenhofa 2

Zawartosc opisu przedmiotu zamoéwienia:
1. Przedmiot zamdwienia i opis stanu istniejgcego
2. Zakres planowanych prac

Zat. 1.



Zat. 1.

1. Przedmiot zamodwienia i opis stanu istniejgcego:

Przedmiotem zamodwienia jest utozeniu rur ochronnych do kabli SN pod remontowanymi
aktualnie jezdnig i chodnikiem . Usytuowanie —zgodnie z zataczong mapg . Przepusty beda
usytuowane w poblizu budynku przy ul. Zamenhofa 2 w todzi

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z warstwy asfaltowej na podbudowie betonowe;j.
Nawierzchnia chodnika — wykonana z ptyt chodnikowych betonowych kwadratowych
50x50x7 cm. na podsypce cementowo piaskowe]. Chodnik posiada obrzeza drogowe.
Chodnik w obrebie wykonanych przepustéw kablowych zostanie odtworzony w ramach
oddzielnego opracowania.

2. Zakres planowanych prac:

Przedmiotem zamdwienia jest utozeniu rur ochronnych (przepustéw) do kabli SN pod
remontowanymi aktualnie jezdniag i chodnikiem. Usytuowanie bezposrednio przy
ul. Zamenhofa 2 w todzi zgodnie z zatgczonym projektem. Projekt bedzie realizowany
w ograniczonym zakresie podanym ponize;j.
Planowany zakres prac:

1. Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,00 m i szer.

dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-1V, L=50,00 m.

2. Mechaniczne przepychanie rur o s$rednicy do 160 mm pod drogami i nasypami
15,00 m.

3. Uktadanie rur ochronnych w wykopie — rury HDPE 160, L=3x50,00=150,00 m.
Uktadanie rury ochronnej (przepust) RHDPE o $rednicy do 160 mm 15,00m.

5. Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m
w gruncie kat. IlI-1V R*0,955.

6. W rurach ochronnych nalezy umiescic¢ tzw. piloty do pdzZniejszego przeciggania kabli
SN.

7. Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z naniesieniem na mape
zasadnicza.

Szczegbtowy zakres prac ujety w przedmiarze robét.

Prace bedg wykonywane na terenie administrowanym przez Zarzad Drég i Transportu
w todzi.

Prace nalezy prowadzi¢ w ogdlnie aprobowanych godzinach pracy tj. w dni powszednie od
godziny 07.00 do 20.00.

Prace nalezy uzgodni¢ z wykonawcg robot drogowych tj. Zaktadem Remontowo Drogowym
spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig sp. k z siedzibg w todzi ul. Piotrkowska 276
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