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Zatacznik nr 1 do Zapytania o cene
Znak postepowania 240000.271.2.2024-ADG

ZAKEAD )
UBEZPIECZEN
SPOLECZNYCH

Oddziat w Opolu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest ,,Zakup krzeset do Oddziatu ZUS w Opolu”.

Krzesto obrotowe z zagtéwkiem 587 sztuk - specyfikacja:

— Gtebokos¢ powierzchni siedziska min. 435 mm

— Szerokos$¢ powierzchni siedziska min. 460 mm (500 mm dla krzeset o wzmocnionej konstrukcji)

— Wysokos¢ siedziska musi obejmowad zakres 430 — 540 mm

— Wysokos¢ oparcia nie mniejsza niz 500 mm

— Szerokos$¢ oparcia nie mniejsza niz 420 mm

obcigzenie:

a) dopuszczalne obcigzenie min. 110 kg — 577 sztuk,

b) o zwiekszonej wytrzymatosci, dopuszczalne obcigzenie min. 140 kg — 10 sztuk;

podstawa piecioramienna z poliamidu w kolorze czarnym o $rednicy min. 600 mm umozliwiajgca
obrot krzesta wokat osi pionowej o 360 stopni z kdtkami do podtég miekkich lub twardych (do wyboru
przez Zamawiajgcego)o srednicy min. 65 mm;

podnosnik gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w kolorze czarnym;
mechanizm synchroniczny wyposazony w regulacje wysokosci siedziska i odchylania oparcia w min. 4
pozycjach oraz funkcje zapobiegajacg uderzeniu oparcia tzw. Anti-Shock. Mechanizm regulacji
wysokosci siedziska i pochylenia oparcia powinien by¢ tatwo dostepny i prosty w obstudze oraz tak
usytuowany aby regulacje mozna byto wykona¢ w pozycji siedzacej,

siedzisko z funkcjg regulacji gtebokosci w zakresie min. 50 mm pokryte wylewang piankg o
wiasciwosciach trudnozapalnych, tapicerowane tkaning o wtasciwosciach nie gorszych niz opisane w
punkcie 9.

oparcie tapicerowane z regulacjg wysokosci w zakresie min. 60 mm i regulacja gtebokosci podparcia
ledzwiowego .Oparcie tapicerowane tkaning o wtasciwosciach nie gorszych niz opisane w punkcie 9,
podtokietniki (czarne) z miekka naktadky posiadajgce regulacje wysokosci w zakresie 70 mm (1),
regulacje naktadki przod-tyt w zakresie 50 mm (3), regulacje rozstawu na boki w zakresie 50 mm
(2)wzgledem siedziska (przyktadowy wyglad podtokietnika jak na rys.):

rys. — przyktadowy wyglad podtokietnika

zagtéwek z regulacjg wysokosci i regulacjg kata nachylenia,

tapicerka — tkanina w kolorze zblizonym do RAL 7015, o parametrach nie gorszych niz:

a) sktad min. 90 % poliester,

b) gramatura min. 300 g/m2,

c) Scieralnos¢ - min. 100 tys. cykli MARTINDALE wg PN-EN 1SO 12947-2:2017-02 lub rGwnowazna,
d) pilling - poziom min. 4 wg normy PN-EN 1SO 12945-2,
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e) odpornosé koloru na swiatto - poziom min. 4 wg normy PN-EN I1SO 105-B02,
f) trudnopalnos¢ - wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2,

10) gwarancja min. 36 miesiecy,

rys. przyktadowy wyglad krzesta

Fotel gabinetowy z zagtéwkiem 8 sztuk - specyfikacja:

— Gtebokos¢ powierzchni siedziska min. 420 mm

— Szerokos$¢ powierzchni siedziska min. 470 mm

— Wysokos¢ siedziska musi obejmowadé zakres 430 — 540 mm

— Wysokos¢ oparcia nie mniejsza niz 550 mm

— Szerokos$¢ oparcia nie mniejsza niz 460 mm

dopuszczalne obcigzenie min. 110 kg

podstawa piecioramienna wykonang z aluminium polerowanego na efekt chrom, o Srednicy min. 660
mm., umozliwiajgcg obrét krzesta wokét osi pionowej o 360 stopni z kotkami do podtdg miekkich lub
twardych (do wyboru przez Zamawiajgcego)o $rednicy min. 65 mm;

sitownik umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska,

mechanizm synchroniczny z manualng regulacjg sity oporu oparcia oraz blokadg ruchu oparcia w
min.5 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu
blokady, mozliwos¢ synchronicznego pochylenia oparcia z siedziskiem.

Mechanizm regulacji wysokosci siedziska i pochylenia oparcia powinien by¢ tatwo dostepny i prosty w
obstudze oraz tak usytuowany aby regulacje mozna byto wykonaé w pozycji siedzacej,

siedzisko z funkcjg regulacji gtebokosci w zakresie min. 50 mm. pokryte wylewang pianka o
wiasciwosciach trudnozapalnych, tapicerowane tkaning o witasciwosciach nie gorszych niz opisane w
punkcie 11.

oparcie tapicerowane, wyprofilowane z regulacjg podparcia ledZzwiowego fatwo dostepnej z pozycji
siedzacej uzytkownika , oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min.60 mm.

podtokietniki z miekkg naktadka - regulacja w 3 wymiarach;

zagtowek z regulacjg wysokosci i regulacjg kata nachylenia,

wieszak z tworzywa na marynarke mocowany na oparciu fotela (przyktadowy wyglad wieszaka jak na
rys.).

rys. — przyktadowy wyglad i mocowanie wieszaka

11) tapicerka — tkanina o parametrach nie gorszych niz:

a) kolorystyka — do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
b) sktad min. 90 % poliester,
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c) gramatura min. 300 g/m2,
d) Scieralno$¢ - min. 100 tys. cykli MARTINDALE wg PN-EN 1SO 12947-2:2017-02 lub rGwnowazna,
e) pilling - poziom min. 4 wg normy PN-EN 1SO 12945-2,
f) odpornosc¢ koloru na swiatfo - poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 105-B02,
g) trudnopalnosc - wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2,
12) gwarancja min. 36 miesiecy,

rys. przyktadowy wyglad fotela

3. Krzesto/fotel musi posiadaé nastepujace atesty/certyfikaty, ktére nalezy dotgczyé do oferty:
- atest wytrzymatos$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm PN-EN 1335-
1:2020, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728:2012/AC:2013, PN-EN 1022:2019.
- Pianka wylewana, pianka cieta: oSwiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke
o witasciwosciach trudnozapalnych.
- Tapicerka:
a) atest na odpornos¢ na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale’a,
b) atest na trudnozapalnosé: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2.
c) atest na odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy 1SO 12945-2.
d) atest na odpornos¢ koloru na swiatto: poziom min. 4 wg normy ISO 105-B02.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg I1SO

9001:2015,Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.
4. Informacje dodatkowe:

1) Organizacja dostaw:

a) Zamawiajacy wymaga dostarczenia krzeset obrotowych ztozonych, gotowych do uzytkowania,

b) Zamawiajacy przewiduje realizacje zamodwienia w 3 dostawach,

c) dostawy winny by¢ realizowane wytgcznie w dni robocze, w sposéb nieutrudniajacy normalnego
funkcjonowania obiektu, tj. w godzinach od 7:00 do 14:00.

d) w ramach kazdej z dostaw czesciowych — sporzadzony zostanie protokét odbioru czesciowego, w
celu potwierdzenia zakoriczonego etapu dostaw oraz udokumentowania ewentualnych brakéw lub
koniecznosci dziatan korygujgcych po stronie Wykonawcy.

e) podpisany bez zastrzezen Protokdt Odbioru Koncowego, sporzgdzony po zakoriczeniu
dostaw, bedzie podstawg do wystawienia faktury.

2) W przypadku, gdy w OPZ badZ w zatgcznikach, Zamawiajgcy powotuje sie na jakiekolwiek normy,
atesty lub certyfikaty, Wykonawca moze wykorzystaé¢ normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do
nich réwnowazne.

3) Zamawiajacy potwierdzi wybrang kolorystyke oraz rodzaj kétek na etapie zawarcia umowy.

Rysunki zamieszczone w opisie przedmiotu zamowienia majg charakter poglagdowy.
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Do szacowania wartosci zamdwienia podano zblizone ilosci szacunkowe, ktére mogg ulec zmianie, w
zaleznosci od faktycznych potrzeb i mozliwosci Zamawiajgcego.
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