Opis przedmiotu zamdwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia jest:
Zakup i montaz elektronicznego systemu wydawania kluczy dla O/ZUS w Opolu oraz dla
I/Kluczbork, I/Nysa, I/Olesno, I/Prudnik, I/Strzelce Opolskie.
Kod CPV:
31700000-3 - Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
44421700-4 - Kasety i schowki
44421720-0 - Skrytki
51900000-1 - Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli
2.  Przedmiotem zamdwienia jest dostawa (fabrycznie nowych, bez $ladéw wczesniejszego
eksploatowania), montaz i uruchomienie elektronicznego systemu wydawania kluczy (depozytoréw)
wraz z ich oprogramowaniem, konfiguracja i przeprowadzeniem szkolenia z obstugi, a takze
Swiadczeniem nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w budynkach Oddziatu ZUS w Opolu oraz
w budynkach Inspektoratow ZUS w: Kluczborku, Nysie, Olesnie, Prudniku i Strzelcach Opolskich.
3.  Rozmieszczenie oraz ilos¢ gniazd w poszczegdlnych depozytorach:
LOKALIZACJA ILOSC DEPOZYTOROW ILOSC KLUCZY
Opole 1 wewnetrzny na zapasowe klucze 350
ul. Wroctawska 24 6 wewnetrznych 20
45-701 Opole: 1 wewnetrzny + 10 skrytek 85
Budynek A 1 zewnetrzny 1
Budynek B 7 wewnetrznych 20
Budynek C 2 wewnetrzne 20
1 wewnetrzny + 10 skrytek 60
1 zewnetrzny 1
Opole 1 wewnetrzne + 4 skrytki 100
ul. Firmowa 1 1 zewnetrzny 1
45-594 Opole
Kluczbork 1 wewnetrzny +4 skrytki 70
ul. Katowicka 14 1 zewnetrzny 1
46-200 Kluczbork
Nysa 1 wewnetrzny + 4 skrytki 90
ul. Armii Krajowej 3 1 zewnetrzny 1
48-300 Nysa
Olesno 1 wewnetrzny + 4 skrytki 45
ul. Stowackiego 2 1 zewnetrzny 1

46-300 Olesno




ul. Powstaricow Slaskich 1aib 1 zewnetrzny 1

Prudnik 1 wewnetrzny + 4 skrytki 40

48-200 Prudnik

Strzelce Opolskie 1 wewnetrzny + 4 skrytki 60
ul. Karola Miarki 2a 1 zewnetrzny 1
47-100 Strzelce Opolskie

4.
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Dostawa minimum tgcznie:

1) podstawowych kluczy kodowych (brelokéw) w ilosci co najmniej odpowiadajacej ilosci gniazd
w depozytorach,

2) 100 szt. brelokéw zapasowych wraz z kompletem ringdw
(uchwytéw/obreczy/linek/zaciskow/zapinek), ktére muszg by¢ identyczne jak breloki
podstawowe (nie wymaga sie, zeby breloki zapasowe miaty dedykowane miejsce
w depozytach),

3) 300 szt. ringdw zapasowych (uchwytéw/obreczy/linek/zaciskdw/zapinek),

4) 100 szt. kart zblizeniowych.

Montaz depozytoréw kluczy.

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej.

Wykonanie instalacji teleinformatyczne;j.

Konfiguracja zainstalowanego oprogramowania w depozytorach kluczy z mozliwoscig rozszerzenia

sieci w innych lokalizacjach na terenie wojewddztwa opolskiego.

Po zakoniczeniu instalacji urzadzen, przeprowadzenie szkolenia wybranych pracownikéw

Zamawiajgcego — osobno po minimum dwie osoby dla kazdej lokalizacji.

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE DEPOZYTOROW KLUCZY:

1.

w
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zapewnienie wtasciwe] pracy przy temperaturze wewngatrz ogrzewanego pomieszczenia jak i dla
zewnetrznych depozytoréw zapewnienie wtasciwej pracy depozytoréw zewnetrznych narazonych na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych w tym mrozu, deszczu i $niegu,

odpornosé na zmiane polaryzacji statego napiecia zasilajacego,

mozliwosc testowania urzadzen, zasilacza i akumulatora,

zapewnienie samoczynnego przetgczania zasilania urzadzenia, ze Zzrédta podstawowego na
rezerwowe i odwrotnie, bez zaktdcenia pracy systemu,

rejestrowanie petnej historii zdarzen,

mozliwos$¢ dodawania uzytkownikéw/uprawnien zdalnie,

wszystkie depozytory muszg by¢ skonfigurowane w taki sposéb, aby stanowity jeden zintegrowany
system centralnego zarzadzania kluczami dla wszystkich obiektéw Oddziatu.

W kazdym depozytorze nalezy zabudowac router LTE (na karty SIM) w celu utworzenia jednej sieci
depozytoréow (z mozliwoscig jej rozszerzenia o inne depozytory z réznych lokalizacji wojewddztwa
opolskiego), ktéra administrowana (zarzgdzana) jest z budynku Oddziatu ZUS w Opolu, przy

ul. Wroctawskiej 24,

system depozytoréw zewnetrznych musi mie¢ mozliwos¢ podtgczenia do systemu wtamania

i napadu.

Sitowe otwarcie pierwszej niezaleznej blokady musi wywota¢ alarm i nadac sygnat do stacji
monitorowania.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU DEPOZYTOROW KLUCZY:

1.

system zarzadzania kluczami powinien funkcjonowac w oparciu o oprogramowanie administrujace,
zainstalowane w depozytorach.

System operacyjny wykorzystywany w depozytorze musi dziata¢ na prawach licencji wolnego
oprogramowania (niewymagana dodatkowa licencja, licencja bezterminowa nieograniczona
czasowo, licencja oprogramowania na klienta bez wzgledu na ilos¢ uzywanych stanowisk
komputerowych),



10.

11.

12.

13.

14.

rok produkcji depozytoréow 2025 r., wolny od wad fizycznych i prawnych, niebedacy przedmiotem
ekspozycji,
urzadzenie zewnetrzne (tuba) powinno posiada¢ odpowiednig klase odpornosciowg na wtamania
potwierdzong certyfikatem,
rodzaj obudowy — modutowy z mozliwoscig rozbudowy poprzez dofaczenie gabloty na klucze
(lub skrytek depozytowych),
szafki oraz drzwi (obudowy) depozytoréw wykonane z aluminium lub stali, w kolorze szarym,
ciemnoszarym, czarnym, antracytowym (malowane proszkowo) — do ustalenia z Zamawiajgcym,
drzwi depozytora (otwierane zamkiem elektromechanicznym) przeszklone oklejong folig bezpieczng
lub wyposazone w szybe ze szkta hartowanego (min. klasa P2) z grawerowanym logo ZUS,
schowek musi posiada¢ wewnetrzne podswietlenie, utatwiajgce prace z urzadzeniem i zmieniajgce
kolor w zaleznosci od zdarzenia (osobny kolor dla wpisania prawidtowego kodu, nieprawidtowego
kodu i pobrania klucza),
komunikaty gtosowe w jezyku polskim,
depozytory musza posiadac rownomiernie rozmieszczone gniazda do bezstykowej identyfikacji
kluczy,
depozytory muszg zapewniac bezstykowg (zblizeniowg) identyfikacje uchwytu klucza w otworze;
identyfikacja powinna wskazywac¢ prawidtowos¢ wtozonego uchwytu klucza oraz wtasciwe miejsce
jego lokalizacji,
1)  zaden przycisk ani manipulator nie jest wymagany do zwolnienia klucza,
odstep miedzy gniazdami kluczy umieszczonymi na panelu kluczowym musi gwarantowaé swobodne
wieszanie standardowych kluczy biurowych, gdzie klucze wiszace w gérnym rzedzie nie moga
zachodzi¢ na klucze wiszgce w dolnym rzedzie,
gniazda brelokéw na klucze rozmieszczone réwnomiernie, z opcjg numerowania (zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego),
system depozytoréw powinien umozliwiac¢ tworzenie kopii baz danych na zewnetrznych nosnikach
danych przytaczonych do portu USB oraz ich eksport w formacie Excel,
oprogramowanie depozytordéw i aplikacji powinno:
1) zapewnié¢ mozliwosc filtrowania danych zgromadzonych w systemie informacji przynajmniej
wedtug trzech dostepnych parametréw:
- uzytkownik,
- klucz,
- zdarzenia,
2) posiadac rejestracje wszystkich zdarzen (pobran, zwrotéw, alarméw itp.) przez okres minimum
5 lat, z mozliwoscia ich odtwarzania w kazdym momencie,
3) posiadac funkcje przygotowania raportéw z historii zdarzen na podstawie wybranych filtréw,
4) posiadac funkcje tworzenia, edycji, usuwania uprawnien dla uzytkownikéw,
5) dziata¢ w Srodowisku Windows,
6) posiadaé dostep do aplikacji zabezpieczony nazwg uzytkownika oraz hastem,

7) dziata¢ w polskiej wersji jezykowej.

IV. WYPOSAZENIE DEPOZYTOROW KLUCZY:

1.

Depozytory musze byé wyposazone w:

1) gniazda cylindryczne na breloki z kluczami w technologii bezstykowej (RFID),

2)  czytelny dla uzytkownika panel komunikacji i sterowania za posrednictwem dotykowego,
kolorowego terminala sterujgcego/zarzadzajgcego LCD z numeryczng klawiaturg (stuzgcg do
wprowadzania osobistego kodu PIN), o przekatnej ekranu minimum 10 cali, umozliwiajgcego
odczyt historii zdarzen i konfiguracje szafki bez uzycia dodatkowego komputera.

Terminal nie moze wystawac poza obudowe depozytora. Na terminalu powinny by¢
wyswietlane ikony kluczy zawierajgce petne nazwy klucza lub pomieszczenia,

3)  modut sterujgcy wraz z wbudowanym wewnatrz depozytora zasilaniem awaryjnym
akumulatorowym,

4)  czytnik kart zblizeniowych, obstugujacy karty obecnie uzywane przez Zamawiajacego, tj. karty
MIFARE 4K (czytnik zlicowany z obudowg depozytora),



V.

5)

skrytki rownej wielkosci, mieszczgce sie w obudowie urzadzenia (depozytora), o wymiarach co
najmniej 15 cm dtugosci, mieszczacych pek 20 kluczy.

Panel musi by¢ wyposazony w co najmniej:

1)
2)
3)
4)

ekran dotykowy,

czytnik kart zblizeniowych,
komputer sterujacy,
zasilanie awaryjne.

WYMAGANIA TECHNICZNE:

1.

DEPOZYTOROW KLUCZY:

1) zagwarantowane muszg by¢ dwa sposoby identyfikacji uzytkownika — za pomocg identyfikatora
osobistego (karta zblizeniowa) oraz indywidualnego PIN-u,

2)  muszg by¢ zabezpieczone przed prébami wczytywania niewtasciwej karty lub wyszukiwaniem
PIN-kodu, a klucze deponowane w gniazdach muszg by¢ zabezpieczone przed nieuprawnionym
pobraniem bezstykowa kontrolg klucza,

3) wymaga sie, zeby kazdy kod PIN stanowit kombinacje co najmniej 4 cyfr,

4) awaryjne zasilanie akumulatorowe wbudowane wewnatrz depozytora musi zagwarantowac
co najmniej 24-godzinng prace depozytorow,

5) depozytory musza:

a) by¢ wyposazone w:
- min 2 porty USB, min 1 port typu RJ-45, dysk SSD lub dysk HDD,
- modut sieciowy Ethernet w postaci kart sieciowych z gniazdem RJ-45, portem USB,
dyskiem SSD lub dyskiem HDD umozliwiajgcym odczyt historii zdarzen i konfiguracje szafki
bez uzycia dodatkowego komputera,

b) posiadaé mozliwos¢ tworzenia systemu depozytoréw, a takze musza by¢ urzadzeniami
autonomicznymi posiadajgcymi wiasng baze danych, serwer www oraz inne niezbedne
zaimplementowane oprogramowanie, ktére zapewni zachowanie petne funkcjonalnosci
i poprawnosci ich pracy,

c) sygnalizowac wykryte btedy czy uszkodzenia,

d) posiadac zabezpieczenia przeciwsabotazowe oraz przeciwprzepieciowe, odporne na urazy
mechaniczne,

e) posiadac funkcje awaryjnego zwolnienia wszystkich brelokéw w przypadku catkowitego
braku zasilania,

f) sygnalizowac:

- btedne wtozenie breloka,

- préby ingerencji w szafke,

- préby nieuprawnionego pobrania klucza,

- préby mechanicznej ingerencji w urzadzenie.

KOMPUTERA ZARZADZAJACEGO (1 szt.):

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

fabrycznie nowy, tj.: nieuzywany, nieuszkodzony, nieobcigzony prawami oséb lub podmiotéw
trzecich i wyprodukowany nie wczesniej niz 12 miesiecy przed terminem sktadania ofert oraz
pochodzi¢ z legalnego kanatu sprzedazy producenta,

komputer przenosny — laptop, dedykowany do obstugi systemu depozytoréw,

ekran o przekatnej min. 15”Full HD,

procesor i5 10 generacji,

ram 16GB,

dysk SSD240GB,

system operacyjny Windows 11 (bezterminowa licencja),

oprogramowanie do zarzgdzania systemem depozytordw z nieograniczong licencjg czasowa na
uzytkowanie,

min. porty/ztgcza: wyjscie USB 2.0 — 2 szt., USB 3.0 lub USB C — 1 szt., RJ-45, HDMI,
szyfrowanie modutu TPM zgodny z WIN11,

w zestawie akcesoria, tj.: zasilacz, myszka komputerowa, torba.



VL.

VII.

Viil.

DOSTEP DO KLUCZY:

1.

powinien odbywac sie po identyfikacji i uwierzytelnieniu uzytkownika za pomoca identyfikatora
osobistego (karty zblizeniowej) lub indywidualnego PIN-u,

wymagane jest, aby po wybraniu przez uzytkownika konkretnego klucza/y z listy dostepnych dla
niego kluczy na terminalu dotykowym LCD zostato podswietlone gniazdo/a informujace o lokalizacji
wybranego breloka/éw,

proces pobrania i zwrotu klucza przez autoryzowanego uzytkownika powinien odbywac¢ sie w sposdb
wygodny i nie wymagajacy zastosowania dodatkowych form odblokowania klucza w depozytorze, jak
np. mechanicznego przycisku zwolnienia blokady elektromagnetycznej,

system powinien umozliwia¢ zwrot pobranego klucza przez autoryzowanego uzytkownika poprzez
jego identyfikacje za pomoca karty zblizeniowej lub kodu PIN,

depozytory muszg posiadaé¢ mozliwos¢ nadawania dowolnych, wielopoziomowych uprawnien
dostepu do funkcji depozytora zaréwno z poziomu dotykowego terminala LCD umieszczonego

w depozytorze, jak rdwniez z poziomu aplikacji (podglad zdarzen, nadawanie uprawnien do kluczy,
tworzenie okien czasowych, zarzadzanie $cisle okreslong iloscig kluczy/uzytkownikow itp.),
depozytory muszg posiadaé¢ mozliwosc przydzielenia uprawnien do kluczy, pozwalajgcych
uzytkownikowi/grupie na pobranie przypisanych kluczy.

WYMAGANIA DOTYCZACE KLUCZY KODOWYCH (BRELOKOW):

1.

klucz kodowy (brelok), do ktérego dopinane bedg klucze od pomieszczen, powinien posiadad:

1) stalowy ring (uchwyt/obrecz/linka/zacisk/zapinka), do ktérego mozna trwale dopigé minimum
3 sztuki réznego rodzaju kluczy (tj. kluczy o standardowych wymiarach stosowanych
w budynkach biurowych),

2) wymiana zawieszonego klucza od pomieszczenia powinna odbywac sie tylko poprzez trwate
uszkodzenie stalowego ringu (uchwyt/obrecz/linka/zacisk/zapinka), reszta konstrukcji breloka
musi pozostaé nienaruszona i w petni sprawna do ponownego uzycia.

klucz kodowy (brelok), deponowany w gniezdzie depozytora musi by¢ zabezpieczany blokada, w celu

ochrony przed nieautoryzowanym wyjeciem.

DODATKOWE WYPOSAZENIE, KTORE WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJACEMU:

1.

2.
3.
4

przenosny komputer zarzgdzajacy przystosowany do pracy ciggtej — 1 szt.,

przyrzad do niszczenia zabezpieczen klucza — 4 szt.,

przyrzad do dopinania/rozpinania kluczy do stalowego ringu — 4 szt. (o ile dotyczy),
nabiurkowy czytnik administratora dedykowany do obstugi depozytoréw — 2 szt.

WYMAGANIA INSTALACYJNE DEPOZYTORA:

1.

montaz depozytora na Scianie:

1) w miejscu ustalonym z Zamawiajgcym,

2) na wysokosci zapewniajgcej jego wygodng obstuge pracownikom Zamawiajgcego, w tym
pracownikom ze szczegdlnymi potrzebami,

3) nie nizej niz 65 cm od podtoza, natomiast najwyzej umieszczone breloki w szafie nie moga by¢
umiejscowione powyzej 170 cm od podtoza.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w realizowanym przedmiocie zamdwienia uwzglednit
parametry dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

instalacja depozytora przewiduje podtagczenie do wykonanej przez Wykonawce instalacji elektrycznej

zasilajgcej oraz LAN (autonomiczna),

do kazdego depozytora nalezy doprowadzié:

1) instalacje elektryczng z najblizszej tablicy elektrycznej,

2) sie¢ LAN wraz z oprzyrzgdowaniem; kabel w kategorii 6A; 3 Switche — min. 8 portéw, Ethernet,
1 GB/s — dla depozytoréw w budynku A i B Oddziatu w Opolu oraz dla depozytoréw
w budynku C Oddziatu w Opolu.

do kazdego depozytora nalezy wykonac¢ odrebny obwdd elektryczny do jego zasilania

(w odpowiednich rurach elektroinstalacyjnych, korytach montazowych lub nad sufitem

podwieszonym) zabezpieczonych odpowiednimi bezpiecznikami w tablicy elektrycznej pietrowe;j

(zastosowane przewody, ich przekrdj i ilos¢ zyt oraz zabezpieczenia nadmiarowe oraz réznicowo —

pragdowe dostosowane do wymagan wykonywanej instalacji) oraz dokonania badan i pomiaréw wraz

z odpowiednig dokumentac;ja.



Okablowanie w miejscu, w ktdrym zostanie zamontowany depozytor nalezy wykona¢ podtynkowo.

5. autonomiczna instalacja tworzaca sie¢ transmisyjng danych LAN, powinna by¢ wykonana wyfacznie
na potrzeby systemu depozytoréw i nie bedzie potaczona z istniejgcg siecig IT.

6. wszystkie depozytory muszg by¢ potgczone w jedng sie¢ zarzgdzang zdalnie z budynku oddziatu ZUS
w Opolu przy ul. Wroctawskiej 24 dlatego tez, do kazdego depozytora nalezy dostarczy¢ karty sim,
ktére bedg utrzymywac state facze internetowe do zarzadzania depozytorami,

7. wszystkie instalacje nalezy uktada¢ w sufitach podwieszanych, listwach elektroinstalacyjnych lub
podtynkowo zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymogami, normami i przepisami,

8. wcelu realizowania podtgczenia depozytora Wykonawca powinien doprowadzi¢ gniazdo z zasilaniem
energetycznym bezposrednio do miejsca posadowienia urzadzenia.

X. OPROGRAMOWANIE:

1. Zamawiajacy wymaga, aby system posiadat mozliwo$¢ zintegrowania oprogramowania
z oprogramowaniem Systemu Kontroli Dostepu réznych dostawcéw,

2. zainstalowat i dokonat konfiguracji dostarczonego oprogramowania na komputerze zarzadzajgcym
depozytorami kluczy,

3. oprogramowanie musi zapewnic:
1) programowanie kart dostepowych ze stanowiska administratora i z szafki na klucze,
2)  mozliwo$¢ udostepnienia jednego klucza wielu uzytkownikom i wielu kluczy jednemu

uzytkownikowi,

3) pobranieizwrot klucza przez kilku réznych uzytkownikéw,
4)  ograniczenie ilosci jednoczesnie pobranych kluczy,
5) mozliwos¢é sprawdzenia aktualnego statusu klucza,
6) mozliwosé pobrania wszystkich kluczy przy jednorazowym otwarciu szafki,

4. instalacje dowolnych sktadnikdw ww. oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych (licencja na klienta bez wzgledu na ilos¢ uzywanych stanowisk komputerowych).

Xl. GWARANCIA:
1. Okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia — minimum 36 miesiecy od daty odbioru depozytoréw,
potwierdzonego podpisanym bez zastrzezen przez obie Strony protokotem odbioru korncowego.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego.
Czas reakcji serwisowej do 24 godzin od chwili zgtoszenia przez Zamawiajacego.
4. Czas naprawy do 48 godzin z mozliwoscig przedtuzenia po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym.
5. Gwarancja obejmuje:
1) wszelkie ustugi serwisowe, usuniecia awarii, niezbedne materiaty w tym réwniez akumulatory
i inne czesci eksploatacyjne, prace serwisantdw oraz koszty dojazdu i transportu,
2) instalacje nowej (aktualnej) wersji oprogramowania oraz wgrywania ewentualnych korekt,
3) wykonanie bezptatnych przegladéw i konserwacji kazdego zamontowanego depozytora
w kazdym roku udzielonej gwarancji.
Powyzsze czynnosci realizowane w ramach gwarancji Wykonawca wykona bez dodatkowego
wynagrodzenia i w terminach ustalonych z Zamawiajgcym.
6. W okresie udzielonej gwarancji wykonawca gwarantuje sprawne dziatanie urzadzen i instalacji,
a w szczegdlnosci ich niezawodnos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.
7. Dostepnosé czesci minimum 12 lat.

w

XIl. WARUNKI DODATKOWE:

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania i pomiary wykonanej instalacji i potwierdzi¢ to
odpowiednig dokumentacja.

2.  Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy stosowat bedzie urzgdzenia i materiaty posiadajace
odpowiednie atesty, certyfikaty oraz aprobaty techniczne.

3. W czasie realizacji prac montazowych Wykonawca bedzie utrzymywat teren w obrebie
wykonywanych prac w nalezytym porzadku.

4.  Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania miejsca pracy oraz
naprawienia ewentualnych szkdd.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunkéw pracy podczas prac montazowych.



Z uwagi na prace w czynnych obiektach wymaga sie prowadzenia prac montazowych w sposdb jak
najmniej ucigzliwych dla uzytkownikéw.
Wykonawca zobowigzany jest scisle wspotpracowacd z przedstawicielami Zamawiajgcego, w zakresie
instalacji elektrycznej oraz w zakresie instalacji LAN.
Miejsce wykonywania prac:
1) Oddziat ZUS w Opolu, ul. Wroctawska 24, 45-701 Opole,
2)  Oddziat ZUS w Opolu, ul. Firmowa ul. Firmowa 1, 45-594 Opole,
3) Inspektorat ZUS w Kluczborku, ul. Katowicka 14, 46-200 Kluczbork,
4) Inspektorat ZUS w Nysie, ul. Armii Krajowej 3, 48-300 Nysa,
5) Inspektorat ZUS w Olesnie, ul. Stowackiego 2, 46-300 Olesno,
6) Inspektorat ZUS w Prudniku, ul. Powstaricéw Slaskich 1 a i b, 48-200 Prudnik,
7) Inspektorat ZUS w Strzelcach Opolskich, ul. Karola Miarki 2a, 47-100 Strzelce Opolskie.
Wizja lokalna
Przed sporzgdzeniem oferty dopuszcza sie przeprowadzenie na wtasny koszt wizji lokalnej obiektow
objetych zamoéwieniem w celu zdobycia informacji, ktére moga by¢ przydatne do przygotowania
oferty oraz realizacji zamodwienia.
W sprawach dotyczacych wizji lokalnej nalezy kontaktowac sie z:
1) Zdzistaw Krawczyk
tel.: 77 45 11 505
e-mail: Zdzislaw.Krawczyk@zus.pl
w dni robocze: Poniedziatek — Pigtek
w godzinach: 08:00 — 13:00
2) Natalia Zdrzatka
tel.: 77 45 11 400
e-mail: natalia.zdrzalka@zus.pl
w dni robocze: Poniedziatek — Pigtek
w godzinach: 08:00 — 13:00

XIll. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE PARAMETROW:

1.

4.
5.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej zawierajce;j:
1) czes$c opisowa zawierajgcg informacje ogdlne, w tym:
a) opis przyjetych rozwigzan, wykaz zastosowanych materiatow i urzadzen wraz z podaniem ich
ilosci, nazw, typow,
b) lokalizacje depozytordw,
c) wymiary, mase i sposéb montazu depozytorow,
d) okreslenie poboru mocy, parametréw zasilania elektrycznego,
e) okreslenie sposobu zasilania awaryjnego,
f) sposdb podtaczenia zasilania elektrycznego,
g) zalecenia i wymagania dla uzytkownika.
2) cze$é rysunkowa w formie schematu kondygnacji zawierajgca przebieg tras i sposobu utozenia
przewodow,
3) protokoty pomiaréw elektrycznych,
4)  protokoty przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego,
atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne producentdéw oraz Dokumentacje Techniczno-Ruchowa
(DTR) depozytorow,
szczegbtowq instrukcje obstugi depozytorow oraz oprogramowania w jezyku polskim w wersji
papierowej oraz elektronicznej,
karty gwarancyjne,
deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta urzadzen.

Skompletowania dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
(2 egz.) oraz w wersji elektronicznej ( 1 egz.).



