OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie okresowych przegladdw i konserwacji oraz napraw
urzadzen kottowni, instalacji gazowej oraz instalacji wykrywania gazéw szkodliwych, zainstalowanych w
obiektach terenowych jednostek organizacyjnych ZUS, zlokalizowanych:

1) w Lesznie, al. Krasinskiego 36,

2) w Koscianie, ul. Kazmierczaka 31,

3) w Wolsztynie, ul. Poznanska 1,

4) w Gostyniu, przy ul. Nowe Wrota 10,
5) w Pleszewie, przy ul. Ogrodowej 3a.

2. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):

50531100-7 — Ustugi w zakresie napraw i konserwacji kottéw grzewczych.

3. Okres obowigzywania umowy — 24 miesigce, liczgc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wczesniej niz
od 01.11.2023 roku.

4. Terminy wykonania przegladdw i konserwacji dla urzagdzen kottowni:

- 0d01.05.2024 r. do 31.05.2024 r. (po sezonie grzewczym),
- 0d 01.09.2024 r. do 30.09.2024 r. (przed sezonem grzewczym),
- 0d01.05.2025 r. do 31.05.2025 r. (po sezonie grzewczym),
- 0d01.09.2025 r. do 30.09.2025 r. (przed sezonem grzewczym).

5. Terminy wykonania przegladéw i konserwacji dla instalacji gazowej oraz instalacji wykrywania gazéow

szkodliwych:
- 0d01.09.2024 r. do 30.09.2024 r. (przed sezonem grzewczym),
- 0d01.09.2025 r. do 30.09.2025 r. (przed sezonem grzewczym).
6. Zakresy czynnosci przegladdw i konserwacji:
6.1. urzadzenia kottowni
- kontrola szczelnosci instalacji kottowni czy na instalacji nie ma przeciekéw wody,
- kontrola systemdéw zabezpieczen,
- przygotowanie urzadzen podlegajgcych pod dozdr techniczny do odbioru,
- kontrola izolacji termicznej przewoddw i inne wymagane przez DTR,
- Konserwacja urzadzen grzewczych — kotty,
- czyszczenie elementéw palnika,
- regulacja automatyki,
- regulacja palnika,
- wykonanie analizy spalin,
- kontrola, ewentualnie regulacja automatyki kotta.
6.2. instalacja gazowa
- kontrola stezenia gazu we wnekach gazomierzowych, stan potaczen oraz stan gazomierza,
- kontrola stanu powtok antykorozyjnych — uwagi: pomalowanie instalacji na kolor z6tty,
- kontrola przejscia przewodéw przez sciany budynkdw,
- kontrola dostepu do zawordéw i kurkéw,
- kontrola szczelnosci potgczen gwintowanych kurkdw,
- kontrola stanu zamontowanych przyboréw gazowych i prawidtowos¢ ich dziatania.
6.3. instalacja wykrywania gazéw szkodliwych
- kontrola zamocowan detektoréw,
- kontrola prawidtowosci detekcji gazéw oraz ewentualna kalibracja,
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- kontrola potaczen uktadu zasilania,
- testy wyzwolenia stopni alarmowych,
- kontrola poprawnosci dziatania urzadzen sygnalizacyjnych,
- kontrola poprawnosci wysterowania systemu wentylacji.
Uczestniczenie wykonawcy w badaniach okresowych UDT kottdw gazowych w terminach wyznaczonych
przez Urzad Dozoru Technicznego, ktéremu podlega dane urzadzenie. Co dwa lata, tj. do ostatniego
dnia miesigca, w ktérym przypada dzien, z jakim uptywa okres dwdch lat, liczony od dnia wykonania
poprzedniego badania okresowego.
Uczestniczenie wykonawcy w badaniach okresowych UDT naczyr wyréwnawczych w terminach
wyznaczonych przez Urzad Dozoru Technicznego, ktéremu podlega dane urzadzenie. Co cztery lata, tj.
do ostatniego dnia miesigca, w ktérym przypada dzien, z jakim uptywa okres czterech lat, liczony od
dnia wykonania poprzedniego badania okresowego.
Naprawy urzadzen kottowni, instalacji gazowej oraz instalacji wykrywania gazéw szkodliwych:
9.1.W przypadku wystgpienia usterki i/lub awarii Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
okreslonych ponizej, odpowiednich czasdw reakcji oraz czaséw realizacji naprawy.
9.1.1. urzadzenia kottowni
9.1.1.1. czas reakcji w przypadku wystgpienia awarii - 10 godzin,
9.1.1.2. czas reakcji w przypadku wystgpienia usterki - 10 godzin,
9.1.1.3. czas realizacji naprawy w przypadku wystgpienia awarii - 24 godziny,
9.1.1.4. czas realizacji naprawy w przypadku wystgpienia usterki - 72 godziny;
9.1.2. instalacja gazowa
9.1.2.1. czas reakcji w przypadku wystapienia awarii - 3 godziny,
9.1.2.2. czas reakcji w przypadku wystgpienia usterki - 5 godzin,
9.1.2.3. czas realizacji naprawy w przypadku wystgpienia awarii - 24 godziny,
9.1.2.4. czas realizacji naprawy w przypadku wystgpienia usterki - 24 godziny;
9.1.3. instalacja wykrywania gazéw szkodliwych
9.1.3.1. czas reakcji w przypadku wystgpienia awarii - 5 godzin,
9.1.3.2. czas reakcji w przypadku wystapienia usterki - 5 godzin,
9.1.3.3. czas realizacji naprawy w przypadku wystgpienia awarii - 24 godziny,
9.1.3.4. czas realizacji naprawy w przypadku wystgpienia usterki - 48 godzin;
9.1.4. przy czym:
9.1.4.1. czas reakgji - jest to maksymalny okres czasu jaki moze uptyng¢ od momentu
przekazania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy za posrednictwem poczty
elektronicznej informacji o wystapieniu awarii lub usterki, do momentu podjecia
przez Wykonawce naprawy,
9.1.4.2. czas realizacji naprawy - jest to maksymalny okres czasu jaki moze uptynagé od
momentu przekazania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy za posrednictwem
poczty elektronicznej informacji o wystgpieniu awarii lub usterki do momentu
catkowitego usuniecia awarii lub usterki przez Wykonawce.
Prognozowana ilo$¢ godzin pracy zespotu wykonujgcego naprawy w okresie obowigzywania umowy (24
miesiecy) wynosi — 150 godzin.
W przypadku, gdy zakres awarii lub usterki, uniemozliwia ich usuniecie w terminie, okreslonym w pkt
9.1, jako czas realizacji naprawy, zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przedtuzeniu tego terminu, przy
czym, podstawg podjecia decyzji w tym zakresie, przez zamawiajgcego, jest pisemny wniosek
wykonawcy, zawierajacy stosowne uzasadnienie, ztozony przed uptywem powotanego juz terminu,
okreslonego w pkt 9.1, jako czas realizacji naprawy.
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O usterkach lub awarii zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ wykonawce za posrednictwem
poczty elektronicznej niezwtocznie po ich stwierdzeniu.
Zespot wykonujgcy przeglady i konserwacje oraz naprawy urzadzen kottowni, instalacji gazowej oraz
instalacji wykrywania gazéw szkodliwych, stanowi co najmniej dwie osoby.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia Wykonawcy, wykonania przedmiotu umowy w stopniu
nie mniejszym, niz 30% (stownie: trzydziesci procent) ceny oferty.
Definicje:
15.1. ,instalacja” — zestaw urzadzen i innych elementdéw stuzgcych do przesytu mediéw wewnatrz
obiektu, zainstalowanych w pomieszczeniu lub na terenie zewnetrznym,
15.2. ,konserwacja” — zespoét czynnosci stuzgcych utrzymaniu instalacji i urzadzen w sprawnosci bez
koniecznosci przeprowadzania naprawy,
15.3. ,przeglad” — zespdt czynnosci kontrolnych obiektu, instalacji lub urzadzenia, majacy na celu
wykrycie nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu lub uszkodzen w ich strukturze,
15.4. ,,urzadzenie” — zamontowany w pomieszczeniu lub na terenie zewnetrznym zespdt potagczonych ze
sobg czesci stanowigcych funkcjonalng catosé,
15.5. ,awaria” - zdarzenie nagte i nieprzewidziane, powodujgce utrate sprawnosci instalacji lub
urzadzenia,
15.6. ,usterka” - uszkodzenie urzadzenia lub instalacji lub ich elementu sktadowego nie majgce wptywu
na ich sprawnosé,
15.7. ,naprawa” — zespot czynnosci, ktérych celem jest przywrdcenie sprawnosci instalacji lub
urzadzenia.
Kotty gazowe oraz urzadzenia towarzyszgce z podziatem na lokalizacje budynkéw ZUS:
16.1. Inspektorat ZUS w Lesznie, al. Krasinskiego 36
- kociot gazowy VIESSMANN Paromat — Simplex, moc 130 kW
- naczynie Reflex 0,2 m3
- system detekcji GAZEX MD-4.Z
16.2. Inspektorat ZUS w Koscianie, ul. Kazmierczaka 31
- kociot gazowy VIESSMANN Vitoplex 100/300, moc 105 kW
- naczynie Reflex 0,2 m3
- system detekcji GAZEX MD-4.Z
16.3. Inspektorat ZUS w Wolsztynie, ul. Poznanska 1
- kociot gazowy VIESSMANN Vitogas 100-F, moc 60 kW
- kociof gazowy VIESSMANN Vitogas 100-F, moc 60 kW
- naczynie Reflex 0,2 m3
- system detekcji GAZEX MD-4.Z
16.4. Biuro Terenowe ZUS w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 10
- kociot gazowy De Dietrich Elideus C 140, moc 90 kW (urzadzenie na gwarancji)
- naczynie Reflex NG 50
- system detekcji GAZEX MD-4.Z
16.5. Biuro Terenowe ZUS w Pleszewie, ul. Ogrodowa 3a
- kociot gazowy BUDERUS G334 XZ, moc 71 kW
- naczynie Reflex 0,2 m3
- system detekcji GAZEX MD-4.Z



