[3] —Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych
(Dz.U. 2009 Nr 124 poz.1030).

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek ,B” Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Pile jest obiektem pieciokondygnacyjnym,
podpiwniczonym (cztery kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna). Budynek
wolnostojacy.

Komunikacje zapewnig trzy klatki schodowe oraz jeden dzwig osobowy.

Klatka schodowa gtéwna jest klatkg otwartg z duszg w $rodku. Pozostate dwie klatki sg zamkniete.
W budynku zainstalowano dzwig osobowy tgczacy wszystkie kondygnacje od piwnicy do Ill pietra.

Dane konstrukcyjne:
Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej stupowo - ptytowej bez ryglowej w technologii
monolitu zelbetowego.
— Stopy i fawy — zelbetowe z betonu B-20 zbrojone stalg A-lll na chudym betonie B-7,5,
— Sciany fundamentowe — betonowe wylewane na mokro z betonu B-20. W czeéci garazowej
i szybach windowych $ciany murowane z cegty petnej ceramicznej kl.15 na zaprawie
cementowo - wapiennej. W czesciach niepodpiwniczonych $ciany murowane z bloczkow
zwirobetonowych B-15 na zaprawie cementowo-wapiennej,
— Sciany zewnetrzne piwnic — betonowe wylewane na mokro z betonu B-20 z warstwg
styropianu (10 cm) od zewnatrz i warstwg licowg gr. 12 cm - cegta ceramiczna petna kl.15,
- Sciany zewnetrzne parteru:
= no$na - betonowe wylewane na mokro z betonu B-20 gr. 25 cm plus styropian 10 cm
plus cegta petna 12 cm (do wysokosci 40 cm od posadzki parteru - powyzej
gazobeton gr. 12 cm plus oktadzina zewnetrzna (granitogres),
= ostonowa - do wysokosci 40 cm od poziomu posadzki parteru: cegta ceramiczna
petna plus styropian gr. 10 cm, plus cegta ceramiczna petna, plus okfadzina
zewnetrzna (granitogres). Powyzej 40 cm od poziomu posadzki parteru: gazobeton 12
cm plus styropian 10 cm, plus gazobeton 12 cm, plus oktadzina zewnetrzna
(granitogres)

- Sciany zewnetrzne kondygnaciji wyzszych:

= Sciany no$ne - betonowe z betonu B-20 gr. 25cm plus 10 cm styropianu plus
gazobeton 12 cm plus tynk zewnetrzny,

= Sciany ostonowe warstwowe opierane na stropach — gazobeton 12 cm plus 10 cm
styropianu , plus gazobeton 12 cm, plus tynk zewnetrzny,
- Sciany wewnetrzne - wystepujg nastepujace rodzaje $cian:
= gazobeton gr. 12cm,
= cegta dziurawka-$cianki dziatowe w WC,
= wystepujg tez stezajgce Sciany wylewane z betonu B-20 gr.25cm,
= obudowa szachtéw -cegta petna gr. 6¢cm,
— Stupy — wszystkie stupy wykonane jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu
zbrojone stala,
— Stropy monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalg. Grubos¢ ptyty na wszystkich
kondygnacjach h=18 cm, ptyta stropodachu h=15 cm,
— Schody:
= Schody wewnetrzne gtéwne — zelbetowe trzybiegowe wylewane na mokro z betonu
B-20 i zbrojone stalg A-1ll z duszg otwarta,
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= Schody w wydzielonej klatce schodowej - zelbetowe dwubiegowe, wylewane na
mokro z betonu B-20 zbrojone stalg A-lIl,

= Schody do piwnicy - zelbetowe, dwubiegowe, wylewane na mokro z betonu B-20
zbrojone stalg, A-lll,

= Schody zewnetrzne /elewacja wschodnia/ - dwuwspornikowe z jedng belkg nosna,

= Stopnie i podest prefabrykowane montowane do wylanej na mokro belki przez
spawanie,

— Stropodach - warstwy od wewnatrz: ptyty zelbetowe, paroizolacja, styropian 30cm, termoma
sa, pokrycie dachowe lzolan E, papa termozgrzewalna.

Dane kubaturowo — powierzchniowe:

— Powierzchnia zabudowy — 1092,00m?,
Powierzchnia uzytkowa — 4274,80 m2,

=  Piwnica —601,30m?2,

= Parter —894,80 m?2,

= | pietro — 918,00 m?,

= |l pietro — 928,40 m?,

= |l pietro — 932,30 m2,
— Powierzchnia wewnetrzna — ponizej 5000m?2,
— Kubatura — 18 403,98 m3,
—  Wysokos¢ — 15,80 m - budynek Sredniowysoki,
— llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 4,
— llo$¢ kondygnacji podziemnych — 1.

3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE, STAN TECHNICZNY ZWIAZANY
Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

- elektryczna,

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,

- odgromowa,

- instalacja CO zasilana z sieci zewnetrznej,

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- instalacja antywtamaniowa,

- instalacja telefoniczna i teletechniczna,

- sie¢ hydrantowa wewnetrzna,

- system kontroli dostepu (drzwi z zamkami magnetycznymi),
- system sygnalizacji pozaru,

- system wentylacji pozarowej (klatki schodowe).

4. OCENA WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W OPARCIU O KTORE
BUDYNEK UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI

Zgodnie z §16 ust.1 i ust.2 pkt. 2, 3 i 5rozporzadzenia [2] budynek nalezy uzna¢ za zagrazajacy zyciu
ludzi.
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W budynku wystepujg trzy klatki schodowe:
— KS 1 - klatka schodowa gtéwna jest klatkg otwartg z duszg w $rodku. Z klatki schodowe;j
zapewniono wyjscie na zewnatrz przez hol.Klatka schodowa tgczy parter z Ill pietrem.
Klatka schodowa zostata wyposazona w dwie klapy dymowe w najwyzszym jej punkcie, ktore
uruchamiane sg pneumatycznie. Na dzien opracowania system nie dziata poprawnie ze wzgledu na:
= brak potwierdzenia odpowiedniej powierzchni czynnej klapy dymowej,
= brak uruchamiania klap dymowych przez system wykrywania dymu,
= brak wydzielenia klatki schodowej,
= brak zapewnienia napowietrzania.
— KS 2 - klatka schodowa ewakuacyjna jest klatkg zamknietg Scianami w klasie odpornosci
ogniowej REI 60.Klatka schodowa tgczy parter z Ill pietrem.
Klatka schodowa zostata wyposazona w klape dymowg w najwyzszym jej punkcie, ktéra uruchamiana
jest pneumatycznie. Na dzien opracowania system nie dziata poprawnie:
= brak potwierdzenia odpowiedniej powierzchni czynnej klapy dymowe;,
=  brak uruchamiania klapy dymowej przez system wykrywania dymu,
= brak prawidlowego wydzielenia klatki schodowej (wydzielenie $cianami REI 60, brak
zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi lub przeciwpozarowymi),
= brak zapewnienia napowietrzania (do klatki schodowej zapewniono drzwi zewnetrzne mogace
stanowi¢ forme napowietrzenia dla systemu oddymiania jednak nie zapewniono
automatycznego ich otwierania w przypadku zadziatania systemu usuwania dymu oraz nie
zapewniono odpowiednich procedur w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego gwarantujgcych
otwarcie tych drzwi przez wyznaczone osoby).
Z klatki schodowej zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz.
— KS 3 - klatka schodowa jest klatkg zamknietg Scianami w klasie odpornoéci ogniowej REI
60.Klatka schodowa tgczgca parter z piwnica.
Klatka schodowa nie jest wyposazona w system oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem.
Z klatki schodowej zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz.

Uzasadnienie uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi:

a. §16 ust.2 pkt. 2 rozporzadzenia [2]
Przedmiotowy obiekt zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL V
(stanowigcy na dzien opracowania jedng strefe pozarowg). Dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi na podstawie §256 ust.3 rozporzadzenia [1] —
10m (spetniajace wymaganie zaréwno dla ZL Ill i ZL V).
Dtugos¢ dojscia mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. Droge mierzy sie do wyjscia na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej. Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy
pozarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30 wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu.
Klatki schodowe w rozpatrywanym budynku nie s prawidiowo wydzielone pozarowo
oraz nie posiadaja skutecznego systemu zapobiegajacego zadymieniu lub stuzacego
do usuwania dymu uruchamianego samoczynnie za pomoca systemu wykrywania
dymu. Wobec powyzszego nie mozna przyjaé diugosci drogi ewakuacyjnej tylko do
klatek schodowych, nalezy droge mierzyé do wyjScia ha zewnatrz budynku. Z tego
wzgledu oczywistym jest przekroczenie dopuszczalnej diugosci drogi 10m o ponad
100%, tj. diugos¢ tej drogi przekracza 20m (88m od pomieszczenia 305 do wyjscia
ewakuacyjnego przez otwarta klatke schodowa, ktéra zgodnie z zapisami niniejszej
ekspertyzy stanowi¢ bedzie alternatywna droge ewakuacyjna).
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W zwiazku z powyzszym budynek uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi.

b. §16 ust.2 pkt. 5rozporzadzenia [2]
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem $&redniowysokim. Zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1]
Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il i ZL V w budynku
Sredniowysokim (SW), powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
W budynku brak pelnego wydzielenia klatek schodowych s$cianami REI 60, brak
zastosowania drzwi dymoszczelnych stanowigcych wydzielenie klatek schodowych
oraz brak skutecznego systemu zapobiegajacego zadymieniu lub stuzacego do
usuwania dymu, uruchamianego samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.
W zwiazku z powyzszym budynek uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi.

c. $§16 ust.2 pkt. 5rozporzgdzenia [2]
W przedmiotowym obiekcie dlugos¢ korytarzy na pietrach I-1ll przekracza 50m. Korytarze nie
zostaty podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50m za pomocg przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
dymu (wymaganie nie dotyczy korytarzy w ktérych zastosowano rozwigzania techniczno-
budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem) zgodnie z § 243 ust 1, 2 ,3 rozporzadzenia
[1].

W zwiazku z powyzszym budynek uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi.

5.CHARAKTERYSTYKA POZAROWA
5.1. POWIERZCHNIA ,WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Budynek ,B” Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Pile zostat zaprojektowany w 2001r. Jest obiektem
Sredniowysokim — 15,8m, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Obiekt ma
budowe szkieletowg stupowo-ptytowg bez ryglowg w technologii monolitu zelbetowego.

W piwnicy mieszczg sie pomieszczenia techniczne, wymiennikownia i przytacza, maszynownia
dzwigu, warsztaty konserwatoréw z zapleczem socjalnym, magazyny oraz garaz.

Na parterze mieszczg sie pomieszczenia informacyjne (informacja, kiosk, ochrona, rejestracja),
gabinety lekarskie, UPS.

| pietro obejmuje biura oraz hol wykorzystywany jako pomieszczenia obstugi klientéw.

I pietro obejmuje gtdwnie pomieszczenia o przeznaczeniu biurowym.

[l pietro podzielone jest na dwie strefy funkcjonalne. Jedna miesci gtéwnie pomieszczenia biurowe
w drugiej znajduje sie baza noclegowa.

Komunikacje pomiedzy piwnica, a Ill pietrem zapewnia dZzwig osobowy (ze wzgledu, ze jest to
budynek istniejacy dzwigu osobowego nie obowigzuje wymdg zjazdu na | kondygnacje nadziemng w
razie zaistnienia pozaru). Komunikacje pomiedzy parterem, a Il pietrem zapewniajg dwie klatki
schodowe (jedna otwarta gtéwna, druga ewakuacyjna zamknieta). W budynku znajduje sie réwniez
klatka schodowg fgczaca parter z piwnica.

Dane kubaturowo-powierzchniowe:
—  Wymiary obiektu:
— 0k.34,00m x 30,00m,
— Powierzchnia zabudowy — 1092,00m2,
— Powierzchnia uzytkowa — 4274,80 m?,
*  Piwnica — 601,30m?,
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= Parter — 894,80 m2,
» | pietro— 918,00 m?,
» |l pietro — 928,40 m?,
= |l pietro — 932,30 m?,

— Powierzchnia wewnetrzna — ponizej 5000m?2,
— Kubatura — 18 403,98 m3,

—  Wysokos¢ — 15,80 m,

— llo&¢ kondygnacji nadziemnych — 4,

— llos¢ kondygnacji podziemnych — 1.

Na podstawie §8 rozporzadzenia [1] budynek zalicza sie do grupy budynkéw Sredniowysokich - SW.

5.2. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Odlegtos¢ od budynkow sasiadujacych:

od strony potudniowej — w odlegtosci 14,0m ze stacjg trafo i wiatg $mietnikowej,

od strony pétnocnej —w odlegtosci ok. 4,5m od ul. Doktora Drygasa i dalej w odlegtosci ok.
33,5m z budynkiem ZL I,

od strony zachodniej — w odlegtosci ok. 38m z budynkiem ZL 1I,

od strony wschodniej —w odlegtosci ok. 130m z budynkiem ZL IV.

Odlegtos¢ od granicy dziatki:

od strony potudniowej — $ciana budynku w odlegtosci min. 10,60m od granicy dziatki,
od strony pétnocnej — $ciana budynku w odlegtosci min. 6,80 m od granicy dziatki,
od strony zachodniej — $ciana budynku w odlegtosci min. 28m od granicy dziatki,
od strony wschodniej:
= Sciana budynku przebiega wzdtuz granicy dziatki na odcinku 12,40m (odcinek 1),
= &ciana budynku przebiega w odlegtosci 3m od granicy dziatki na odcinku 8m (odcinek
2),
= &ciana budynku przebiega w odlegtosci 5,77m od granicy dziatki na odcinku 14,7m
(odcinek 3), (na tym odcinku $ciana nie posiada na powierzchni wiekszej niz 65%
klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 60).

Przebieg $ciany od strony wschodniej opisano rozpoczynajgc od kierunku potudniowego w strone
kierunku pétnocnego.

Nieprawidtowosci:

1.

Brak wymaganej odlegtosci scian budynku z oknami od granicy dziatki (od strony
wschodniej) - niespetnione wymaganie § 12 rozporzadzenia [1]. Nieprawidlowosé
zostanie usunieta. Okna i drzwi na odcinku 1 i 2 (20,40m) zostana wymienione na
przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 60 (Sciana spetnia klase
odpornosci ogniowej REl 120). Czes¢ elewacji okiennej na odcinku 3 zostanie
wymienione na El 60 lub zamurowane tak aby powierzchnia $ciany w klasie
odpornosci oghiowej co najmniej El 60 wynosita wiecej niz 65%.

5.3.PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
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