Zatgcznik nr 1 do umowy
Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustug serwisowych:

a)

b)

2. W

wykonywanie przegladéw technicznych i konserwacji oraz napraw awaryjnych weztéw
wymiennikowych oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z zainstalowanym
osprzetem w budynkach:
- Oddziatu w Pile przy ul. Dr. Drygasa 7 zwanym dalej budynkiem ,A”,
0 mocy cieplnej 104 kW,
- Oddziatu w Pile przy ul. Dr. Drygasa 5, zwanym dalej budynkiem ,B”,
0 mocy cieplnej 158 kW,
- Inspektoratu w Chodziezy przy ul. Mostowej 2, o mocy cieplnej 75 kW,
- Inspektoratu w Ztotowie przy Al. Piasta 37, o mocy cieplnej 90 kW.
wykonywanie przegladdow technicznych i konserwacji oraz napraw awaryjnych kottowni
gazowej o mocy cieplnej 65 kW oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz
z zainstalowanym osprzetem i instalacji gazowej w budynku Inspektoratu ZUS
w Czarnkowie przy ul. KoSciuszki 87.
ramach przegladéw technicznych i konserwacji Wykonawca zobowigzany bedzie

do wykonywania nastepujacych czynnosci:

a)

b)

c)

dla wezta cieplnego:
- kontrola szczelnosci potaczen urzadzen,
- kontrola parametréw pracy,
- kontrola ci$nien roboczych sieci oraz instalacji,
- kontrola prawidtowosci przeptywdw,
- kontrola ustawienia armatury, urzadzen automatyki i innych zamontowanych
w weile,
- kontrola dziatania zawordw bezpieczenstwa — ewentualnie korekta ich nastaw,
- dokonywanie korekt nastaw zaworéw regulacyjnych limitujacych przeptyw wody
sieciowej w uzgodnieniu z dostawcg urzadzenia,
- dokonywanie korekt nastaw automatycznej regulacji pogodowej do rzeczywistych
potrzeb budynku,
- kontrola wskazan zegara uktadu automatycznej regulacji,
- przeprowadzenie przeglagdow okresowych zamontowanych urzadzen na instalacji,
np. pomp, odmulaczy zgodnie z DTR urzgdzenia i wymaganiami producenta.
dla kottowni:
- kontrola szczelnosci instalacji kottowni (czy na instalacji nie ma przeciekdw wody),
- kontrola systemow zabezpieczen,
- przygotowanie urzadzen podlegajgcych pod dozér techniczny do odbioru,
- kontrola izolacji termicznej przewoddéw i inne wymagane przez DTR,
- dla kotta (kociot wodny nasciennym kondensacyjny niskotemperaturowy, opalany
gazem ziemnym GZ-50 — kociot De Dietrich MCA 65 o mocy cieplnej 65 kW):
- czyszczenie elementow palnika,
- regulacja automatyki,
- regulacja palnika,
- wykonanie analizy spalin,
- kontrola, ewentualnie regulacja automatyki kotta.
dla instalacji gazowej:
- kontrola stezenia gazu we wnekach gazomierzowych, stan potfaczen oraz stan
gazomierza,
- kontrola stanu powtok antykorozyjnych,
- kontrola przejscia przewodoéw przez Sciany budynku,
- kontrola dostepu do zawordéw i kurkdw,
- kontrola szczelnosci potaczen gwintowanych kurkéw,



- kontrola stanu zamontowanych przyboréw gazowych i prawidtowosci ich dziatania,
- kontrola stacjonarnego systemu sygnalizacyjno-odcinajgcego zabezpieczajgcego obiekt
przed wybuchem gazu ALKASTER,
- kontrola stacji uzdatniania wody Altech DW IRYD 25,
d) dlainstalacji centralnego ogrzewania:
- kontrola czy ztad jest nalezycie odpowietrzony (ewentualne odpowietrzenie),
- kontrola ci$nienia, poziomu wody w instalacji,
- kontrola czy instalacja jest szczelna, w szczegdlnosci kontrola:
- czy nie wystepujg przecieki na potgczeniach gwintowych,
- przecieki na potaczeniach kotnierzowych,
- przecieki na dtawicach zawordéw,
- przecieki na dtawicach pomp,
- korozja przewodéw i armatury,
- ewentualne oczyszczenie filtréw i osadnikéw,
- wykonanie rozruchu instalacji przed sezonem grzewczym,
- kontrola czy nie wystepujg w obiekcie strefy niedogrzewu i w razie potrzeby dokonanie
regulacji przeptywdéw w instalacji,
- kontrola stanu izolacji cieplnych, ewentualne ich miejscowe uzupetnienie,
- kontrola otwarcia i zamykania sie zaworéw,
- w uzasadnionych przypadkach uzupetnienie instalacji wodg,
- przeprowadzenie przeglagdow okresowych zamontowanych urzadzen na instalacji
(np. pomp, odmulaczy itp.), zgodnie z DTR urzgdzenia i wymaganiami producenta.

3. Ustugi przeglagddw technicznych i konserwacji wykonywane bedg cyklicznie:

a) dla weztéw wymiennikowych oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz
z zainstalowanym osprzetem w budynkach:

- Oddziatu ZUS w Pile przy ul. Dr. Drygasa 5,

- Oddziatu ZUS w Pile przy ul. Dr. Drygasa 7,

- Inspektoratu ZUS w Chodziezy przy ul. Mostowej 2,
- Inspektoratu ZUS w Ztotowie przy Al. Piasta 37
—2razy w roku,

b) dla kottowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z zainstalowanym
osprzetem i instalacji gazowej w budynku Inspektoratu ZUS w Czarnkowie przy
ul. KosSciuszki 87 — 2 razy w roku.

c) w przypadku awarii — na wezwanie przez Zamawiajgcego.

4. Ustugi serwisowe swiadczone beda na podstawie zawartej umowy w okresie 24 miesiecy.

5. Czynnosci w zakresie wykonywania ustug serwisowych wykonywane bedg w dni robocze
w godzinach pracy ZUS tj. od 7.00 do 15.00. W szczegdlnych przypadkach za zgoda
przedstawiciela Zamawiajgcego dopuszcza sie mozliwos¢ wykonywania czynnosci zwigzanych
z realizacjq przedmiotu zamoéwienia poza godzinami pracy ZUS.

6. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku napraw awaryjnych:

a) czas reakcji tj. maksymalny okres czasu ktéry moze uptynaé od przekazania informac;ji
o wystgpieniu awarii do rozpoczecia naprawy nie przekroczyt 4 godzin
od zgtoszenia awarii,

b) czas naprawy tj. maksymalny okres czasu liczcony od momentu rozpoczecia naprawy do
catkowitego jej usuniecia nie przekroczyt 24 godzin z zastrzezeniem lit. c,

c¢) w przypadku braku mozliwosci naprawy w terminie okreSlonym w pkt. 6 lit. b,
na pisemny wniosek Wykonawcy przedstawiciel Zamawiajgcego moze wyrazi¢ zgode na
przedtuzenie terminu realizacji naprawy.



10.

Cena jednostkowa za sprawowanie opieki serwisowej powinna zawiera¢ wszystkie koszty
wykonania przegladéw technicznych i konserwacji (przeglad techniczny i konserwacja
kazdego z urzadzen musi by¢ wykonana jednoczesnie), tj. wszystkie koszty zwigzane z ich
przeprowadzeniem, zgodnie z czynnoSciami opisanymi w punkcie 2, w tym koszty
niezbednych przy czynnosciach serwisowych materiatéw eksploatacyjnych takich jak: smary,
srodki czyszczace, filtry, (z wylaczeniem kosztow czesci zamiennych i czesci
eksploatacyjnych takich jak np. sél do stacji uzdatniania wody) oraz koszty dojazdu
i wynagrodzenia osdb wykonujgcych ustuge serwisowa.

Ustugi zwigzane z naprawami rozliczane beda na podstawie roboczogodzin zwigzanych z ich
wykonaniem oraz kosztéw czesci uzytych do wykonania ustugi. Niezaleznie od czasu trwania
ustugi pierwsza roboczogodzina rozliczana bedzie w catosci, natomiast kazda kolejna
z doktadnoscig do pét godziny.

Wykonawca przed przystgpieniem do naprawy kazdorazowo zobowigzany bedzie do
uzgadniania z przedstawicielem Zamawiajgcego wysokosci facznych kosztéw wykonania
naprawy (przewidywany czas wykonania prac oraz koszt materiatéw).

Za roboczogodzine uwaza sie 1 godzine pracy catego zespotu, niezaleznie od ilosci oséb
uczestniczacych w wykonaniu naprawy. Cena roboczogodziny zawiera wszystkie koszty
(z wytaczeniem kosztow urzadzen, czesci zamiennych i eksploatacyjnych).

W cenie pierwszej roboczogodziny nalezy uwzgledni¢ koszty dojazdu do miejsca
wskazanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.




