PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kiladzenie ptytek
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i pomalowanie $cian oraz uszczelnienie zadaszenia fgcznika w budynku B1 Oddziatu ZUS w
Radomiu

ADRES INWESTYCJI :  26-600 Radom ul.Czachowskiego 21a

INWESTOR . Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Radomiu

ADRES INWESTORA :  26-600 Radom ul.Czachowskiego 21a

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Krzysztof BOREK (ROBOTY BUDOWLANE,)
DATA OPRACOWANIA . 06.06.2024 - data rewizji

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : kw2024

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieiiiiiieiieeiiieceeen % R+S

ZYSK [Z] oottt % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] et % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.06.2024 - data rewizji

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CZ 1 ZUS Remont tgcznika 2024 rev1 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu
1|CZESC | 1
1.1|Mycie zadaszenia tgcznika 1
1.2|Malowanie konstrukcji zadaszenia tgcznika 3
1.3|Uszczelnienie potgczen zadaszenia tgcznika 8
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CZ |1 ZUS Remont tgcznika 2024 rev1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 CZESCI
1.1 Mycie zadaszenia tgcznika
1|KNR AT-22 |Mycie ptyt poliweglanowych- zadaszenia fgcznika m2
d.1./0301-05
1|analogia
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
2 Wynajecie podnosnikia koszowego na czas wykonywania prac m-g
d.1.|kalk. wtasna
1
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
1.2 Malowanie konstrukcji zadaszenia tgcznika
3|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne konstrukcji zadaszenia fgcznika- pro- |m?2
d.1./0101-04 fili stalowych 25x40 mm
2|analogia
0.13*90 m?2 11.700
RAZEM 11.700
4/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji zadaszenia tgcznika- profili stalowych 25x40 mm m2
d.1.|0105-04
2|analogia
0.13*90 m?2 11.700
RAZEM 11.700
5|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji zadaszenia |m?2
d.1./0202-04 tacznika- profili stalowych 25x40 mm w kolorze zblizonym do RAL 7016
2|kalk. wtasna
0.13*90 m?2 11.700
RAZEM 11.700
6|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi rurociggéw konstrukcji zadaszenia tgczni-|m?2
d.1./0209-04 ka- profili stalowych 25x40 mm w kolorze zblizonym do RAL 7016
2
0.13*90 m?2 11.700
RAZEM 11.700
7 Wynajecie podnosnikia koszowego na czas wykonywania prac m-g
d.1.|kalk. wtasna
2
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
1.3 Uszczelnienie potgczen zadaszenia tgcznika
8|KNNR-W 3 |Uszczelnienie silkonem potaczen konstrukcji stalowej zadaszenia z ptytg z poli-|m2
d.1.{1106-06 weglanu
3
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
9|ZKNR C-2  |Akrylowanie potagczeh wewnatrz tgcznika m
d.1.|/0518-01
3
190 m 190.000
RAZEM 190.000
10 Wynajecie podnosnikia koszowego na czas wykonywanie prac m-g
d.1.|kalk. wtasna
3
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
1.4 Prace remontowe wewnatrz tgcznika
11|KNR 9-27 Zabezpieczenie pomieszczenia folig - zatozenie m2
d.1./0101-01
4|analogia
2.54"11 m?2 27.940
RAZEM 27.940
12|KNR-W 4-02 (Demontaz oraz ponowny montaz grzejnika stalowego kpl.
d.1.|0516-02
4|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR-W 4-01 |Rozbidérka cokolikéw m
d.1.|0808-08
4
22 m 22.000
RAZEM 22.000
14|KNR 9-29 Rozbidrka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki [m2
d.1./0102-04 ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
4
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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CZ |1 ZUS Remont tgcznika 2024 rev1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej $cianek dziatowych i przedscia-  |m?2
d.1./0202-03 nek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 o gru-
4 bosci do 8 cm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
16|KNR 9-29 Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek dziatowych i przedscianek z piyt m?2
d.1./0203-03 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - rozstaw stup-
4 kéw do 50 cm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
17|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-01 ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegtosé 10 km wraz z kosztami utyliza-
4(1101-04 cji
poz.13*0.2%0.01 m3 0.044
poz.14*0.1 m3 3.500
RAZEM 3.544
18/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1./2003-09 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01
4
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
19|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.|0830-02
4
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
20|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
4|analogia
poz.19 m2 35.000
RAZEM 35.000
21|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.1.{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem farbg matowa, odporng na szorowanie na mokro
4 klasa | lub Il, w kolorze zblizonym do 9002
poz.19 m2 35.000
RAZEM 35.000
22|KNR-W 2-02 |Cokoty w kolorze $ciany o wysoko$¢ 12 cm wykonane z HDF, PCV lub plastiku |m
d.1./1115-02 (Polimer HD, Duropolimer)
4|analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
23|KNR 9-27 Zabezpieczenie pomieszczenia folig - usunigcie m2
d.1.|/0101-02
4|analogia
2.54"11 m?2 27.940
RAZEM 27.940
24 Wykonanie porzgdkéw po pracach budowlanych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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