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SST-00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE (kod CPV 45000000-7)

Wskazania w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen, znakéw towarowych,
patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumieé, jako spetnienie wymaganych parametréow
technicznych, standardow jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych w zakresie materiatow lub
urzadzen. W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z inwestorem, potwierdzajace rownowaznosc
oferowanych urzadzen i materiatbw w stosunku do wskazanych w projekcie, naleza do obowigzkéw
wykonawcy.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru
robo6t zwigzanych Naprawa i pomalowanie $cian oraz uszczelnienie zadaszenia facznika w budynku B1 Oddziatu
ZUS w Radomiu przy ul. Czachowskiego 21a.”
Charakterystyka przedsiewziecia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych asortymentéw robot.
2. ZAKRES ROBOT

2.1. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze SST-01.00
2.2. Zabudowy z ptyt gipsowo kartonowych SST-02.00
2.3. Tynki Gtadzie SST-03.00
2.4. Malowanie SST-04.00
2.5. Uzupetnienie ptytek SST-05.00
Mycie cisnieniowe zadaszenia facznika - ptyta z poliweglanu na (wysokosci 6m)
Wyczyszczenie i pomalowanie farbg olejna konstrukcji zadaszenia tgcznika - profili stalowych 25x40 mm
Uszczelnienie silikonem pofaczen konstrukcji stalowej zadaszenia z ptytg z poliweglanu
Zdemontowanie zniszczonych ptyt GK ze $cian wewnetrznych tgcznika
Zdemontowanie cokolika z ptytek na Scianach tacznika wysokosci 0,2 m
Zdemontowanie istniejgcych grzejnikdw stalowych i ponowne ich zamontowanie po malowaniu $cian
Wykonanie jednostronnego ptytowania $cianek dziatowy z GK na ruszcie stalowym w raz z ich
szpachlowaniem i dwukrotnym malowaniem.
8. Wykonanie cokolika z ptytek GRESS wys. 015 m
3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nouhs~wNe

3.1 Podstawy formalno-prawne

3.1.1. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z pdzniejszymi zmianami,
3.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego — Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami,

3.1.3. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002w sprawie Wspdlnego Stownika

Zamoéwien /CPV/

3.2. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych Naprawa i pomalowanie Scian oraz uszczelnienie zadaszenia fgcznika w budynku B1
Oddziatu ZUS w Radomiu przy ul. Czachowskiego 21a.
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3.3. Zakres stosowania OST.

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcych podstawa opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
wymienionych robot
3.4. Dokumentacja okreslajagca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug sztuki budowlanej oraz instrukcjami technicznymi
stosowanym materiatéw.

3.5. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczac¢ Roboty Budowlane.

Data Zakornczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakoriczy¢ catosé lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z wtasciwym Rozporzadzeniem,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o poétnocy.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r., z
pdin. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowaq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka Obmiaréow — akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.
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Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Odbidr Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy,
dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

Odbior Koncowy - odbiér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr Robat Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidr zaréwno Odbidér Czesciowy, Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Korncowy jak i
Odbidr Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Roboty Uzupetniajagce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykoriczenia Robot Budowlanych

Sita Wyisza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie ktérych
zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za Roboty.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci Robét Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
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instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
Umowy.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajagc mu
wykonanie Robot Budowlanych.

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

4, PROWADZENIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt..
Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
4.2. Teren budowy

4.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy niezbedng
dokumentacje.
4.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymacd realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony wcene umowng. Przed rozpoczeciem robotwykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikoéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy,
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zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, barierki ochronne,
porecze, przejscia dla pieszych, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony
robdét, wygody spotecznosci iinnych. Zagospodarowanie placu budowy powinno by wykonane przed
rozpoczeciem robdt budowlanych. Ogrodzenie placu budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi i umozliwiato sprawng komunikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Szerokos¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkdw transportowych i nasilenia
ruchu. Strefe niebezpieczna (miejsca niebezpieczne}, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyé
daszkami ochronnymi. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia idojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robét oswietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami.
4.2.3. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
4.2.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
4.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy. Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
W sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel wykonawcy. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji
panstwowej.

5. DOKUMENTY TOWARZYSZACE

5.1. Przygotowanie dokumentdéw towarzyszacych

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

e szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

e plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

e inne dokumenty wynikajgce z umowy
5.2. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
1
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Szczegdtowy harmonogram robét ifinansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych
i montazowych, kolejnosc robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

5.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.4. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1. Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych roboét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
stanowigcym zatgcznik do umowy.
6.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprdécz wymienionych w pkt. 6.2. dokumenty budowy zawierajg tez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;
d) instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) protokoty odbioru robét;
f) opinie ekspertow i konsultantow;
g) korespondencja dotyczaca budowy.

6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
lub w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zgdanie.
6.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.4.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na
polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentdéw:

e rysunkirobocze

e aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

7. MATERIALY | URZADZENIA

7.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Co najmniej
na dwa trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
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Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagty
spetniajg wymagania SST w czasie realizacji roboét.
7.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wtgczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zrédet
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, odkopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na
terenie budowy lub zinnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
7.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
7.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu
7.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
7.6. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowad dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Préobki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie
przeprowadza¢ badania materiatéw, wykonawca ma obowigzek spetniac¢ nastepujgce warunki:
e  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniong wspdfprace i pomoc wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania badan,
e  Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét.

7.7. Atesty materiatéw i urzadzen
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Materiaty zastosowane do wykonania zamodwienia objetego niniejszg specyfikacja winny mieé petng
dokumentacje, potwierdzajgcg ich przydatnos¢ dla realizacji niniejszego zamdwienia. Powinny takze spetniac¢
wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadaé cechy techniczne i
jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego
z ponizej wymienionych dokumentow:

e europejskiej aprobaty technicznej

e wspdlnych specyfikacji technicznych,

e Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej

przenoszacych europejskie normyzharmonizowane,

e  Polskich Norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,

e  Polskich Norm,polskich aprobat technicznych
Dopuszcza sie do stosowania wyrdb posiadajacy aktualng "Rekomendacje Techniczng" wystawiong przez ITB. Na
zadanie zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan lub ekspertyz
potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakosciowe zastosowanych materiatéw. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalerh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowacé
sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

9. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej,
SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca

10.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjag umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca bedzie przekazywaé
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

11. OBMIARY ROBOT

11.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét - ogdlne zasady obmiaru robot okresla umowa.
e jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robét rozbidérkowych jest np:
e malowanie, tynkowanie, szpachlowanie $cian - m2
e  rozbidrka, wywdz gruzu — m3
e  skucie cokolika—m
11.2 Jezeli w umowie z Wykonawcg zawarty jest ryczatt, prace nie podlegaja obmiarowi

12. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

12.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
o 0odbidr czesciowy,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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12.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
orazilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robd6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.
12.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
12.4. Odbiodr ostateczny (konncowy)
12.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
12.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbiorow czesciowych, ksigzki obmiaréw (oryginaty),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczerstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12.4.3. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4. ,0dbidr ostateczny robdt(koricowy) robét”.
13. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace, ktore sg potrzebne wykonawcy do wykonania robot statych i ktére
sg projektowane samodzielnie przez wykonawce oraz przez niego usuwane po wykonaniu robét statych;
obejmujag one m.in. zaplecze tymczasowe budowy, tymczasowe konstrukcje deskowarn oraz rusztowan,
odwadnianie wykopu podczas wykonywania robét statych w wykopie, geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza — nie bedg osobno rozliczane. Koszty ich wykonania sg ujmowane w cenach robét statych albo
we wskazniku kosztow ogdlnych budowy — sg kosztem wykonawcy.
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14. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:
Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zmianami [Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127,
poz. 880, Nr 191 poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206,
poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.]

e Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce
nieruchomosciami

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (ujednolicony tekst ustawy - Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655,z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009
r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742.

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr147,
poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz.1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskichjednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresui formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr198,
poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw
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budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182 z dnia 04.09.2009 12
Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

SST-01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty rozbiérkowe (kod CPV 45111300-1)
Roboty w zakresie wywozu gruzu (kod CPV 45111220-6)

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
Remont pomieszczern A310A-Gabinet dyrektora, pomieszczenia archiwum B2-B pomieszczenia biurowe nr
C12A, C12B, C15, w Oddziale ZUS w Radomiu ul. Czachowskiego 21a
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres roboét ujetych w ST
e Rozbidrka istniejgcego cokolika
e  Rozbidrka zabudowy z ptyt g-k wraz z podkonstrukcjg i izolacja cieplng
e  Wywoz gruzu z rozbidrek.
1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogdlna.
2. Materiaty
Do wykonania robét nalezy uzywac materiatow i sprzetu posiadajacych odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa ,B”, atesty zgodne z PN oraz prawem budowlanym, dopuszczajgce do powszechnego stosowania
na terenie Polski. Szczegétowy wykaz materiatow zatgczony jest w czesci kosztorysowe;j.
3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sie stosowanie sprzetu do
transportu gruzu w sposéb bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajgcy pracownikom

4. Transport

Do transportu stuzg dowolne S$rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.
5. Wykonanie robot.

Kolejnosé wykonywania robét dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z remontem musi uwzgledniac
takie prace, jak: skuwanie uszkodzonych ptytek, skucie pozostatosci po klejach/zaprawach, skucie ptytek z
lastrykowych , rozbidrka elementéw betonowych, wywdz gruzu z rozbidrki
6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowan, siatek
ostonowych, ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robét.
7. Obmiar robét.
Z uwagi na zryczattowang forme wynagrodzenia nie przewiduje sie sporzadzania obmiaréw robét
8. Odbiér robét.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
1
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9. Podstawa ptatnosci.

Przyjeta forma ryczattowa zaptaty za wykonanie catosci robdt dla zadania. Szczegdty reguluje umowa
Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i technologiczne,
e rozbiodrke i wywoz materiatow,
e wykonanie ustalonych elementéw robét,
e  kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10. Przepisy.
e PN -B-10736/1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
e Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628, z pdzn. zmianami.
e Ustawazdn. 27.04.2001 r.,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. Nr 62/2001 p0z.628, z pdzn. zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

SST- 02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonowych (CPV 45410000-4)
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (CPV 45421146-9)
1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru
robét zwigzanych z Naprawg i pomalowaniem $cian oraz uszczelnienie zadaszenia tacznika w budynku B1
Oddziatu ZUS w Radomiu przy ul. Czachowskiego 21a.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
Scianek dziatowych wewnetrznych — obudowy scian z ptyt gipsowo — kartonowych, wykonanie przedscianek.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robédt i ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogdlna. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ dostawy i robét montazowych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za dostawe i jakos¢ ich
wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zgodnos$¢ z dokumentacjgy projektowsa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

2.0 Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogoblne”.
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2.2 Stosowane materiaty
e ptyty gipsowo — kartonowe (GKB)
e profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukcji nosnej: np. elementy konstrukcyjne Scian
dziatowych, profile NIDA U, C, UA, elementy konstrukcyjne sufitéw podwieszonych, profile NIDA CD, UD
LW
e wetna mineralna,
e akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,
e tasmy uszczelniajace, kotki rozporowe, masy szpachlowe
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materiatéw i technologii zapewniajgcych poréwnywalne parametry
techniczne np. systemu z ptytami gipsowymi niepalnymi. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktfadzie.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Do obroébki i montazu ptyt, zabudow i sufitdw podwieszonych nalezy uzywaé wytacznie sprzet zalecany
i okreslony przez producenta systemu. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1 Ogbélne wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatow powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inzyniera.
Na srodkach transportu przewozione materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z instrukcjami transportu. Ptyty GK nalezy przenosic recznie w pozycji pionowej lub przewozié¢
za pomocy odpowiednich srodkéw transportowych do ptyt. Przy obrdbce i montazu ptyt nalezy przestrzegaé
wskazowek producenta systemu. Podczas osadzania ptyt nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i
krawedzi. Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty GK muszg by¢ sktadowane
na ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone
przed wilgocia i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogoélne zasady wykonywania robét podano w ST.00.00.

5.2 Zasady wykonywania robét

e  Plyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips nalezy mocowaé do konstrukcji nosnej szkieletu $ciany lub
szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku.

e W miejscach przewidywanego mocowania przybordw sanitarnych lub pochwytéw nalezy w szkielecie
wykonaé¢ odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

e Mocowanie ptyt do konstrukcji, potaczenia, styki — nalezy wykonywac starannie wg wskazan instrukcji
montazu przekazanej przez producenta. Piyty gipsowo — kartonowe jako wykonczenie $cian
wewnetrznych murowanych nalezy mocowac¢ do odpowiednio przygotowanej ptaszczyzny Sciany przy
pomocy plackow kleju gipsowego rozmieszczonych w ilosci okreslonej przez producenta.

6. Kontrola jakosci robét.
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6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.

6.2 Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosSci. Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

7. Obmiar robaét.

Z uwagi na zryczattowang forme wynagrodzenia nie przewiduje sie sporzadzania obmiaréw robot

8. Odbior robét.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.

8.2 Sposdb odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli s3 wykonane isprawdzone
wszystkie pomiary i atesty. Koricowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koricowego robét wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.

9. Podstawa ptatnosci.
Przyjeta forma ryczattowa zaptaty za wykonanie catosci robdt dla zadania. Szczegdty reguluje umowa
Cena obejmuje:

prace pomiarowe i technologiczne,

zakup i dowdz materiatow,

wykonanie elementéw robét,
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt

10. Przepisy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

PN-B-79405 Ptyty gipsowo — kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne

SST- 03.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
GLADZIE GIPSOWE

KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Naprawa i pomalowanie $cian oraz uszczelnienie zadaszenia tgcznika w budynku B1 Oddziatu ZUS w Radomiu przy

Czachowskiego 21a.

ul.
Strona 16



Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
gtadzi gipsowych. Naprawa i pomalowanie $cian oraz uszczelnienie zadaszenia tgcznika w budynku B1 Oddziatu
ZUS w Radomiu przy ul. Czachowskiego 21a.

1.2. Zakres robot objetych SST

Wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej na $cianach z ptyt G-K.

2. MATERIALY

Zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1997
»Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

2.2. Gtadzie gipsowe

Gtadz gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe wykonczeniowa.
Gtadz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrdbce. Charakteryzuje sie wydtuzonym czasem wigzania i dobrag
przyczepnoscig do podtoza. Gtadzi gipsowej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig gipsowa jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych.

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do
wypetniania ubytkédw na powierzchniach $cian i sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwosc
zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawaé sie do stosowania wewnatrz pomieszczen. Produkt ma by¢
gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkow
modyfikujacych. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci,
stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki. Emulsja
powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéow gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych. Emulsja
powinna by¢ doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako
gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzsze]j jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac silnie w gtab
podtoza, powodujac jego wzmochienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja
winna regulowac proces chtonnosci podtoza i zapobiegac¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na
nim warstw, np. gtadzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawiac¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac sie do
osiggniecia przez niezaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

2.5. Narozniki aluminiowe,

2.6. Siatka zbrojona z wiékna szklanego.

]
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,
- agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robét mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty,
kielnie, pace, szpachle, mieszadfa do tynkdéw, pojemniki, wiadra,

pedzle, itp.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty, roboty
instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

4.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i
powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym
powierzchniowo podtoze i zamontowaniu naroznikow aluminiowych. Przed wykonaniem wtasciwej powierzchni
pod malowanie nalezy wzmocni¢ Sciany do wysokosci 1,6m w czesci klatki schodowej poprzez wtopienie siatki
zbrojonej w zaprawe klejowa. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac¢ pacg stalowg nierdzewng. Na $cianach
wykonujemy gtadz, zaczynajac okreslong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna
grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej
catkowitym wyschnieciu. GtadZz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem Sciernym albo specjalng siateczka do

szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczka nr 180.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola jakosci wykonania gtadzi gipsowych
5.1.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i
klej gipsowy".

5.1.2. Badania w czasie odbioru robét
Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

e —
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- prawidtowos¢ wykonania gtadzi.

6.0DBIOR ROBOT

6.1. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania gtadzi gipsowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

- roboty uznaje sie za zgodne z SST jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

- jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

¢ gtadzie gipsowe poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

¢ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq trwatosci gtadzi, zaliczy¢ jg do nizszej kategorii.

e W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie wykonac roboty.
6.2. Odbior gtadzi gipsowych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

® pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu,

® poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek  niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
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7.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz. B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki"

SST-04.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty malarskie (CPV 45442100-8)

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru
robét zwigzanych Naprawa i pomalowanie $cian oraz uszczelnienie zadaszenia tacznika w budynku B1 Oddziatu
ZUS w Radomiu przy ul. Czachowskiego 21a.
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego:
e malowanie gtadzi $cian i sufitu

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogdlna.

2. Materiaty

2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wdd zawierajace ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzajow farb nalezy stosowac: - terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosSci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia do ITB.

2.3.3 Wyroby olejne
e emalia olejna stosowania, wydajnos¢ - 6-10 mz/ dms, max. Czas schniecia - 24h,
e farba olejna do gruntowania - wydajnos¢ -15-16 m2/ dms, max. Czas schniecia - 8h,
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e kit szpachlowy ogdlnego stosowania - biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki olejne,
e rozcienczalnik do wyrobdw olejnych ogdlnego stosowania - biaty do rozcierczania wyrobow

2.3.4 Farby olejne
e farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6] wydajnos$¢ - 6-8 mz2/ dms,
max. Czas schniecia - 12h
e farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6] wydajnos¢ 6 -
10 m2/ dms

2.3.6 Farby silikatowe do malowania powierzchni - wymagania dla farb:

e lepkos¢ umowna: min. 60

e gesto$é: max 1,6g/cm3

e zawartosc¢ substancji lotnych % masy max 40%

e  roztarcie pigmentéw: max. 90m

e czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilg. Wzglednej powietrza 65% dla osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max 2h

o wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw

e grubos$¢-100-120 llm

e przyczepnos$c¢ do podtoza - 1 stopien

e elastycznosc¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3mm, nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza

e twardos¢ wzgledna - min 0,1

e odpornosc na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowacé uszkodzen
powtoki

e odporno$¢ na dziatanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

2.3.7 Lakier do malowania powtok lamperii
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17].

2.4 Srodki gruntujace
2.4.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chtodnych podtozach nalezy
stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozciericzong wodg w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju

farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.4.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
3.1 Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkow
4. Transport
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5. Wykonanie robét.
Wedtug instrukcji oraz Swiadectwa dopuszczenia

5.1 Przygotowanie podtozy
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5.1.1 Podfoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050 [10], dla danego typy farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie

5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 lub gotowymi ptynami do
gruntowania.

5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.3 Wykonanie powtok malarskich:

5.3.1 Powtoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.2 Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w rdéznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni

e sprawdzenie wsigkliwosci

e sprawdzenie wyschniecia podtoza

e sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
e Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach
e Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2 Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3 Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

e dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia.

Sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
1
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ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem miejsca pracy. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze. Jednostkg obmiarowg jest mz2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podtdg.

8. Odbiér robét.
Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogdlne".

8.1 Odbidr podtoza

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podifoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidr robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam, smug, zaciekdw,
pecherzy, odstajacych ptatéw powtok, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkukrotne potarcie mokra, miekka szczotka lub szmatka.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na postawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzone w naturze.

10. Przepisy zwigzane
e PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
e PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi
e PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-62/C-81502 - szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
e PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.
e PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.
e BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowar wewnetrznych
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e PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

e PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

e PN-70/H-97050 - ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

e BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i patgkiem.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczerstwa

SST-05.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Okfadziny z ptytek ceramicznych $cian i posadzek
1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
,Remont podjazdu dla niepetnosprawnych w Oddziale ZUS w Radomiu ul. Czachowskiego 21a wejscie A”

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

e oczyszczenie i zmycie podtoza

e dwukrotne gruntowanie podtoza
e uzupetnienie cokotu

e odkurzenie podtoza

Zakres robot — na podstawie przedmiaru, ktdry stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogdlna.

2. Materiaty

2.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest ptytka,
podktad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke z ptytek lastrykowych schodowych
oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienos$ne pokrycie konstrukcji.

2.2 Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiada¢
atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
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Ptytki GRES 30x30 — dobor kolorystyki przez inwestora , w nawigzaniu do istniejacych ptytek
odpornosc¢ na Scieranie (PEI skala 5)

odpornosé na plamienie (klasa min. 4)

nasigkliwos¢ wodna E — 10%

ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
wytrzymato$é na zginanie min 35 N/mm 2

Klej do ptytek

Elastyczna zaprawa klejowa o podwyiszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

Wyrdb zgodny z : PN-EN 12004

Klasa wg EN 12004 C1T

Przyczepno$¢ poczatkowa =0,5 N/mm?2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode
i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak ptytek)

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne. Do wykonywania robot

oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

mtotek (500 g),

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatéw.

4, Transport

4.1 Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1m: ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.
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e Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyroboéw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

4.3 Transport materiatow
e Zgodnie z wytycznymi producenta

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyrdwnawcze

Podkfad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i grubosc
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy
wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna
miec¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2 Wykonanie gruntowania
Ptynng substancje nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podfoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotka z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania
prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:
e nazabrudzone podtoze,
e na podtoze smotowe,

5.3 Posadzki z ptytek
Zalecenia ogdlne:

e Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+25°C. Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

e  Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdt. Przed przystgpieniem do
oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do
elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

e Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykonczeniowym.

e Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawierac¢ pustych miejsc.

e Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

e powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy.

e Podtoze powinno byé nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

e Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin
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e  Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:

e Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

e Roboty posadzkowe rozpoczagé¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedgcych wielokrotnosciag
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach —
reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

e Do fugowania nalezy przystgpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatosé oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢
witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania oktadzin i posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)
e stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
e spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

e przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé gtuchego dzwieku.

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej dt.
taty),

e prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm.

e grubosé warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
e ptaszczyzny poziomej lub spadkow,
e nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),
e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wiekszeniz 3 mm
na dtugosci faty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki).

e przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,
1
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e grubosé warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. Obmiar robét.
Z uwagi na zryczattowang forme wynagrodzenia nie przewiduje sie sporzadzania obmiaréw robét

8. Odbior robét.

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz
jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
e oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
e w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ oktadzine i ponownie wykonad.

8.2 Odbidr podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.

8.3 Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty i glazury
Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego

przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

e rawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e przyczepnosci do podtoza

e prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

e szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

e ocene wynikow badan wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci.
Przyjeta forma ryczattowa zaptaty za wykonanie catosci robdt dla zadania. Szczegdty reguluje umowa
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu zabezpieczen wydzielenia strefy prac.

10. Przepisy zwigzane
e  PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
e  STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB.
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot.
e  Aprobaty techniczne.
e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

e —
Naprawa i pomalowanie $cian oraz uszczelnienie zadaszenia tgcznika w budynku B1 Oddziatu ZUS w Radomiu przy ul.
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