Zatgcznik Nr 1

Opis budynku

Budynek B-1 biurowo-ustugowy Radom ul. Czachowskiego 21A. 26-600 Radom

Powierzchnia zabudowy - 2.723,58m2

Kubatura - 17.075,35m3

Powierzchnia netto - 11.264,47m2

llos¢ kondygnacji - 4 + piwnice uzytkowe w czesci segmentéw A i B

Budynek wykonany technologii uprzemystowionej z prefabrykowanych ram H, jako budynek
czterokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony ,z korytarzem w $rodku. Siatka stupéw 6,00+3,00+6,00m Rozstaw
ram co 6,00m, Budynek rozdzielony w trzech miejscach dylatacjami pionowymi. Usztywnienie konstrukcji poprzeczne.
Dodatkowe stezenia z rur stalowych w skrajnych przestach budynku. Rzut budynku w ksztatcie litery L.  Sciany
zewnetrzne wykonane: $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych. Sciany ostonowe podtuzne prefabrykowane
warstwowe o dt. 6m. Sciany pod parapetami murowane z pustakéw siporex 24cm +2cm styropian +12cm siporex.
Sciany szczytowe murowane z gazobetonu 24cm oparte na stalowych podciggach spawanych do blach zakotwionych
w zelbetowych ramach. Sciany dzialowe murowane z cegly dziurawki 12 i 6 cm z gazobetonu 12cm oraz gipsowo-
kartonowe na ruszcie stalowym. Stropy- z ptyt kanalowych wzmocnionych prefabrykowanych .Przy szybach
windowych i kl. schodowych stropy monolityczne zelbetowe. Klatki schodowe- Sciany murowane z cegty i bloczkéw
siporex. Schody klatek giéwnych w konstrukcji stalowej. Stropodach wentylowany, otwory wzdiuz catego budynku,
ocieplony wetng mineralng gr.12cm. Dach z ptyt dachowych korytkowych, kryty 2x papa termozgrzewalna.

Od strony potnocnej budynku dobudowana jest wolnostojgca klatka schodowa wraz dzwigiem. Klatka potaczona jest
na poszczegodlnych kondygnacjach tgcznikami z budynkiem B1

W 2000 r. dokonano rozbudowy budynku. Powstat budynek biurowy, Il i IV pietrowy ,podpiwniczony, wykonany w
ksztatcie litery L jako rozbudowa od strony potudniowej strony istniejgcego budynku B-1. Fundamenty wykonano w
postaci taw szeregowych oraz stép zelbetowych wylewanych z betonu B-25 zbrojong stalg A-lll. Ramy Zelbetowe
stanowig konstrukcje nosng budynku. Wykonane sg z betonu B-25, zbrojone stalg A-lll. Sciany podziemia o gr.25cm
murowane z bloczkéw betonowych B-15. Sciany kl. schodowej — zelbetowe, beton B-25 stal A-lll. Schody zelbetowe,
wylewane beton B-25 Stropy — plyta zelbetowa gr.22cm, wylewana z betonu B-25 zbrojona stalg A- Ill. Sciany
nadziemia — gazobeton gr. 24cm + styropian gr.12cm jako ocieplenie metodg lekko-mokra. Stropodach — wentylowany
z ptyt korytkowych.

Budynek potgczony jest na wysokosci | pietra tgcznikiem z budynkiem B2.



