Zatacznik nr 1
DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

I PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla remontu pokrycia dachu segmentu B
i czesci segmentu A budynku Inspektoratu ZUS w Tychach przy ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 16.

Nazwa i kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamdwieri Publicznych
CPV:

71244000 -0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw
Il ZAKRES ZAMOWIENIA

1. Przedmiot umowy obejmuje:
1) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,
2) sporzadzenie przedmiaru robdét,
3) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego.
2. Opracowanie przedmiotu umowy nalezy wykona¢ w postaci:
1) Pisemnej— papierowej, z wykorzystaniem standardowych czcionek:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — 2 egz.,
b) kosztorys inwestorski—2 egz.,
c) przedmiar robot —2 egz.,
2) Elektronicznej nagranej na nos$niku CD — 1 szt.:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — w formacie pdf. i doc.,
b) przedmiar robét — w formacie .ath, .pdf, i.xls
c) kosztorys inwestorski (przedmiar robot, kosztorys inwestorski w formie
uproszczonej, kalkulacje szczegétowe ceny jednostkowej) — w formacie .ath,.pdf.,i.xls
4. Podstawe do opracowania dokumentacji kosztorysowej stanowi:
1) inwentaryzacja pokrycia dachu segmentu B i czeSci segmentu A budynku wykonana w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
2) obowigzujace przepisy i normy,
3) dokumentacja techniczna archiwalna budynku (do wgladu u Zamawiajacego).
5. Dokumentacja kosztorysowa stuzy¢ bedzie nastepujagcym celom:
1) opisowi przedmiotu zamowienia w procedurze o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane oraz ustaleniu wartosci zamdwienia na roboty budowlane,
2) realizacji robot budowlanych.

Il ZAtOZENIA KOSZTOWE

Opis stanu istniejgcego:

1) Budynek Inspektoratu ZUS w Tychach przy ul. Gen. Ch.de Gaulle’a jest budynkiem uzytecznosci

publicznej . Sktada sie z trzech segmentdéw A,B,C utozonych na planie w ksztatcie litery H

Budynek zostat oddany do uzytku w 1998r.

Powierzchnia zabudowy — 1.183,85 m’ po wybudowaniu windy

Powierzchnia netto — 2.376,80 m?

Powierzchnia uzytkowa - 1.841,77 m?

Powierzchnia dachu czesci segmentu A — ok. 39,23 m’

Powierzchnia dachu segmentu B — ok. 72,77 m’

Kubatura tagczna — 8.628,80 m’

llos¢ kondygnacji : segment A podziemne - 1czeSciowo podpiwniczony , nadziemne — 1
segment B podziemne — 0 niepodpiwniczony, nadziemne — 1
segment C podziemne — 1 czesciowo podpiwniczony, nadziemne — 3

2) Charakterystyczne dane techniczne budynku
Konstrukcja budynku:



- fundamenty- betonowe
- $ciany — murowane z cegty petnej i pustakéw ceramicznych ( segment A),

warstwowe z cegty silikonowej PSG ( segment C),
przeszklone w szkielecie stalowym( segment B);

- stropy — gesto zebrowe typu DZ-3 ( segment A ), prefabrykowane ( segment C)
- dach — stropodach gesto zebrowy DZ-3 kryty papa ( segment A)

wylewany zelbetowy kryty papa ( segment B )
prefabrykowany kryty papg ( segment C)

W toku przegladu okresowego budynku stwierdzono nieszczelnosci pokrycia dachu przecieki, wykwity glondw,

pecherze. Pokrycie dachu na czesci niskiej segmentu A nie byto remontowane od 2003 r., a na segmencie B od

2007 r. Na skutek dziata niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz naturalnego zuzycia papy doszto do

rozszczelnienia pokrycia dachu. Wykonanie remontu pokrycia dachu na w/w segmentach budynku zabezpieczy

pomieszczenie portierni, przedsionek wejscia gtdwnego oraz magazyn dokumentacji obiegu biezgcego

i pomieszczenie gospodarcze przed zalaniem.

W zakres rob6t budowlanych do opracowania dokumentacji kosztorysowej wchodza:

a)

b)

Czes¢ segmentu A (byly garaz obecnie magazyn dokumentacji obiegu biezgcego i pomieszczenie

gospodarcze)

- demontaz — rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nadajacej sie do uzytku;

- demontaz — rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku;

- demontaz — rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku;

- demontaz- rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad — dwie warstwy papy
wywinete na murki attyki;

- uzupetnienie ubytkdw w warstwie dociskowej — przyjeto do 15% powierzchni dachu;

- montaz ptyty OSB gr. 18 mm pod obrdébke blacharska attyki;

- montaz obrébki blacharskiej z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25cm pochodzacej z
demontazu - blacha ocynkowana powlekana;

- wykonanie nowego pokrycia dachu w uktadzie dwuwarstwowym z wykorzystaniem papy
podktadowej gr. 4 mm oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm 250 g/m2 wraz z gruntowaniem
podtoza;

- wykonanie deskowania — montaz nowej deski czotowej;

- montaz nowych rynien dachowych o $r. 150 mm;

- montaz rynien dachowych — denko;

- montaz rynien dachowych — lej spustowy;

- montaz rur spustowych pochodzgcych z demontazu o $r. 100 mm;

- montaz rur spustowych — kolanko;

- montaz rur spustowych — fapacz deszczowki;

- wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim na wsporniku klejonym na lepik;

- wymiana przewodow instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do 200 mm’ na
dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji — pret ¢ 8 mm- dotyczy tylko zwodow
poziomych na powierzchni dachu — bez pomiaréw odgromowych;

- montaz tgcznikdw odgromowych;

- demontaz i ponowny montaz iglicy odgromowej na podstawie betonowej;

- uzupetnienie tynku na murowanej czesci wywietrzaka dachowego;

- wykonanie pomiardw instalacji odgromowej;

- wywoz i utylizacja materiatéw poremontowych w tym papa.

Segment B (tacznik)

- demontaz — rozebranie obrébek murédw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nadajgcej sie do uzytku;

- demontaz — rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku;

- demontaz — rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku;

- demontaz- rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad — dwie warstwy papy
wywinete na murki attyki;



uzupetnienie ubytkéw w warstwie dociskowej — przyjeto do 15% powierzchni dachu;

montaz ptyty OSB gr. 18 mm pod obrdbke blacharskg attyki;

montaz obrobki blacharskiej z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm pochodzacej z

demontazu - blacha ocynkowana powlekana;

wykonanie nowego pokrycia dachu w uktadzie dwuwarstwowym z wykorzystaniem papy

podktadowej gr.4 mm oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm 250 g/m2 wraz z gruntowaniem

podtoza;

wykonanie deskowania — montaz nowej deski czotowej;

montaz nowej rynien dachowych o $r. 150 mm;

montaz rynien dachowych — denko;

montaz rynien dachowych — lej spustowy;

montaz rur spustowych pochodzgcych z demontazu o $r. 100 mm;

montaz rur spustowych — kolanko;

montaz rur spustowych —tapacz deszczéwki;

- wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim na wsporniku klejonym na lepik;

- wymiana przewoddw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do 200 mm’ na
dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji — pret @ 8 mm- dotyczy tylko zwoddw
poziomych na powierzchni dachu — bez pomiaréw odgromowych;

- montaz facznikdw odgromowych;

- zabudowa nowych rur wywiewnych;

- wykonanie pomiardw instalacji odgromowej;

- wywoz i utylizacja materiatéw poremontowych w tym papa.

Wszelkie rozwigzania techniczne muszg zosta¢ uzgodnione i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

IV OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji kosztorysowej zgodnie z:

1) Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamodwien publicznych;

2) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane;

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

7) Ustawag z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

8) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

9) Standardami technicznymi dla obiektéw i dziatek Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.

—

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego, Prawem budowlanym, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi i normami.

. Wykonawca wykona inwentaryzacje pokrycia dachu segmentu B i czesci segmentu A budynku w zakresie

niezbednym do opracowania dokumentacji. Termin i godzine wizji na obiekcie w celu przeprowadzenia
inwentaryzacji stanu istniejgcego Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania rozwigzan technicznych, w ktdérych bedg przewidziane do

zastosowania wyroby, materiaty oraz urzgdzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, posiadajgce wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentéw,
zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Dokumentacja okreslona w przedmiocie umowy bedzie zawierata parametry techniczne

i technologiczne oraz wymagania funkcjonalne dla zastosowanych materiatéw, w celu zapewnienia
konkurencyjnosci przy ich zamawianiu, stosownie do wymogow ustawy ,,Prawo zamowien publicznych”.



10.

11.

12.

13.

14.

Opracowana dokumentacja nie moze zawiera¢ znakdow towarowych ani tez nie moze wskazywaé na
producenta zaprojektowanych rozwigzan lub zawiera¢ oznaczen producenta.

W zwigzku z tym, iz dokumentacja nie moze zawiera¢ znakow towarowych, ani nie moze wskazywac na
producenta skosztorysowanych rozwigzan, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu odrebne zestawienie
minimum dwéch producentéw materiatéw ujetych w dokumentacji wraz z kartami katalogowymi, na
ktorych zostang wskazane parametry spetniajagce wymagania dla skosztorysowanych rozwigzan ujetych w
dokumentacji. Zestawienie , o ktérym mowa Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu przekazania
dokumentacji do weryfikacji w formie elektroniczne;j.

Przedmiar robot i kosztorys inwestorski w formie papierowej oraz elektronicznej musi zosta¢ wykonany w
programie kosztorysowym Norma.

Miejscem dostarczenia dokumentacji bedgcej przedmiotem umowy jest siedziba Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana przepisdow prawa istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zastosowania wraz z niezwtocznym pisemnym
powiadomieniem o takim fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy osobiscie, albo poprzez czynnosci dziatajgcych na jego rzecz oséb
zatrudnianych na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej, posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (zgodne z regulacjg art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane). Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania zatrudnianych oséb.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z przedmiotowej umowy do
wspotdziatania z Zamawiajagcym w procedurach w postepowaniu przetargowym na wybér wykonawcy robot
budowlanych objetych dokumentacjg w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania oferentéow dotyczace
tresci dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zaktualizuje kosztorys inwestorski
po uptywie 6 miesiecy od daty jego opracowania.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji umowy w stosunku do oséb zatrudnionych stosuje przepisy
dotyczace ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

V TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Strony ustalajg termin realizacji umowy:

1) 6 tygodni od dnia podpisania umowy, z uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji przez
Departament Zarzgdzania Nieruchomosciami w Centrali ZUS w Warszawie,

2) w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu do weryfikacji wykonang w formie elektronicznej dokumentacje kosztorysowg w
formacie .pdf.,

3) w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje kosztorysowa w formie papierowe;j i elektronicznej.

. Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) zobowigzuje sie podpisac

protokoét odbioru dokumentacji kosztorysowej pod warunkiem, ze wykonana dokumentacja spetnia
wymagania okreslone w umowie.

. Po otrzymaniu dokumentacji kosztorysowej w wersji elektronicznej, Zamawiajgcy dokona jej sprawdzenia

i przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia uwag
w dokumentacji/kosztorysie w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania ich przez Zamawiajgcego.

. Sprawdzong dokumentacje kosztorysowa bez uwag Zamawiajacy przekaze do Centrali Zaktadu Ubezpieczen

Spotecznych z siedzibg w Warszawie, w celu akceptacji. W przypadku jakichkolwiek uwag Centrali ZUS,
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia zmian i uwag w dokumentacji/kosztorysie w terminie 3 dni
roboczych od daty przekazania przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie. Sprawdzona
i zaakceptowana dokumentacja stanowi podstawe do podpisania przez Strony protokotu odbioru.

VI PLATNOSC

Za wykonanie przedmiotu zamodwienia Wykonawca wystawi fakture, ktora bedzie ptatna przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajgcego.



