Zatacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazywa zadania: ,,Zakup i montaz drzwi automatycznych - I/Lezajsk”

1) Demontaz istniejgcych drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych ze Scian.
Zdemontowane drzwi nalezy zutylizowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu odpowiedni dokument
potwierdzajacy utylizacje.

2) Przygotowanie podtoza dla montazu nowych drzwi przesuwnych.

3) Dostawa i montaz drzwi przesuwnych. Drzwi przesuwne pojedyncze lub podwdjne,
otwierane przy pomocy czujnika ruchu (mozliwos$¢ wytgczenia czujnika i zamkniecia
drzwi na noc-blokada lub mozliwos$¢ otworzenia recznego w przypadku braku pradu),
drzwi podtgczone do systemu ppoz., w razie pozaru majg sie otworzy¢ i pozostac¢ otwarte (drzwi
powinny pozostac¢ zamkniete mimo sygnatu pozarowego poza godzinami pracy Urzedu i
stanowiska ochrony). Drzwi majg by¢ ciepte (min 1,3W/m?). Drzwi wejsciowe gtéwne maja by¢
przeszklone szybami bezpiecznymi antywtamaniowymi, przystosowane do ruchu
0s6b niepetnosprawnych oraz stuzgce ewakuacji. Majg to by¢ dwa komplety drzwi
aluminiowych wyposazone w radary zabezpieczajgce osoby przebywajgce w zasiegu
pracy drzwi przed zgnieceniem). Profile aluminiowe malowane proszkowo kolorem
zblizonym do RAL 9006. Drzwi majg posiada¢ mechaniczny system bezpieczeristwa
wiasciwy do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Majg by¢ przeznaczone do
intensywnej pracy ciggtej przez min. 8 godzin dziennie i posiada¢ wymagane prawem
atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej.

4) Demontaz i przeniesienie istniejgcej kurtyny powietrzne;j.

5) Uzupetnienie tynkow oraz uwzglednienie koniecznosci likwidacji wycieraczki w przedsionku i
uzupetnienie ptytek podtogowych.

6) Przygotowac podtoze do zabudowania automatyki drzwi.

7) Mocowanie urzgdzenia do automatyki drzwi.

8) Podtgczenie drzwi automatycznych do istniejgcego systemu p.poz. i podtgczenie do
nowo zainstalowanego zabezpieczenia elektrycznego w dostepnej rozdzielni elektryczne;.

9) Wykonanie badan elektrycznych i ppoz..

10) Drzwi majg posiada¢ oznakowanie dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

11) Sprawdzenie i uruchomienie drzwi przesuwnych.

Drzwi majg odpowiadac wszelkim przepisom dotyczgcym drzwi dla oséb

niepetnosprawnych. Szerokos¢ przeswitu po otworzeniu drzwi min. 95 cm szerokosci i 200 cm
wysokosci.

Wartos¢ wspodtczynnika przenikania ciepta U musi by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie w terminie dostawy i montazu
przedmiotowych drzwi.

Ze wzgledu na funkcjonowanie Urzedu, Wykonawca powinien prowadzi¢ prace uciazliwe po
godzinie 15:00 w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.



2. Dokumentacja zdjeciowa i wymiary

1) Drzwi zewnetrzne













2) Drzwi wewnetrzne
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3. Rzut przedsionka
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4. Wz6r oznaczenia drzwi dla oséb ze szczegélnymi potrzebami
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Szklane drzwi wejsciowe wraz z przezroczystymi panelami drzwiowymi powinny by¢
oznaczone kontrastowo, tzn. powinny zawiera¢ elementy kolorystyczne w formie poziomych
paséw o szerokosci min. 7,5 cm i kolorystyce zgodnej z ponizszymi wzorami, umieszczonych
na wysokosciach 90 - 100 cm oraz 130 - 140 cm. Minimalny kontrast w skali LRV powinien

wynosic 60.
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