ZAPYTANIE PUBLICZNE nr 350000.273.18.2024-ZAP

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 8001906753

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Konserwacje, przeglady i naprawy instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

w Oddziale ZUS w Rzeszowie oraz w podlegtych terenowych jednostkach organizacyjnych.

ROZDZIAL |

Postanowienia ogdlne

1. Uzyte w opisie przedmiotu zamdwienia okreslenia oznaczaja:

1)

2)

a)

b)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

awaria — zdarzenie nagte i nieprzewidziane, powodujgce utrate sprawnosci instalacji lub urzgdzenia;
czas reakcji — maksymalny okres czasu, ktéry moze uptynac od:

przekazania przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu awarii lub usterki do Wykonawcy do
przekazania Zamawiajagcemu powiadomienia o koszcie naprawy, koszcie czesci zamiennych,
przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zaakceptowaniu kosztow naprawy, koszcie czesci
zamiennych do Wykonawcy do rozpoczecia naprawy,

DTR - dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzenia zawierajgca w szczegdlnosci schemat
funkcjonowania, instrukcje obstugi, parametry techniczne i dane ewidencyjne;

konserwacja — zespdt czynnosci stuzgcych utrzymaniu instalacji i urzadzen w sprawnosci bez
koniecznosci przeprowadzania naprawy;

ksigzka eksploatacji — zbidr chronologicznie zebranych dokumentéw dotyczacych urzadzenia lub
instalacji, w tym potwierdzajgcych dokonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z przegladami,
konserwacjg i naprawami;

przeglad — zesp6t czynnosci kontrolnych obiektu, instalacji lub urzadzenia, majgcy na celu wykrycie
nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu lub uszkodzen w ich strukturze;

przeglad dorazny — prowadzona w dowolnym czasie ocena wizualna i funkcjonalna nadzorowanych
instalacji lub urzadzen;

serwisowanie — ogot dziatan prowadzonych w celu utrzymania w petnej sprawnosci instalacji i
urzadzen;

urzadzenie — zamontowany w pomieszczeniu lub na terenie zewnetrznym zespét potgczonych ze

sobg czesci stanowigcych funkcjonalng catosé;

10) czas realizacji naprawy - maksymalny okres czasu, ktéry moze uptyngé od momentu rozpoczecia

naprawy do catkowitego usuniecia awarii lub usterki;

11) naprawa - zespot czynnosci, ktérych celem jest przywrdcenie sprawnosci instalacji lub urzadzenia;

12) usterka - uszkodzenie urzadzenia, instalacji lub ich elementu sktadowego nie majgce wptywu na ich
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sprawnos¢;
13) Wykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy zadania zlecone do wykonania;
14) Zamawiajacy - Oddziat ZUS w Rzeszowie;

15) Dni robocze — od poniedziatku do pigtku, oprdcz swigt i dni wolnych od pracy.

2. Przedmiotem zaméwienia sg konserwacje, przeglady i naprawy instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych w Oddziale ZUS w Rzeszowie oraz w podlegtych terenowych jednostkach

organizacyjnych.

3. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w Oddziale ZUS w Rzeszowie oraz w podlegtych jednostkach

terenowych, jak nize;j:

1) Siedziba Oddziatu ZUS w Rzeszowie, Al. Pitsudskiego 12;
2) Oddziat ZUS w Rzeszowie, ul. Siemiradzkiego 10;

3) Inspektorat ZUS w Lezajsku, ul. Mickiewicza 24;

4) Inspektorat ZUS w Mielcu, ul. Sikorskiego 4;

5) Inspektorat ZUS w Stalowej Woli, ul. Popietuszki 8;

6) Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 145D;
7) Inspektorat ZUS w Przeworsku, ul. Dworcowa 1;

8) Inspektorat ZUS w Jarostawiu, ul. Stowackiego 21;

9) Inspektorat ZUS w Przemyslu , ul. Brodzinskiego 6;

10) Biuro Terenowe ZUS w Lubaczowie ul. Mickiewicza 168;

4. Wykaz urzadzen i instalacji w ramach poszczegdlnych systemdw w danych lokalizacjach zawiera zatgcznik

nr 1 do OPZ.
5. Osoby uprawnione do kontaktéw w kwestii przedmiotowej ustugi:

1) w Oddziale ZUS Rzeszéw:
a) Naczelnik Wydziatu Administracyjno — Gospodarczego / upowazniony pracownik Wydziatu

Administracyjno-Gospodarczego;

2) w poszczegblnych terenowych jednostkach organizacyjnych O/ZUS w Rzeszowie:
a) Kierownik Inspektoratu / upowazniony pracownik w Lezajsku,
b) Kierownik Inspektoratu / upowazniony pracownik w Mielcu,
c) Kierownik Inspektoratu / upowazniony pracownik w Stalowej Woli,
d) Kierownik Inspektoratu / upowazniony pracownik w Tarnobrzegu,
e) Kierownik Inspektoratu / upowazniony pracownik w Przeworsku,
f)  Kierownik Inspektoratu / upowazniony pracownik w Jarostawiu,
g) Kierownik Inspektoratu / upowazniony pracownik w Przemyslu,
h) Kierownik Biura Terenowego w Lubaczowie.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wylgczenia urzadzen lub instalacji z eksploatacji oraz z umowy
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pomniejszajgc wynagrodzenie nalezne Wykonawcy proporcjonalnie o zakres wytgczenia.

ROZDZIAL 11

Przeglad i konserwacja

1. W celu utrzymania prawidtowego funkcjonowania instalacji i urzgdzen ustala sie nastepujace

minimalne czestotliwosci wykonywania przegladdéw i konserwacji:

Tabela 1: Czestotliwos¢ wykonywania przeglgdow i konserwacji

1 Klimatyzacji 2 razy w roku

Klimatyzacji dla instalacji obstugujgcych wazne pomieszczenia
2 4 razy w roku
techniczne typu: UPS, serwerownia

Szczegdtowy terminarz wykonywania przeglagdéw zawiera zatgcznik nr 1 do OPZ.

2. Wykonawca z pieciodniowym wyprzedzeniem (dni robocze) poinformuje Zamawiajgcego na adres
email: rafal.wilk@zus.pl o terminie planowanych prac przeglagdowych i konserwacyjnych. Konserwacje i
przeglady systeméw wykonane bedg w obecnosci pracownika Zamawiajgcego.

3. Wykonanie przegladu urzadzenia lub instalacji potwierdza sie protokotem, ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr 2 do OPZ zawierajgcym w szczegolnosci:

1) informacje o lokalizacji instalacji badz urzadzenia;

2) dane identyfikacyjne serwisowanej instalacji badz urzadzenia;

3) rodzaj uszkodzenia;

4) informacje o proponowanym zakresie naprawy instalacji badZz urzadzenia lub ich elementu oraz
kolejnosci wykonania prac;

5) informacje o stanie technicznym instalacji badz urzadzenia, z jednoznacznym stwierdzeniem czy sg
sprawne.

4. Wpykonanie konserwacji urzadzenia lub instalacji potwierdza sie protokotem, ktdérego wzér stanowi
zatgcznik nr 2 do OPZ zawierajagcym w szczegdlnosci:

1) informacje o lokalizacji instalacji bagdz urzadzenia;
2) dane identyfikacyjne serwisowanej instalacji badz urzadzenia;
3) rodzaj uszkodzenia;
4) informacje o proponowanym zakresie naprawy instalacji bgdz urzadzenia lub ich elementu oraz
kolejnosci wykonania prac;
5) informacje o stanie technicznym instalacji bgdZ urzadzenia, z jednoznacznym stwierdzeniem czy sg
sprawne.
5. Przeglad i konserwacja mogg by¢ wykonywane jednoczesnie, w zwigzku z czym sporzadzony zostanie

jeden protokot z przegladu i konserwacji.
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6.

10.

Niezaleznie od przeglagddw i konserwacji okreslonych w pkt 1 wcelu utrzymania prawidtowego
funkcjonowania systeméw mogg by¢ dokonane dodatkowe (w ramach wynagrodzenia umownego)
przeglady dorazne (max 1 w okresie obowigzywania umowy dla danej lokalizacji).

Czestotliwos¢ wykonywania przegladow jest niezalezna od przegladow doraznych.

Niezaleznie od protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 i w ust. 4 wykonawca sporzadza protokdt pétroczny
wykonania czynnosci serwisowych stanowigcy zatgcznik nr 3 do OPZ. Protokét pétroczny wykonania
czynnosci serwisowych stanowi zestawienie wszystkich urzadzen i instalacji wraz z rodzajem czynnosci
serwisowych realizowanych w danym okresie, datg wykonania oraz — w przypadku awarii/ usterek —
datg i czasem zgtoszenia awarii/ usterki oraz czasem reakcji. Protokoét wraz z dokumentami zrédtowymi
stuzy do weryfikacji czy czynnosci serwisu pogwarancyjnego zostaty zrealizowane zgodnie z
zamoéwieniem. Opis wykonanych czynnosci serwisowych w odniesieniu do poszczegdlnych urzadzen i
instalacji zawarty jest w protokole, o ktéorym mowa w ust. 3 i ust. 4, dotgczanym do ksigzki eksploatacji
urzadzenia lub instalacji.

Dla kazdego urzadzenia i instalacji prowadzona jest ksigzka eksploatacji (ksigzka eksploatacji znajduje
sie w budynku, w ktérym zlokalizowane jest urzadzenie lub instalacja).

Zakres czynnosci, ktére nalezy wykonaé w trakcie przegladéw i konserwacji dla poszczegdlnych

instalacji:
Instalacja/urzgdzenie Zakres przeglqdow i konserwacji
Wentylacji Centrala wentylacyjna:
mechanicznej — kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne przeczyszczenie

przepustnic,

— kontrola zanieczyszczenia filtréw i ewentualna ich wymiana,

— kontrola stopnia zabrudzenia lamel nagrzewnicy wodnej
i ewentualne ich przeczyszczenie,

— kontrola stopnia zanieczyszczenia chtodnicy wodnej i ewentualne jej
przeczyszczenie,

— kontrola stanu technicznego i zanieczyszczenia wymiennika
krzyzowego i ewentualne jego przeczyszczenie,

— kontrola stanu odkraplacza,

— kontrola tacy ociekowej,

— kontrola drozno$ci systemu odptywowego skroplin,

— kontrola prawidtowosci zamontowania systemu zapobiegajacego
szronieniu,

— kontrola przepustnicy obejsciowej czy zamyka sie catkowicie i
szczelnie,

— kontrola stanu zabrudzenia tlumikow i ewentualne ich
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przeczyszczenie,
kontrola stanu wentylatora:
— wirnika czy tatwo sie obraca,
— wirnika czy jest wywazony,
— wirnika czy jest dobrze zamocowany na osi,
— czy nie przesunat sie w stosunku do leja wlotowego,
— kontrola czy wibroizolatory s doktadnie zamocowane
i nieuszkodzone,
kontrola czy wszystkie Sruby mocujgce elementy konstrukcyjne
zespotu wentylatorowego sg dokrecone,
kontrola fozysk,
nasmarowanie tozysk minimum 2 razy w 1 roku,
kontrola wnetrza obudowy, wirnika i silnika i ewentualne ich
wyczyszczenie,
kontrola silnikow:
— poboru ich mocy, temperatury uzwojen, tozysk,
— czy nie wystepujg przecieki smaréw,
— czy silnik dziata prawidtowo i czy nie nasilajg sie szumy
pochodzace od silnika i tozysk,
kontrola prawidtowosci zamocowania wszelkich mechanicznych
i elektrycznych pofaczen,
kontrola rezystancji izolacji uzwojen,
kontrola czy przewody i izolacje sg w dobrym stanie,
kontrola fozysk — niezaleznie od ilosci godzin pracy smar
do wymiany,
kontrola naciggu paska, jesli taki wystepuje,

kontrola automatyki sterujgcej praca centrali.

Wentylator dachowy wywiewny:

kontrola i korekta zamocowan kabli zasilajgcych,

kontrola  wirnika  wentylatora i  wszystkich  zamocowan
mechanicznych,

oczyszczenie obudowy wentylatora z zabrudzen,

oczyszczenie wirnika wentylatora z zabrudzen,

kontrola czy topatki wentylatora nie posiadajg zadnych ubytkéw,
kontrola czy topatki wentylatora obracajg sie swobodnie, ustalenie

i usuniecie przyczyn ewentualnych blokad uniemozliwiajgcych
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11.

12,

13.

14.

1.

swobodne obracanie sie fopatek wentylatora,

— kontrola ogdlnego stanu urzadzenia.

Kurtyna powietrzna:

— kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne czyszczenie,

— kontrola zasilania elektrycznego,

— przeprowadzenie przeglagdow okresowych zamontowanych urzadzen
na instalacji, np. pomp, separatoréw itp., zgodnie z DTR urzadzenia i

wymaganiami producenta.

Klimatyzacja — czyszczenie filtrow,
oraz klimatyzacja — czyszczenie skraplacza,
dla instalacji — czyszczenie i dezynfekcja parownika,
obstugujacych waine | — czyszczenie stykdw podzespotéw automatyki i sterowania,
pomieszczenia — sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urzadzen,
techniczne typu: — kontrola szczelnos$ci potaczen uktaddw,

UPS, serwerownia — kontrola szczelnosci uktadu odprowadzania skroplin,

— kontrola przewodéw i izolacji pod wzgledem uszkodzen
mechanicznych,

— regulacja parametréw chtodniczych,

— kontrola stanu napetnienia czynnikiem chtodniczym i ewentualne
dopetnienie instalacji chtodniczych freonem,

— regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb

indywidualnych..

W zakresie przegladu i konserwacji nalezy uwzgledni¢ wymagania producentdéw instalacji lub urzadzen

uzytkowanych w obiekcie.

Podstawg kontroli prawidtowosci swiadczonej ustugi bedg protokoty wymienione w pkt. 3 i 4 oraz 8 i

ksigzce eksploatacji wymienionej w pkt 9.

Koszty dojazdu w celu wykonania przegladu, konserwacji zawierajg sie w kwocie wykonania przegladu,

konserwacji.

W zakresie systemdw objetych gwarancjg, Wykonawca wykonuje przeglady i naprawy po zakonczeniu

gwarancji.

ROZDZIAL 11l

Naprawy

Czas reakcji oraz czas realizacji naprawy dla awarii, usterki lub wady:
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Czas reakcji Czas realizacji naprawy
liczony od zgfoszenia liczony od zgtoszenia
Instalacja/urzgdzenie
Awaria Awaria
Usterka Usterka
Wada Wada
1 2 3 4 5
Wentylacji mechanicznej 4h 24 h 3 doby 7 déb
Klimatyzacji 4h 24 h 3 doby 7 déb
Klimatyzacji dla instalacji
obstugujacych wazne pomieszczenia 4h 4h 24 h 24 h
techniczne typu: UPS, serwerownia

W przypadku braku mozliwosci wykonania naprawy w terminach, o ktorych mowa w ust. 1,
Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przedtuzeniu terminu realizacji naprawy, przy czym, podstawg
podjecia decyzji przez Zamawiajgcego jest pisemny lub elektroniczny wniosek wykonawcy wraz z
uzasadnieniem, z zastrzezeniem rozdziat IV ust 1 pkt 4.

Naprawy realizowane sg na podstawie:

1) zgtoszenia, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr 6 do OPZ, dokonanego przez Zamawiajgcego w
przypadku zauwazenia/stwierdzenia awarii, usterki lub nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia lub
instalacji. Zgtoszenia dokonywane beda na wskazany przez Wykonawce adres email: ..........ccc.........

2) jednego z protokotéw, o ktérych mowa w rozdziale Il ust 3 - 5;

Wykonanie naprawy urzadzenia lub instalacji potwierdza sie protokotem, ktdrego wzdér stanowi

zatgcznik nr 2 do OPZ, zawierajgcym w szczegolnosci:
1) informacje o lokalizacji instalacji bgdzZ urzadzenia;
2) dane identyfikacyjne serwisowanej instalacji badz urzadzenia;

3) informacje o zakresie wykonanych czynnosci, uzytych materiatach do naprawy i wymienionych

podzespotfach badz elementach;
4) zaleceniach odnosnie dalszej eksploatacji, np. terminach przegladu, konserwacji.

Niezaleznie od protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 i w ust. 4 wykonawca sporzadza protokdt pétroczny
wykonania czynnosci serwisowych stanowigcy zatgcznik nr 3 do OPZ. Protokét pétroczny wykonania
czynnosci serwisowych stanowi zestawienie wszystkich urzadzen i instalacji wraz z rodzajem czynnosci
serwisowych realizowanych w danym okresie, datg wykonania oraz — w przypadku awarii/ usterek —
datg i czasem zgtoszenia awarii/ usterki oraz czasem reakcji. Protokét wraz z dokumentami zrodtowymi
stuzy do weryfikacji czy czynnosci serwisu pogwarancyjnego zostaty zrealizowane zgodnie z

zamodwieniem. Opis wykonanych czynnosci serwisowych w odniesieniu do poszczegdlnych urzadzen i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

instalacji zawarty jest w protokole, o ktérym mowa w ust. 3 i ust. 4, dotgczanym do ksigzki eksploatacji

urzadzenia lub instalacji.

Dla kazdego urzadzenia i instalacji prowadzona jest ksigzka eksploatacji (ksigzka eksploatacji znajduje

sie w budynku, w ktérym zlokalizowane jest urzadzenie lub instalacja).

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji zuzytych czesci zamiennych, materiatdéw eksploatacyjnych,
dodatkowych oraz innych wymagajacych tego elementdw, na zasadach okreslonych w obowigzujgcych

przepisach prawa.

Wycofanie z eksploatacji niesprawnego urzadzenia nastepuje, na podstawie pisemnej opinii lub
ekspertyzy technicznej przedstawionej przez Wykonawce stwierdzajacej, ze urzadzenie nie nadaje sie

do naprawy i dalszej eksploatacji.
Podstawag kontroli prawidtowosci $wiadczonej ustugi bedzie protokdt wymieniony w pkt. 4.
Koszty dojazdu w celu wykonania naprawy zawierajg sie w cenie roboczogodziny w zakresie napraw.

Naprawe urzadzen Zamawiajgcy kazdorazowo zleci Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu zakresu i

kosztu naprawy.

Przed przystgpieniem do naprawy Wykonawca sporzadzi protokdt, ktorego wzér stanowi zatgcznik nr 2
do OPZ, w ktérym powiadomi Zamawiajgcego o proponowanym koszcie naprawy, koszcie czesci
zamiennych, wymienianych urzadzen i elementéw sktadowych instalacji, natomiast Zamawiajgcy ma

prawo:

1) zakwestionowaé koszt naprawy, cene urzadzenia lub elementu sktadowego podang przez
Wykonawce, zwtaszcza w przypadku gdy jest ona wyzsza od sredniej ceny rynkowej, ustalonej na
podstawie cen uzyskanych od przynajmniej 3 innych podmiotéow — w takim przypadku Strony
podejmujg negocjacje w sprawie ustalenia kosztu wykonania naprawy, a w przypadku braku

porozumienia Zamawiajgcy moze zleci¢ ustuge innemu Wykonawcy;

2) zrezygnowac z naprawy w przypadku jej nieoptacalnosci, np. gdy koszt przekroczy lub jest bliski

kosztowi zakupu nowej czesci, urzadzenia, elementu instalacji o poréwnywalnych parametrach.

Wykonawca zobowigzuje sie w kosztorysie okreslajgcym zakres i wartos¢ naprawy do stosowania ceny
jednej roboczogodziny brutto (zawierajacej koszty dojazdu do siedziby Zamawiajgcego badz jednostek

terenowych oraz nalezny podatek VAT), zgodnie ze ztozong oferta.

W ramach realizowanych napraw Wykonawca zobowigzuje sie zamontowac czesci nowe, oryginalne

lub zamienniki dopuszczone przez producenta danego urzgdzenia.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu 12-miesiecznej gwarancji na czesci zamienne uzyte do naprawy.
Jezeli Wykonawca w kryterium gwarancji zaproponowat dtuzszg gwarancje to bedzie ona wigzaca.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw gwarancyjnych z

udzielonej przez siebie gwarancji.
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16. W odniesieniu do urzadzen, ktdrych awarie lub uszkodzenia zgtoszono Wykonawcy przed terminem

okreslajgcym wygasniecie umowy stosuje sie terminy napraw okreslone w pkt 1.

ROZDZIAL IV

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Obowigzki Wykonawcy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Swiadczenie ustugi serwisowania zgodnie w wymogami Zamawiajgcego, rzetelnie i terminowo;
prowadzenie prac serwisowych w sposdb niepowodujgcy wytgczenia odpowiedzialnosci gwaranta;
w przypadku stwierdzenia, ze urzadzenie nie nadaje sie do naprawy i dalszej eksploatacji,
przedstawienie przez Wykonawce pisemnej opinii lub ekspertyzy technicznej, stwierdzajgcej, ze
urzadzenie nie nadaje sie do naprawy i dalszej eksploatacji (w przypadku braku dostepnych czesci
zamiennych, opinia lub ekspertyza powinna zawiera¢ informacje o takim fakcie);

przeglady i konserwacje beda mogly byé realizowane od poniedziatku do piatku od godz. 8% do
142w uzgodnieniu i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy ze strony
Zamawiajgcego lub innego wyznaczonego pracownika; na Zgdanie Zamawiajacego, po
wczesniejszym uzgodnieniu, przeglady i konserwacje oraz naprawy dla wybranych urzadzen beda
wykonywane wytacznie po godzinie 15%.

w przypadku, o ktérym mowa w pkt 3 oraz w rozdziale Il ust. 2 w zakresie urzadzenia
niezbednego do wykonywania biezgcej pracy lub zapewnienia wymaganych prawem warunkdéw
pracy pracownikom Zaktadu, gdy nie jest mozliwe zastosowanie rozwigzan zastepczych i o ile
Zamawiajgcy uzna takie dziatanie za zasadne - dostarczenie i zamontowanie na koszt Wykonawcy,
w terminie 10 dni na okres trwania umowy, urzadzenia zastepczego na koszt Wykonawcy o co
najmniej tozsamych parametrach w stosunku do niesprawnego urzadzenia;

zapoznanie 0s6b realizujgcych ustugi serwisowania z przepisami obowigzujgcymi w Zaktadzie, a w
szczegoblnosci z przepisami bhp i ppoz., m.in. , Instrukcjg bezpieczeristwa pozarowego”;
zapewnienia pracownikom odziezy oraz identyfikatora zawierajgcego zdjecie, imie i nazwisko
pracownika oraz nazwe Wykonawcy;

sporzadzenia protokotu z wykonanych prac, ktérego wzdér stanowi zatgcznik nr 2 do OPZ, z
uwzglednieniem listy wymienionych czesci, i przekazanie go w formie elektronicznej lub
papierowej Zamawiajgcemu do zatwierdzenia niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie do 3
dni roboczych po wykonaniu ustugi serwisowania;

utrzymywanie terenu wykonywania prac w czystosci i porzadku - prace nie mogg utrudniac
funkcjonowania jednostek Zamawiajgcego;

przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych, bezpieczenistwa i higieny pracy oraz wtasciwej
organizacji pracy, zachowania tadu iporzadku podczas wykonywania robdt, zabezpieczenia

miejsca pracy przez dostepem osdb trzecich,
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2.

11) przekazanie, po zakonczeniu okresu obowigzywania umowy, systeméw w petnej sprawnosci
technicznej,

Wykonawca wykaze, ze:

2.1. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamdwienia:

a) instalatorami instalacji posiadajgcymi Swiadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji
urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu nie wyzszym niz 1 kV, wydanym
przez komisje kwalifikacyjng - dla co najmniej 1 pracownika zatrudnionego u oferenta i
zaangazowanego w zadanie,

b) osobami posiadajgcymi aktualny certyfikat zakresie prowadzenia prac konserwacji,
serwisowania, napraw i obstugi technicznej urzadzen i instalacji chtodniczych, klimatyzacyjnych
i pomp ciepta zawierajgcych substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami oraz
dokonywania wpiséw w Karcie Urzgdzenia dla urzadzen chtodniczych zawierajgcych powyzej 3
kg fluorowanych gazéw cieplarnianych i dla ktérych niezbedne jest sporzgdzenie Karty
Urzadzenia w CRO, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan okreslonych w ustawie z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych
gazach cieplarnianych - dla co najmniej 1 pracownika zatrudnionego u oferenta i

zaangazowanego w zadanie;

2.2. posiada aktualny certyfikat zakresie prowadzenia prac konserwacji, serwisowania, napraw i obstugi

technicznej urzadzen i instalacji chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta zawierajgcych substancje
kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami oraz dokonywania wpiséw w Karcie Urzadzenia dla
urzadzen chtodniczych zawierajgcych powyzej 3 kg fluorowanych gazéw cieplarnianych i dla ktdrych
niezbedne jest sporzadzenie Karty Urzadzenia w CRO, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
okreslonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych;

Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie wykonali co najmniej jedng ustuge odpowiadajgca

swoim zakresem przedmiotowi zamdwienia (jak w tytule).

Wykonawca, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody materialne powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, m.in. stwierdzenia kradziezy, zniszczenia mienia, nieszczesliwego

wypadku spowodowanego niewtasciwym stanem serwisowanych urzadzen i instalacji.
Obowigzki Zamawiajacego:

1) zapewnienie mozliwosci korzystania z medidw w zakresie niezbednym do wykonywania
przedmiotu umowy;

2) zapewnienie dostepnosci do przepisdw obowigzujgcych w Zaktadzie, a w szczegdlnosci do
przepiséw bhp i ppoz., m.in. , Instrukcjg bezpieczeristwa pozarowego”;

3) udostepnienie Wykonawcy pomieszczen, w ktérych znajdujg sie urzadzenia lub instalacji na czas

prowadzenia prac serwisowych.
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1)
2)
3)

ROZDZIAL V

Organizacja pracy

. Wszelkie uzgodnienia dotyczgce wykonywania prac przez wykonawcow na terenie obiektow Zaktadu, w

tym zapewnienie przeprowadzenia szkolenia, przekazania dokumentacji i odbioru oswiadczen oraz karty
zgtoszenia prac, o ktérych mowa w ust. 2 i ust.5 dokonywane sg z osobg nadzorujgcg umowe lub
zlecenie, na podstawie ktérego wykonywane sg prace - administratorem lokalnym obiektéw lub osobg
przez niego upowazniong, z odpowiednim wyprzedzeniem uzaleznionym od zakresu czynnosci

przygotowawczych niezbednych dla zabezpieczenia miejsca pracy, jednak nie krétszym niz 2 dni robocze.

. Wykonawca informuje osobe, o ktérej mowa w ust. 1 o planowanym terminie wejscia na teren obiektu

Zaktadu celem rozpoczecia prac, zgodnie z zapisami wskazanymi w rozdziale 11l pkt.1.

. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Zasadami funkcjonowania bhp w Zaktadzie Ubezpieczen

Spotecznych.

Przed rozpoczeciem prac na terenie obiektu Zaktadu, przedstawiciel wykonawcy zobowigzany jest
uzyskac karte zgtoszenia prac, ktdrej wzor stanowi zatgcznik nr 4 do OPZ, zawierajgcg w szczegdlnosci:
szczegotowe ustalenia: czas, miejsca i sposobu realizacji robot,

informacje o liczbie oséb wykonujacych prace,

dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za prawidtowe przeprowadzenie czynnosci.

Karta, o ktérej mowa w ust. 4 moze by¢ sporzgdzona na okres trwania umowy, o ile w umowie zawarte
sg szczegdtowe czynnosci serwisowe. Przedstawiciel wykonawcy podpisuje karte zgtoszenia prac przed

jej odbiorem. Karta jest wydawana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.
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