Rzeszow, 23.07.2024 r.
Znak sprawy: 350000.22.10.2024-ADG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: Remont elementéw budynku I/ZUS Mielec
Adres: Inspektorat ZUS Mielec, Sikorskiego 4, 39-300 Mielec
Inwestor: Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Rzeszowie,

35-075 Rzeszéw, Al. Pitsudskiego 12,

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacje
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Opis przewidywanych robét remontowych:

Remont elementéw budynku Inspektoratu ZUS w Mielcu obejmuje renowacje,
odnowienie daszku nad wejsciem, uzupetnienie gzymsu na budynku, odmalowanie
fragmentow Scian i sufitow w pomieszczeniach na trzecim pietrze oraz piwnicy, poprawe
elementéw balkonu nad wejsciem gtownym do budynku. Celem wykonanych prac bedzie
zapewnienie prawidtowego i bezpiecznego uzytkowania budynku.

Zakres planowanych prac obejmuje:

- Renowacja daszku nad wejsciem — demontaz daszku, demontaz zuzytych materiatéw z
konstrukcji daszku nie nadajgcych sie do odczyszczenia i odmalowania (elementy pokrycia),
konserwacja i odmalowanie konstrukcji daszku, montaz nowego pokrycia daszku z
poliweglanu, montaz daszku na scianie budynku. Wymiary daszku ok. 1,8x2 m

- uzupetnienie gzymsu na budynku — ustawienie podnosnika koszowego — zwyzki —
samochodowego, zabezpieczenie miejsca pracy poprzez wydzielenie strefy bezpiecznej dla
przechodniéw (strefe nalezy wydzieli¢ za kazdym razem nowego ustawienia zwyzki
samochodowej), oczyszczenie i przygotowanie gzymsu do prac z usunieciem luznych
elementdéw, uzupetnienie ubytkéw tynku, malowanie gzymsu w kolorze zblizonym do
istniejgcego, uprzatniecie i utylizacja powstatych odpaddéw. Catkowita dtugos¢ do
uzupetnienia to okoto 10 mb.

- odmalowanie fragmentéw S$cian i sufitbw pomieszczen na Ill pietrze budynku —
zabezpieczenie i przygotowanie pomieszczen do pracy, zabezpieczenie elementow
narazonych na zabrudzania podczas malowania, zabezpieczenie czujek p.poz i
antywfamaniowych przed zabrudzeniem i zakurzeniem (w przypadku sygnalizacji awarii



czujek zleci¢ naprawe firmie serwisujgcej na witasny koszt). Usuniecie luznych elementéw
tynku w tym odpadajgcej farby, uzupetnianie ubytkéw i gruntowanie podtoza. Dwukrotne
malowanie fragmentow Scian i sufitow farbg emulsyjng odporng na zabrudzenia, zmywalna
w kolorze biatym jak najbardziej zblizonym do istniejgcego. Na koniec uporzgdkowanie
miejsca pracy i przywrdcenie funkcjonalnosci pomieszczen. Suma powierzchni do malowania
w siedmiu lokalizacjach to okoto 30 m?>.

- odmalowanie fragmentéw S$cian pomieszczen archiwum w piwnicy budynku -
zabezpieczenie elementow narazonych na zabrudzania podczas malowania. Usuniecie
luznych elementéw tynku, uzupetnianie ubytkdw i gruntowanie podtoza. Dwukrotne
malowanie fragmentéw $cian farbg emulsyjng odporng na zabrudzenia, zmywalng w kolorze
biatym. Na koniec uporzadkowanie miejsca pracy i przywrécenie funkcjonalnosci
pomieszczeri. Powierzchnia do malowania w jednej lokalizacji to od 2m? do 5m®. Suma
powierzchni do malowania w siedmiu lokalizacjach to okoto 23 m?.

- poprawa elementow balkonu nad wejsciem — odczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw barierki
betonowej, zabezpieczenie betonowych elementéw barierki srodkami grzybobdjczymi.
Gruntowanie betonowej barierki i jej malowanie farbg fasadowg. Uszczelnienie pofgczenia
papy ze Sciang na catej dtugosci balkonu (okoto 11,5 m), naciecie elewacji powyzej tego
pofaczenia, wykonanie i montaz okapnika oraz uszczelnienie wykonanego elementu masa
uszczelniajaca.



Dokumentacja zdjeciowa:
1. Daszek nad wejsciem

2. gzymsy




3. Sciany i sufity pomieszczen Ill pietra

4. balkon nad wejsciem
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