Zatgcznik nr 2 do Zapytania publicznego

Opis przedmiotu zamdwienia

Wykonanie Dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dla zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja SSWIN I/Przemysl” w budynku 1/ZUS w Przemyslu przy ul. Brodzinskiego 6

W ramach modernizacji SSWIN dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi uwzgledniac:

10.

11.

12.

13.

14.

W kazdym obiekcie nalezy zamontowad instalacje SSWiN.

Instalacje SSWiN nalezy wykona¢ na podstawie aktualnego wydania normy PN-EN-
50131-1 lub réwnowazne;j.

Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu powinna spetnia¢ wymagania dla 3
stopnia zabezpieczenia.

Dopuszcza sie nizszy stopien zabezpieczenia, jezeli bedzie to wynikato z analizy
zagrozen.

Dopuszcza sie rowniez rézne stopnie zabezpieczenia dla poszczegdlnych obszaréw
obiektu, przy czym w kazdym obszarze nalezy zainstalowa¢ odrebny podsystem
SSWiN z odrebng centralg odpowiednig dla danego stopnia zabezpieczenia.
Wszystkie centrale SSWiN powinny by¢ pofgczone siecig komunikacyjng IP na
warstwie integracyjnej.

Wymaga sie obligatoryjnie, aby pomieszczenia w ktérych przechowywane beda dane
wrazliwe lub warto$ciowe np. serwerownie, archiwa, kasy itp. zawsze byty
wyposazone w system spetniajgcy stopien 3.

Projektant na podstawie analizy zagrozen powinien zdecydowad o zakresie
zastosowania systemu SSWiN oraz o podziale na strefy dozorowe.

Podstawowym elementem sytemu lub podsystemu powinna by¢ centrala alarmowa.
Centrale nalezy lokalizowaé w dedykowanych pomieszczeniach z danymi cyfrowymi
systemow bezpieczenistwa.

Jako elementy detekcyjne w SSWiN nalezy zastosowac:

a. Cyfrowe czujki PIR+MW,

b. Czujki dualne kurtynowe, z antymaskingiem,

c. Czujki kontaktronowe otwarcia drzwi, okien bram wytazéw itp.,

d. Czujki zalania, ktére nalezy montowaé w pomieszczeniach na najnizszych
kondygnacjach, w ktérych potencjalnie moze pojawi¢ sie wyciek lub naptyw
wody,

e. Czujki sejsmiczne w pomieszczeniach z danymi wrazliwymi lub wartosciowymi
oraz w innych jako zabezpieczenie przed penetracjg,

f. Inne jesli warunki i sytuacja tego wymaga.

W SOK, przy stanowiskach obstugi od strony miejsca pracownika ZUS nalezy
zamontowacd nozne przyciski antynapadowe przewodowe.

Uzycie przycisku antynapadowego powinno generowac alarm ,,cichy” t.j. bez
uruchamiania sygnalizatordéw tylko z bezzwtoczng transmisjg alarmu.

W celu wykonania zabezpieczenia antysabotazowego zastosowac dwa rodzaje
ochrony:

a. elektroniczng,

b. mechaniczna.
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Ochrone antysabotazowg detektoréw powinny stanowic styki antysabotazowe w
detektorach, ktérych dziatanie bedzie powodowa¢ odpowiednig zmiane parametrow
linii, przez odpowiednig rezystancyjng parametryzacje wejs¢ centrali.
Mechaniczng ochrone antysabotazowg powinny zapewniaé obudowy metalowe lub
plastikowe, wzmacniane wtéknem szklanym.
Wszystkie urzadzenia systemu niewymagajgce manipulowania uzytkowego nalezy
umieszczaé¢ w miejscach z ograniczonym, kontrolowanym dostepem tylko dla oséb
upowaznionych.
Alarmowanie naruszenia stref dozorowych powinno by¢ realizowane na 3 sposoby:

a. W oprogramowaniu zewnetrznym,

b. sygnalizatorami optyczno—akustycznymi, rozmieszczonym w poszczegdlnych

czesciach budynkow,
c. Modutami GSM / GPRS, umozliwiajgcymi transmisje alarmow na wybrane
numery telefoniczne.

Dla zazbrajania/rozbrajania oraz obstugi systemu nalezy zastosowac lokalnie
manipulatory odpowiednio zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych oraz
dziatania zdalnie z systemu zewnetrznego.
Zasilanie podstawowe systemu napieciem 230 VAC zastosowac¢ z wydzielonych
odptywow rozdzielnic elektrycznych. Zasilanie rezerwowe powinno by¢ z
akumulatoréw, pracujacych w uktadzie buforowym z zasilaczami 230 VAC / 12 VDC.
System powinien przekazywac do systemu zewnetrznego:

a. biezace informowanie o sytuacjach alarmowych,

b. dane z pamieci zdarzen central alarmowych.
Centrala powinna umozliwia¢ udostepnienie dwukierunkowo petnych danych przez
sie¢ IP protokotami aplikowanymi fabrycznie przez producenta. Udostepnienie
powinno zawieraé dane w postaci zmiennych i trapow, umozliwiajgce petne
zarzgdzanie systemem SSWiN. W dokumentacji projektowej nalezy opisac typ
dostepnych magistral komunikacyjnych i protokotdw, zamiesci¢ potwierdzenie
producenta lub projektanta o udostepnieniu danych oraz podac ich zakres.
Wszystkie otwierane skrzydta okien w obiekcie powinny byé wyposazone fabrycznie
w dwa kontaktrony ze stopniem zabezpieczenia odpowiednim do przyjetego systemu
SSWiN.
Otwierane skrzydta drzwi w strefach objetych systemem SSWiN oraz SKD w obiekcie
powinny by¢ wyposazone fabrycznie w dwa kontaktrony ze stopniem zabezpieczenia
odpowiednim do przyjetego systemu SSWiN.
Dla potrzeb zabezpieczenia terenu zewnetrznego nalezy stosowac kamery z dwoma
zrédtami obrazu, termicznym oraz swiatta widzialnego. Sygnat alarmowy wykrycia
intruza powinien byé generowany i wprowadzony na wejscie centrali SSWiN po
zaistnieniu koincydencji alarméw z obu Zzrédet sygnatu.
Rozwigzania systemu SSWiN nalezy skoordynowac z projektem architektury budynku.
Szczegdlnie dotyczy to zabezpieczen mechanicznych, w tym klas drzwi, oku¢, szyb,
przegrdd itp. Projektant systemu SSWiN powinien wyda¢ projektantowi architektury
w tym zakresie, w celu zapewnienia spdjnosci rozwigzan.
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27. Montaz czujek zalania w pomieszczeniach magazynow dokumentac;ji i toaletach i
podtaczenia ich do centrali SSWIN;

28. Podtaczenie naktadki impulsowej zamontowanej na wodomierzu do nowej centrali
SSWIN;

29. Ujecie w kosztorysie inwestorskim usuniecie i utylizacje starego systemu SSWiN
zainstalowanego w budynku.

Wzmagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowej

1. W ramach zleconej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

1.1. Projektu wykonawczego;
1.2. Przedmiaréw;
1.3. Kosztorysu inwestorskiego;

1.4. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;
2. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna by¢ opracowana i przekazana

Zamawiajgcemu:

2.1 w formie papierowej (dokumentacja projektowa w 5 egz., przedmiary, kosztorysy
inwestorskie, STWIOR w 3 egz.),

2.2 w formie elektronicznej nagranej na nosniku CD lub DVD w 1 egz., catos¢ w
formacie pdf, dokumenty tekstowe w formacie doc, rysunki w formacie dwg,
kosztorysy w formacie ath.

2. Ponadto Wykonawca w ramach umowy na zgdanie Zamawiajgcego, wykonawcy
robét budowlanych badz inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzuje sie do
ztozenia wyjasnien co do watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

3. Opracowana dokumentacja nie moze zawieraé¢ znakéw towarowych, patentéw lub
znakow pochodzenia, ani tez nie moze wskazywaé na producenta zaprojektowanych
rozwigzan lub zawiera¢ znakéw towarowych, patentéow lub znakéw pochodzenia
wskazujgcych na producenta.

4. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ na podstawie udostepnionej dokumentaciji,
wizji lokalnej i obowigzujgcych przepisow.

Catg dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy uzgodnic z Inwestorem
(Zamawiajgcym).
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Pogladowe rzut kondygnacji budynku
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