Zatacznik nr 1
Zamawiajacy:

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych
Oddziat w Watbrzychu
ul. Kasztanowa 1

58-390 Watbrzych

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - ZP

Nazwa zadania:

Wykonanie systeméw przeciwzalaniowych w budynku 1/ZUS w Kamiennej Gorze,

w trybie ,,zaprojektuj i wybudu;j"

W mysl Prawa Budowlanego:

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji teletechnicznych w 1/ZUS w Kamiennej Gdrze

Adres obiektu:
Al. Wojska Polskiego 14

58-400 Kamienna Goéra

Opracowat:
tomasz Eektronicanie

podpisany przez

H H tomasz.bieniasie
bienia

Data: 2024.03.18

Siewicz 1232420100

Watbrzych, marzec 2024



1. Klasyfikacja ustug i robot:

a) Klasyfikacja ustug projektowych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

b) Klasyfikacja robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314310-7 - Uktadanie kabli
45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych
45450000-6 - Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. Stan istniejacy:
Budynek Inspektoratu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Kamiennej Gérze przy Al. Wojska
Polskiego 14 jest budynkiem wolnostojgcym o ksztatcie czworoboku foremnego, czesciowo
podpiwniczonym, posiadajgcym trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze uzytkowe,
z wewnetrznym patio przeznaczonym wytgcznie do uzytku stuzbowego. Budynek sktada sie
z czesci gtéwnej, wybudowanej w roku 1903, oraz potudniowego skrzydta dobudowanego
w latach osiemdziesigtych XX w. Budynek petni funkcje biurowe urzedu administracji publiczne;j.
Na parterze znajdujg sie sale obstugi klientow.

Podstawowe parametry budynku:

- Powierzchnia netto budynku: 4322,30 m?
- Powierzchnia uzytkowa budynku: 3036,66 m*
- llos¢ kondygnacji: podziemnych: 1, nadziemnych: 3
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Opis zamierzenia:

Wykonanie systemdw ostrzegajacych i zabezpieczajgcych w celu zabezpieczenia budynku przed

potencjalnymi zagrozeniem i skutkami awarii instalacji wodno — kanalizacyjnej oraz intensywnych

opadow atmosferycznych, roztopdw czy powodzi.

W ramach zamierzenia planowany jest:

v" montaz w piwnicy budynku za wodomierzem inteligentnego systemu do monitorowania wody
(automatyczny zawodr odcinajgcy doptyw wody do budynku, wyposazony w czujniki stale
monitorujgce ci$nienie i natezenie przeptywu, odcinajgce natychmiast doptyw wody do budynku
w przypadku wykrycia wycieku),

v" wykonanie na terenie posesji, na istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej, dwéch studzienek
i montaz w kazdej z nich zaworu przeciwzalewowego zapewniajacego ochrone i odwadnianie
kanalizacji w budynku przy przeptywie zwrotnym. Zawor przeciwzalewowy musi byé wyposazona
w automatycznie witaczajgcg sie pompe, ktdra pompuje ,scieki czarne” w kierunku przeciwnym
do przeptywu zwrotnego. Urzadzenie musi posiadaé¢ sterownik zewnetrzny z systemem
samodiagnozy, wyswietlaczem informujacy o trybie pracy oraz mozliwos¢ podtgczenia do
zewnetrznej instalacji alarmowania,

v" wymiane na lezaku istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1 szt. uszkodzonego
zaworu przeciwzalewowego podposadzkowego dwuklapowego,
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klapa przeciwzalewowa

v' wyposazenie 23 pomieszczed w czujniki alarmowania o zalaniu (piwnica — 21 pomieszczen,
| pietro — 2 pomieszczenia),

v’ zintegrowanie ww. systeméw z istniejgcym systemem sygnalizacji wtamania i napadu opartym
o centrale SATEL INTEGRA 256 Plus zlokalizowang na parterze budynku, w celu przesytu
sygnatéw alarmowych do centrum monitoringu alarmowego.

Budynek zostanie zabezpieczony przed zalaniem z wewnetrznej instalacji wodociggowe;j,
przeptywem zwrotnym z instalacji kanalizacji sanitarnej a w przypadku zalania ktéregos

z pomieszczen objetych dozorem zostanie wywotany alarm w centrali systemu sygnalizacji
wiamania i napadu, w nastepstwie czego zostanie powiadomione centrum monitoringu
alarmowego firmy zapewniajgcej ochrone obiektu.

Usytuowanie poszczegdlnych elementdw planowanego systemu przeciwzalaniowego wskazano na
ponizszych rzutach budynku.
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Dokumentacja:

Realizacja robdt musi by¢ poprzedzona opracowanie przez Wykonawce Projektu Wykonawczego
dotyczacego ww. zakresu prac. Rozwigzania przyjete w Projekcie Wykonawczy muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:
a) w czesci opisowej:
v' wykaz zwigzanych, aktualnych przepiséw prawa i norm lub dokumentéw réwnowaznych, na
podstawie ktorych projekt zostat opracowany,
oswiadczenie projektanta o kompletnosci projektu,
opis obiektu,
opis przyjetych rozwigzan projektowych,
opis sposobu zasilania w energie elektryczna,
opis zasad montazu elementdw instalacji i okablowania,
obliczenia techniczne adekwatne do kazdej instalacji,
zestawienie materiatdw montazowych,
opis gospodarowania odpadami wraz z ich zestawieniem i klasyfikacjg (dla obiektow
przebudowywanych i remontowanych),
opis rozwigzan ochrony przeciwporazeniowej,
opis rozwigzan ochrony przeciwprzepieciowej,
wykaz sygnatow i sposdb ich przekazywania do systemu nadrzednego,
opis zasad bezpiecznego wykonywania prac,
wykaz i opis czynnosci odbiorowych instalacji,
wykaz licencji dla oprogramowania, jezeli takie wystgpig,
wykaz i opis zalecen eksploatacyjnych.
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b) w czesci rysunkowe;j:
v plany instalacji w skali dostosowanej do szczegétowosci rysunku i wielkosci obiektu.
Na rzutach powinny byé pokazane rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji oraz
trasy kablowe, adresy elementdw itp.,
szczegotowy schemat blokowy,
rysunki projektowanych szaf i szafek,
inne dostosowane do specyfiki obiektu.
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Po wykonaniu robét Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w nastepujgcej formie:

v' 2 egzemplarze Projektu Powykonawczego w wersji papierowej,
v" 1 kpl. ww. Projektu w wersji elektronicznej na pendrive - rysunki w formacie *dwg, opis
w formacie *doc, dodatkowo cata dokumentacja w formacie *pdf.

Ogdlne warunki wykonania robét:

a) Prace prowadzone bedg na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowigzany bedzie do
prowadzenia robot od godziny 7:00 do 17:30, w sposéb nie utrudniajgcy funkcjonowania
Inspektoratu ZUS. Wykonanie najbardziej ucigzliwych prac Wykonawca zobowigzany jest
wykonywac od godz. 13:00, jednak nie dtuzej niz do godz. 17:30.

b) Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych materiatéw i jakosé
wykonania byty na wtasciwym poziomie, zgodnym z funkcjonujgcymi standardami.
Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy poprzez swoich
przedstawicieli wskazanych w Umowie na kazdym etapie robot.



c¢) Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Projektem Wykonawczym, Umowg, obowigzujgcymi
w tym wzgledzie przepisami prawa oraz poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w Umowie.

Warunki bezpieczeristwa pracy:

a) Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

c) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie robét oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

d) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami. Za straty spowodowane pozarem
wywotanym na skutek realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

e) Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do zapoznania sie
i przestrzegania:

v' Instrukcji uzytkowania obiektu oraz instrukcji BezpieczefAstwa Pozarowego,
v' Wytycznych okreslonych w Zasadach wspdtpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

Odbiér robot:
Odbidr robdt przeprowadzony zostanie na zasadach okreslonych w Umowie pomiedzy Wykonawcg
i Zamawiajgcym.

Inne:
Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt.1) lit. d) Ustawy Prawo budowlane zakres robdt przewidzianych do
wykonanie nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszeniu, o ktérym mowa w art. 30.
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