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Wydziatu Eksploatacji Nieruchomosci
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w

Krakowie
/-l wz. Andrzej PILZAK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadnia pn.: ,,Opracowanie ekspertyzy technicznej na okreslenie stanu
technicznego budynku nr 1 (kosciét) w kompleksie wojskowym w Gliwicach.”

1. Zakres opracowania ekspertyzy technicznej obejmuje:

11

1.2

1.3

ekspertyze stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem oceny
statecznosci i nosnosci elementow konstrukcyjnych obiektu w tym bezpieczenstwa
jego uzytkowania,

wskazanie zakresu robét budowlanych niezbednych do doprowadzenia obiektu do
wiasciwego stanu technicznego,

wnioski i zalecenia.

2. Opis stanu istniejgcego:

2.1

2.2

Slgski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego natozyt obowigzek
dostarczenia ekspertyzy technicznej budynku zawierajgcej okreslenie stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem oceny statecznosci i nosnosci
elementéw konstrukcyjnych obiektu, w tym bezpieczenstwa jego uzytkowania
w zakresie zgodnym z wymaganiami art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, a w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w ww. zakresie, wskazania zakresu
robot budowlanych wraz z terminem ich realizacji, niezbednych do doprowadzenia
obiektu do wtasciwego stanu technicznego.

Dane ogélne budynku:

Budynek nr 1 — Kosciét Garnizonowy znajduje sie na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Sw. Barbary 6 w Gliwicach. Wybudowany zostat w 1859 r.
Kubatura budynku to 12 230 m3, powierzchnia uzytkowa 1369,51 m2, budynek
sktada sie z dwdch kondygnaciji: jednej nadziemnej i jednej podziemnej. Sciany
murowane z cegty, konstrukcja dachu drewniana kryta blachg miedziang. Obiekt
objety opiekg konserwatorskg. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng,
odgromowg, wodociggowg, centralnego ogrzewania, wentylacje grawitacyjna,
kanalizacje sanitarng.

Dane z kontroli rocznej stanu technicznego budynku z 2022 r.:

a) fundamenty — procent zuzycia 42 %,

b) tynki wewnetrzne — procent zuzycia 35 %,

c) izolacje — procent zuzycia 45 %,

d) $ciany nosne — procent zuzycia 42 %,

e) stupy murowane — procent zuzycia 32 %

f) stropy drewniane — procent zuzycia 32 %,

g) konstrukcja dachu drewniana — procent zuzycia 20 %,

h) schody drewniane — procent zuzycia 32 %,

i) stolarka okienna — witraze — procent zuzycia 32 %,

j) stolarka drzwiowa — procent zuzycia 32 %,

k) balkony wewnetrzne drewniane — procent zuzycia 32 %,

l) podiogii posadzki — procent zuzycia 35 %,

m) elewacje z cegty klinkierowej — procent zuzycia 11 %,

n) balustrady zewnetrzne kamienne — procent zuzycia 11 %,

0) pokrycie dachu z blachy miedzianej — procent zuzycia 12 %,

p) obrébki blacharskie i rynny miedziane — procent zuzycia 11 %,

q) rury spustowe miedziane — procent zuzycia 22 %,

r) kanalizacja deszczowa i sanitarna — procent zuzycia 40 %,
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s) instalacja wodociggowa — procent zuzycia 30 %,

t) instalacja C.O. — procent zuzycia 30 %,

u) wentylacja grawitacyjna — procent zuzycia 30 %,

V) instalacja elektryczna — procent zuzycia 20 %,

w) instalacja odgromowa — procent zuzycia 15 %.

Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie.
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Lokalizacja budynku nr 1 — Koécié’}a"Ga\rnizonowego na {erénie kompleksu wojskoweg';)
przy ul. Sw. Barbary 6 w Gliwicach.
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Widok koéciota garnizonowego w Gliwicach
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Widok wnetrza kosciota.
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Pekniecie Sciany ewnatrz kosciofa.

Pekniecie sciany wewnatrz kosciofa.
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Widok nawy gtéwnej kosciofa.

Sciana nawy bocznej.
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Zawilgocone tynki wewnagtrz kosciota.

Widok na schody zewnetrzne kosciota.
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Widok na balkon w nawie bocznej koSciota.
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Widok wnetrza dzwonnicy.

3. Stan formalno — prawny:

Budynek znajduje sie na dziatce bedacej wiasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym
zarzgdzie RZ| w Krakowie. Dziatka stanowi teren zamkniety.
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4. Zakres i forma ekspertyzy technicznej:

4.1

Ekspertyza techniczna powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen oraz wazne zaswiadczenie o wpisie na liste czionkow,
wydane przez wlasciwg izbe samorzgdu zawodowego z okreslonym w nim
terminem waznosci.

Ekspertyze techniczng nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
(wydruki) oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD-R (wersja edytowalna — Word,
CAD, itp. i wersja PDF).

Ekspertyza techniczna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t..).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 r. p0z.1225 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

5. Termin wykonania zamoéwienia:

40 dni od daty podpisania umowy.

6. Informacje dodatkowe:

6.1 Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy udostepni protokét z okresowej kontroli
piecioletniej i rocznej stanu technicznego budynku oraz Postanowienie Slgskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6.2 Wszelkie informacje techniczne nalezy pozyskaé¢ od Administratora Obiektu
tji. 4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzibg w Gliwicach przy ul. Andersa 47.

6.3 Budynek aktualnie jest uzytkowany.

6.4 Cena ustugi winna zawiera¢ wszystkie koszty planowane do poniesienia przez
wykonawce podczas realizacji zamowienia.

Opracowat:

Inspektor
Technicznego Utrzymania Nieruchomosci
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w
Krakowie
/-1 Grzegorz AREND
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