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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest okresowa kontrola szczelnosci instalacji
i kalibracja detektora gazu w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Kedzierzynie

- Kozlu.

1. Wytyczne dotyczace wykonania i organizacji robét:
Przeglad oraz kontrole szczelnosci i urzadzen gazowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi pod stalym nadzorem technicznym z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz.
Prace nalezy wykonywaé z nizej wymienionymi aktami prawnymi
(z uwzglednieniem ich nowelizacji i pdzniejszych zmian):

Ustawg Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994 r.) i odpowiednimi
rozporzadzeniami do ustawy.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002
r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
(z dnia 16 sierpnia 1999 r.) w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (z dnia
21 kwietnia 2006 r.) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 17 wrzesnia 1999
r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych.

Ustawg Prawo Zamowien Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004
£

Polska Norma opracowang przez Komitet Techniczny
ds. Gazownictwa PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola
okresowa.

1.1. Przeglad stanu technicznego instalacji i urzadzen gazowych.
Zakres przegladu instalacji gazowej powinien  obejmowac
w szczegoélnosci:

— sprawdzenie stanu technicznego, prawidtowo$¢
usytuowania kurkow gtownych, skrzynek gazowych oraz
zawordw odcinajgcych,

— sprawdzenie stanu technicznego, powtoki malarskiej,
prawidtowosci prowadzenia i mocowania rurociggow
gazowych (przewody gazowe w piwnicach, piony gazowe
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i instalacje lokalowe wraz z ogledzinami przej$¢ przewodow
przez przegrody budowlane),
— sprawdzenie stanu technicznego gazomierza,
— sprawdzenie stanu technicznego urzgdzen gazowych,
— sprawdzenie usytuowania gniazdek,  wytgcznikow
i urzgdzen elektrycznych od odbiornikéw i aparatow
gazowych,
1.2. Kontrola szczelnosci instalacji | urzgdzen gazowych.
Zakres kontroli szczelnosci instalacji gazowej powinien obejmowac
W szczegolnosci:
— kontrole szczelnosci gtownych przewoddéw gazowych
(poziomy i piony gazowe)
— kontrole szczelno$ci instalacji gazowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach
— kontrole szczelnosci podtaczenia kurkéw  gtownych,
zawordw odcinajgcych
— kontrole szczelnosci podtgczenia gazomierza
— kontrole szczelnosci urzgdzen gazowych
1.3. Kalibracje detektora gazu.

Kontrole szczelnosci instalacji i urzadzen gazowych oraz kalibracje
detektora gazu nalezy wykona¢ pod wzgledem dopuszczalnych stezen gazu za
pomoca atestowanych przyrzadéw pomiarowych (wykrywaczu gazu).

Wszystkie stosowane przyrzady pomiarowe muszg posiadac aktualne
$wiadectwa wzorcowania / legalizacji. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca przekaze kopie stosownego $wiadectwa Kierownikowi Sekciji
Obstugi Infrastruktury w Krapkowicach oraz przedstawi przyrzgdy pomiarowe,
ktore bedzie wykorzystywat w trakcie wykonywania przeglagdéw i kontroli.

Do szczegdtowego ustalenia miejsca przecieku gazu dopuszcza sie stosowanie
wody mydlanej.

1.3 Z przeprowadzonego przegladu stanu technicznego oraz kontroli
szczelnosci instalacji i urzadzen gazowych nalezy kazdorazowo sporzgdzi¢
protokdt wg obowigzujgcego wzoru. Protokdt musi posiadac podpis uprawnionej
osoby przeprowadzajgcej kontrole oraz podpis uzytkownika obiektu. Oryginat
protokotu nalezy przekaza¢ Kierownikowi Sekcji Obstugi Infrastruktury
w Krapkowicach oraz sporzadzi¢ i przekaza¢ stosowny protokot.

2. Czesc¢ informacyjna.
Okresowy przeglad stanu technicznego oraz kontrole szczelnosci instalacji
gazowej moga przeprowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci lub osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen, instalacji oraz sieci gazowych.
Podczas wykonywania prac kontrolnych wszyscy pracownicy powinni:
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stosowac sie do przepiséw wymienionych w pkt. 1, w tym przestrzegaé
zasad prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo oraz zna¢ zasady
postepowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
na biezaco informowaé Zamawiajgcego o zidentyfikowanych
i spowodowanych zagrozeniach pozarowych, bhp i srodowiskowych oraz
wszelkich innych sytuacjach awaryjnych i wypadkach,

stosowaé¢ odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
bezpieczne i sprawne narzedzia pracy.

Ponadto:

a)

b)

c)

d)

zobowigzuje sie Wykonawce do utrzymania czysto$ci w obrebie
prowadzonych prac i usuwania na biezgco wszelkich zanieczyszczen
powstatych tam w wyniku prowadzonych robét,

zobowigzuje sie Wykonawce do naprawienia na wtasny koszt wszelkich
szkod powstatych z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie
wlasnego sprzetu przed kradziezg w czasie trwania prac na terenie
Zamawiajgcego,

Wykonawca bedzie organizowat i realizowat przedmiotowe prace
w spos6b powodujacy jak najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikow
kompleksow,

Zamawiajacy zobowiazuje sie do udostepnienia Wykonawcy na okres
prowadzonych przeglgdéw obiektow, w ktorych znajduje sig instalacja
i urzgdzenia gazowe.

Protokét z okresowego przegladu i kontroli szczelnosci instalacii
i urzadzen gazowych

Protokét odbioru

Formularz cenowy (zatgcznik)

Prace nalezy wykonywac¢ w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 14:30.

Zatgczniki:

wykaz urzadzen gazowych
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