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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest okresowa kontrola szczelnoéci instalacji
i kalibracja detektora gazu w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Kedzierzynie

— Kozlu.

1. Wytyczne dotyczace wykonania i organizacji robét:
Przeglad oraz kontrole szczelnosci i urzadzen gazowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.
Prace nalezy wykonywa¢ z nizej wymienionymi aktami prawnymi
(z uwzglednieniem ich nowelizacji i p6zniejszych zmian):

Ustawag Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994 r.) i odpowiednimi
rozporzgdzeniami do ustawy.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002
r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
(z dnia 16 sierpnia 1999 r.) w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (z dnia
21 kwietnia 2006 r.) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 17 wrzesnia 1999
r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
| instalacjach energetycznych.

Ustawg Prawo Zamoéwieri Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004
r.).

Polskg Normg opracowang przez Komitet Techniczny
ds. Gazownictwa PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola
okresowa.

1.1. Przeglad stanu technicznego instalacji i urzadzeri gazowych.
Zakres przeglagdu instalacji gazowej powinien obejmowaé
w szczegolnosci:

— sprawdzenie stanu technicznego, prawidtowos$¢é
usytuowania kurkéw gtéwnych, skrzynek gazowych oraz
zawordw odcinajgcych,

— sprawdzenie stanu technicznego, powioki malarskiej,
prawidiowosci prowadzenia i mocowania rurociggéw
gazowych (przewody gazowe w piwnicach, piony gazowe
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i instalacje lokalowe wraz z ogledzinami przej$¢ przewodow
przez przegrody budowlane),
— sprawdzenie stanu technicznego gazomierza,
— sprawdzenie stanu technicznego urzadzen gazowych,
— sprawdzenie  usytuowania  gniazdek,  wylgcznikéw
i urzgdzen elektrycznych od odbiornikéw i aparatéw
gazowych,
1.2. Kontrola szczelnosci instalacji i urzgdzen gazowych.
Zakres kontroli szczelno$ci instalacji gazowej powinien obejmowac
w szczegdblnosci:
— kontrole szczelnosci gtéwnych przewoddéw gazowych
(poziomy i piony gazowe)
— kontrole szczelnosci instalacji gazowych w poszczegéinych
pomieszczeniach
— kontrole szczelnosci podigczenia kurkéw gtéwnych,
zaworéw odcinajgcych
— kontrole szczelnosci podigczenia gazomierza
— kontrole szczelnosci urzadzen gazowych
1.3. Kalibracje detektora gazu.

Kontrolg szczelnosci instalacji i urzadzen gazowych oraz kalibracje
detektora gazu nalezy wykonaé¢ pod wzgledem dopuszczalnych stezen gazu za
pomocg atestowanych przyrzgdéw pomiarowych (wykrywaczu gazu).

Wszystkie stosowane przyrzady pomiarowe muszg posiadaé aktualne
Swiadectwa wzorcowania / legalizacji. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca przekaze kopie stosownego $wiadectwa Kierownikowi Sekgji
Obstugi Infrastruktury w Krapkowicach oraz przedstawi przyrzady pomiarowe,
ktore bedzie wykorzystywat w trakcie wykonywania przegladéw i kontroli.

Do szczegotowego ustalenia miejsca przecieku gazu dopuszcza sie stosowanie
wody mydlane;.

1.3 Z przeprowadzonego przegladu stanu technicznego oraz kontroli
szczelnodci instalacji i urzadzeri gazowych nalezy kazdorazowo sporzadzié
protokdt wg obowigzujgcego wzoru. Protokét musi posiadaé podpis uprawnionej
osoby przeprowadzajgcej kontrole oraz podpis uzytkownika obiektu. Oryginat
protokotu nalezy przekaza¢ Kierownikowi Sekcji Obstugi Infrastruktury
w Krapkowicach oraz sporzgdzic¢ i przekazaé stosowny protokét.

2. Ochrona Informacji niejawnych

Osoby biorgce udziat w realizacji zaméwienia muszg posiadaé
obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa musza
posiada¢ pozwolenie jednorazowe uprawniajgce do wstepu obcokrajowcow na
teren chronionego obiektu wojskowego zgodnie z Decyzjg Nr 107/MON Ministra
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Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania
wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowe;.

Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkowat bedzie
nie wpuszczeniem na teren chronionego obiektu wojskowego ww. oséb, przy
czym nie moze to by¢ traktowane jako utrudnienie realizacji zaméwienia przez
Zamawiajgcego.

W zwigzku z realizacjg zadania Wykonawca bedzie zobligowany do
przestania do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem, wniosku o wydanie przepustek
na wejscie i wjazd pracownikéw realizujgcych umowe. W zaleznoéci od rodzaju
przepustek wniosek moze uwzglednia¢ nastepujace dane:

— imienny wykaz oséb biorgcych udziat w wykonaniu ustugi wraz z numerami
dowoddw osobistych, numerem PESEL, wskazaniem stanowiska oraz
adresem zamieszkania;

— marke, typ oraz nr rejestracyjny pojazddw niezbednych do wykonania ustugi;

— cel wejscia z numerem umowy.

Pracownicy wykonawcy majg prawo do przebywania jedynie w rejonie
wykonywania prac zwigzanych z realizacjg zaméwienia, dostep do innych
pomieszczen obiektu, do ktérych jest on konieczny w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu umowy kazdorazowo musi by¢ uzgodniony z zamawiajgcym (osobg
odpowiedzialng za nadzér nad realizacjg zaméwienia ze strony
Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przez osoby realizujgce
zamowienie oraz podwykonawcow, ktérym zleci prace zasad uzywania
urzadzen do przetwarzania obrazu i dzwieku zgodnie z Decyzjg 77/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020 r. Uzytkowanie na terenie
kompleksu wojskowego urzadzeri do przetwarzania obrazu i dzwieku oraz
telefonébw  komérkowych  wymaga zgody zamawiajacego (osoby
odpowiedzialnej za nadzér nad realizacjg zaméwienia ze strony
Zamawiajgcego).

3. Czes¢ informacyjna.
Okresowy przeglad stanu technicznego oraz kontrole szczelnoéci instalaciji
gazowej moga przeprowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci lub osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg urzadzen, instalacji oraz sieci gazowych.
Podczas wykonywania prac kontrolnych wszyscy pracownicy powinni:
— stosowac sig do przepiséw wymienionych w pkt. 1, w tym przestrzegaé
zasad prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo oraz znaé zasady
postgpowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
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na biezgco informowaé Zamawiajgcego o  zidentyfikowanych
i spowodowanych zagrozeniach pozarowych, bhp i $rodowiskowych oraz
wszelkich innych sytuacjach awaryjnych i wypadkach,

stosowac odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
bezpieczne i sprawne narzedzia pracy.

Ponadio:

a)

b)

c)

d)

zobowigzuje sie Wykonawce do utrzymania czysto$ci w obrebie
prowadzonych prac i usuwania na biezgco wszelkich zanieczyszczen
powstatych tam w wyniku prowadzonych robot,

zobowigzuje si¢ Wykonawce do naprawienia na witasny koszt wszelkich
szkod powstatych z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie
wiasnego sprzetu przed kradziezg w czasie trwania prac na terenie
Zamawiajgcego,

Wykonawca bedzie organizowat i realizowat przedmiotowe prace
w sposob powodujgcy jak najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikéw
komplekséw,

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy na okres
prowadzonych przeglagdéw obiektéw, w ktorych znajduje sie instalacja
i urzgdzenia gazowe.

Protokét z okresowego przeglagdu i kontroli szczelnoéci instalacji
| urzgdzen gazowych

Protokoét odbioru

Formularz cenowy (zatacznik)

Prace nalezy wykonywaé w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 14:30.

Zatgczniki:

wykaz urzgdzer gazowych
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Zatgcznik nr 3

WYKAZ URZADZEN GAZOWYCH

1. PRZEGLAD INSTALACJI GAZOWYCH W KOTLOWNI
WCR W KEDZIERZYNIE - KOZLU

Woijskowe Centrum Rekrutacji w Kedzierzynie — KoZlu:

Gazomierz $r. 50 mm - szt. 1

Zawor przelotowy $r. 50 mm — szt. 1

Rurociag wewnetrzny ér. 32 mm — mb 17,00

Zawor przelotowy $r. 32 mm - szt. 1

Kociot gazowy c.0. Viessmann Vitocrossal 100 CIB-120- 120 kW — szt. 1
Detektor gazu — 1 szt.
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