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1. Przedmiot i zakres ustugi

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga przegladu, konserwacji bram garazowych,
wjazdowych szlabanéw w kompleksach administrowanych przez SOI Bytom.

2. Opis przedmiotu zaméwienia

Bytom ul. Oswiecimska 33

Przeglad serwisowy i konserwacja 4 sztuk bram garazowych
w budynku nr 22 (PSO), 13 sztuk bram garazowych w budynku nr 23, 13 sztuk
bram garazowych w budynku nr 24, 4 sztuk bram garazowych w budynku
nr 30, 11 sztuk bram garazowych w budynku nr 31, 2 sztuki bram garazowych
w budynku nr 11

Opis bram garazowych:

Budynek nr 22 (PSO):
» 4 sztuki — brama rolowana z napedem elektrycznym, producent: P.P.U.H.
,BRAMONT” Czeladz;

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:
e Kontrola prawidtowego dziatania bramy
Kontrola geometrii bramy
Smarowanie zawiasow, rolek i sprezyn
Wymiana uszkodzonych srub i zawiaséw
Sprawdzenie stanu linek nosnych stalowych
Kontrola stanu rolek prowadzgcych
Czyszczenie uszczelek oraz wewnetrznych czesci prowadnic — tor
prowadzenia
Sprawdzenie i regulacja wytgcznikdéw krancowych
Regulacja potozenia sprezyn naciggu bramy
Kontrola dziatania przyciskdéw sterujgcych
Konserwacja napedu elektrycznego
Sprawdzenie dziatania uktadu awaryjnego (recznego) otwierania bramy
Kontrola dziatania sprzegta bezpieczenstwa

Budynek nr 23:
» 9 sztuk - brama segmentowa garazowa typ RES — X, producent Ryterna

UAB, Litwa,
» 4 sztuki - brama segmentowa garazowa, producent: ASTRUM — STAS,
Opole

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:
e Kompletna kontrola wizualna
¢ Kontrola systemu wywazania bramy i regulacja
e Smarowanie wewnetrznych powierzchni prowadnic, tozysk kotek, osi
kotek, tozysk watu, bolcow zawiaséw, elementéw zamka, sprezyn
e Zabezpieczenie paneli woskiem samochodowym, lekkie smarowanie
uszczelek wazeling
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Kontrola bocznych uszczelnien, uszczelki gornej i dolnej pod katem
uszkodzen i zuzycia

Kontrola mocowania sprezyn do gtowic

Kontrola systemu wywazania bramy i regulacja

Kontrola linek pod katem uszkodzen i zuzycia

Kontrola punktow mocowania linek do bebnéw i mocowan dolnych
Kontrola kotek pod katem uszkodzen i tatwosci obrotu

Kontrola zawiaséw pod kgtem ztamania

Kontrola paneli pod katem uszkodzen, zuzycia i koroz;ji

Kontrola zabezpieczen pekniecia sprezyn zgodnie z instrukcjg
Kontrola systemu bezpieczenstwa z napedem elektrycznym
Kontrola recznej obstugi bramy

Budynek 24

13 sztuk - brama przemystowa segmentowa TSB; producent:
,TORSYSTEM BUTZBACH” Kamieniec Zgbkowicki

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:

sprawdzenie stanu zabezpieczenh

sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
regulacja rolek jezdnych

regulacja linek napedowych

czyszczenie zawiasOw i smarowanie

smarowanie trakcji pionowej i poziomej

Budynek nr 30, 31

» 15 szt brama przemystowa segmentowa z napedem recznym — producent

f — ma Wisniowski

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:

sprawdzenie stanu zabezpieczen

sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
regulacja rolek jezdnych

regulacja linek napedowych

czyszczenie zawiasOw i smarowanie

smarowanie trakcji pionowej i poziome;j

Budynek nr 11

»2 szt brama przemystowa segmentowa z napedem recznym -—

producent f — ma Wisniowski

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:

sprawdzenie stanu zabezpieczen
sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
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sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
regulacja rolek jezdnych

regulacja linek napedowych

czyszczenie zawiasOw i smarowanie

smarowanie trakcji pionowej i poziomej

Toszek — las

Przeglad serwisowy i konserwacja 4 sztuk bram garazowych
w budynku nr 1, 4 sztuk bram garazowych w budynku nr 2, 2 sztuk bram
garazowych w budynku nr 13, 4 sztuk bram garazowych w budynku nr 4 i 2
sztuk bram garazowych  w budynku nr 14

Opis bram garazowych:

Budynek nr 1:

» 4 sztuki - brama zwijana BR - 100 z napgdem elektrycznym
ELEKTROMAT AUTOMATIK; producent: Firma WISNIOWSKI,
Wielogtowy.

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:
e kompletna kontrola wizualna

sprawdzenie stanu zabezpieczen

sprawdzenie stanu technicznego sprezyn

sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych

sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych

regulacja rolek jezdnych

regulacja linek napedowych

czyszczenie zawiasOw i smarowanie

sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej

sprawdzenie parametrow ruchowych bramy

Budynek nr 2:
» 4 sztuki - Brama garazowa przemystowa, podnoszona recznie typ TLP;
producent: Ryterna UAB, Litwa

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:

e kompletna kontrola wizualna
kontrola segmentéw kurtyny — stan potgczen przegubowych
kontrola rolek — stan mocowania i fozyskowania
kontrola prowadnic — stan potgczen, mocowanie do podtoza
kontrola zamkdw ryglujacych — stan techniczny, poprawnosc¢ dziatania
kontrola watu napedowego — mocowanie do podtoza, fozyskowanie
kontrola zabezpieczenia w przypadku pekniecia sprezyn — stan techniczny
kontrola bebnéw — osadzenie klindéw, dokrecenie srub blokujgcych
kontrola sprezyn — mocowanie gtéwek, nacigg sprezyn
kontrola lin — stan techniczny lin, mocowanie do bebnéw i kurtyny
mocowanie kétek posrednich
e kontrola napedu bramy — zamocowanie napedu, regulacja wytgcznikow

krancowych

Strona 4z 12



Znak sprawy: 4W0G-6800.2712.13.2024

kontrola przewoddéw elektrycznych — stan przewoddéw i potgczen
elektrycznych
kontrola mechanizmu awaryjnego oryglowania - stan

techniczny,poprawnos$¢ dziatania
smarowanie zawiasow srodkowych, bocznych oraz rygla

Budynek nr 4:
»4 sztuki - Brama przemystowa segmentowa z napedem elektrycznym —

producent
firma Wisniowski.

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:

kompletna kontrola wizualna

sprawdzenie stanu zabezpieczeh

sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
regulacja rolek jezdnych

regulacja linek napedowych

czyszczenie zawiasOw i smarowanie

sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej
sprawdzenie parametrow ruchowych bramy

Budynek nr 13:
» 2 szt. - brama podnoszona panelowa, producent: CRAWFORD,

Piaseczno

Budynek nr 14:
» 2 szt. - brama podnoszona panelowa, producent: CRAWFORD,

Piaseczno

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:

kontrola prawidtowego dziatania bramy
kontrola geometrii bramy

smarowanie zawiasow, rolek i sprezyn
wymiana uszkodzonych srub i zawiaséw
sprawdzenie stanu linek nosnych stalowych
kontrola stanu rolek prowadzgcych
czyszczenie uszczelek oraz wewnetrznych czesci prowadnic — tor
prowadzenia

regulacja potozenia sprezyn naciggu bramy
kontrola dziatania przyciskow sterujgcych
kontrola dziatania sprzegta bezpieczenstwa

Radzionkéw ul. Knosatly

Przeglad serwisowy i konserwacja 10 sztuk bram garazowych w budynku nr 1,
7 sztuk bram garazowych w budynku nr 2 i 7 sztuk bram garazowych w
budynku nr 3

Strona5z12



Znak sprawy: 4W0G-6800.2712.13.2024

Opis bram garazowych:

Budynek nr 1:

» 10 sztuk - Brama segmentowa garazowa typ TLP, producent: Ryterna,

Litwa

Budynek nr 2:

» 7 sztuk - Brama segmentowa garazowa typ TLP, producent:. Ryterna,

Litwa

Budynek nr 3:

» 7 sztuk - Brama segmentowa garazowa typ TLP, producent:. Ryterna,

Litwa

Zakres czynnosci do wykonania:

kompletna kontrola wizualna

kontrola segmentéw kurtyny — stan potgczen przegubowych

kontrola rolek — stan mocowania i fozyskowania

kontrola prowadnic — stan potgczen, mocowanie do podtoza

kontrola zamkdw ryglujacych — stan techniczny, poprawnosc¢ dziatania
kontrola watu napedowego — mocowanie do podtoza, fozyskowanie
kontrola zabezpieczenia w przypadku pekniecia sprezyn — stan techniczny
kontrola bebnéw — osadzenie klindw, dokrecenie srub blokujgcych

kontrola sprezyn — mocowanie gtéwek, nacigg sprezyn

kontrola lin — stan techniczny lin, mocowanie do bebnéw i kurtyny,
mocowanie kétek posrednich

kontrola napedu bramy — zamocowanie napedu, regulacja wytgcznikéw
krancowych

kontrola przewoddéw elektrycznych — stan przewoddéw i potaczen
elektrycznych
kontrola mechanizmu awaryjnego oryglowania - stan techniczny,

poprawnos¢ dziatania
smarowanie zawiasoéw srodkowych, bocznych oraz rygla

Bytom ul. Oswiecimska 36

Przeglad serwisowy i konserwacja 2 sztuk bram garazowych w budynku nr 1

Budynek nr 1:

» 2 szt brama przemystowa segmentowa z napedem recznym — producent

f — ma Wisniowski

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:

sprawdzenie stanu zabezpieczeh

sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
regulacja rolek jezdnych

regulacja linek napedowych

czyszczenie zawiasOw i smarowanie
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smarowanie trakcji pionowej i poziomej

Bytom ul. Czarnieckiego 12

Przeglad serwisowy i konserwacja 4 sztuk bram garazowych w budynku nr 2,

Budynek nr 2:
» 4 szt bram uchylnych garazowych o napedzie recznym — producent

f — ma Wisniowski

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:

Kompletna kontrola wizualna

sprawdzenie stanu zabezpieczen

sprawdzenie stanu technicznego i mocowania sprezyn

sprawdzenie stanu technicznego i regulacja rolek jezdnych

czyszczenie i smarowanie zawiasow

smarowanie trakcji pionowej i poziomej

Kontrola recznej obstugi bramy

Kontrola paneli pod kgtem uszkodzeh, zuzycia i korozji

Kontrola zawiaséw pod kgtem ztamania

Kontrola kotek pod katem uszkodzen i tatwosci obrotu

Kontrola systemu wywazania bramy i regulacja

Kontrola bocznych uszczelnien, uszczelki gornej i dolnej pod katem
uszkodzen i zuzycia

Zabezpieczenie paneli woskiem, zabezpieczenie uszczelek wazeling,
Smarowanie wewnetrznych powierzchni prowadnic, tozysk kotek, osi
kotek, tozysk watu, bolcow zawiasow, elementow zamka, sprezyn

Bytom ul. Oswiecimska 33

Przeglad serwisowy i konserwacja 1 kompletu szlabanu w bramie gtéwnej

Brama gitéwna:
» 1 kpl — szlaban o napedzie elektrycznym — producent f —ma Nice

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:

sprawdzenie mocowania do podtoza;

sprawdzenie wypoziomowania kolumny szlabanu

sprawdzenie potgczen mechanicznych

sprawdzenie potgczen gwintowych

sprawdzenie i ewentualna regulacja wytgcznikdw krancowych (jezeli
szlaban jest wyposazony)

sprawdzenie stanu oraz naciggu sprezyn szlabanu.

sprawdzenie wywazenia ramienia i ewentualna regulacja (procedura
regulacji wywazenia ramienia znajduje sie w dotgczonej do urzgdzenia
instrukcji)

regulacja potozenia ramienia w pozycji poziomej i pionowe;j
przesmarowanie wszystkich elementéw ruchomych oraz elementow
wyposazonych w punkty smarownicze
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sprawdzenie dziatania pilota

sprawdzenie poprawnosci dziatania awaryjnego rozblokowania szlabanu
w przypadku zaniku zasilania sieciowego.

sprawdzenie stanu technicznego silnika

sprawdzenie poprawnosci podtgczen elektrycznych

sprawdzenie dziatania przyciskdw sterowniczych urzgdzenia
sprawdzenie stanu centrali pod kgtem izolacji od wilgoci

sprawdzenie dziatania systeméw zabezpieczajgcych (fotokomorka,
funkcja antyzgnieceniowa)

sprawdzenie ustawien centrali sterujgcej (regulacji mocy, predkosci,
czutosci czujnika antyzgnieceniowego) i ewentualna korekta ustawien
sprawdzenie stanu powtok lakierniczych i ewentualne zabezpieczenie
uszkodzen

sprawdzenie stanu zabezpieczen szlabanu przed ingerencjg o0soéb
trzecich.

kontrola ogdlna catego urzadzenia pod katem jakichkolwiek uszkodzen
lub niesprawnosci

przeprowadzenie préb funkcjonowania szlabanu

Radzionkoéw ul. Knosaty

Przeglad serwisowy i konserwacja 1 kompletu szlabanu w bramie gtéwnej

Brama gitéwna:
» 1 kpl — szlaban o napedzie elektrycznym — producent f—ma CAME

Zakres czynnosci konserwacyjnych na podstawie DTR urzadzenia:

sprawdzenie mocowania do podtoza;

sprawdzenie wypoziomowania kolumny szlabanu

sprawdzenie potgczen mechanicznych

sprawdzenie potgczen gwintowych

sprawdzenie i regulacja wytgcznikow krancowych (jezeli szlaban jest
wyposazony)

sprawdzenie stanu oraz naciggu sprezyn szlabanu.

sprawdzenie wywazenia ramienia i regulacja (procedura regulacji
wywazenia ramienia znajduje sie w dotgczonej do urzadzenia instrukcji)
regulacja potozenia ramienia w pozycji poziomej i pionowe;j
przesmarowanie wszystkich elementéw ruchomych oraz elementow
wyposazonych w punkty smarownicze

sprawdzenie dziatania pilota

sprawdzenie poprawnosci dziatania awaryjnego rozblokowania szlabanu
w przypadku zaniku zasilania sieciowego.

sprawdzenie stanu technicznego silnika

sprawdzenie poprawnosci podtgczen elektrycznych

sprawdzenie dziatania przyciskdw sterowniczych urzgdzenia
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sprawdzenie stanu centrali pod kagtem izolacji od wilgoci

sprawdzenie dziatania systeméw zabezpieczajgcych (fotokomorka,
funkcja antyzgnieceniowa)

sprawdzenie ustawien centrali sterujgcej (regulacji mocy, predkosci,
czutosci czujnika antyzgnieceniowego) i ewentualna korekta ustawien
sprawdzenie stanu powitok lakierniczych i ewentualne zabezpieczenie
uszkodzen

sprawdzenie stanu zabezpieczen szlabanu przed ingerencjg o0séb
trzecich.

kontrola ogdlna catego urzgdzenia pod katem jakichkolwiek uszkodzen
lub niesprawnosci;

przeprowadzenie préb funkcjonowania szlabanu.

wypetnienie w siedzibie Zamawiajgcego SOl Bytom rejestru
okresowych przegladéw gwarancyjnych urzadzenia.

Bytom ul. Oswiecimska 33

Przeglad serwisowy i konserwacja 1 kompletu bramy gtéwnej wjazdowe;j

Brama gitéwna:
» 1 kpl — brama wjazdowa o napedzie elektrycznym — producent

automatyki f — ma Nice

sprawdzenie stanu zuzycia i wptywu warunkéw atmosferycznych na
wszystkie elementy sktadowe urzgdzenia;

usuniecie zanieczyszczen z prowadnic, rolek, szyn jezdnych itp.
sprawdzenie stanu zuzycia elementow ruchomych kota zebatego,
zebatki, przeciwwagi i wszystkich elementéw skrzydta.

kontrola sprawnosci recznej obstugi bramy po awaryjnym odblokowaniu;
kontrola urzadzen bezpiecznego uzytkowania bramy tj. fotokomorek itp.;
proba i kontrola blokowania sitownika.

préba funkcjonowania bramy w warunkach normalnej eksploataciji
otwarcia, zamkniecia i zatrzymania bramy i sprawdzenie czy ich
zachowanie jest poprawne;

sprawdzenie instalacji elektrycznej dla wszystkich obwoddw, rezystancje
izolacji przewoddw sygnatowych i zasilajgcych w tym pomiary ochrony
przeciwporazeniowe;j.

sprawdzi¢  potgczenia i mocowania przewodow  zasilajgcych
i sygnatowych.

3. Po wykonaniu przeqladéw sporzadzenie kalkulacji kosztu usuniecia

wykrytych usterek.

W przypadku gdy przeglad serwisowy wykaze koniecznosS¢ wymiany zuzytych
elementow bram, szlabanéw ( linka, silnik, sterownik, itp. ) Wykonawca
sporzadzi dla kazdej z tych bram, szlabanow kalkulacje kosztu usuniecia
usterek z wyszczegolnieniem:

podlegajgcych wymianie elementow,
cen zakupu,
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e Kkosztéw montazu.
Zatozenia organizacyjne przy sporzadzaniu oferty

Przed ztozeniem oferty, zaleca si¢ dokona¢ wizji lokalnej celem zapoznania
sie z zakresem, miejscem, warunkami realizacji zadania.

W celu dokonania wizji lokalnej nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
uzytkownika: Kierownik SOl Bytom - tel. 261-126-341 lub 519 039 182
Przedmiot zamowienia okresla opis przedmiotu zamowienia. Wykonawca
bedzie zobowigzany rozliczy¢é ustuge wg cen jednostkowych podanych
w ofercie. Jednostki miar i ilo§¢ jednostek ofertowe majg by¢ zgodne
z formularzem cenowym.

Organizacja prac, przekazanie obiektéw do przegladu:

Miejscem realizacji prac jest "teren zamkniety" w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego. Poruszanie sie po terenie zamknietego kompleksu wojskowego
wymaga wydania przepustek

Wykonawca najpozniej na 5 dni roboczych przed realizacjg umowy przekaze :
e wykaz pracownikow (imie, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego),
e wykaz pojazdow (marke, nazwe i numer rejestracyjny),
e harmonogram przeprowadzenia przeglgdow,
¢ Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do realizacji zadania.

Wykaz nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu — SOI Bytom:
o FAX-—261126 343;
e E-mail — 4woq.soibytom@ron.mil.pl

UWAGA

Na terenie kompleksow wojskowych OBOWIAZUJE CALKOWITY ZAKAZ
UZYWANIA telefonéw komoérkowych i aparatéw fotograficznych.

Wejscie na teren kompleksu wojskowego moze nastgpi¢ jedynie po
ZDEPONOWANIU telefonéw komorkowych i aparatéw fotograficznych.

Pracownicy z dowodami osobistymi powinni przebywac¢ wytgcznie w strefie
prowadzonych prac, winni respektowac polecenia stuzb dyzurnych. Na teren
jednostki mogg wejs¢ tylko osoby z obywatelstwem polskim.

Czas pracy w godzinach 8% — 15% (z wyjgtkiem kompleksu wojskowego
Toszek 9:00 — 13:00), istnieje mozliwo$¢ przedtuzenia czasu pracy, jednak
wymaga zgody i uzgodnien z Dowodcg 34 drOP.

Ze wzgledu na specyfike obiektu ( biezgca dziatalno$¢) czas pracy moze ulegaé
skréceniu , bgdz przesunieciu,

Zamawiajgcy (SOl Bytom) przejmie ztom (stal, zelazo i metale kolorowe),
w przypadku pozostatych materiatow rozbidérkowych nie przewiduje rozliczania
sie wykonawcy dajgc mu prawo do dysponowania nimi.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci wskazane w niniejszym opisie przedstawieni
przez Wykonawce w wykazie os6b powinna byé zatrudniona na zasadach
ujetych w KP art.22 paragraf 1 oraz PZP art.95 ust.1.

Strona 10 z 12



Znak sprawy: 4W0G-6800.2712.13.2024

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich:

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia przeglgdu i konserwaciji
w taki sposéb, aby nie nastgpito uszkodzenie sprzetu i urzgdzen znajdujgcych
sie w sgsiedztwie obstugiwanych i konserwowanych przez Wykonawce
urzgdzen.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony
Srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw BHP i ochrony
przeciwpozarowej na obszarze wykonywania obstugi i konserwacji.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Transport wiasny zabezpiecza wykonawca po drogach gtéwnych do
kompleksow wojskowych, na ktérych bedg wykonywane zadania.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania obstugi i konserwaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac zgodnie z przepisami
dotyczacymi obstugi i konserwacji bram garazowych, wjazdowych i szlabanow,
umowa i opisem przedmiotu zamdwienia, poleceniami oséb upowaznionych ze
strony Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawcg. Wykonawca jest
zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, jest to wymog okreslony przepisami administracyjnymi
dotyczgcymi porzadku.

Kontrola, badania, odbiér prac konserwacyjnych.

Zasady kontroli jakosci prac.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kontrole przebiegu prac i jakosci
uzytych materiatdw gwarantujgcg wiasciwe wykonanie przegladu i konserwaciji
urzagdzen, ich zgodnos¢ z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu
zamowienia oraz obowigzujgcymi przepisami. Inspektor TUN wskazany
w opisie przedmiotu zamowienia i umowie jest uprawniony do dokonywania
kontroli prowadzonych prac.

Rozliczenie ustugi.
Rozliczenie koncowe kazdego zadania serwisowego

Warunkiem koniecznym do odbioru jest sprawnos¢ techniczna bram
garazowych, wjazdowych i szlabandéw objetych przedmiotem zamodwienia.
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Znak sprawy: 4W0G-6800.2712.13.2024

Oznacza to, ze w przypadku gdy chociaz jedna brama lub szlaban nie bedg
sprawne czynnosci odbioru zostang wstrzymane do dnia ich naprawy.

Rozliczenie wykonanego przeglagdu i konserwacji odbywa sie poprzez
sporzgdzenie protokotu odbioru, po uprzednim sprawdzeniu wykonania
czynnosci objetych przeglagdem i konserwacjg potwierdzonego podpisem osoby
wskazanej w opisie przedmiotu zamowienia do kontaktow z Wykonawca.

Dokumenty rozliczeniowe:

Protokét z przeprowadzonego przegladu i konserwacji sporzagdzony przez
Wykonawce osobno dla kazdej z bram/szlabanu, ktéry powinien wskazywac:
e adres kompleksu wojskowego;
numer budynku;
numer bramy;
skontrolowane elementy bramy;
przeprowadzone konserwacje;
imie i nazwisko Uzytkownika obecnego w trakcie przegladu.

UWAGA

Protokoty z przeprowadzonego przegladu i konserwacji sporzgdzone przez
Wykonawce bez zastrzezen stanowig podstawe do wystawienia faktury.

Nazwa ustugi zawarta na fakturze musi by¢ zgodna z nazwg zadania wskazang
W umowie.

Kalkulacja powykonawcza przeprowadzonych przegladéw i konserwacji
wedtug schematu:
e kompleks
o nr budynku
* nr bramy — koszt ustugi.

Brak dokumentéw rozliczeniowych  skutkuje przerwaniem czynnosci
odbiorowych.

Ewentualna wymiana niesprawnych czesci zostanie wykonana w ramach
osobnego postepowania przetargowego.

Terminy realizacji zadania

Ustuga powinna zosta¢ wykonana w terminie do 30 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
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