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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWWIiOR.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac polegajgcych naprawie i konserwacji pomieszczen
w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w Bytomiu przy ul.
Oswiecimskiej.

2.1.Zakres robot objetych STWIOR

Zakres prac do wykonania zadania obejmuje roboty okreslone

ponizszymi kodami CPV :

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45262500-6 Roboty murarskie i murowe,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian,
Przewidywane prace polegajg na:

Naprawie drzwi specjalnych do pom. nr 20 poprzez:

- demontaz i powtorny montaz systemu kontroli dostepu,
- wykucie z muru i osadzenie nowych oscieznic stalowych,
— wstawienie nowych drzwi metalowych spetniajgcych wymagania klasy
odpornosci nie nizszej niz RC 4 wg PN-EN 1627 blokowanych na 4 krawedziach,
wyposazonych w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg PN--
EN1300, co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajgcy min. 100
podziatek na pokretle i skali nastawien, przy ktorej w przypadku kazdej tarczy
zamek trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretto jest przekrecone wiecej niz o
1 kreske podziatki po obu stronach wiasciwej kreski podziatki,
a w przypadku zamka czterotarczowego wartos¢ ta wynosi 1,25. Zmiana
kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana kluczem od tytu obudowy
zamka. Zamek powinien by¢ odporny na manipulacje przez eksperta, rowniez
przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek
powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed
przewierceniem i przeswietleniem (atakiem radiologicznym), promieniowanie
z radioaktywnego zrodta nieprzekraczajgcego rownowartosci 10 curie, co 60
z odlegtosci 760 mm przez 20 godzin. Zmiana kombinacji powinna by¢
blokowana i uaktywniana kluczem od tytu obudowy zamka. Drzwi powinny by¢
wyposazone w dwa komplety kluczy niezbednych do ustawiania szyfru.
Dopuszcza sie rowniez stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co
najmniej klasy B wedtug Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, ze zamek
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spetnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje
sygnatéw, ktére mogg by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20
roboczogodzin. Dopuszcza sie stosowanie drzwi o zwigkszonej odpornosci na
wiamanie klasy C wg PN-90/B/92270 dodatkowo wyposazonych w zamek
szyfrowy o parametrach opisanych powyze;.

Drzwi od strony korytarza muszg by¢ wyposazone w gatke.

Opisana powyzej wymiana drzwi specjalnych nie moze naruszyé gwarancji
na system kontroli dostepu.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zatrudnienia co najmniej jednej osoby
posiadajgcej kwalifikacje okreslone w rozporzadzeniu Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania
i posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci poswiadczone stosownym swiadectwem kwalifikacji SEP do 1 kV.

W uzgodnieniu z uzytkownikiem naprawe krat w pom 20, 22,23 poprzez:

- wspawanie ptaskownika po obwodzie krat w pom 22,23,

- zatozenie zawiasOw pozwalajgcych na awaryjne otwieranie kraty w pom 22,

- zabezpieczenie zawiaséw zewnetrznych przed wybiciem w kracie w pom 22,

- uzupetnienie kotew @ 20mm osadzonych w $cianie na gtebokosé
min 100 mm, rozmieszczonych w 3 ptaszczyznach w odstepach nie wiekszych

niz 480 mm w pom 22,23,

- zabezpieczenie kraty ktédka klasy 5wg PN-EN 12320 w pom 22,

Malowaniu z gruntowaniem i uzupetnieniem ubytkéw pomieszczen
nr1,5,6, 13, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36 i 37.
Innych naprawach to jest:
— Wymianie podtogi w pom. nr 36,
— Rozbiérce boazerii sciennej w korytarzu i pomieszczeniu nr 1 wraz
z demontazem i montazem nowego sufitu podwieszonego.

2, Zatozenia organizacyjne
2.1.Zatozenia ogolne

Teren kompleksu wojskowego w Bytomiu w obrebie ogrodzenia jest terenem
zamknietymi w rozumieniu przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do obwigzujgcych na terenie
jednostki przepisébw w zakresie wejscia i wjazdu na teren jednostki oraz
parkowania pojazdéw.

Pracownicy Wykonawcy mogg przebywac¢ jedynie w miejscach wykonywania
prac, dostep do innych pomieszczen obiektow, do ktérych jest on konieczny do
poprawnego wykonania przedmiotu umowy, kazdorazowo musi by¢ uzgadniany
z przedstawicielem pionu ochrony jednostki, na terenie ktérej wykonywana jest
ustuga.
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Na terenie kompleksu wojskowego obowigzuje catkowity zakaz uzywania
telefonow komoérkowych i aparatéw fotograficznych. Telefony i aparaty
fotograficzne nalezy kazdorazowo deponowac w biurze przepustek.
Zatoga przedstawiona przez Wykonawce na liscie powinna by¢ zatrudniona na
zasadach ujetych w KP art.22 paragraf 1 oraz PZP art.29 ust.3a.
Organizacja czasu pracy:
Obowigzujgcy na terenie kompleksu czas pracy to: pn-czw 7% - 15% pt 700 - 1300
Istnieje mozliwos¢ przedtuzenia czasu pracy, jednak wymaga to uzyskania
stosownej zgody poprzez pisemny wniosek skierowany do Sekcji Obstugi
Infrastruktury Bytom.
Ze wzgledu na specyfike obiektu ( biezgca dziatalno$¢) czas pracy moze ulegaé
skroceniu, bgdz przesunieciu.
Przy wjezdzie na teren kompleksu wojskowego chronionego nalezy uwzglednic
czas na czynnosci sprawdzajgce osoby, pojazdy oraz na kontrole materiatéw.
Przed przystgpieniem do pracy (co najmniej 3 dni robocze przed) nalezy
sporzadzic¢ liste pracownikow (imie, nazwisko seria i numer dowodu osobistego)
oraz pojazdow (nazwa i numer rejestracyjny) biorgcych udziat w wykonaniu
zadania i dostarczy¢ do Zamawiajgcego (SOl Bytom):

FAX — 261-126-343
E-mail — 4wogq.soibytom@ron.mil.pl
Zatoga przedstawiona przez Wykonawce na liscie powinna by¢ zatrudniona na
zasadach ujetych w KP art.22 paragraf 1 oraz PZP art.95 ust.1.

2.2.Wymagania zwigzane z ochrong informacji niejawnych

Osoby biorgce udziat w realizacji zamdéwienia muszg posiada¢ obywatelstwo
polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa muszg posiadaé
pozwolenie jednorazowe uprawniajgce do wstepu obcokrajowcow na teren
chronionego obiektu wojskowego zgodnie z Decyzjg Nr 107/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania
wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowe;.

Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkowat bedzie
nie wpuszczeniem na teren chronionego obiektu wojskowego ww. oséb, przy
czym nie moze to by¢ traktowane jako utrudnienie realizacji zamdwienia
przez zamawiajgcego.

W zwigzku z realizacjg zadania Wykonawca bedzie zobligowany do
przestania do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem, wniosku o wydanie
przepustek na wejScie i wjazd pracownikdw realizujgcych umowe.
W zaleznosci od rodzaju przepustek wniosek moze uwzgledniac¢ nastepujgce
dane:

— imienny wykaz oséb biorgcych udziat w wykonaniu ustugi wraz z numerami
dowodoéw osobistych, numerem PESEL, wskazaniem stanowiska oraz adres
zamieszkania;

— marke, typ oraz nr rejestracyjny pojazdéw niezbednych do wykonania ustugi;

— cel wejscia z numerem umowy.
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Pracownicy wykonawcy majg prawo do przebywania jedynie w rejonie
wykonywania prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia, dostep do innych
pomieszczen obiektu, do ktorych jest on konieczny w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu umowy kazdorazowo musi by¢é uzgodniony z zamawiajgcym
(osobg odpowiedzialng za nadzo6r nad realizacja zamowienia ze strony
zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przez osoby realizujgce
zamowienie oraz podwykonawcow, ktorym zleci prace zasad uzywania
urzgdzen do przetwarzania obrazu i dzwieku zgodnie z Decyzjg 77/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020 r. Uzytkowanie na terenie
kompleksu wojskowego urzgdzen do przetwarzania obrazu i dzwieku oraz
telefonébw  komoérkowych  wymaga zgody zamawiajgcego  (osoby
odpowiedzialnej za nadzér nad realizacja zamowienia ze strony
zamawiajgcego)”.

3. Zatozenia techniczne

3.2. Materiaty

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
w art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robét musza by¢ oznakowane
symbolem CE Ilub znakiem Budowlanym posiada deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, oraz spetnia¢ wymogi odnosnie przepiséw, by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialy przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego. Akceptacje zostanie przeprowadzona na podstawie
dostarczonych dokumentéw tj. Kart technicznych z opisem parametrow
technicznych, Kart Charakterystyki, Aprobat, Atestéw i Deklaracji wtasciwosci
uzytkowych. Na podstawie przedstawionych dokumentéw Inspektor sprawdzi
zgodnos¢ materiatdbw z opisami zawartymi w STWIOR, zaopiniuje
i zatwierdzi lub odrzuci materiat do wbudowania. Materiaty i wyroby dostarczone
na budowe przez Wykonawce, ktore nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z terenu Zamawiajgcego.

3.2. Sprzet
Do wykonania prac przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i sprzetu do realizacji
robét zgodnie z technologig. Sprzet stosowany do przedmiotowych robot

powinien by¢ kompletny, sprawny technicznie i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.
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3.3 Transport

Transport samochodowy

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po na terenie Zamawiajgcego oraz
w miejscu wykonywanych prac powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego.

Transport technologiczny:

Wywo6z materiatow odpadowych wymagajgcych utylizacji wykonawca zrealizuje
we wtasnym zakresie przy zatozeniu spetnienia wymogow ochrony srodowiska.
Poziomy i pionowy transport materiatbw Wykonawca zorganizuje
w sposob zapewniajgcy ochrone istniejgcych elementow budowlanych.

4. Ogdéine wymagania dotyczace wykonania robot

4.2. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
ze sztukg budowlang, z umowa, przedmiarem robdét, STWIOR oraz poleceniami
osoby wyznaczonej do nadzoru robot ze strony Zleceniodawcy.

Polecenia wyznaczonej osoby nadzoru robot bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez wykonawce zostang usuniete przez
wykonawce na jego koszt. Szczegdty zakresu prac zawarte sg w obmiarze
kosztorysu inwestorskiego.

4.3. Termin wykonania — 90 dni od dnia zawarcia umowy, nie pézniej niz
do 29.11.2024 r.

4.4. Przed zlozeniem oferty Zamawiajgcy umozliwi Oferentom odbycie wizji
lokalnej celem zapoznania sie z zakresem, miejscem realizacji oraz warunkami
realizacji. W celu dokonania wizji lokalnej nalezy skontaktowaé sie
z przedstawicielem uzytkownika: p. Jolantg Hoppe - tel. 261-126-341,
519 039 182, Zofig Kostkowskg — tel. 261-126-342 lub Pauling Bielecka- tel. 261-
126-443.

4.5. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu, to jest przywrécenia stanu poprzedniego.

4.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Materiaty i sprzet Wykonawcy przewidziany do wykonania powyzszego zadania
powinien by¢ zabezpieczony przed uruchomieniem
i dewastacja.

Strona 6 z 11



4.7. Bezpieczenstwo pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa prac. Koszty zachowania zgodnosci z przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe zgodnie zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego Ww realizacji zadania. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone miejsca napraw oraz wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji ustug od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

4.7 Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu
przez Wykonawce umowy i nastgpi w obecnosci Wykonawcy oraz Komisji SOI
Bytom.

Dzien przekazania terenu budowy traktuje sie jako dzien rozpoczecia
wykonywania robo6t budowlanych.

4.8 Materiaty rozbiérkowe
Stal, zelazo i metale kolorowe sg wtasnoscig Zleceniodawcy. Pozostate materiaty
rozbiorkowe nalezy utylizowa¢ zgodnie z wymogami prawa ochrony srodowiska

5. Kosztorys ofertowy

5.2. Zatozenia kalkulacyjne do sporzgdzenia kosztorysu
Podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego stanowig:
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
— obmiar robdt,
— zasady obliczania podatku od towardw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami panstwowymi.
Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ metodg kalkulacji szczegotowej,
tj. w oparciu o ceny jednostkowe robat.
Ceny jednostkowe robot Wykonawcy mogag ustali¢ wg kalkulacji wtasnej.
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Opisy robdt powinny jednoznacznie odpowiada¢ robotom wyszczegolnionym
w obmiarze zamawiajgcego. Oferta nie bedzie odrzucona, o ile przyjety opis robot
nie bedzie miat wptywu na wykonanie robodt zgodnie ze specyfikacjg techniczng.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé roboty zgodnie z rozwigzaniami
podanymiw STWIOR, obmiarze oraz rozliczy¢ roboty wedtug cen jednostkowych
podanych w ofercie.

Jednostki miar i ilo$¢ jednostek kosztorysu ofertowego majg by¢ zgodne

z przedmiarem Zamawiajgcego pod rygorem odrzucenia oferty.

Wykonawca ma obowigzek przeanalizowa¢ dokumenty wskazane w specyfikaciji,
zapoznaC sie z warunkami istniejgcymi na terenie kompleksow uwzglednic
w zakresie rzeczowym i ilosciowym wszystkie roboty technologicznie niezbedne
do wykonania poszczegodlnych elementow robot.

Przyjete przez Inwestora kosztorysy ofertowe Wykonawcy bedg traktowane jako
ostateczne. Inwestor nie bedzie uznawat roszczen Wykonawcy w przypadku
wnioskowania robét nie ujetych w ofercie, a zwigzanych z wykonywaniem
elementow robot objetych zamowieniem.

Cena ofertowa brutto ma uwzgledniac¢ wszystkie nalezne przysztemu wykonawcy
wynagrodzenia wynikajgce z tytutu przygotowania, realizacji i rozliczenia
przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem zakresu zamodwienia, w tym rowniez:
koszty zwigzane z utrzymaniem zaplecza budowy, ochrong, organizacjg, koszty
jednorazowe sprzetu oraz koszty usuwania ewentualnych skutkéw awarii, itp. -
nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdélnych napraw (nie bedg one podlegaty
dodatkowym rozliczeniom).

Strona tytutowa kosztorysu ofertowego ma zawierac:

- okreslenie rodzaju kosztorysu,

— nazwe przedmiotu kosztorysowania,

- okreslenie lokalizacji realizacji przedmiotowych napraw,
- nazwe i adres zamawiajgcego,

- cene ofertowg (liczbowo i stownie),

- date opracowania kosztorysu,

- nazwe i adres jednostki ktéra oferuje wykonanie robét,
- pieczec i podpis oferenta.

Wartosé¢ kosztorysu ofertowego musi by¢é zgodna z ceng oferty na
wykonanie przedmiotu zamowienia. Koszty opracowania kosztorysu
ofertowego ponoszone sg w catosci przez wykonawce.

Przyjete przez Inwestora kosztorysy ofertowe Wykonawcy bedg traktowane jako
ostateczne. Inwestor nie bedzie uznawat roszczen Wykonawcy w przypadku
wnioskowania robét nie ujetych w ofercie, a zwigzanych z wykonywaniem
elementoéw robot objetych zamowieniem

5.3. Roboty dodatkowe
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W przypadku stwierdzenia koniecznosci zwiekszenia zakresu iloSciowego prac
objetych przedmiarem - wszelkie konieczne zmiany przed ich wykonaniem ustali¢
z przedstawicielem Zamawiajgcego ustalajgc doktadny zakres oraz ilo$¢ a takze
sporzadzi¢ odpowiednig notatke stuzbowg. Ewentualne wprowadzane zmiany
nie mogqg przekroczy¢ wartosci umowy zawartej z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania ewentualnych robdt
dodatkowych w poziomie cen kosztorysu ofertowego. Za roboty dodatkowe bedag
uznawane wyfgcznie takie roboty, ktorych nie mozna byto okresli¢ i przewidzie¢
w trakcie wyceny ofertowej, przy zachowaniu nalezytej starannosci, zgodnie
z ustaleniami niniejszych zatozen wyjsciowych.

Do celédw wyceny ewentualnych robot dodatkowych nie wystepujgcych
w kosztorysie ofertowym, ktoérych nie mozna ustali¢ na podstawie cen
jednostkowych kosztorysu ofertowego, oferent zobowigzany jest stosowac
wytgcznie wskazniki cenotwércze  obejmujgce stawke robocizny, koszty
posrednie i zysk kalkulacyjny, takie same jakie przyjat do wyliczenia ceny
ofertowe;j.

5.4. Media komunalne

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediow komunalnych (woda,
energia elektryczna) w miejscu wykonywanych prac. Za zuzyte media komunalne
na terenie kompleksu Wykonawca zostanie obcigzony zgodnie z protokotem
sporzgdzonym przez nadzorujgcego realizacje umowy.

6. Kontrola jakosci robét

6.2. Etapy odbiorow

Wprowadza sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbiory czgstkowe (prac ulegajacych zakryciu),
— odbiér koncowy (komisyjny),
— odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

6.2 Odbidr czgstkowy

Wykonawce zobowigzuje sie do zgtaszania Zamawiajgcemu obioru wszelkich
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikowi. Zamawiajgcy dokona odbioru robét
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie. Czynnosci odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu wymagajg formy pisemnej. Odbiory prac ulegajgcych zakryciu
dokonywane sg na biezgco i dokumentowane fotograficznie przez
przedstawiciela Zamawiajgcego po zgtoszeniu gotowosci do odbioréw.

6.3 Odbidr koncowy
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Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego (nie pozniej niz 3 dni przed
uptywem okresu na ktéry zostata podpisana umowa) o wykonaniu zadania.
Termin zakonhczenia umowy liczony jest od dnia nastepnego po dniu jej
podpisania. Przedstawiciel Zamawiajgcego po dokonaniu sprawdzenia i po
stwierdzeniu, ze nie wnosi uwag, co do jakosci i zakresu robét powiadomi
Wykonawce pisemnie o terminie komisyjnego odbioru kohcowego.

Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest dostarczenie dokumentacii
powykonawczej wykazanej ponizej:

Kosztorys powykonawczy - 3 egzemplarze,

— Protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— Notatki z nadzoru nad realizacjg zadania,

— Rozliczenie zuzytych na terenie Zamawiajgcego medidéw komunalnych,

— Rozliczenie materiatu z demontazu — ztom: stal, zelazo i metale
kolorowe,

— Aprobaty Techniczne i Atesty na wbudowane materiaty, Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, Karty charakterystyki na wbudowane
materiaty,

— Oswiadczenie o uporzgdkowaniu placu budowy,

— Oswiadczenie o samodzielnej realizacji zadania,

— Oswiadczenie o utylizacji materiatow z demontazu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Odbior kohcowy polega na sprawdzeniu  zgodnosci wykonanych  prac
z zatgczonym przedmiarem roboét, wraz z pracami towarzyszgcymi niezbednymi
do prawidtowego wykonania zadania.

Rozliczenie robot nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego
potwierdzonego przez Zamawiajgcego za zgodnosc¢ z przedmiarem i iloscig
wykonanych robot. Zamawiajgcy odmowi optacenia pozycji robot w przypadku
zabudowy materiatow niezatwierdzonych do wbudowania przez Inspektora
Nadzoru, materiatdw niespetniajgcych wymogdéw technicznych opisanych
w STWIOR, lub braku dokumentow Ilub niedopuszczenia do stosowania
w budownictwie wbudowanych materiatow.

Protokét odbioru koncowego wymaga dla swej skutecznosci zatwierdzenia
przez Komendanta 4 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego

6.4 Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polegaé bedzie na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, oraz ewentualnych,
ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji i rekojmi.

Wady stwierdzone w trackie przeprowadzania odbioru koncowego nadajgce sie
do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Strona 10 z 11



W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich
W wyznaczonym terminie, zamawiajgcy jest uprawniony do usuniecia ich na koszt
i ryzyko wykonawcy

7. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest komisyjny odbiér robdt potwierdzony Protokotem
Odbioru Koncowego zatwierdzony przez Komendanta 4 Wojskowego
Oddziatu Gospodarczego. Faktura za wykonanie robét budowlanych winna byc¢
wystawiona po zaakceptowania Protokotu odbioru koncowego robot przez
Komendanta 4 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w terminie (najpozniej)
7 dni roboczych od daty odbioru konhcowego. Nazwa ustugi zawarta na fakturze
powinna by¢ zgodna z nazwg zadania wskazang w umowie.

8. Przepisy powiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Ustawa o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska

YV VVVY

Uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami, nalezy uzyskac od:

- Dowddcy Jednostki Wojskowej 3946,
- Szefa wezta RCI Krakow JW. 4658,
- Administratora obiektow, tj. SOI Bytom,
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