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NAPRAWA | KONSERWACJA POMIESZCZEN W BUD NR2 RREEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
NAPRAWA | KONSERWACJA POMIESZCZEN BUD NR 2
1 NAPRAWA DRZWI SPECJALNYCH
1.1 Demontaz systemu kontroli dostepu
1|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementow systemu kontroli doste- |szt.
d.1./0301-02 pu - czytnik identyfikujacy PIN-kod
1|z.0 3.2.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli doste- |szt.
d.1./0302-01 pu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego<kontaktron>
1|z.0 3.2.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli doste- |szt.
d.1./0302-01 pu - kontroler (sterownik) dla 1 wej$cia kontrolowanego<przycisk wyj-
1/z.0 3.2. Scia awaryjnego>
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elektromechanicznych elementéw |szt
d.1.|0304-04 blokujacych - zwora elektromagnetyczna
1|z.0 3.2.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4- Wymiana przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.1./03 0202-01 mm2 w rurach instalacyjnych<demontaz okablowania oraz koryt kablo-
1|analogia wych>
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Roboty budowlane
6/KNR-W 4- Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.1.|01 0353-07 do 2 m2
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4- Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w m2
d.1.|01 0322-02 Scianach z cegiet
2
2.0*1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
8/KNPnRPD Montaz zespotu drzwi szybowych-automatycznych - skrzydto<montaz |szt.
d.1.|E 41-92d skrzydta drzwiowego>
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR-W 3 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie w pomieszcze- |m2
d.1./0603-01 niach remontowanych na scianach i stupach bez osiatkowania
2
2%(2*2.0*0.2+0.2*1.0) m?2 2.000
RAZEM 2.000
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.1.|1202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2|02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1./1003-01 nych $cian i sufitow
2
2*2.0*0.2+0.2*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, |m?2
d.1./1014-07 wyktadzin i ptytek
2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1.3 Montaz systemu kontroli dostepu
13|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy szt.
d.1./0301-02 PIN-kod
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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14|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla |szt.
d.1./0302-01 1 wejscia kontrolowanego
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla |szt.
d.1./0302-01 1 wejscia kontrolowanego
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektro- |szt
d.1.|0304-04 magnetyczna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 uruchemienie rozruch testy
17|KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikéw (kontrolerow)|szt
d.1./0306-02 magistrali
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe sterowni- |szt
d.1./0307-02 ka (kontrolera) magistrali
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektro- |szt
d.1.|0307-04 mechanicznych elementéw blokujacych
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe czytnika |szt
d.1./0307-03 identyfikujgcego
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 MALOWANIE POMIESZCZEN 5,6,13,20,21,22,23,34,35,36,37
21|KNR-W 4- Zabezpieczenie podiég folig<kartonem pom.malowane i SST> m2
d.2|01 1216-01
kalk. wias-
na
88.09 m?2 88.090
RAZEM 88.090
22|KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.2|01 1202-09 podtogi ponad 5 m2
88.09+321.13 m?2 409.220
RAZEM 409.220
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.2|1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
88.09+321.13 m?2 409.220
RAZEM 409.220
24/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.2|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
88.09 m?2 88.090
RAZEM 88.090
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.2|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
321.13 m?2 321.130
RAZEM 321.130
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.2{1204-01 nych sufitow
88.09 m?2 88.090
RAZEM 88.090
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.2|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.2|1204-02 nych $cian
321.13 m?2 321.130
RAZEM 321.130
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29|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2|1215-04
19.20 m?2 19.200
RAZEM 19.200
3 INNE NAPRAWY
3.1 Wymiana wyktadziny PCV w pom 36
30|KNR-W 4- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.|01 0818-05
1
13.87 m?2 13.870
RAZEM 13.870
31|KNR W-01 Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzgcy na podtozu  |m?2
d.3./0201-01 cementowym, uktadany recznie o grubosci 3 mm
1
13.87 m?2 13.870
RAZEM 13.870
32|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulo- |m?2
d.3./1112-02 nowe - Lentex
1
13.87 m?2 13.870
RAZEM 13.870
33|KNR-W 4- Uzupetnienie listew przysciennych z PCW m
d.3.|01 0817-05
1
2%(5.98+2.32) m 16.600
RAZEM 16.600
3.2 demontaz paneli Sciennych w pomieszczeniach Stacji ST
34|KNR 13-26 Demontaz i powtérny montaz nowych paneli led 60x60 50W szt.
d.3.|0401-06
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
35|KNR 9-29 Rozbidrka okfadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych przy po- m2
d.3./0107-04 wierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2
14.85+10.97 m?2 25.820
RAZEM 25.820
36|KNR 9-29 Demontaz rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych przy po- |m?2
d.3./0214-01 wierzchni demontazu do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm
2
10.97+14.85 m?2 25.820
RAZEM 25.820
37|KNR 9-29 Demontaz oktadzin $ciennych m2
d.3.|0201-04
2|analogia
80.86 m?2 80.860
RAZEM 80.860
38|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach m2
d.3./2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2
25.82*1.05 m?2 27111
RAZEM 27111
39|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na be- |kpl.
d.3./0502-10 tonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
40(KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych szt.
d.3./0512-01 sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
41|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.3.{1204-08 rych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
25.82+80.86 m?2 106.680
RAZEM 106.680
42|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.3.|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2|01
25.82*1.05 m?2 27.111
RAZEM 27111
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43|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.3./1202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2|02
80.86 m?2 80.860
RAZEM 80.860
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.3.|/1204-01 nych sufitéw
2
27111 m?2 27.111
RAZEM 27111
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.3./1204-02 nych $cian
2
80.86 m?2 80.860
RAZEM 80.860
46|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.3./1215-04
2
4.71 m?2 4.710
RAZEM 4.710
3.3 Naprawa krat
47/KNPnRPD Montaz dodatkowych elementéw krat specjalnych wg opisu szt.
d.3.|E 40-90d
3|kalk. wias-
na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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