Zatacznik nr 1 do informacji cenowe;j

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej w zakresie modernizacji
budynku dotyczacej wydzielenia pozarowego klatki schodowej, sposobu jej oddymiania z przeliczeniem
powierzchni czynnej urzadzen oddymiajgcych (klapy lub okien oddymiajacych), sposobu napowietrzania w
budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy ul. KosSciuszki 29.

Projektantowi zostanie udostepniona ekspertyza techniczna dotyczgca rozwigzan zamiennych do poprawy
bezpieczenstwa pozarowego w budynku wykonana przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz Postanowienie Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej.

I. Zakres robot

Dokumentacja projektowo-kosztowa ma wskazac rozwigzania techniczne i okresli¢ koszty inwestycji
majacej na celu zapewnienie odpowiedniej dtugosci dojscia ewakuacyjnego z kazdej kondygnacji
nadziemnej, przy jednym kierunku ewakuacji nie przekraczajgcg 30 m w budynku ZUS w Nowe;j Soli.

Wazne!!l

Wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajgcych z Decyzji KP PSP w Nowej Soli dot. dostosowania obiektu

w zakresie spefnienia warunkéw ochrony ppoz.

Przy modernizacji uwzglednienie m.in. powierzchni toalet przy wskazniku dot. czynnej powierzchni
oddymiania. Projekt wymagat bedzie uzgodnienia z rzeczoznawcay ds. zabezpieczen ppoz. Ponadto w
wykonywanym projekcie powinny znalez¢ sie rozwigzania zagadnien (11 punktéw) Postanowienia (m.in.
kwestia koncepcji oddymiania, wydzielenie drzwiami poz., temat drzwi rozsuwanych przy wyjsciach z sal
SOK, wyt. ppoz. itp.).

Il. Charakterystyka obiektu

Budynek czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem uzytkowym zostat wybudowany w latach 80-tych
ubiegtego stulecia. Po adaptacji obiektu na budynek administracyjno - biurowy pod potrzeby Oddziatu ZUS
Zielona Géra w 1993 roku zostat przekazany do uzytkowania. Wtasno$é ZUS obejmuje okoto 2/3 obiektu,
pozostatg czes¢ stanowi nieczynny hotel (dawniej robotniczy). Konstrukcja budynku mieszana. tawy
fundamentowe betonowo - monolityczne. Sciany zewnetrzne piwnic z cegly ceramicznej petnej o grubosci
51 cm. Sciany zewnetrzne kondygnacji wyzszych z cegty ceramicznej grubosci 38 cm aktualnie docieplone
styropianem. Stropy DZ, biegi schodéw zelbetowe. Stropodach wentylowany, docieplony wetng mineralna.
Sciany dziatowe grubosci 12 i 6 cm murowane. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Komunikacja pionowa: winda osobowo-towarowa, obstuguje wszystkie kondygnacje, dobudowana do
budynku w 2008 roku.

Platforma pionowa zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgca dostanie sie na wysoki parter —
umiejscowiona od zaplecza budynku.

Komunikacja pozioma: schody jednobiegowe (jedna klatka schodowa).

Dane liczbowe budynku:

° powierzchnia netto —2 138,40 m?

e  powierzchnia uzytkowa — 1 668,92 m’

e  kubatura- 11 446,00 m®

e  powierzchnia zabudowy — 796,89 m?

Dokumentacja techniczna i kosztowa do wykonania:
- W wersji papierowej,
- catos$¢ dokumentacji w wersji edytowalnej (word, ath) i pdf (z podpisami) — na przenosnym nosniku.

lll. Czas realizacji ustugi

Nieprzekraczalny termin wykonania w/w dokumentacji: 120 dni kalendarzowych od dnia przyjecia
zamodwienia do realizacji, uwzgledniajgc wszelkie wymagane uzgodnienia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowej ustugi w okresie od dnia przyjecia zamdwienia do realizacji do
podpisania protokotu koricowego robdt ma charakter ryczattowy.



IV. Wytyczne realizacyjne dla Wykonawcy:

1. Zalecana wizja lokalna.

2. Postanowienie Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarne;j.

3. Ekspertyza techniczna dotyczaca rozwigzan zamiennych do poprawy bezpieczeristwa pozarowego w
budynku wykonana przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Standardy techniczne dla obiektéw i dziatek Zaktadu dotyczace budynkéw nowo budowanych,
rozbudowywanych, przebudowywanych, remontowanych oraz modernizowanych.

3. Zamawiajacy posiada do wgladu dokumentacje architektoniczng zawierajgca rzuty budynku.

Integralng czescig opisu przedmiotu zamowienia jest:

- pogladowe rzuty pomieszczen budynku objete zakresem (bez skali) ,
- elewacje budynku.



