zatgcznik nr 3 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Wymiana drzwi wejsciowych rozsuwanych i rozwieranych do budynku - I/Ostréda”

Przedmiotem prac jest wymiana aluminiowych drzwi wejsciowych w budynku. Realizacja wynika z koniecznosci
dostosowania elementu budynku do obowigzujgcych wspétczynnikdw przenikania ciepta, zmniejszenia
zapotrzebowania na zuzycie energii cieplnej w budynku oraz obnizenia kosztéw funkcjonowania Zakfadu.

1. Wymagania dla drzwi rozwieranych zewnetrznych jednoskrzydtowych (1,05x2,50 m - 1 szt.):

- aluminiowe o wysokim stopniu intensywnos$ci uzytkowania, otwierane na zewnatrz,

- wymagana szerokos¢ w swietle przejscia co najmniej 90 cm,

- oszklone szybg antywfamaniowa klasy P2,

- antywtamaniowe klasy RC3,

- wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. U=1,3 W/m2K,

- RAL 7016 Antracite Grey,

- okucia drzwiowe (zamki, wktadki z 3 kluczami, 3 zawiasy) co najmniej 3 kategorii uzytkowania
wg PN-EN 1906 o podwyzszonej wytrzymatosci,

- na skrzydtach drzwi nalezy zamontowaé samozamykacz,

- na skrzydle nalezy zamontowac kontaktron,

- nalezy zachowac istniejgcy podziat szyb w drzwiach,

- na szybach skrzydet drzwi nalezy wykonaé dwustronne trwate pasy poziome (nie naklejane) szerokosci
7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60. Rozmieszczenie pasdw zgodnie z dotgczonym
rysunkiem.

2. Wymagania dla drzwi rozwieranych zewnetrznych dwuskrzydtowych (1,25x2,50 m - 1 szt.):

- aluminiowe o wysokim stopniu intensywnosci uzytkowania, otwierane na zewnatrz,

- wymagana szerokos¢ w Swietle przejscia w skrzydle otwieranym co najmniej 90 cm,

- oszklone szybg antywtamaniowa klasy P2,

- antywtamaniowe klasy RC3,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. U=1,3 W/m2K,

- RAL 7016 Antracite Grey,

- okucia drzwiowe (zamki, wktadki z 3 kluczami, 3 zawiasy) co najmniej 3 kategorii uzytkowania
wg PN-EN 1906 o podwyzszonej wytrzymatosci,

- na skrzydle drzwi nalezy zamontowaé samozamykacz,

- na skrzydtach nalezy zamontowac kontaktrony,

- nalezy zachowac istniejgcy podziat szyb w drzwiach,

- na szybach skrzydet drzwi nalezy wykonaé dwustronne trwate pasy poziome (nie naklejane) szerokosci
7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60. Rozmieszczenie pasdw zgodnie z dotgczonym
rysunkiem.

3. Wymagania dla drzwi rozwieranych wewnetrznych jednoskrzydtowych (1,05x2,50 m - 1 szt.):

- aluminiowe o wysokim stopniu intensywnosci uzytkowania, otwierane na zewnatrz,

- wymagana szerokos¢ w Swietle przejscia co najmniej 90 cm,

- oszklone szybg bezpieczng,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. U=1,3 W/m2K,

- RAL 7016 Antracite Grey,

- okucia drzwiowe (zamki, wktadki z 3 kluczami, 3 zawiasy) co najmniej 3 kategorii uzytkowania
wg PN-EN 1906 o podwyzszonej wytrzymatosci,
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- na skrzydle drzwi nalezy zamontowaé¢ samozamykacz,

- nalezy zachowac istniejgcy podziat szyb w drzwiach,

- na szybach skrzydet drzwi nalezy wykonaé dwustronne trwate pasy poziome (nie naklejane) szerokosci
7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60. Rozmieszczenie paséw zgodnie z dotgczonym
rysunkiem.

4. Wymagania dla drzwi rozwieranych wewnetrznych dwuskrzydtowych (1,25x2,50 m - 1 szt):

- aluminiowe o wysokim stopniu intensywnos$ci uzytkowania, otwierane na zewnatrz,

- wymagana szerokos¢ w swietle przejscia w skrzydle otwieranym co najmniej 90 cm,

- oszklone szybg bezpieczng,

- wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. U=1,3 W/m2K,

- RAL 7016 Antracite Grey,

- okucia drzwiowe (zamki, wktadki z 3 kluczami, 3 zawiasy) co najmniej 3 kategorii uzytkowania
wg PN-EN 1906 o podwyzszonej wytrzymatosci,

- na skrzydle drzwi nalezy zamontowa¢ samozamykacz,

- nalezy zachowac istniejacy podziat szyb w drzwiach,

- na szybach skrzydet drzwi nalezy wykonaé dwustronne trwate pasy poziome (nie naklejane) szerokosci
7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60. Rozmieszczenie pasdw zgodnie z dotgczonym
rysunkiem.

5. Wymagania dla drzwi zewnetrznych rozsuwanych automatycznie (2,70x2,70 m - 1 szt.):

- aluminiowe dwuskrzydtowe o wysokim stopniu intensywnosci uzytkowania, wyposazone w kompletny
system sterujacy,

- wymagana szerokos¢ w Swietle przejscia co najmniej 120 cm,

- oszklone szybg antywtamaniowa klasy P2,

- antywtamaniowe klasy RC3,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m2K,

- RAL 7016 Antracite Grey,

- nalezy zachowac istniejgcy podziat szyb w drzwiach,

- na szybach skrzydet drzwi oraz elementach statych nalezy wykona¢ dwustronne trwate pasy poziome
(nie naklejane) szerokosci 7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60. Rozmieszczenie pasow zgodnie
z dotgczonym rysunkiem,

- drzwi rozsuwane nalezy wyposazy¢ w moduty do zintegrowania z systemem SSP,

- skrzydta drzwi rozsuwanych nalezy wyposazy¢ w rygle blokujgce z zamkiem i wktadka z 3 kluczami,

- na skrzydtach nalezy zamontowac kontaktrony.

6. Wymagania dla drzwi wewnetrznych rozsuwanych automatycznie (2,80x2,70 + 0,50x2,70 m - 1 szt.):

- aluminiowe dwuskrzydtowe o wysokim stopniu intensywnosci uzytkowania, wyposazone w kompletny
system sterujacy,

- wymagana szerokos¢ w Swietle przejscia co najmniej 120 cm,

- oszklone szybg bezpieczng,

- wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2K,

- RAL 7016 Antracite Grey,

- nalezy zachowac istniejacy podziat szyb w drzwiach,

- na szybach elementéw statych i skrzydet drzwi rozsuwanych nalezy nakleié pasy poziome o minimalnym
kontrascie w skali LRV 60,

- przy drzwiach wewnetrznych nalezy uwzgledni¢ wykonanie bocznej Scianki szklanej szerokosci 50 cm,

- drzwi rozsuwane nalezy wyposazy¢ w moduty do zintegrowania z systemem SSP,



- skrzydta drzwi rozsuwanych nalezy wyposazyé w rygle blokujgce z zamkiem i wktadka z 3 kluczami.
7. Zakres prac obejmuje montaz 4 szt. kontaktrondw z wykonaniem instalacja, ktérg nalezy pofaczyé

i skonfigurowac z istniejgcym systemem SSWIN. Instalacje nalezy prowadzi¢ czesciowo pod sufitem
podwieszanym kasetonowym oraz w korytkach instalacyjnych.

Lokalizacja drzwi w budynku:
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drzwi rozwierane 2 szt.

drzwi rozsuwane 2 szt.




Drzwi zewnetrzne rozsuwane

Drzwi wewnetrzne rozsuwane




Drzwi rozwierane podwadjne




Drzwi rozwierane pojedyncze zewnetrzne




Kontrastowe oznaczenie szklanych drzwi wejsciowych
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