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Charakterystyka obiektu
wytyczne dla $lusarki aluminiowej

Przedmiotem prac jest wymiana aluminiowych drzwi wejsciowych w budynku Inspektoratu w Itawie. Zakres
robot remontowych budowlanych obejmuje:

1. Wymagania dla drzwi rozwieranych zewnetrznych jednoskrzydtowych z naswietlem (1,20x2,60 m - 1 szt.)
wejscie gtéwne:

- aluminiowe o wysokim stopniu intensywnosci uzytkowania, otwierane na zewnatrz,

- wymagana szerokos¢ w Swietle przejscia co najmniej 90 cm,

- oszklone szybami antywtamaniowymi z zachowaniem podziatu (petne szklenie catego skrzydta),

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. U=1,3 W/m2K,

- RAL 7016 Antracite Grey,

- okucia drzwiowe (zamki, wktadki z 3 kluczami, 3 zawiasy) co najmniej 3 kategorii uzytkowania
wg PN-EN 1906 o podwyzszonej wytrzymatosci,

- kolor uszczelek czarny,

- na skrzydle drzwi nalezy zamontowa¢ zdemontowany podczas demontazu automatyczny naped
otwierania,

- na skrzydle nalezy zamontowac kontaktron,

- na szybach skrzydet drzwi nalezy wykona¢ dwustronne trwate pasy poziome (nie naklejane) szerokosci
7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60 w kolorystyce monochromatycznej. Rozmieszczenie paséw
zgodnie z dotgczonym rysunkiem.

2. Wymagania dla drzwi rozwieranych wewnetrznych jednoskrzydtowych (1,20x2,10 m - 1 szt.) wejscie
gtéwne:

- aluminiowe o wysokim stopniu intensywnosci uzytkowania, otwierane na zewnatrz,

- wymagana szerokos$¢ w swietle przejscia co najmniej 90 cm,

- oszklone szybg bezpieczng z zachowaniem podziatu (petne szklenie catego skrzydta),

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. U=1,3 W/m2K,

- RAL 7016 Antracite Grey,

- okucia drzwiowe (zamki, wktadki z 3 kluczami, 3 zawiasy) co najmniej 3 kategorii uzytkowania
wg PN-EN 1906 o podwyzszonej wytrzymatosci,

- kolor uszczelek czarny,

- na skrzydle drzwi nalezy zamontowa¢ zdemontowany podczas demontazu automatyczny naped
otwierania,

- na szybach skrzydet drzwi nalezy wykona¢ dwustronne trwate pasy poziome (nie naklejane) szerokosci
7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60 w kolorystyce monochromatycznej. Rozmieszczenie paséw
zgodnie z dotgczonym rysunkiem.

3. Wymagania dla drzwi rozwieranych zewnetrznych jednoskrzydtowych z naswietlem (1,20x2,60 m - 1 szt)
wejscie boczne:

- aluminiowe o wysokim stopniu intensywnosci uzytkowania, otwierane na zewnatrz,

- wymagana szerokos$¢ w Swietle przejscia co najmniej 90 cm,

- oszklone szybg antywtamaniowg z zachowaniem podziatu (petne szklenie catego skrzydta),

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. U=1,3 W/m2K,

- RAL 7016 Antracite Grey,

- okucia drzwiowe (zamki, wktadki z 3 kluczami, 3 zawiasy) co najmniej 3 kategorii uzytkowania
wg PN-EN 1906 o podwyzszonej wytrzymatosci, klamka przeznaczona dla oséb OzN w kolorze srebrnym,

- kolor uszczelek czarny,

- na skrzydle drzwi nalezy zamontowaé samozamykacz w kolorystyce zblizonej do koloru RAL drzwi z funkcja
tatwego otwierania (mechanizm krzywki),

- na skrzydtach nalezy zamontowac kontaktrony,

- na szybach skrzydet drzwi nalezy wykonaé dwustronne trwate pasy poziome (nie naklejane) szerokosci
7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60 w kolorystyce monochromatycznej. Rozmieszczenie paséw
zgodnie z dotgczonym rysunkiem.
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4. Wymagania dla drzwi rozwieranych wewnetrznych jednoskrzydtowych z naswietlem (1,20x2,60 m - 1 szt)
wejscie boczne:

- aluminiowe o wysokim stopniu intensywnosci uzytkowania, otwierane na zewnatrz,

- wymagana szerokos¢ w Swietle przejscia co najmniej 90 cm,

- oszklone szybg bezpieczng z zachowanym podziatem (petne szklenie catego skrzydta),

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. U=1,3 W/m2K,

- RAL 7016 Antracite Grey,

- okucia drzwiowe (zamki, wktadki z 3 kluczami, 3 zawiasy) co najmniej 3 kategorii uzytkowania
wg PN-EN 1906 o podwyzszonej wytrzymatosci, klamka przeznaczona dla oséb OzN w kolorze srebrnym,

- kolor uszczelek czarny,

- na skrzydle drzwi nalezy zamontowa¢ samozamykacz w kolorystyce zblizonej do koloru RAL drzwi z funkcjg
tatwego otwierania (mechanizm krzywki),

- na skrzydtach nalezy zamontowac kontaktrony,

- na szybach skrzydet drzwi nalezy wykonac¢ dwustronne trwate pasy poziome (nie naklejane) szerokosci
7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60 w kolorystyce monochromatycznej. Rozmieszczenie paséw
zgodnie z dotgczonym rysunkiem.

5. Zakres prac obejmuje montaz 4 szt. kontaktrondw z wykonaniem instalacjg, ktdrg nalezy potgczyc
i skonfigurowac z istniejgcym systemem SSWIN. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod sufitem w korytkach
instalacyjnych.

Drzwi rozwierane zewnetrzne wejscie gtdwne
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Szklenie szktem
antywtamaniowym

Drzwi rozwierane zewnetrzne wejscie boczne

Kontrastowe oznaczenie szklanych drzwi wejsciowych
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Przedmiar

Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Razem

PRZEDMIAR:

1

Wymiana slusarki drzwiowej

7
d.1

KNR-W 4-03
1143-04
analogia

Demontaz sitownikow napedu automatycznego ze skrzydet drzwi.
Po wymianie drzwi napedy nalezy zamontowac¢ na nowych
skrzydfach drzwi.

szt.

2

szt.

2,000

N

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtog folig

m2

14,50

m2

1

4,500

o w

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okfadziny sciennej

m2

[2,70 + 2,10 + 1,20] * 0,20 + [2,60 + 2,60 + 1,20] * 3 * 0,20

m2

4,920

NN

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru oscieznic aluminiowych ponad 2 m2

m2

1,20*2,10 + (1,20 * 2,60] * 3

m2

1

1,880

=

KNR 0-19 1024
-07

Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych jednoskrzydtowych z
naswietlem, oszklonych szybg antywlamaniowg, wspotczynnik
przenikania ciepta U=1,3 W/m2K - nalezy zachowac istniejgcy
podziat szyb w drzwiach. RAL 7016 Antracite Grey. Kolor uszczelek
czarny. Okucia drzwiowe (zamki, wktadki) co najmniej 3 kategorii
uzytkowania wg PN-EN 1906 o podwyzszonej wytrzymatosci. Na
skrzydle nalezy zamontowa¢ zdemontowany naped automatyczny
do drzwi. Wymagana szerokos$¢ w swietle przejscia co najmniej 90
cm. Na szybach skrzydet drzwi nalezy wykona¢ dwustronne trwate
pasy poziome (nie klejone) o szer. 7,5 cm o minimalnym kontrascie
w skali LRV 60 w kolorystyce monochromatycznej.

m2

1,20 * 2,60

m2

3,120

S o

KNR 0-19 1024
-07

Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydtowych,
oszklone szybg bezpieczng, wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3
W/m2K - nalezy zachowac istniejgcy podziat szyb w drzwiach. RAL
7016 Antracite Grey. Kolor uszczelek czarny. Okucia drzwiowe
(zamki, wktadki) co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN
1906 o podwyzszonej wytrzymatosci. Na skrzydle nalezy
zamontowac zdemontowany naped automatyczny do drzwi.
Wymagana szerokos¢ w $wietle przejscia co najmniej 90 cm. Na
szybach skrzydet drzwi nalezy wykonac¢ dwustronne trwate pasy
poziome (nie klejone) o szer. 7,5 cm o minimalnym kontrascie w
skali LRV 60 w kolorystyce monochromatyczne;j.

m2

1,20 * 2,10

m2

2,520

N

KNR 0-19 1024
-07

Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych jednoskrzydtowych z
naswietlem, oszklone szybg antywtamaniowg, wspotczynnik
przenikania ciepta U=1,3 W/m2K - nalezy zachowac istniejgcy
podziat szyb w drzwiach. RAL 7016 Antracite Grey. Okucia drzwiowe
(zamki, wktadki) co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN
1906 o podwyzszonej wytrzymatosci, klamka przeznaczona dla osob
OzN w kolorze srebrnym, kolor uszczelek czarny. Wymagana
szerokos¢ w Swietle przejscia co najmniej 90 cm. Na skrzydle nalezy
zamontowac¢ samozamykacz w kolorystyce zblizonej do koloru drzwi
z funkcja fatwego otwierania (mechanizm krzywki). Na szybach
skrzydet drzwi nalezy wykona¢ dwustronne trwate pasy poziome (nie
klejone) o szer. 7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60 w
kolorystyce monochromatycznej.

m2

1,20 * 2,60

m2

3,120
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
8|KNR 0-19 1024 | Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydtowych z m2
d.1 -07 naswietlem, oszklone szybg bezpieczng, wspoétczynnik przenikania
ciepta U=1,3 W/m2K - nalezy zachowac istniejacy podziat szyb w
drzwiach. RAL 7016 Antracite Grey. Okucia drzwiowe (zamki,
wkiadki) co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN 1906 o
podwyzszonej wytrzymatosci, klamka przeznaczona dla oséb OzN w
kolorze srebrnym, kolor uszczelek czarny. Wymagana szerokos¢ w
Swietle przejscia co najmniej 90 cm. Na skrzydle nalezy zamontowac
samozamykacz w kolorystyce zblizonej do koloru drzwi z funkcjg
tatwego otwierania (mechanizm krzywki). Na szybach skrzydet drzwi
nalezy wykona¢ dwustronne trwate pasy poziome (nie klejone) o
szer. 7,5 cm o minimalnym kontrascie w skali LRV 60 w kolorystyce
monochromatyczne;.
1,20 * 2,60 m2
3,120
9] KNR K-04 Wykonanie tynkdw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym m2
d.1 0105-03 podtozu z zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranka.
[2,60 + 2,60 + 1,20] * 2 * 0,25 m2
3,200
10| KNR AT-12 [ Oktadziny osciezy z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm na m2
d.1| 0101-01 z.o. | zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) - pasy szer.do 30 cm.
43.
[2,10 + 2,10 + 1,20] * 0,20 + [2,60 + 2,60 + 1,20] * 0,20 * 3 m2
4,920
11] KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe. m
d.1 0830-07
210*2*1,20+2,60*2+1,20*3 m
13,840
12] KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt m2
d.1 0830-02 gipsowych - oscieza
4,92 m2
4,920
13 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych m2
d.1 0202-05 tynkow bez gruntowania
3,20 + 4,92 m2
8,120
14 KNR BC-02 | Wypetnienie spoin na styku oscieznicy ze $cianami masg silikonowg | m
d.1 0313-01
2,10 +2,10+ 1,20 +[2,60 + 2,60 + 1,20] * 3 m
24,600
15|KNR 4-04 1107| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1| -011107-04 [ wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km.
0,01 t
0,010
16| Kalkulacja Utylizacja odpaddw z rozbiorki - drzwi, szkto. t
d.1| wtasna 1107-
04
0,02 t
0,020
17| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych. | m2
d.1 1215-08 Krotnos¢ = 2
65,0 m2
65,000
2 Montaz i podtgczenie kontaktronéw do systemu SSWIN, napedu automatycznego drzwi
18] KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otw.
d.2 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
8 otw.
8,000
19] KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i otw.
d.2 1009-01 $r.do 10 mm w podtozu gipsowym
16 otw.
16,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
20] KNR-W 5-08 [ Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w szt.
d.2 0801-01 gotowych slepych otworach.
36 szt.
36,000
21| KNR-W 5-08 | Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych | m
d.2 0114-03 i Sciennych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu gipsowym,
gazobetonowym
36 m
36,000
22| KNR-W 5-08 [ Przewody kabelkowe YTKSY 2x2x0,5 mm2 m
d.2 0212-01
36 m
36,000
23] KNR AL-01 [ Montaz czujki otwarcia - kontaktrony szt.
d.2 0203-04
4 szt.
4,000
24| KNR AL-01 [ Montaz dodatkowej karty expander do obstugi kontaktronéw szt.
d.2 0104-01
1 szt.
1,000
25! KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie kontaktronow szt.
d.2 0602-03
4 szt.
4,000
26| KNNR 5 0406- [ Montaz i uruchomienie zdemontowanych elektrycznych napedéw do | szt.
d.2 02 skrzydet drzwi - bez M
2 szt.
2,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 10989 Uzytkownik: ZUS




