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Zatgcznik ZN

WYTYCZNE DOTYCZACE NAPEtNIANIA

POLIETYLENOWYCH ZBIORNIKOW OLEJOWYCH

Napetnianie zbiornikdw olejem musi odbywac sie wedtug ponizszych zasad:

1) Osoba obstugujaca cysterne powinna po przybyciu na miejsce powiadomi¢ upowaznionego

pracownika Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do tankowania oleju.

2) Tankowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia na tankowanie i w obecnosci

upowaznionego pracownika Zamawiajgcego.

3) Przed tankowaniem upowazniony pracownik Zamawiajgcego wytaczy palnik kotta.

4) Podczas napetniania zbiornikéw osoba nadzorujgca, obserwujaca proces napetniania
zbiornikéw w magazynie paliwa, powinna utrzymywac staty kontakt z osobg obstugujaca
cysterne za pomocg przewodowych lub bezprzewodowych srodkéw tgcznosci (telefon

komérkowy lub inne urzadzenie nadawczo — odbiorcze).

5) Napetnianie zbiornikéw przez Wykonawce powinno odbywaé sie jedynie cisnieniowo poprzez

przystosowany do tego krdciec zalewowy.

6) Podczas napetniania zbiornikéw olejem osoba nadzorujgca ma obowigzek obserwowac poziom
paliwa w poszczegdlnych zbiornikach.
W przypadku wystgpienia duzych réznic poziomu paliwa w poszczegdlnych zbiornikach,

Wykonawca winien przerwad tankowanie do czasu wyrdwnania sie poziomoéw.

7) Podczas tankowania zbiorniki majg by¢ zapetniane maksymalnie do poziomu gwarantujgcego
pozostawienie wolnej przestrzeni pomiedzy lustrem oleju a wewnetrzng powierzchnig gérnej

$ciany zbiornika > 40 cm.




