zu Zatacznik nr 20
do Standardéw technicznych dla obiektéw i dziatek Zaktadu

WYTYCZNE DLA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J
BRANZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonanie robdét budowlanych powinno byé poprzedzone opracowaniem dokumentacji
projektowej w zakresie projektu technicznego oraz projektu wykonawczego. Dokumentacja
powinna byé¢ skoordynowana miedzybranzowo, aby docelowe wspoétdziatanie wszystkich
srodkéw zwigzanych z szeroko pojetym bezpieczenstwem obiektu bylo maksymalnie
wykorzystane.

Zaleca sie, aby dokumentacja wszystkich instalacji elektrycznych
i teletechnicznych, w tym systemow bezpieczenstwa byta opracowana przez jednego autora /
projektanta lub jeden zespdt projektowy.

Dokumentacja powinna by¢ dostarczona rowniez w wersji elektronicznej edytowalne;j.

. WYMAGANIA DLA AUTORA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Autor projektu technicznego oraz projektu wykonawczego instalacji elektrycznych powinien
posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci sieci,
instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

lll.  WYMAGANIA DLA AUTORA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ INSTALACII
TELETECHNICZNYCH

1. Autor projektu technicznego oraz projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych
tj:

— DSO;

— sieci strukturalnej, w tym instalacje telekomunikacyjng (wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdin.
zmianami);

— AV systemdéw multimedialnych w salach konferencyjnych, szkoleniowych;

— systemu przywotawczego w toaletach dla niepetnosprawnych;

— systemu parkingowego, jesli w obiekcie jest parking ogdInodostepny;

— detekcji tlenku wegla i LPG w garazu, jesli obiekt jest wyposazony w garaz;

- BMS;

powinien posiadac jednoczesnie:

1) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci telekomunikacyjnej,
2) uprawnienia budowlane do projektowania sieci, instalacji, urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;
2. Autor projektu technicznego oraz projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych
tj:

— Systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN);

— Systemu kontroli dostepu (SKD);

— Systemu dozoru wizyjnego (VSS);

— Systemu rozgtaszania komunikatéw ostrzegawczych;
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powinien jednoczesnie:

1) posiada¢ uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
telekomunikacyjnej oraz sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;

2) posiadac zaswiadczenie o ukoniczeniu kursu projektowania systemu zabezpieczen
technicznych stopni 1-4, wydany przez uprawniong jednostke;

3) by¢ wpisanym na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia
technicznego;

4) posiada¢ co najmniej 5-letnie potwierdzone doswiadczenie w projektowaniu
elektronicznych systeméw zabezpieczenia technicznego (bezpieczenstwa).

3. Autor projektu technicznego oraz projektu wykonawczego instalacji SSP powinien
jednoczesnie:

1) Posiada¢ uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
telekomunikacyjnej oraz sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;

2) Certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania systemoéw sygnalizacji pozaru
wydany przez uprawniong jednostke;

3) Posiadac co najmniej 5-letnie potwierdzone doswiadczenie w projektowaniu SSP.

IV.  WYMAGANIA DLA ZAWARTOSCI DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

1. PROJEKT TECHNICZNY

Projekty techniczne powinny zawierac zakres opisany w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 z
pozniejszymi zmianami).

2. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych powinien by¢ odrebnym tomem (zeszytem) oraz
powinien zawierac cze$¢ opisowq i rysunkowgq. Cze$¢ opisowa powinna zawierac:
1) wykaz zwigzanych, aktualnych przepiséw prawa i norm lub dokumentéw
rownowaznych, na podstawie ktdrych projekt zostat opracowany,
2) oswiadczenie projektanta o kompletnosci projektu,
3) analizy przyjetych rozwigzan (zasilania obiektu, analizy ryzyka ochrony odgromowej
i inne wg potrzeb),
4) warunki przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej, umowy przytgczeniowej lub inny
dokument potwierdzajgcy wartos¢ mocy przytagczeniowej dostepnej dla obiektu,
5) kopie uzgodnien wymaganych przez przepisy prawa lub wynikajgcych z warunkéw
przytgczenia,
6) szczegotowy opis rozwigzan dla poszczegdlnych instalacji.
7) bilans mocy z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1083 z pdzn. zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi,
8) obliczenia techniczne ochrony przeciwporazeniowej, ochrony odgromowej, spadkéw
napieé, natezenia oswietlenia itp.,
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9) dobdr kabliiich zabezpieczen,

10) zestawienie materiatéw montazowych,

11) tabele montazowe (jesli wynika to z zakresu projektu),

12) listy kablowe,

13) opis gospodarowania odpadami wraz z ich zestawieniem i klasyfikacjg (dla obiektéw
przebudowywanych i remontowanych),

14) opis ochrony przeciwpozarowej,

15) opis rozwigzan ochrony przeciwporazeniowej,

16) opis rozwigzan ochrony przeciwprzepieciowej,

17) wykaz sygnatow i sposoéb ich przekazywania do BMS oraz systemu nadrzednego,

18) opis zasad bezpiecznego wykonywania prac,

19) wykaz i opis czynnosci odbiorowych poszczegdlnych instalacji,

20) wykaz licencji dla oprogramowania, ktére Wykonawca powinien przekazac
Zamawiajgcemu,

21) wykaz i opis zalecen eksploatacyjnych.

Czesc rysunkowa powinna zawieraé rysunki:

1) plany poszczegdlnych instalacji w skali dostosowanej do szczegdtowosci rysunku
i wielkosci obiektu. Na rzucie oraz na PZT (jesli zakres dotyczy terenu zewnetrznego)
powinny by¢ pokazane rozmieszczenie wszystkich elementdéw instalacji oraz trasy
kablowe i numery obwodoéw,

2) schemat zasilania z rozréznieniem elementdw projektowanych i istniejgcych, ktére
pozostajg do dalszej eksploatacji,

3) schematy i widoki rozdzielnic,

4) rysunki montazowe,

5) inne dostosowane do specyfiki obiektu.

Projekt w zakresie urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej (PWP, oswietlenie
awaryjne itp.) nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Potwierdzenie uzgodnienia powinno by¢ zawarte w projekcie.

3. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU (SSP)

Projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) powinien by¢ odrebnym
tomem (zeszytem) oraz zawiera¢ cze$é opisowg i rysunkowg. Cze$é opisowa powinna
zawierac:
1) wykaz zwigzanych, aktualnych przepiséw prawa i norm lub dokumentéw
rownowaznych, na podstawie ktdrych projekt zostat opracowany,
2) oswiadczenie projektanta o kompletnosci projektu,
3) certyfikat projektu,
4) opis obiektu z podziatem na strefy pozarowe oraz zastosowane urzadzenia
przeciwpozarowe,
5) analize zagrozen pozarowych,
6) opis przyjetych rozwigzan projektowych,
7) opis sposobu alarmowania,
8) opis sposobu zasilania w energie elektryczng,
9) opis minimalizacji fatszywych alarmoéw,
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10) opis zasad montazu elementdw instalacji i okablowania,

11) matryce sterowan,

12) obliczenia techniczne linii dozorowych, pojemnosci akumulatoréw itp.,

13) zestawienie materiatéw montazowych,

14) opis gospodarowania odpadami wraz z ich zestawieniem i klasyfikacja (dla obiektéw
przebudowywanych i remontowanych),

15) opis rozwigzan ochrony przeciwporazeniowej,

16) opis rozwigzan ochrony przeciwprzepieciowej,

17) opis integracji systemu SSP z pozostatymi systemami i mozliwosci potaczenia z
systemem nadrzednym,

18) opis zasad bezpiecznego wykonywania prac,

19) wykaz i opis czynnosci odbiorowych instalacji,

20) wykaz licencji dla oprogramowania, ktére Wykonawca powinien przekazac
Zamawiajgcemu,

21) wykaz i opis zalecen eksploatacyjnych.

Czesc rysunkowa powinna zawieraé rysunki:
1) plany instalacji w skali dostosowanej do szczegétowosci rysunku i wielkos$ci obiektu.
Na rzucie powinny by¢ pokazane rozmieszczenie wszystkich elementéw instalacji oraz
trasy kablowe i adresy elementéw,
2) szczegdtowy schemat blokowy instalacji,
3) inne dostosowane do specyfiki obiektu.

Projekt nalezy uzgodnié z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Potwierdzenie
uzgodnienia powinno by¢ zawarte w projekcie.

4. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
DSO

Projekt wykonawczy instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) powinien byé
odrebnym tomem (zeszytem) oraz zawieraé czes¢ opisowg i rysunkowg. Czes$¢ opisowa
powinna zawierad:
1) wykaz zwigzanych, aktualnych przepiséw prawa i norm lub dokumentéw
rownowaznych, na podstawie ktorych projekt zostat opracowany,
2) oswiadczenie projektanta o kompletnosci projektu,
3) opis obiektu z podziatem na strefy pozarowe oraz zastosowane urzgdzenia
przeciwpozarowe,
4) symulacje akustyczng obiektu z doborem gtosnikow,
5) opis przyjetych rozwigzan projektowych,
6) opis sposobu alarmowania z wykazem komunikatéw gtosowych,
7) wykaz linii gtosnikowych,
8) opis sposobu zasilania w energie elektryczng,
9) opis zasad montazu elementéw instalacji i okablowania,
10) obliczenia techniczne linii gtosnikowych, pojemnosci akumulatoréw itp.,
11) zestawienie materiatdw montazowych,
12) opis gospodarowania odpadami wraz z ich zestawieniem i klasyfikacjg (dla obiektéw
przebudowywanych i remontowanych),
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13) opis rozwigzan ochrony przeciwporazeniowej,

14) opis rozwigzan ochrony przeciwprzepieciowe;j,

15) opis integracji systemu DSO z pozostatymi systemami i mozliwosci potfaczenia
z systemem nadrzednym,

16) opis zasad bezpiecznego wykonywania prac,

17) wykaz i opis czynnosci odbiorowych instalacji,

18) wykaz licencji dla oprogramowania, ktére Wykonawca powinien przekazac
Zamawiajgcemu,

19) wykaz i opis zalecen eksploatacyjnych.

Czesc rysunkowa powinna zawieraé rysunki:
1) plany instalacji w skali dostosowanej do szczegétowosci rysunku i wielkos$ci obiektu.
Na rzucie powinny by¢ pokazane rozmieszczenie wszystkich elementéw instalacji oraz
trasy kablowe i adresy elementoéw,
2) szczegotowy schemat blokowy instalacji,
3) widok szafy ze sprzetem DSO,
4) inne dostosowane do specyfiki obiektu.

Projekt nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Potwierdzenie
uzgodnienia powinno by¢ zawarte w projekcie.

5. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMOW OCHRONY TECHNICZNEJ

Projekt wykonawczy instalacji:
— Systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN),
— Systemu kontroli dostepu (SKD),
— Systemu dozoru wizyjnego (VSS),
— systemu rozgtaszania komunikatéw ostrzegawczych,
powinien by¢ jednym odrebnym tomem (zeszytem) oraz zawierac cze$¢ opisowa i rysunkowa.

Cze$é opisowa powinna zawierac:
1) wykaz zwigzanych, aktualnych przepiséw prawa i norm Ilub dokumentéw
rownowaznych, na podstawie ktdrych projekt zostat opracowany,
2) oswiadczenie projektanta o kompletnosci projektu,
3) opis obiektu,
4) analize zagrozen,
5) opis przyjetych rozwigzan projektowych z doborem stopnia zabezpieczenia,
6) podziat obiektu na strefy dozorowe SSWiN,
7) wykaz linii dozorowych SSWiN,
8) opis koincydenc;ji,
9) opis ochrony antysabotazowej,
10) wykaz przejs¢ kontrolowanych SKD,
11) wykaz sygnatéw wej./wyj. SKD,
12) wykaz kamer i stref VSS,
13) opis sposobu zasilania w energie elektryczng,
14) opis minimalizacji fatszywych alarmow,
15) opis zasad montazu elementdw instalacji i okablowania,
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16) obliczenia techniczne w tym pojemnosci akumulatoréw, pojemnosci dyskowej,
przepustowosci sieci LAN itp.,

17) zestawienie materiatéw montazowych,

18) opis gospodarowania odpadami wraz z ich zestawieniem i klasyfikacjg (dla obiektéw
przebudowywanych i remontowanych),

19) opis rozwigzan ochrony przeciwporazeniowej,

20) opis rozwigzan ochrony przeciwprzepieciowej,

21) opis integracji systeméw i mozliwosci pofaczenia z systemem nadrzednym,

22) opis zasad bezpiecznego wykonywania prac,

23) wykaz i opis czynnosci odbiorowych instalacji,

24) wykaz licencji dla oprogramowania, ktére Wykonawca powinien przekazac
Zamawiajgcemu,

25) wykaz i opis zalecen eksploatacyjnych.

Czesc rysunkowa powinna zawieraé rysunki:

1) plany instalacji w skali dostosowanej do szczegétowosci rysunku i wielkosci obiektu.
Na rzucie oraz na PZT (jesli zakres dotyczy terenu zewnetrznego) powinny by¢
pokazane rozmieszczenie wszystkich elementéw instalacji oraz trasy kablowe, adresy
elementow, zakres widzenia kamer itp.,

2) szczegotowy schemat blokowy odrebnie dla kazdej instalacji na odrebnym rysunku,

3) rysunki projektowanych szafek,

4) inne dostosowane do specyfiki obiektu,

Projekt nalezy uzgodni¢ z Dyrektorem Departamentu Zarzgdzania Bezpieczenstwem
Informacji ZUS. Potwierdzenie uzgodnienia powinno by¢ zawarte w projekcie.

6. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH POZOSTALYCH

Projekt wykonawczy instalacji:
— sieci strukturalnej, w tym instalacje telekomunikacyjng (wg rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zmianami),
— AV systemdéw multimedialnych w salach konferencyjnych, szkoleniowych,
— systemu przywotawczego w toaletach dla niepetnosprawnych,
— systemu parkingowego, jesli w obiekcie jest parking ogdlnodostepny,
— detekcji tlenku wegla i LPG w garazu, jesli obiekt jest wyposazony w garaz,
— BMS,
powinien by¢ odrebnym dla kazdej w/w instalacji tomem (zeszytem) oraz zawierac czesé
opisowg i rysunkowq. Dopuszcza sie potgczenie w jeden tom / zeszyt instalacji BMS oraz
detekcji tlenku wegla i LPG w garazu jesli wynika to z funkcjonalnosci przyjetych rozwigzan.

Cze$¢é opisowa powinna zawierac:
1) wykaz zwigzanych, aktualnych przepiséw prawa i norm Ilub dokumentéw
rownowaznych, na podstawie ktdrych projekt zostat opracowany,
2) oswiadczenie projektanta o kompletnosci projektu,
3) opis obiektu,
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4) opis przyjetych rozwigzan projektowych,

5) opis sposobu zasilania w energie elektryczng,

6) opis zasad montazu elementéw instalacji i okablowania,

7) obliczenia techniczne adekwatne do kazdej instalacji,

8) zestawienie materiatéw montazowych,

9) opis gospodarowania odpadami wraz z ich zestawieniem i klasyfikacjg (dla obiektéw
przebudowywanych i remontowanych),

10) opis rozwigzan ochrony przeciwporazeniowej,

11) opis rozwigzan ochrony przeciwprzepieciowej,

12) wykaz sygnatow i sposoéb ich przekazywania do BMS oraz systemu nadrzednego.

13) opis zasad bezpiecznego wykonywania prac,

14) wykaz i opis czynnosci odbiorowych instalacji,

15) wykaz licencji dla oprogramowania, ktére Wykonawca powinien przekazaé
Zamawiajgcemu,

16) wykaz i opis zalecen eksploatacyjnych.

Czesc rysunkowa powinna zawieraé rysunki:

1) plany instalacji w skali dostosowanej do szczegétowosci rysunku i wielkosci obiektu.
Na rzucie oraz na PZT (jesli zakres dotyczy terenu zewnetrznego) powinny byc¢
pokazane rozmieszczenie wszystkich elementéw instalacji oraz trasy kablowe, adresy
elementow itp.,

2) szczegoétowy schemat blokowy,

3) rysunki projektowanych szaf i szafek,

4) inne dostosowane do specyfiki obiektu.
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