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WSTEP

Nowo budowane obiekty Zaktadu muszg spetnia¢ standardy okreslone w niniejszym
dokumencie.

W  budynkach przebudowywanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych,
modernizowanych i remontowanych kazde odstepstwo od wymagan zapisanych
w standardach powinno wynika¢ z uzasadnionych przestanek technicznych oraz
ekonomicznych. Przestanki te powinny zosta¢ przedstawione w sposdb czytelny
i jednoznaczny. Odstepstwa w zakresie systemoOw instalacji, nalezy poprzedzi¢ analizg
sporzadzong przez uprawnionego projektanta wtasciwej branzy.

Wszystkie projektowane elementy budynku powinny spetnia¢ wymogi przepiséw prawa
budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych oraz powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Nalezy stosowaé najlepsze mozliwe rozwigzania, ktére na
chwile opracowania dokumentac;ji projektowej sg powszechnie stosowane i dostepne na
rynku. Jezeli w standardach nie okreslono ich szczegétowo, przyjete rozwigzania powinny
charakteryzowac sie najlepszym stosunkiem jakosci do kosztow.

w budynkach przebudowywanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych,
modernizowanych i remontowanych obligatoryjnie nalezy zastosowac sSrodki poprawy
efektywnos$ci energetycznej budynku, okreslone w ustawie o efektywnosci energetyczne;j
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2166 z pdzn. zmianami).

Nalezy stosowal rozwigzania oparte na koncepcji projektowania uniwersalnego,
poprawiajgce funkcjonalnos¢ i uzytecznos¢. Wprowadzajac nowe rozwigzania nalezy
uwzglednié potrzeby cztowieka w zakresie jego mobilnosci i percepcji, zarowno w aspekcie
ergonomii jak i estetyki.

Pomieszczenia Orzecznictwa Lekarskiego nalezy projektowaé z uwzglednieniem zapisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg, z pdzniejszymi zmianami,

SOK oraz pokoje e - wizyt nalezy projektowac¢ z uwzglednieniem zapiséw Procedury do
procesu 1.1 Bezposrednia obstuga klientow.

Pomieszczenia magazynowania i przechowywania dokumentacji:

1) AZ nalezy projektowac z uwzglednieniem zapiséw Instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dziatania archiwum Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,

2) OB powinny spetnia¢ zatozenia zawarte w zasadach projektowania pomieszczen AZ
w mozliwie najszerszym zakresie z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
Procedurze 14.4 Obstuga dokumentacji biezgcej i archiwalnej.

Pomieszczenia PD nalezy projektowaé 2z uwzglednieniem zapisdw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Cyfryzacji z 4.12.2019 r. w sprawie warunkow organizacyjnych
i technicznych dla podmiotéw swiadczgcych ustugi z zakresu cyberbezpieczenstwa oraz
wewnetrznych struktur organizacyjnych operatoréw ustug kluczowych odpowiedzialnych
za cyberbezpieczenstwo, z pdZniejszymi zmianami,

10. W obiektach badz ich czesciach wchodzacych w sktad infrastruktury krytycznej Zaktadu lub

bedacych jej elementem, nalezy uwzgledniaé wymagania techniczne okreslone w
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»Standardach stuzacych zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej
— dobre praktyki i rekomendacje”, stanowigcych zatgcznik nr 1 do Narodowego Programu
Ochrony Infrastruktury Krytycznej przyjetego uchwalg nr 210/2015 Rady Ministréow z dnia
2 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury
Krytycznej.

11. Stanowisko pracy nalezy wyposazy¢ w oparciu o Zatacznik nr 3 ,Standard wyposazenia
stanowisk” do Zatgcznika nr 11 do Procedury 14.3 Administrowanie.

12. W budynkach nowo budowanych obligatoryjnie nalezy uwzgledni¢ system BMS (Building
Management System) wspomagajacy zarzgdzanie parametrami technicznymi obiektdow,
w tym minimalizacjq zuzycia energii.

13. Nowo budowane obiekty muszg by¢ obligatoryjnie wyposazone w odnawialne Zrddta
energii (OZE). W budynkach przebudowywanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych
i modernizowanych odstgpienie od montazu OZE moze by¢ podyktowane jedynie
szczegdtowo uzasadnionymi przestankami technicznymi. Rodzaj OZE oraz jego moc nalezy
zaproponowac i uzgodni¢ na etapie opracowania koncepcji programowo- przestrzenne;.

14. Nalezy zapewni¢ rozwigzania projektowe oraz techniczne, ktére zagwarantuja dostep do
catego budynku osobom ze szczegélnymi potrzebami (nie dotyczy pomieszczen
technicznych).

15. Moc elektryczng przytgczeniowa nalezy bilansowac z uwzglednieniem wymagan zawartych
w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1083 z pdzn.
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. Obligatoryjnie nalezy zainstalowac kanaty na
przewody i kable elektryczne dla potrzeb punktéw tadowania zgodnie z wymaganiami w/w
ustawy. Zasady montazu punktow tadowania samochoddw elektrycznych, ich rodzaj (AC,
DC), moc i operatora (ZUS, operator zewnetrzny) nalezy okresli¢ i uzgodni¢ na etapie
opracowania koncepcji programowo - przestrzennej, przy czym ilos¢ punktow fadowania
nie moze by¢ mniejsza niz wynika z w/w ustawy.

16. Dla sal obstugi klientéw (SOK) posiadajgcych powyzej 6 stanowisk, sal konferencyjnych
przeznaczonych dla powyzej 50 oséb i centréw obstugi telefonicznej (COT) w ramach
dokumentacji nalezy opracowaé projekt akustyczny.

Projekt akustyczny powinien obejmowac opracowania akustyczne dotyczgce m.in.:

— okreslenia wymaganego poziomu komfortu akustycznego pomieszczen, w tym czasu
pogtosu,

— okreslenia zrozumiatosci mowy wraz ze szczegétowymi wytycznymi w zakresie
dopuszczalnych poziomdw hatasu (gtéwnie w salach konferencyjnych).

17. Projekt aranzacji wnetrz nalezy sporzadzi¢ dla:

1) SOK,

2) sal szkoleniowych i konferencyjnych,

3) gabinetéw kadry kierowniczej wyzszego szczebla,

4) reprezentacyjnych holi wejsciowych i korytarzy w budynkach objetych opieka
konserwatora zabytkow,

5) sanitariatow,

6) pomieszczen socjalnych,

7) pokoi goscinnych.

Opracowanie powinno by¢ sporzgdzone na etapie koncepcji programowo - przestrzennej.
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Opracowanie musi zawierac:
e rzuty z aranzacjq wnetrz,
e rzuty posadzek,
e rzuty sufitow,
e widoki Scian,
e wizualizacje.

Rysunki powinny:
e pokazywac szczegétowe zwymiarowane lokalizacje poszczegdlnych elementéow
wyposazenia,
e by¢ skoordynowane miedzybranzowo, tzn. na rysunkach branzy architektoniczno-
budowlanej powinny by¢ naniesione widoczne elementy poszczegdlnych instalacji.

18. Pomiedzy ptaszczyznami nalezy zachowac kontrast kolorystyczny w jednostkach skali LRV.

Szczegdtowe wytyczne dotyczace zasad stosowania kolorystyki znajdujg sie w Zatgczniku
nr 15 ,Standardy informacji wizualnych” i Zataczniku nr 16 ,Zestawienie kolorystyki ujetej
w Standardach Technicznych ZUS” do niniejszych Standardéw Technicznych.

19. Kolory kontrastowe elementéw oznakowania dotykowego:

RAL 9003

RAL 7035
lichtgrau
light grey
gris clair

czarny (RAL 9004) biaty (RAL 9003) szary (RAL 7004) szary jasny (RAL 7035)

RAL1023
verkehrsgelb
traffic yellow

jaune signalisation

szary ciemny (RAL 7015) niebieski (RAL 5000) zielony (RAL 6000) 20tty (RAL 1023)

Rys. 1. Wybrana kolorystyka elementéw kontrastowych oznakowania dotykowego.

Odstepstwo od zastosowania niniejszych standardow kazdorazowo wymaga pisemnej
zgody Dyrektora DZN.

Na schematach pokazanych w opracowaniu, kolor zielony zostat uzyty jako przyktadowy do
zobrazowania zasad stosowania oznaczen (poszczegdlnych elementdow).
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STANDARDY TECHNICZNE DLA DZIALEK ZAKLADU — BRANZA BUDOWLANA

OGRODZENIE (jezeli niezbedne)

1) Ogrodzenie dostosowane do otoczenia i elementéw budynku.

2) Ogrodzenia - systemowe panelowe lub azurowe wykonane z elementéw metalowych,
w ukfadzie pionowym uniemozliwiajgcym wspinanie, na podmurdéwce betonowej.

3) Furtki rozwierane o szerokos$ci minimalnej 90 cm.

4) Bramy przesuwne lub rozwierane o szerokosci zaleznej od usytuowania i warunkéw
miejsca, jednak nie mniej niz 240 cm, a na drodze pozarowej nie mniej niz 360 cm.

5) Szlabany powinny by¢ sterowane bezprzewodowo.

6) Elementy stalowe w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, o ile plan miejscowy nie
stanowi inacze;.

DROGI, PARKINGI

1) Miejsca parkingowe dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami powinny znajdowac sie
mozliwie najblizej wejscia do budynku i by¢ oznakowane zgodnie z zapisami
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
z pbézniejszymi zmianami.

2) Nawierzchnia parkingu w obrebie miejsc postojowych dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami powinna by¢ rowna i zapewnia¢ wjazd wdozkiem inwalidzkim na poziom
chodnika poprzez pochylnie albo poprzez wyréwnanie poziomoéw ptaszczyzny drogi
i chodnika.

3) Nawierzchnie parkingdw nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej ze zrdéznicowaniem
kolorystycznym drdg i miejsc postojowych, w réznych odcieniach szarosci.

4) Nawierzchnie chodnikdw i ciggdw pieszo—jezdnych nalezy wykonac z kostki betonowe;j
o kontrastujacej kolorystyce (czes$é piesza i cze$é jezdna) oraz dostosowaé do ruchu
0s0b ze szczegblnymi potrzebami.

5) Dojscie do budynku:

a) powinno byé rowne, gtadkie i mie¢ szerokos$¢ min. 180 cm,

b) powinno by¢ zapewnione poprzez Sciezke oznakowania dotykowego - Sciezka
powinna zapewnia¢ dojscie od bramy wejsciowej na teren Zaktadu do wejscia do
budynku przystosowanego dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

6) Przynajmniejjedno z wej$¢ do budynku powinno zapewnia¢ dostep do budynku osobie
ze szczegdlnymi potrzebami (np. brak réznicy pozioméw/pochylnia/winda).

SCHODY | POCHYLNIE ZEWNETRZNE

1) Dostep do budynku dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami powinien zosta¢ zapewniony
poprzez pochylnie.
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2) W przypadku braku mozliwosci budowy pochylni, strefe wejsciowg nalezy wyposazy¢
w winde albo platforme schodowa.

3) Schody i pochylnie zewnetrzne powinny by¢ oznaczone za pomocg zmiennej faktury za
pomoca wypuktych kafelkow albo mat o szerokosci 40 - 60 cm, usytuowane 50 cm od
poczatku i konca schodéw. Kolory kontrastowe elementdw oznakowania dotykowego
powinny by¢ zgodne z czesdcig | ust. 14. Minimalny kontrast w skali LRV powinien
wynosic 60.

S-1

- 0 - 60 cm » 0 cm
.30 e o
PAS OSTRZEGAWCZY / 5~ 10 g

T 50 ém
: L 40 -
Fome20 = 60 o .
KONTRASTOWE PASY OSTRZEGAWCIZE !

OZNACZENIA KRAWEDZI STOPNI SCHODOW

PAS OSTRZEGAWCZY

Rys. 2. Potozenie i wymiary oznakowan ostrzegawczych przed schodami.

min. 150 cm

b\eguzﬁ " min. 150 cm

60 cm 50cm  zabezpieczenie przed wypadnigciem

Rys. 3. Potozenie i wymiary oznakowan ostrzegawczych przed pochylnia.

4) Schody i pochylnie powinny by¢ oznaczone zgodnie z zasadami ujetymi w czesci lll ust.
Apkt2i4.

5) Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, nalezy projektowac zgodnie
z czescia Ill ust. 5.

6) Schody przeznaczone do pokonywania wysokosci wyzszej niz 50 cm nalezy wyposazy¢
w obustronne porecze.

7) Pochylnie:
a) szerokosc¢ ptaszczyzny ruchu minimum 120 cm,

b) o dtugosci ponad 9 m powinny by¢ podzielone na krotsze odcinki, przy
zastosowaniu spocznikdéw o dtugosci co najmniej 140 cm,

c) szeroko$¢ spocznika nie mniejsza niz szerokos¢ biegu pochyini,
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d) przy zmianie kierunku ruchu na spoczniku powinna by¢ zapewniona powierzchnia
manewrowa o minimalnych wymiarach 150 cm x 150 cm,

e) dtugosé poziomej ptaszczyzny na poczatku i na koricu pochylni powinna mie¢ co
najmniej 150 cm poza polem otwierania drzwi,

f) wyposazone w krawezniki o wysokosci od 7 cm do 10 cm, zabezpieczajgce przed
niekontrolowanym zjazdem wdzka — nie wymagany na krawedzi pochylni
biegnacej wzdtuz Sciany,

g) jezeli pochylnia stuzy do pokonania wysokosci wyzszej niz 50 cm, po obu stronach
pochylni nalezy zainstalowa¢ porecze na wysokosci 75 cm, 90 cm i 110 cm,

h) odlegtos¢ w ptaszczyznie poziomej pomiedzy poreczami powinny wynosié
100-110cm,

i) porecze przy pochylniach powinny wystawa¢ 30 cm poza pochylnie oraz by¢
zakoniczone w sposéb zapewniajacy ich bezpieczne uzytkowanie,

j) porecze przy pochylniach powinny byé rownolegte do nawierzchni,

k) czes¢ chwytna poreczy powinna miec srednice 3,5 cm — 4,5 cm i by¢ oddalona od
$ciany o co najmniej 5 cm,

I) potozenieiwymiary oznakowan ostrzegawczych pochylni nalezy stosowaé zgodnie
z czescia Ill ust. 4.

8) Pochylnie, schody i podesty nalezy wykona¢ z materiatdow spetniajgcych przepisy bhp
— wyklucza sie stosowanie okfadzin z ptytek ceramicznych (terakota, gres, klinkier).

4. WODY OPADOWE | ROZTOPOWE

Wymagania ochrony S$rodowiska w zakresie gospodarowania wodami opadowymi
i roztopowymi nalezy uwzgledniac poprzez (jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej):

1) zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych w obrebie dziatki budowlanej przy
uzyciu rozwigzan technicznych zintegrowanych z zielenig i krajobrazem, poprzez np.:
a) muldy chtonne,
b) zielone Sciany,
c) ogrody deszczowe,
d) podziemne zbiorniki deszczowe,
e) powierzchnie utwardzone przepuszczalne.

2) zagospodarowanie dziatki budowlanej w sposdb zapewniajgcy udziat powierzchni

biologicznie czynnej, wynoszacy co najmniej 30 % ogdlnej powierzchni dziatki
budowlanej, w tym co najmniej 15 % powinna stanowic¢ gleba rodzima.

3) wykorzystanie rozwigzan technicznych umozliwiajgce ponowne zuzycie wody
deszczowej.
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lll. STANDARDY TECHNICZNE DLA OBIEKTOW ZAKtADU — BRANZA BUDOWLANA

1. STANDARDY OGOLNE

Budynki nowo budowane, przebudowywane, rozbudowywane, nadbudowywane,
modernizowane i remontowane, o ile mozliwe:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)

o zwartej bryle budynku — minimalizacja $cian zewnetrznych,
z zaakcentowanym i zadaszonym wejsciem do budynku,

z dachem ptaskim lub stropodachem. Dopuszcza sie zaprojektowanie dachu stromego,
jezeli takie rozwigzanie narzucone jest zapisami MPZP,

z ekstensywnymi zielonymi dachami. Mozliwo$¢ zagospodarowania dachu zielenig,
nalezy poprzedzi¢ opinig/ekspertyza konstrukcyjna.

Ekstensywne zielone dachy nie potrzebujg instalacji nawadniajgcych. Posiadajg typ
ro$linnosci o zdolnosciach samoregeneracji, ktéra nie wymaga wielu zabiegéw
pielegnacyjnych.

z ogrodami wertykalnymi (fasadami zielonymi) — wymaga uzasadnienia, np. jako
alternatywa dla brakujgcej powierzchni biologicznie czynnej,

Kanat pionowy

Warstwa uszczelniajaca Warstwa uszczelniajaca
A Warstwa filcu
Poziome |
e Budynek Kontener
dystansowe <1 zgruntem
Podkfad
k
‘_Budyne o Budynek
Wi ‘
Rurka kapilarna \ F Jzne ) )
lub kotwienie _Wykonczeme
zewnetrzne
Panel §cienny Przestrzer rozwoju
jako podioze | Kieszen filcowa
dla roslin na roéliny
Perforacja Konstrukcja nosna
=
SYSTEM PANELOWY SYSTEM FILCOWY SYSTEM KONTENEROWY

Rys. 4. Najczesciej stosowane systemy ogrodéw wertykalnych.
bez balkondéw i tarasow,

z zastosowang paletg kolorystyczng ograniczong do odcieni bieli, szarosci i bezu, o ile
zapisy MPZP nie zmuszajg do zastosowania innej gamy kolorystycznej,

bez podpiwniczen,
AZ i OB na kondygnacjach powyzej poziomu terenu,

AZ i OB w piwnicach istniejacych budynkéw, tylko w przypadkach, gdy nie mozna
w budynku wydzieli¢ innego miejsca na kondygnacjach powyzej poziomu terenu,

pomieszczenia techniczne, gospodarcze, garaze lokalizowane w piwnicach,
zbiorcze szachty do prowadzenia instalacji z dostepem serwisowym,

obiekty dostosowane do 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami, tj.:
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a) funkcjonalny i czytelny uktad komunikacyjny utatwiajacy orientacje we wnetrzu
budynku,

b) wyraznie zaakcentowane podziaty przestrzeni we wnetrzu na strefy dostepnosci
dla klientéw i pracownikow, szczegdlnie w rejonie wejscia,

zastosowanie jednorodnego w catym budynku, czytelnego i dostosowanego dla
0s6b ze szczegdlnymi potrzebami systemu informacji i oznaczen, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 14 — Standardy Informacji Wizualnej.

2. ELEWACIA

Na elewacji frontowej powinny znalez¢ sie elementy identyfikacji wizualnej Zaktadu.
Oznaczenia, a w szczegolnosci kolorystyka i ksztatt liter, powinny by¢ zgodne z opracowaniem
»Ksiega znaku. System identyfikacji wizualnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych”.

Na elewacji frontowej powinno by¢ umieszczone LOGO:
a) o proporcjach zgodnych z ksiegg znaku,
b) w formie znaku z rozwinieciem,

c) w kolorystyce podstawowej lub dodatkowe;j.

ZAKEAD " ZAKtAD

UBEZPIECZEN UBEZPIECZEN

SPOLECZNYCH SPOLECZNYCH
Kolorystyka podstawowa znaku z rozwinieciem Kolorystyka dodatkowa znaku z rozwinieciem

Rys. 5. Znak z rozwinieciem, zgodny z Ksiegg Znaku Zaktadu.

Materiaty i rozwigzania:
1) Cokét: tynki i oktadziny nienasigkliwe, odporne na uszkodzenia.
2) Sciany zewnetrzne:
a) tynkiiokfadziny — kolory jasne, odcienie bieli, szarosci i bezu,

b) dopuszcza sie stosowanie w ograniczonym zakresie Scian kurtynowych. Wyklucza
sie ich stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

3) Okna:
a) PVC lub w konstrukcji sciany kurtynowej,
b) antywtamaniowe na parterze,

c) w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na nagrzewanie, tj. na elewacjach:
potudniowo — zachodnich, potudniowych i potudniowo — wschodnich, nalezy
wyposazy¢ w jedno z ponizszych rozwigzan:

— specjalne szklenie ograniczajgce nagrzewanie pomieszczen,

— zewnetrzne zaluzje albo rolety, ograniczajgce przenikanie promieni
stonecznych do pomieszczenia, zgodnie z czescig Ill ust. 12 pkt 3.
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d) oscieznice i ramy skrzydet okiennych w kolorze biatym lub szarym,

e) oscieznice wyposazone w nawiewniki albo w nawietrzaki, w przypadku gdy
budynek posiada wentylacje grawitacyjng, hybrydowg Iub mechaniczng
wyciggowa,

f) nalezy przewidzie¢ umieszczenie w kazdym otwieralnym skrzydle okiennym
dwdch kontaktrondw:

— fabrycznie wmontowanych w okno w przypadku wymiany okien,

— zamontowanych na ramie okiennej w przypadku doposazania okien,
stuzgce do obstugi systemu sterowania klimatyzacjg i SSWiN. Kontaktrony nalezy
umieszczaé obok siebie w gérnej czesci ramy okiennej od strony klamki.

4) Wejscie do budynku:
a) wejscie gtéwne i dla klientow powinno byc¢:

— zadaszone,

z przedsionkiem wyposazonym w kurtyny powietrzne przy drzwiach
zewnetrznych lub wewnetrznych,

— z przedsionkiem zapewniajgcym przestrzen manewrowg 150 cm x 150 cm
(poza przestrzenig rozwieranych skrzydet drzwiowych),

— zorganizowane tak, aby ograniczy¢ bezposredni nadmuch zimnego powietrza,

— wyposazone w wycieraczke wpuszczong w posadzke o szerokosci $wiatta
otwartych drzwi,

— dostepne dla 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami,

— oznaczone za pomocg zmiennej faktury w podfozu (np. kafelki, maty
z wyztobieniami, wycieraczki) - pasdéw ostrzegawczych o szerokosci 50 cm
utozonych w odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami. O kolorystyce
kontrastowej do nawierzchni, minimalny kontrast w skali LRV powinien
wynosi¢ 60 (Rys. 1).
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N

WNETRZE

PAS OSTRZEGAWCZY

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU

ZEWNETRZE

PAS OSTRZEGAWCZY

p 0O LO0eH L LEN LB L
Rys. 6. Zasada sytuowania pasow ostrzegawczych sygnalizujgcych wejscie/wyijscie z budynku
oraz wymiary zadaszenia nad wejsciem do budynku.

b) wokdét wejscia zapewniajgcego dostep do budynku osobom ze szczegdlnymi
potrzebami nalezy zapewnié¢ przestrzen manewrowg o wymiarach co najmniej
150 cm x 150 cm (przed i po wejsciu).

c) drzwizewnetrzne:

— wejsciowe, gtéwne — rozwierane, rozsuwane, aluminiowe, przeszklone
szybami antywfamaniowymi. Na drodze do SOK automatycznie otwierane
(przesuwne lub rozwierane),

— szklane drzwi wejSciowe wraz z przezroczystymi panelami drzwiowymi
powinny byé oznaczone kontrastowo, tzn. powinny zawiera¢ elementy
kolorystyczne w formie poziomych paséw o szerokosci min. 7,5 cm
i kolorystyce zgodnej z czescig | ust. 14, umieszczonych na wysokosciach
90 - 100 cm oraz 130 - 140 cm. Minimalny kontrast w skali LRV powinien
wynosic 60, (Rys. 5)

— drzwi wejsciowe powinny miec¢ w Swietle przejscia minimum 90 cm szerokosci

i 200 cm wysokosci, maksymalna wysokos¢ progu 2 cm,

— przy wejsciu do budynku dostosowanym do 0séb ze szczegdlnymi potrzebami,
otwodr drzwiowy powinien by¢ zlokalizowany tak, aby od strony zawiaséow
pozostato co najmniej 9 - 10 cm wolnej przestrzeni mierzonej do $ciany
prostopadtej do ptaszczyzny drzwi,

— otwodr drzwiowy powinien by¢ zlokalizowany tak, aby od strony klamki
zachowana zostata odlegtos¢ min. 60 cm w celu zapewnienia mozliwosci
podjazdu wdzkiem od strony otwarcia drzwi,

— oscieznice i ramy skrzydet drzwiowych w kolorze ciemno szarym.
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Rys. 7. Kontrastowe oznaczenie szklanych drzwi wejsciowych uzyskano poprzez: kontrast drzwi
ze $ciang kurtynowa, pasy kontrastowe oraz pasy ostrzegawcze.

5) obrébki blacharskie, okapniki, odwodnienie potaci dachowych:
a) parapety i obrébki blaszane dostosowane do kolorystki budynku,

b) dachy z zewnetrznym odprowadzaniem wody uzbrojone w system odwodnienia
dachu (rynny i rury spustowe systemowe, blaszane, dostosowane do kolorystyki
budynku, zabezpieczone przed zamarzaniem i nawisami lodowymi elektryczng
instalacjg antyoblodzeniowg z automatykg pogodowg), ptotki sniegowe, tawy lub
stopnie kominiarskie itp.,

c) dachy z wewnetrznym odprowadzeniem wody deszczowej wyposazone
we wpusty dachowe z koszem zabezpieczajgcym, ogrzewane i sterowane
za pomocg automatyki pogodowe;.

3. DZWIGI OSOBOWE

1) W budynkach wyposazanych w dzwigi nalezy zapewni¢ przystanki na wszystkich
kondygnacjach budynku.

2) Odlegtos¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dZzwigu a przeciwlegtg $ciang lub inng
przegrodg powinna wynosi¢ co najmniej 160 cm.

3) Do drzwi windy musi prowadzi¢ $ciezka dotykowa zakonczona polem uwagi
o szerokosci ok. 50 cm prowadzgcym do panelu przywotawczego (kafelki albo maty
z wypuktosciami). Kolory kontrastowe elementéw oznakowania dotykowego: czarny
(RAL 9004), biaty (RAL 9003), szary (RAL 7004), szary jasny (RAL 7035), szary ciemny
(RAL 7015), niebieski (RAL 5000), zielony (RAL 6000), z6tty (RAL 1023). Minimalny
kontrast w skali LRV powinien wynosi¢ 30.

4) Drzwi dzwigu oraz ich obramowanie musi by¢ oznaczone w kolorze kontrastowym,
ciemno szarym (RAL 7015), zielonym (RAL 6000) lub granatowym (RAL 5000), do koloru
Sciany, w ktérej sie znajdujg. Minimalny kontrast w skali LRV powinien wynosi¢ 30. Na
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drzwiach nalezy umiesci¢ kontrastowy pas szerokosci 10 — 15 cm na wysokosci
80—-120 cm oraz 140-170 cm.

5) Obramowanie wejscia / portal windowy powinien by¢ wykonany z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych, o duzej wytrzymatosci i wysokich walorach uzytkowych,
np. laminaty HPL, ptyty MDF, stal nierdzewna malowana proszkowo. Mocowanie ptyt
klejone lub mechaniczne, systemowe, niewidoczne.

6) Panel przywotywania powinien by¢ umieszczany zawsze po jednej stronie drzwi, nie
dalej niz 50 cm od nich i minimum 70 cm od naroznika pomieszczenia liczac od
naroznika pomieszczenia do osi najblizej potozonego przycisku. Nad panelem nalezy
umiesci¢ informacje z numerem kondygnacji opisang alfabetem Braille’a. Panel
przywotania w kolorze kontrastowym, ciemno szarym (RAL 7015), zielonym (RAL 6000)
lub granatowym (RAL 5000), do koloru $ciany, na ktérej sie znajduje.

7) Obok drzwi diwigu powinna by¢ zamieszczona czytelna informacja wizualna
z numerem kondygnacji.

8) Nad wejsciem do kabiny nalezy zamontowaé wyswietlacz zawierajgcy informacje o
numerze kondygnacji na ktérej aktualnie znajduje sie kabina, kierunku jazdy kabiny.
Wysokos$¢ montazu od 180 — 250 cm od poziomu posadzki, o widocznosci minimum
140° w poziomie i 70° w pionie, o wysokosci pokazywanej informacji minimum 4 cm.

5t]

oznaczenia wypukie i alfabet Braille’a

maks. 120 cm

Rys. 8. Obszar dojscia do dzwigu.

9) Kabina musi by¢ przystosowana do o0séb ze szczegdlnymi potrzebami w tym
z dysfunkcja ruchu, wzroku i stuchu. Powinna:

a) miec szerokos¢ co najmniej 110 cm i dtugos¢ 140 cm,

b) po obu stronach kabiny posiadaé ciggte podwdjne porecze na wysokosci 75 cm
i 90 cm,

c) posiada¢ drzwi o minimalnej szerokosci 90 cm, otwierane i zamykane
automatycznie, z systemem czujnikdw zatrzymujgcych zamykanie drzwi jeszcze
przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobg,
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d) nascianie przeciwnej do drzwi wejsciowych mie¢ lustro umieszczone na wysokosci
minimum 30 cm od poziomu podtogi, umozliwiajgce osobie poruszajgcej sie na
wozku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna
przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine. Stosowanie lustra nie jest
konieczne, jezeli wymiary kabiny sg wieksze niz 150 x 150 cm,

e) posiadac dobrze oswietlone wnetrze i panele kontrolne,

f) posiadac panel sterujgcy, zamontowany zawsze po stronie otwierania drzwi, na
kontrastowym tle, na wysokosci 80 - 120 cm nad poziomem podtogi i w odlegtosci
co najmniej 50 cm od naroza kabiny do osi najblizej potozonego przycisku,
wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych i niedowidzacych
(wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a)
oraz informacje gtosowa. Przycisk poziomu ewakuacji oraz kondygnacji ,zero”
powinien by¢ dodatkowo wyrdzniony.

Przyciski pieter na panelu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

— pojedynczy rzad przyciskéw, umieszczony pionowo: kolejnosé od dotu do
gory,

— pojedynczy rzad przyciskdw, umieszczony poziomo: kolejno$¢ od lewej do
prawej strony,

— dwa lub wiecej rzedéw przycisku: kolejno$¢ od lewej do prawej i od dotu do
gory, najlepiej w uktadzie mijankowym (z przesunietymi wzgledem siebie
osiami przyciskéw znajdujacych sie w kolejnych rzedach),

— przyciski pieter muszg znajdowac sie ponad przyciskami funkcyjnymi.

Przyciski:

— powinny mie¢ $rednice lub dtugo$¢ boku nie mniejszg niz 20 mm,

— powinny mie¢ zachowang odlegto$¢ pomiedzy sobg minimum 10 mm,

— powinny mie¢ zachowang odlegtos¢ przynajmniej dwukrotnie wiekszg
pomiedzy grupg przyciskdw wyboru kondygnacji a innymi grupami
przyciskdw niz pomiedzy przyciskami w tej grupie

— powinny by¢ wypukte, zeby za pomocg dotyku mozliwe byto okreslenie ich
pofozenia

— w panelach istniejgcych ktére nie sg wypukte nalezy dodatkowo oznakowac
poprzez naklejenie wokot nich wypuktej ramki.

g) posiadac sktadane siedzenie o szerokosci 40 - 50 ¢cm i dtugosci 30 - 40 cm,
zamocowane na wysokosci 50 cm od poziomu podtogi, jezeli budynek posiada
wiecej niz 4 kondygnacje,
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Rys. 9. Wnetrze kabiny dZzwigu dostosowanego dla ON.
h) by¢ wykonczona:
— podtoga z materiatdw antyposlizgowych,

— Sciany z oktadzin fatwych w utrzymaniu czystosci — zmywalnych,
odpornych na uszkodzenia mechaniczne.

4. SCHODY | POCHYLNIE WEWNATRZ BUDYNKU

1) Schody przeznaczone do pokonywania wysokosci wyzszej niz 50 cm nalezy wyposazy¢
w obustronne porecze.

2) Krawedzie schodéw oraz poczatek i koniec biegu pochylni, nalezy wyrdzni¢ pasami
kontrastowymi. Kolory kontrastowe elementéw oznakowania dotykowego zgodnie
z czescig | ust. 14. Minimalny kontrast w skali LRV powinien wynosic 60.

a) naschodach o jasnej kolorystyce, krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu
schoddéw nalezy oznakowad pasem kontrastowym o szerokosci 5 - 10 cm, zaréwno
na stopnicy jak i podstopnicy, tak aby byty widoczne przy wchodzeniu i schodzeniu
po schodach,

b) na schodach o ciemnej kolorystyce, krawedzie wszystkich stopni biegu schodéw
nalezy oznakowa¢ pasem kontrastowym o szerokosci 4 - 5 c¢cm, zaréwno na
stopnicach jak i podstopnicach.
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Rys. 10. Oznaczenia stopnic schoddw pasami kontrastowymi na stopniach.

3) Schody i pochylnie w przestrzeniach otwartych, holach, korytarzach powinny by¢
dodatkowo oznaczone zgodnie z zasadami ujetymi w czesci Il ust. 3 pkt 3.

4) Powierzchnie spocznikdéw pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je
odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi
rozpoczynajacej i konczacej bieg pochylni.

Min, 30,
- /“7’

Mir
/ ~" B0am

Rys. 11. Potozenie i wymiary oznakowan ostrzegawczych na spocznikach pochylni.

5) Materiaty wykonczeniowe nawierzchni schoddw i pochylni powinny mie¢ wtasciwosci
antyposlizgowe.

5. BALUSTRADY | PORECZE

1) Balustrady i porecze wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
z zachowaniem kontrastu kolorystycznego pomiedzy poreczami a sgsiadujgcymi
przegrodami. Minimalny kontrast w skali LRV powinien wynosi¢ 30.

2) Na poczatku biegu schodéw, po wewnetrznej stronie pochwytu, nalezy umiescic
informacje dotykowe, wykonane w alfabecie Braille’a, dotyczagce numeru oraz funkcji
znajdujacej sie na kondygnacji, np. ,Parter — Sala Obstugi Klientéw”. Ze wzgledu na
potozenie dtoni na pochwycie, napis po wewnetrznej stronie poreczy nalezy umiescic¢
do géry nogami.

3) Porecze przy schodach/pochylniach przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 30 cm oraz zakoriczyé w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Strona 18 | 94



STANDARDY TECHNICZNE DLA OBIEKTOW | DZIALEK ZAKtADU

P

P
o || i

90-95 cm |
70-75cm J—
) [

b — i
30cm

Rys. 12. Wysuniecie poreczy poza bieg schodéw wraz z oznaczeniem kontrastowym czesci wchodzacej
na ciag pieszy.

4) Na spocznikach schodéw nalezy zachowac ciggto$¢ poreczy.

l listwa prowadzgca

B

{ C;I
[~
o

I listwa prowadzgca
Rys. 13. Zasada zachowania ciggtosci poreczy na spocznikach.
5) Jezelidrzwi do piwnicy znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego

poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie do
piwnicy w przypadku ewakuacji np. ruchoma bariera.

6) Schody przeznaczone do pokonywania wysokosci wyzszej niz 50 cm nalezy wyposazy¢
w obustronne porecze.

7) Schody przeznaczone do pokonywania wysokosci nie wyzszej niz 50 cm nalezy
wyposazy¢ co najmniej w jedng porecz.

8) Przy szerokosci schodéw przekraczajgcej 4 metry konieczne jest zapewnienie poreczy
posrednich.

9) Porecze nalezy zamontowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm od $ciany lub innej
przeszkody.
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10) Pochwyt o przekroju mozliwym do wpisania pomiedzy dwa okregi o $rednicach

35i45 mm, zgodny z normg ISO 21542:2011. Na pochwycie umieszczona informacja
w alfabecie Braille’a zgodnie z Zatgcznikiem nr 15 — Standardy Informacji wizualnych,
w miejscu wskazanym jak na rys. 14

informacja w alfabecie informacja w alfabecie
Braille'a IS Braille'a
E| E
w 0
<t M £
e 3| .S
£ =

min. 50 mm

Rys. 14. Pochwyt — przekréj pochwytu, wymiary i montaz.

6. CIAGI KOMUNIKACYJNE POZIOME

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Nalezy unika¢ rdézinicy poziomdédw w ramach jednej kondygnacji (szczegdlnie
pojedynczych stopni).

Pokonanie rdzinic pozioméw kondygnacji nalezy umozliwi¢ przy pomocy
pochylni/windy/platformy/podnosnika.

Pochylnie lub schody powinny by¢ umieszczone tak, aby nie zawezaty przestrzeni
komunikacyjnej ponizej wymaganego przepisami minimum.

Materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtég i schodéw powinny mie¢ wtasciwosci
antyposlizgowe.

Nalezy wyraznie skontrastowa¢ S$ciany z: podiogy, drzwiami i przetgcznikami
oswietlenia. Minimalny kontrast w skali LRV powinien wynosi¢ 30.

W ramach ciggdw pieszych i korytarzy wezszych niz 150 cm nalezy maksymalnie co 20 m
zaprojektowaé przestrzenie manewrowe o wymiarach 150 cm x 150 cm dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Korytarze przed sanitariatami dla osdéb ze szczegdlnymi potrzebami powinny
zapewniaé przestrzen manewrowg o wymiarach 150 cm x 150 cm.

Otwoér drzwiowy do sanitariatu powinien by¢ zlokalizowany tak, aby:

a) od strony zawiaséw pozostato co najmniej 9 - 10 cm wolnej przestrzeni mierzone;j
do Sciany prostopadtej do ptaszczyzny drzwi,

b) od strony klamki zachowa¢ odlegtos¢ min. 60 cm, w celu zapewnienia mozliwosci
podjazdu wdézkiem od strony otwarcia drzwi.

W przypadku stosowania bramek dostepu, powinna by¢ zapewniona przynajmniej
jedna bramka kontroli dostepu z mozliwoscig otwarcia (bez tzw. kotowrotka)
o szerokosci przejscia min. 90 c¢cm, lecz nie mniej niz wymagana szerokos$¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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10) Ciggi komunikacyjne nalezy wyposazy¢ w listwy prowadzace z materiatu co najmniej

trudnozapalnego (Zatacznik nr 15 Standardy informacji wizualnych, rys. nr 5) o
szerokosci 20 cm wzdtuz catej dtugosci $cian, umieszczone na wysokosci 100 - 110 cm
od poziomu podtogi i w odlegtosci 3 — 4 cm od $ciany. Listwy oznaczone w kolorze
kontrastowym, zgodnym z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 16 Zestawienie
kolorystyki. Minimalny kontrast w skali LRV powinien wynosi¢ 30. Osoby niewidome
mogg poruszac sie wzdtuz listew postugujac sie technika trailingu.

7. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

AZ i OB malowane farbg niezawierajacg rozpuszczalnikdw organicznych, zwfaszcza:
formaldehydu, ksylenu, toluenu.

W sanitariatach, kuchniach, zapleczach kuchennych sciany wytozone okfadzing
ceramiczng do wysokosci sufitu podwieszonego. W przypadku braku sufitu
powieszanego, sciany nalezy obtozy¢ do wysokosci opaski nadproza drzwi.

Wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych z ceramiki (glazura, gres, terrakota).

Pomieszczenia socjalne malowane na catej wysokosci sciany zmywalng farbg matows,
odporng na szorowanie na mokro wg PN — EN 13300 ISO 11998 (odpornos$¢ na
szorowanie na mokro klasa | lub 11). Sciana pomiedzy blatem kuchennym a szafkami
wiszgcymi oraz w obrebie umywalek obtozona oktadzing zmywalna.

Gabinety lekarskie malowane na catej wysokosci $ciany zmywalng farbg matowsg,
odporng na szorowanie na mokro wg PN — EN 13300 ISO 11998 (odpornos$¢ na
szorowanie na mokro klasa | lub Il). Powierzchnie $ciany, na ktérej zlokalizowana jest
umywalka, nalezy wytozy¢ oktadzing zmywalng, odporng na wilgoé, o wymiarach
minimum 160 cm wysokosci od poziomu podtogi i ok. 60 cm po obu stronach
urzadzenia.

Ciggi komunikacji pionowej i poziomej (korytarze i klatki schodowe oraz hole windowe)
malowane na catej wysokosci Sciany farbg matowa, odporng na szorowanie na mokro
wg PN — EN 13300 1SO 11998 (odpornosc na szorowanie na mokro klasa | lub II).

Pozostate  pomieszczenia malowane farbg wodorozcienczalng, odpornag
na zabrudzenia, zmywalna.

Nalezy wyraznie skontrastowacd kolory $cian z podfogg i drzwiami. Minimalny kontrast
w skali LRV powinien wynosi¢ 30.

Kolorystyka $cian zgodna z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 16 Zestawienie
kolorystyki.

10) Izolacyjnos¢ akustyczna scian w SOK, ZPOL, COT, salach konferencyjnych

i szkoleniowych powinna wynosic:

a) min. 48 dB pomiedzy pomieszczeniami lub korytarzem komunikacji ogélnej (Sciana
bez drzwi),

b) min. 35 dB pomiedzy pomieszczeniami lub korytarzem komunikacji ogélnej (Sciana
z drzwiami),

c) min. 35 dB S$ciana zewnetrzna.
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11) W salach konferencyjnych przeznaczonych dla powyzej 50 oséb i w centrach obstugi

telefonicznej (COT) nalezy stosowac oktadziny lub ekrany akustyczne.

12) Nalezy minimalizowa¢ stosowanie powierzchni potyskliwych.

13) Narozniki $cian i otworéw drzwiowych pomieszczen, przez ktore odbywa sie transport

dokumentacji wdzkami, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem z materiatdw
co najmniej trudnozapalnych o duzej wytrzymatosci i wysokich walorach uzytkowych,
np. laminaty HPL, ptyty MDF, stal nierdzewna malowana proszkowo. Mocowanie ptyt
klejone lub mechaniczne, systemowe, niewidoczne.

8. DRZWI WEWNETRZNE

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

O szerokosci co najmniej 90 cm i wysokosci 200 cm w Swietle przejscia, pozbawione
progoéw.

Otwor drzwiowy powinien by¢ zlokalizowany tak, aby:

a) od strony zawiaséw pozostato co najmniej 9 - 10 cm wolnej przestrzeni mierzonej
do Sciany prostopadtej do ptaszczyzny drzwi,

b) od strony klamki zachowana zostata odlegto$¢ min. 60 cm w celu zapewnienia
mozliwosci podjazdu wdézkiem od strony otwarcia drzwi.

Rozwierane, petne, ptycinowe.

Framugi oraz skrzydto w kolorze ciemno szarym, kontrastowym do $ciany, na ktérej sie
znajdujg. Minimalny kontrast w skali LRV powinien wynosi¢ 30. Kolor zgodny
z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 16 Zestawienie kolorystyki.

Skrzydta drzwiowe z przezroczystych tafli powinny by¢ oznakowane w sposdb
widoczny, tj. w formie poziomych paséw w kolorze zgodnym z czescig | ust. 14,
o szerokosci min. 7,5 cm umieszczonych na wysoko$ciach 90 - 100 cm oraz
130 - 140 cm od poziomu podfogi. Minimalny kontrast w skali LRV powinien wynosi¢
60.

Oscieznice metalowe wraz z opaskami wykoriczone w identyczny sposdb jak skrzydto
drzwiowe. Na styku z posadzka zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom.

Okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN — EN 1906.

Klamki i zamki obstugiwane jedna rekg, nie wymagajgce mocnego Sciskania

i chwytania, usytuowane 100 - 120 cm od powierzchni wykornczonej posadzki. Klamki

powinny wyrdzniac sie na tle drzwi.

Powinny by¢ wyposazone w:

a) jeden kontaktron ze stopniem zabezpieczenia odpowiednim do przyjetego
systemu SSWiN dla drzwi nie objetych SKD,

b) dwa kontaktrony ze stopniem zabezpieczenia odpowiednim do przyjetego
systemu SSWiN dla drzwi objetych SKD.

10) Objete SKD nalezy wyposazy¢ fabrycznie w zamki elektromechaniczne rewersyjne

(NO) na napiecie 12 VDC lub 24 VDC oraz przytacze elastyczne.
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11) Drzwi prowadzace z pomieszczen, w ktérych moze wystgpié zagrozenie dla zdrowia i
zycia tj. pomieszczen: rozdzielni SN, transformatoréw, rozdzielni NN, akumulatorowni,
serwerowni, punktéw dystrybucyjnych, agregatéw pradotwdrczych nalezy wyposazyc
w dzwignie antypaniczng. Wyjscie z takich pomieszczen powinno by¢ jedynie poprzez
nacisniecie dzwigni w drzwiach. W celu zapewnienia szybkiego wyjscia z pomieszczenia
od strony wewnetrznej nie powinna by¢ stosowana kontrola dostepu wymagajgca
uzycia karty dostepu lub wecisniecia przycisku.

12) Drzwi do:

a) SOK - automatycznie rozsuwane lub rozwierane, przeszklone szktem bezpiecznym
min. P2, ramy i oScieznice ciemnoszare kontrastujgce z kolorem $cian, zaleca sie
o ile to mozliwe stosowanie drzwi do SOK z naswietlem nieotwieranym,

b) AZ i OB — zgodne z zapisami Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwum Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych, a w zakresie pomieszczen do
magazynéw dokumentacji biezgcej zgodne z zapisami zawartymi w Procedurze do
procesu 14.4 Obstuga dokumentacji biezgcej i archiwalnej,

c) pomieszczen technicznych — o odpowiedniej odpornosci ogniowej, wykonane
w konstrukcji stalowej, malowane proszkowo, w kolorze sgsiadujacych scian,

d) gabinetéw ZPOL, pomieszczen e - wizyt, pomieszczen e - dydaktyki, COT, sal
konferencyjnych i szkoleniowych — dzwiekochtonne, o izolacyjnosci akustycznej
nie mniejszej niz 42 dB.

e) pomieszczen biurowych — dzwiekochtonne, o izolacyjnosci akustycznej nie
mniejszej niz 30 dB.

13) Drzwi stosowane na drogach ewakuacyjnych, w tym na klatkach schodowych tam gdzie
odbywa sie transport materiatow/dokumentéow wodzkami nalezy wyposazy¢ w
elektrotrzymacze sterowane w czasie pozaru przez SSP.

14) W przypadku gdy wejscie lub drzwi do pomieszczenia nie sg przystosowane do
poruszania sie przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, nalezy umiescié¢ na nich
oznaczenie kierunku, w ktérym znajduje sie dostosowane wejscie.

15) Odlegtos¢ pomiedzy drzwiami ustawionymi kolejno na drodze komunikacyjnej nie
moze by¢ mniejsza niz 120 cm plus szeroko$¢ skrzydet otwierajgcych sie w strone
przestrzeni pomiedzy nimi, ale nie mniej niz 150 cm.

16) W SOK, gabinetach lekarskich oraz w pomieszczeniach przylegtych dostepnych dla
klientéw, oznaczenia drzwi powinny by¢ rowniez w alfabecie Braille’a, umieszczone na
Scianie po prawej stronie drzwi lub na skrzydle nad klamka, na wysokosci ok 120 cm
od podtogi. Sposéb oznakowania powinien by¢ jednorodny w catym budynku.

9. SUFITY PODWIESZANE

1) Dobdr technologii wykonania sufitow podwieszanych powinien wynikaé z funkcji
pomieszczen.

2) Zabudowy state na rusztach, systemowe sufity podwieszane lub uktady mieszane
w kazdym przypadku powinny wynika¢ z przewidywanego sposobu eksploatacji
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zakrytych nimi urzadzen i instalacji, a przede wszystkim powinny uwzglednia¢ ich
konserwacje.

3) Sufity podwieszane powinny spetnia¢ przepisy z zakresu ochrony pozarowej,
w technologii dajgcej mozliwo$é tatwego demontazu, umozliwiajgcego dostep
do przestrzeni miedzysufitowej.

4) Podkonstrukcja w kolorze biatym, widoczna (bez stosowania krytych profili)
i wypetniona biatymi prostymi ptytami bez fazowan na krawedziach.

5) Ptyty wypetnienia:

a) dostosowane do charakteru i szczegdlnych wymogdéw wynikajgcych z funkc;ji
pomieszczen (np. ptyty wodoodporne),

b) o podwyzszonych parametrach akustycznych, izolacyjnos¢ akustyczna minimum
36 dB w pomieszczeniach: SOK, gabinetéw ZPOL, e - wizyt, e - dydaktyki, sal
konferencyjnych i szkoleniowych, COT.

6) Sufitdbw podwieszanych nie nalezy stosowaé w pomieszczeniach technicznych,
magazynowych i garazach.

10. PODtOGI

1) Podtogi powinny by¢ wykonczone materiatami dostosowanymi do funkcji
pomieszczen.

2) Kolorystyka zgodna z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 16 Zestawienie
kolorystyki.

3) Wyktadziny podtogowe nalezy na state mocowac do podtoza.

4) Wyktadziny homogeniczne lub panele winylowe powinny by¢ nienasigkliwe,
zmywalne, odporne na zarysowania i zmatowienia, o klasie odpornosci na scieranie
grupy T, P, klasyfikacja uzytkowa 33/34/43/44, klasyfikacja trudnopalnosci Bfl — s1, klejone
do podtoza.

5) Materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtdg musza mie¢ wiasciwosci
antyposlizgowe.

6) Wykonczenie posadzek w:

a) pomieszczeniach biurowych  wyktadziny homogeniczne lub panele winylowe

b) ciggach komunikacyjnych ptyty gres lub ptytki z naturalnego, twardego
kamienia
c) SOK zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Standardy SOK
d) pokojach goscinnych zgodnie z Zatgcznikiem nr 10 Standardy bazy
noclegowej
e) salach konferencyjnych zgodnie z Zatgcznikiem nr 11 Standardy sal
i szkoleniowych szkoleniowych i konferencyjnych
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f) gabinetach lekarskich zgodnie z Zatacznikiem nr 13 Standardy ZPOL

g) pomieszczeniach higieniczno  ptyty gres
- sanitarnych

h) magazynach akt posadzka przemystowa, wyktadzina
homogeniczna, ptyty gres

i) pomieszczeniach ptyty gres, posadzka przemystowa
technicznych

j) pomieszczeniach punktéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 14 Standardy Punktéow
dystrybucyjnych Dystrybucyjnych

k) pomieszczeniach ptyty gres, posadzka przemystowa
gospodarczych

7) Kolorystyka zgodna z zatacznikiem nr 16 Zestawienie kolorystyki. Fugi na posadzkach
w kolorze ciemno szarym.

8) Nalezy wyraznie ze sobg skontrastowac $ciany i podtogi (zgodnie ze schematem A na
rysunku 15), a takze drzwi. Minimalny kontrast w skali LRV powinien wynosi¢ 30.

A

$CIANA

Rys. 15.Zasady uzyskania kontrastu pomiedzy sciang a posadzkg: A. w posadzce i Scianie.

9) W pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie wymiany posadzki, a Sciany i podtogi nie
posiadajg minimalnego kontrastu — 30 w skali LRV, nalezy skontrastowac powierzchnie
zgodnie z rys. 16 i rys. 17. Pasy kontrastowe albo cokoty w kolorze zielonym (RAL 6000),
szarym (RAL 7004), ciemno szarym (RAL 7015) albo niebieskim (RAL 5001).
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:IZO cm

PAS KONTRASTOWY
W POSADICE

Rys. 16. Zasady uzyskania kontrastu pomiedzy Sciang a posadzka: B. w pasach kontrastowych umieszczonych
przy scianach; C. w cokole.

10) Cokoty:
a) o wysokosci 12 cm, w SOK -15 cm,
b) z materiatu: HDF, PCV, plastiku (Polimer HD, Duropolimer),

c) w kolorze $ciany, kontrastujagcym z ptaszczyzng posadzki — minimum 30 w skali
LRV. Jezeli posadzka nie posiada wymaganego kontrastu ze $ciang, nalezy zachowadé
wymagany kontrast w cokole,

d) w przypadku braku wymaganego minimalnego kontrastu — 30 w skali LRV, nalezy
wymieni¢ istniejgce cokoty na nowe o wysokosci 20 cm kontrastujgce ze $ciang
i podtoga:

— na SOK zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Standardy SOK

— w pozostatych pomieszczeniach w kolorze zielonym (RAL 6000) albo szarym (RAL
7004) albo ciemno szarym (RAL 7015) albo niebieskim (RAL 5001),

11) Wycieraczki nalezy przymocowa¢ w sposob staty do podtoza. Ich powierzchnia
powinna znajdowaé sie na réwni z ptaszczyzng sgsiadujgcej nawierzchni, diugosé
wtdkien nie moze przekracza¢ 15 mm.

11. PARAPETY WEWNETRZNE

1) Postforming, MDF lub konglomerat.

2) Kolorystyka zgodna z zatgcznikiem nr 16 Zestawienie kolorystyki.

12. ZAStANIANIE OKIEN

1) Urzadzenia sterujgce zastanianiem okien powinny sie znajdowac¢ na wysokosci nie
wyzszej niz 120 cm.

2) Zastony wewnetrzne:
a) rolety materiatowe w kasetach z prowadnicami:

— kaseta i prowadnice w kolorze stolarki okiennej, mocowane do ramy okna,
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— materiat rolety w kolorze zblizonym do RAL 1013, 9001, 9002, 9003, 9010,
9016,

b) Zzaluzje metalowe w kolorze z palety RAL 1013, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016.
3) Zastony zewnetrzne, o ile niezbedne:

a) rolety typu refleksol, zaluzje albo inne rozwigzania zewnetrzne ograniczajace
przenikanie promieni stonecznych:

— kaseta, prowadnice w kolorze stolarki okiennej,

— roleta lub lamele w kolorze zblizonym do RAL 1013, 9001, 9002, 9003, 9010,
9016. Materiat rolety gwarantujacy skuteczng bariere dla promieni
stfonecznych, niezaciemniajgcy wnetrza,

— w budynkach nowo budowanych kasety systemowe lokowane w nadprozach
okiennych,

— wyposazone w automatyke bezpieczenstwa pogodowego oraz w centralng
regulacje potozenia zaston,

— z mozliwoscig centralnego sterowania zastonami powigzanego z automatyka
budynku (sterowanie parametrami cieplnymi i wentylacj3).

b) tamacze Swiatta state lub ruchome.

13. ARANZACJA POMIESZCZEN, WYPOSAZENIE WNETRZ

1) Pomieszczenia powinny by¢ zaaranzowane w sposéb przewidywalny i uporzagdkowany.

2) Elementy wyposazenia wnetrz nalezy umieszcza¢ w sposéb ufatwiajgcy ich
odnalezienie przez osoby stabowidzace.

3) W korytarzach brzeg elementdw wiszacych, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej
220 cm, nie moze znajdowa¢ sie dalej niz 10 cm od ptaszczyzny s$ciany. Odlegtosc¢ ta
moze byé zwiekszona, jesli taki element zasygnalizuje sie progiem o wysokosci 10 cm
ponad powierzchnie podtogi oraz wtedy, kiedy dolna krawedz elementu znajduje sie
nie wyzej niz 30 cm od posadzki. W zadnym jednak przypadku nie moze wystawacd
wiecej niz 50 cm od Sciany, a wystajgce elementy nie mogg ogranicza¢ szerokosci drég
ewakuacyjnych — zawezac $wiatta przejscia.

4) Przy stotach i ladach nalezy zapewni¢ wolng przestrzen o wymiarach 90 x 120 cm,
pozwalajgcg na podjazd wdzkiem. Przestrzen na nogi pod ladg lub stotem powinna
wynosi¢ 90 cm (nie mniej niz 75 cm) szerokosci, 45 cm gtebokosci i 70 cm wysokosci.

5) Do oswietlenia pomieszczen biurowych nalezy stosowaé energooszczedne zrédia
Swiatta typu LED i oprawy eliminujgce ol$nienie.

6) Wszystkie wigczniki swiatta, klimatyzacji, czytniki kart lub inne urzadzenia sterujgce
nalezy umieszczaé na wysokosci 80 - 120 cm od poziomu podtogi.
14. MEBLE (nie dotyczy SOK)
1) Ogodlne:
a) Meble z ptyt meblarskich okleinowanych w kolorze zblizonym do RAL 7035.

b) Elementy tapicerowane w kolorze zblizonym do RAL 6000.
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c) Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym.

d) Uchwyty meblowe - dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm w kolorze czarnym.

Rys. 17 przyktadowe pochwyty meblowe.

e) Zabudowy meblowe lub meble w ktérych bedg montowane elementy instalacji
elektrycznych i teletechnicznych nalezy wykonywac¢ z materiatéw niezapalnych z
klasyfikacja ogniowa B-s2, dO w obrebie min. 50 cm od zainstalowanego osprzetu
oraz tras oprzewodowania.

f) W zabudowach tj. np.: biurko, lada, katedra osprzet instalacyjny montowaé w
blatach jako systemowe mediaporty blatowe, wykonane z aluminium z
odpowiednig iloscig i typem gniazd (wg projektu warsztatowego).

g) W salach konferencyjnych, szkoleniowych w stole prezydialnym / biurku
prowadzgcego konferencje nalezy przewidzie¢ zabudowe szafki RACK na sprzet
AV.

2) Biurko

a) Blat roboczy o szerokosci 120 - 160 cm i gtebokosci 70 - 80 cm, na wysokosci okoto
75 cm, z ptyty dwustronnie melaminowanej w kolorze zblizonym do RAL 7035.

b) Grubosc¢ blatu roboczego powinna wynosic 25 - 30 mm (nie dopuszcza sie faczenia
dwodch grubosci ptyt), klasa higienicznosci E1, duza odporno$¢ na S$cieranie
i zarysowania, dziatanie czynnikéw chemicznych oraz dziatanie temperatury.

c) Blat dodatkowo wyposazony w dwa fabrycznie zainstalowane prostokatne
przepusty kablowe wykonane z PCV w kolorze zblizonym do RAL 7035.

d) Stelaz biurka - wykonany z metalu, malowanego proszkowo w kolorze czarnym
zapewniajgcy udzwig minimum 100 kg.

e) Stopa/nogi - wykonane z materiatu gwarantujgcego: sztywnos$é, stabilnos¢ stotu
wyposazone w regulatory poziomu.

f) Szyna metalowa - malowana proszkowo w kolorze czarnym — wykorzystana do
prowadzenia okablowania pod blatem biurka.

g) Uchwyt na jednostke centralng - malowany proszkowo w kolorze czarnym,
zamontowany bezposrednio do spodu blatu roboczego (mozliwe montowanie
bezposrednio do stelaza biurka) maksymalnie blisko nogi biurka w sposdb
umozliwiajacy jej bezawaryjne dziatanie.
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Rys. 18 Elementy wyposazenia biurka, od lewej: biurko, szyna metalowa, uchwyt na jednostke
centralna.

3) Dostawka do biurka

a)
b)

c)

d)

e)
f)

W formie kontenera/szafki z przedtuzonym blatem.

O szerokosci 100 - 120 cm, gtebokosci 60 - 80 cm i wysokosci dopasowanej do
biurka.

Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ 25 - 30 mm (nie dopuszcza sie taczenia dwéch
grubosci ptyt), klasa higienicznosci E1, duza odpornos¢ na scieranie i zarysowania,
dziatanie czynnikdéw chemicznych oraz dziatanie temperatury.

Kontener 4 szufladowy - wykonany z ptyty obustronnie melaminowej w kolorze
zblizonym do RAL 7035 w klasie higienicznosci E1 z obrzezami PCV o grubosci min.
2 mm (w kolorze mebla).

Kontener/szafka wyposazony w zamek centralny z kompletem 3 szt. kluczy.
Uchwyty meblowe - dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm w kolorze czarnym.

Rys. 19 Dostawka do biurka z kontenerem stacjonarnym

4) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie biurek regulowanych
elektrycznie:

a)

b)

Wymiar blatu roboczego o szerokosci 120 - 160 cm i gtebokosci 70 - 80 cm,
z elektryczng ptynna regulacjg wysokosci biurka w zakresie 70 - 120 cm.

Grubos¢ blatu roboczego powinna wynosic¢ 25 - 30 mm (nie dopuszcza sie taczenia
dwéch grubosci ptyt), klasa higienicznosci E1, duza odporno$¢ na S$cieranie
i zarysowania, odpornos¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych oraz odpornosé na
dziatanie temperatury.
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c) Blat dodatkowo wyposazony w dwa fabrycznie zainstalowane prostokatne
przepusty kablowe wykonane z PCV w kolorze zblizonym do RAL 7035.

d) Stelaz biurka - wykonany z metalu, malowanego proszkowo w kolorze czarnym
zapewniajgcy udzwig minimum 100 kg.

e) Stopa - wykonana z materiatu gwarantujgcego sztywnosc i stabilnosé stotu. Stope
nalezy wyposazy¢ w regulatory poziomu.

f) Szyna metalowa - malowana proszkowo w kolorze czarnym — wykorzystana do
prowadzenia okablowania pod blatem biurka.

g) Uchwyt na jednostke centralng - malowany proszkowo w kolorze czarnym,
zamontowany bezposrednio do spodu blatu roboczego (mozliwe montowanie
bezposrednio do stelaza biurka) maksymalnie blisko nogi biurka w sposdb
umozliwiajacy jej bezawaryjne dziatanie — podnoszenie, opuszczanie blatu wraz
z uchwytem i szyng metalowa.

h) Ptynna regulacja wysokosci blatu powinna by¢ realizowana za pomocg kolumny
teleskopowe;j.

i) Regulacja wysokosci dopasowywana za pomocg przyciskdw umieszczonych
w panelu montowanym pod blatem, realizowana poprzez naped z dwdch
synchronizowanych silnikéw.

5) Scianka akustyczna, o ile niezbedna:

a) Dzwiekochtonna scianka tapicerowana.

b) Tapicerka - w kolorze ciemno szarym, stelaz w kolorze zblizonym do koloru
tkaniny, minimalny kontrast pomiedzy kolorem biurka i dZzwiekochtonnej scianki
w skali LRV powinien wynosi¢ 30.

c) Parametry tkaniny: tapicerowanie estetyczne - tkanina napieta w sposdb
uniemozliwiajgcy marszczenie sie materiatu, o gramaturze nie mniejszej niz
380 g/m3, odpornosci na S$cieranie 100.000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO
12947 - 2), odpornosci na Pilling —4 - 5 (PN-EN 1SO 129 — 45 - 2), trudnozapalnosci
(PN-EN 1021 - 1), odpornosci na Swiatto —4 - 5 (PN-EN 1SO 105 - BO2).

d) Scianka - o wysokosci 140 — 150 cm i grubosci catkowitej minimum 45 mm.

e) Konstrukcja $cianki zabezpieczona od gory i dotu przed zniszczeniem. taczenie
poszczegdlnych scianek, dajgce mozliwosé rekonfiguracji zestawienia. Konstrukcja
oku¢ powinna gwarantowac fgczenie elementéw pod katem 90 i 180 stopni.
Wyposazona w regulatory poziomu.

f) Stupki oraz profile konstrukcji $cianek - malowane proszkowo w kolorze zblizonym
do koloru tapicerki.
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Rys. 20 Przyktad rozstawienia Scianek akustycznych

6) Szafy na dokumenty

a) Z mozliwoscig dobrania nadstawek o tej samej szerokosci i gtebokosci.

b) Aktowa cztero - lub dwu - skrzydtowa:

a.

b
C.
d.
e

f.

o wysokosci okoto 185 cm, szerokosci okoto 80 cm, gtebokosci 35 - 40 cm,

z ptyt meblarskich okleinowanych w kolorze zblizonym do RAL 7035,
zamykana, drzwi rozwierane o mozliwym kacie otwarcia 110°,

uchwyty meblowe dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm w kolorze czarnym,
widoczne krawedzie oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia
mechaniczne w kolorze zblizonym do RAL 7035,

zamykana zamkiem patentowym z minimum dwoma kluczami.

c) Szafa aktowa jedno lub dwu-skrzydtowa:

a.

© oo o

f.

o wysokosci okoto 185 cm, szerokosci okoto 40 cm, gtebokosci okoto
35-40cm,

z ptyt meblarskich okleinowanych w kolorze zblizonym do RAL 7035,
zamykana, drzwi rozwierane o mozliwym kacie otwarcia 110°,

uchwyty meblowe dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm w kolorze czarnym,
widoczne krawedzie oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia
mechaniczne w kolorze zblizonym do RAL 7035,

zamykana zamkiem patentowym z minimum dwoma kluczami.

d) Szafa na dokumenty I:

a.

© oo o

o wysokosci nie wiekszej niz 140 - 150 cm, szerokosci okoto 80 cm, gtebokosci
35-40cm.

z ptyt meblarskich okleinowanych w kolorze zblizonym do RAL 7035,
zamykana, drzwi rozwierane o mozliwym kacie otwarcia 110°,

uchwyty meblowe dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm w kolorze czarnym,
widoczne krawedzie oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia
mechaniczne w kolorze zblizonym do RAL 7035,
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f. zamykana zamkiem patentowym z minimum dwoma kluczami.
e) Szafa na dokumenty Il

a. o wysokosci nie wiekszej niz 90 cm, szerokosci 40 - 80 cm, gtebokosci
35-40cm,
z ptyt meblarskich okleinowanych w kolorze zblizonym do RAL 7035,
zamykana, drzwi rozwierane o mozliwym kacie otwarcia 110°,
uchwyty meblowe dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm w kolorze czarnym,

©® o0 o

widoczne krawedzie oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia
mechaniczne w kolorze zblizonym do RAL 7035,
f. zamykana zamkiem patentowym z minimum dwoma kluczami.

7) Szafa ubraniowa

a) Korpus szafy i nadstawka o szerokosci okoto 60 cm.

b) Wykonana z ptyt meblarskich okleinowanych w kolorze zblizonym do RAL 7035.
c) Wyposazona w drgzek do wieszania ubran oraz pétke, bez szuflad.

d) Drzwirozwierane.

e) Uchwyty meblowe dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm, w kolorze czarnym.

Rys. 21 Przyktad zestawienia szaf biurowych na dokumenty i szafy ubraniowe;j.

8) Szafka gospodarcza ESD (antystatyczna)

a) Spetniajgca wymagania normy IEC 61340-5-1.

b) O wymiarach okoto: szeroko$é¢ 40 - 100 cm, gtebokos$¢ 40 - 60 cm, wysokos¢ nie
wieksza niz 200 cm.

c) Wyposazona w 3 - 5 poétek o nosnosci ok. 100 kg, z mozliwoscig przestawiania.
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d) Wykonana w solidnej konstrukcji spawanej z blachy stalowej, wyposazona w
punkty uziemiajgce, malowana proszkowo specjalng farbg antystatyczng kolorze
zblizonym do RAL 7035.

e) Drzwi jedno- lub dwuskrzydtowe z katem otwarcia 180°.

f) Wyposazona w zamek dwupunktowy rozporowy z wktadka cylidryczng z
kompletem 3 szt. kluczy.

g) Uchwyty w kolorze czarnym nie przewodzgace ESD.

Rys. 22 Przyktadowa szafka gospodarcza ESD.

9) Szafka gospodarcza

a) O wymiarach okoto: szerokos¢ 40 - 60 cm, gteboko$é 40-60 cm, wysokos$é nie
wieksza niz 90 cm.

b) Z2 -3 pdétkami,

c¢) Wykonana z ptyty obustronnie melaminowej w kolorze zblizonym do RAL 7035
w klasie higienicznosci E1 z obrzezami PCV o grubos$ci min 2 mm w kolorze mebla.

d) Wyposazona w zamek centralny - typu kontenerowego zamontowany w goérnej
szufladzie, zamykajacy pozostate szuflady z kompletem 3 szt. kluczy.

e) Uchwyty meblowe dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm w kolorze czarnym.

10) Kontener mobilny

a) O wymiarach okoto: szerokos$¢ 40 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos$¢ 60 cm.

b) Na 4 kétkach jezdnych, 3 szufladowy, dolna szuflada na akta.
c) Wykonany z ptyty obustronnie melaminowej w kolorze zblizonym do RAL 7035

w klasie higienicznosci E1 z obrzezami PCV o grubosci min 2 mm w kolorze mebla.
d) Wyposazony w zamek centralny - typu kontenerowego zamontowany w gérnej
szufladzie, zamykajacy pozostate szuflady z kompletem 3 szt. kluczy.
e) Uchwyty meblowe dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm w kolorze czarnym.
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Rys. 23 Kontener mobilny z 3 szufladami — dolna szuflada na akta.

11) Fotel biurowy ergonomiczny

a) Koétka z mechanizmem synchronicznym (mozliwo$é obrotu 360°), na podnosniku
gazowym.

b) Oparcie wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci
podtrzymujgcej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Regulacja wysokosci oparcia za
pomocg dzwigni zwalniajgcej blokade. Nie dopuszcza sie oparcia bez regulacji
wysokosci badz tylko z regulacjag poduszki ledzwiowej. Mechanizm regulacji
oparcia dziatajgcy wytgcznie po zwolnieniu blokady.

c) Podtokietniki o regulowanej wysokosci.

d) Regulowany zagtéwek w zakresie wysokosci, gtebokosci i kata nachylenia.

e) Elementy tapicerowane w kolorze zblizonym do RAL 6000, tkaning
o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz: $cieralnos¢: 100 000 cykli
Martindale’a, trudnopalnos¢, odpornos¢ na Swiatto 6, o skfadzie np. 100 %
Polyester o gramaturze minimum 250 g/m?.

regulowany
i zdejmowany
zagtowek

regulowane podtokietniki

oparcie z miekka naktadka

tapicerowane

pianka o duzej
gestosci

mechanizm
synchroniczny P o

regulacja wysokosci podstawa nylonowa

siedziska .

kotka migkkie

Rys. 24 Rysunek wyprofilowanego fotela biurowego (forma i gabaryty orientacyjne).
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12) Krzesto

a) Elementy tapicerowane w kolorze zblizonym do RAL 6000.

b) Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym.

c) Szerokos¢ miejsca siedzgcego powinna wynosi¢ ok. 50 cm i znajdowac sie na
wysokosci 42 - 45 cm od podtfoza. Kat pomiedzy oparciem a siedziskiem powinien
by¢ ergonomiczny tj. ok. 100°.

d) Stosowane w zaleznosci od potrzeb — z podtokietnikami i bez.

Rys. 25 Przyktad krzesta tapicerowanego w kolorze zblizonym do RAL 6000.

13)Kosz na odpadki - o pojemnosci 25 litréw, wykonany z tworzywa sztucznego
w kolorze szarym/czarnym, stojgcy, z uchylng pokrywa.

15. AZ - ARCHIWUM ZAKtADU

1) Podstawg projektowania jest Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw
zaktadowych.

2) Lokal sktada sie ze statego miejsca do pracy dla archiwisty, miejsc do korzystania
z dokumentacji oraz pomieszczen magazynowych, przy czym state miejsce do pracy dla
archiwisty oraz miejsca do korzystania z dokumentacji nie mogg znajdowad sie
W pomieszczeniach magazynowych. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,
w drodze porozumienia z dyrektorem wtasciwego archiwum panstwowego, dopuszcza
sie zorganizowanie miejsc w pomieszczeniach magazynowych, jesli posiadajg one
okna.

3) Lokal powinien:
a) byc¢ usytuowany na poziomie budynku z odpowiednig wytrzymatoscia stropéw,

b) zapewnia¢ odpowiednie warunki temperaturowo -— wilgotnosciowe do
przechowywania dokumentacji,

c) posiadac skuteczng wentylacje i sprawng instalacje elektryczng,

d) by¢ zabezpieczony przed wiamaniem co najmniej przez wzmocnione drzwi
z minimum dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie
otwierania, plombowane po zakoriczeniu pracy w danym dniu, , w przypadku gdy
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nie zostat zainstalowany system kontroli dostepu monitorujgcy wejscie i wyjscie z
pomieszczenia archiwum,

e) by¢ zabezpieczony przed pozarem co najmniej przez system wykrywania ognia
i dymu oraz wyposazony w gasnice odpowiednie do potencjalnego zrddta pozaru.

Rury hydrantowe i punkty podtgczenia hydrantéw mogg by¢ instalowane
wyfacznie poza pomieszczeniami magazyndéw, np. na korytarzach, klatkach
schodowych.

Nie jest wymagane stosowanie statych urzgdzen gasniczych zwigzanych na state
z obiektem, zawierajgcych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie
we wczesnej fazie rozwoju pozaru. Zastosowanie systemu gaszenia gazem
mozliwe jest jedynie w serwerowni lokalu AZ, rozdzielni lokalu AZ, w magazynach
archiwalnych przeznaczonych do przechowywania szczegdlnie cennych
materiatdw oraz w magazynach materiatéw audiowizualnych. Nalezy pamietaé by
zastosowany gaz byt neutralny w stosunku do oséb i zasobu archiwum.

Nie stosuje sie systemow tryskaczowych, zraszaczy.

f) byc¢ zabezpieczony przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych przez
zastosowanie w oknach zaston, Zzaluzji, szyb Ilub folii chronigcych przed
promieniowaniem UV,

g) w pomieszczeniach przechowywania akt posiada¢ oswietlenie liniowe ciggte:
— w uktadzie prostopadtym do regatéw jezdnych,
— usytuowane nad kazdym szeregiem regatéw,

— o0 rozstawie opraw zapewniajgcych odpowiednig widocznosé¢, bez potrzeby
korzystania z przenosnego zrédta swiatta,

— wiaczane za pomoca czujnikdw obecnosci nad uzytkowanymi szeregami
regatow,

h) w pomieszczeniach komunikacji ogdlnej posiada¢ oswietlenie witgczane za
pomocg czujnikdw obecnosci,

i) zapewniaé¢ mozliwosc¢ statego dostepu do catosci przechowywanej dokumentacji.

4) W pomieszczeniach magazynowych:

a) nie moga znajdowac sie przedmioty i urzadzenia inne niz bezpos$rednio zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji,

b) nie wolno stosowac farb i lakieréw zawierajgcych formaldehyd, ksylen i toluen,

c) nie mogg sie znajdowac rury i przewody wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,
chyba ze sposdb ich zabezpieczenia nie zagraza przechowywanej dokumentacji,

d) jako zrédet Swiatta sztucznego, nalezy uzywac liniowych opraw LED o obnizonej
emisji promieniowania UV, przy czym maksymalne natezenie $wiatta nie moze
przekraczac¢ 200 lukséw. Oprawy liniowe nalezy lokalizowaé prostopadle do linii
regatdow jezdnych,
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e) nalezy utrzymywac warunki wilgotnosci i temperatury okreslone w zatgczniku do
instrukcji archiwalnej, wykorzystujgc zintegrowane systemy do nadzoru klimatu.

5) Pomieszczenia magazynowe wyposaza sie w:

a) regaty metalowe, zabezpieczone przed korozjg, o wysokosci i szerokosci potek
dostosowanej do rozmiaru dokumentacji, z odstepem od sufitu i podtogi,
oddalone od $cian minimum 5 cm, z przejsciem minimum 80 cm:

e stacjonarne, usytuowane prostopadle do okien,

e przesuwne, jezdne
b) drabinki lub schodki umozliwiajgce dostep do wyzej usytuowanych poétek.

16. POMIESZCZENIA SANITARNE

1) Na kazdej, dostepnej dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami kondygnacji, powinien
znajdowac sie sanitariat przystosowany do oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
Wykluczone jest lokowanie pisuaru wraz z miskg ustepowg w jednej kabinie.

2) Wyposazenie sanitariatow:

a) Miska ustepowa wiszgca, w kolorze biatym, na stelazu systemowym, sptukiwana
automatycznie bezdotykowo, wyposazona w ptytke dwusystemowg z czujnikiem
elektronicznym i przyciskiem recznym w kolorze biatym lub chromowanym.
Wysokos¢ zawieszenia miski ustepowej 40 - 41 cm.

b) Umywalka podblatowa albo nablatowa w kolorze biatym o wymiarach okoto
50 x 40 cm, przelewowa z korkiem automatycznym i otworem na baterie. Syfon
chromowany.

Bateria bezdotykowa z mieszaczem i perlatorem, chromowana, mocowana na
umywalce.

c) Blat kamienny albo z konglomeratu. Kolorystyka zgodnie z zatacznikiem nr 16
Zestawienie kolorystyki.

d) W przypadku braku mozliwosci instalacji umywalki pod lub nablatowej, nalezy
zamontowaé¢ umywalke podwieszang, w kolorze biatym o wymiarach okoto
50 x 40 cm, przelewowaq z korkiem automatycznym i otworem na baterie. Syfon
chromowany.

Bateria bezdotykowa z mieszaczem i perlatorem, chromowana, mocowana na
umywalce.

e) Lustro Scienne mocowane nad umywalka.

f) Pisuar w kolorze biatym, mocowany na stelazu systemowym, sptukiwany
automatycznie bezdotykowo, wyposazony w plytke dwusystemowg z czujnikiem
elektronicznym i przyciskiem recznym, w kolorze biatym lub chromowanym.

g) Bezdotykowy dozownik mydta w ptynie lub piany, w kolorze biatym. Pojemnos¢
zbiornika 500 ml, z mozliwoscig wielokrotnego uzupetniania. Wykonany z wysokiej
jakosSci tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem informujgcym o ilosci mydta.
Montowany do sciany nad umywalka lub blatem.
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h) Bezdotykowy dozownik ptynu do dezynfekcji rgk w kolorze biatym. Wykonany
z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego ABS. Mozliwos$¢ regulacji dozy preparatu
od 1 ml -3 ml produktu. O pojemnosci zbiornika 500 ml.

i) Bezdotykowy pojemnik w kolorze biatym na reczniki papierowe. Wykonany
z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego ABS. Pojemnosc do 500 szt., z okienkiem
do kontroli liczby recznikdéw. Zabezpieczony zamkiem zlicowanym z powierzchnig
urzadzenia, z niewidocznymi zawiasami.

j)  Pojemnik w kolorze biatym na zuzyte reczniki, prostokatny, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa sztucznego, wolnostojgcy lub do montazu Sciennego,
zdejmowany.

k) Dopuszcza sie stosowanie zespolonych, panelowych rozwigzan tgczacych podajnik
recznikdw papierowych z pojemnikiem na zuzyte reczniki, montowanych we
wnekach.

Ny ]

- |

Rys. 26. Przyktad zespolonego, panelowego potgczenia podajnika na reczniki papierowe
i pojemnika na zuzyte reczniki.

[) Podajnik na papier toaletowy w rolkach JUMBO — wykonany z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym. Zaopatrzony w okienko umozliwiajgce
kontrole ilosci papieru w pojemniku. Zamykany na kluczyk.

m) W kabinie ustepowe]j wieszak mocowany do $ciany albo drzwi.

n) W kabinie ustepowej kosz na odpadki o pojemnosci maksymalnie 6 litrow
w kolorze biatym, stojacy, z uchylng pokrywg, wykonany z tworzywa sztucznego.

0) Szczotka toaletowa z pojemnikiem w kolorze biatym wykonanym z tworzywa
sztucznego.
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3) Wyposazenie sanitariatu dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami

a) Nie dopuszcza sie instalowania pisuarow z miska ustepowa w jednym
pomieszczeniu.

b) Przed umywalka oraz miskg ustepowgq nalezy zapewnic przestrzen manewrowg —
kwadrat 150 x 150 cm (rys.25).

c) Miska ustepowa do sanitariatow dla ON, wiszgca lejowa w kolorze biatym,
odtugosci 70 cm, na stelazu systemowym, sptukiwana automatycznie
bezdotykowo, wyposazona w ptytke dwusystemowg w kolorze biatym lub
chromowanym z czujnikiem elektronicznym i przyciskiem recznym, umieszczonym
nie wyzej niz 120 cm od poziomu posadzki. Wysokos¢ zawieszenia miski ustepowej
42 - 45 cm, w odlegtosci min 45 cm od najblizszej sciany mierzac od osi miski. Deska
klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna.

Co najmniej jedna toaleta ON w budynku powinna zapewniaé trzy sposoby
przesiadania sie z woézka na miske ustepowa (przedni, diagonalny i boczny).
Odlegtos¢ co najmniej z jednej strony krawedzi miski ustepowej do najblizszych
$cian lub urzadzen powinna wynosi¢ min. 90 cm a przestrzen przed miskg powinna
wynosi¢ 150 x 150.

7,

150x150

Rys. 27. Przyktad rozwigzania sanitariatu z trzema sposobami transferu.

d) Umywalka w kolorze biatym o wymiarach okoto 55 x 52 cm, przelewowa z korkiem
automatycznym i otworem na baterie. Gérna krawedZ umywalki powinna
znajdowac sie na wysokosci 80 cm od posadzki. Przed umywalkg nalezy zapewnic
przestrzen manewrowg 150 cm x 150 cm umozliwiajgcg swobodny dostep do
urzadzenia. Syfon podtynkowy schowany za chromowang ptytkg maskujaca,
dostosowany do potrzeb osdb ze szczegélnymi potrzebami.

Bezdotykowa bateria z mieszaczem i perlatorem, chromowana, mocowana na
umywalce.

e) Lustro mocowane do Sciany z mozliwoscig zmiany kata nachylenia. Dolna krawedz
lustra, wyposazona w uchwyt znajdujacy sie nie wyzej niz 100 cm nad posadzka.
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f) Bezdotykowy dozownik mydta w ptynie lub piany w kolorze biatym. Pojemnos¢
zbiornika 500 ml, z mozliwoscig wielokrotnego uzupetniania. Wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem informujgcym o ilosci mydta.
Montowany do $ciany nad umywalkg, nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki.

g) Bezdotykowy dozownik ptynu do dezynfekcji rgk w kolorze biatym. Wykonany
z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego ABS. Mozliwos¢ regulacji dozy preparatu
od 1 ml — 3 ml produktu. O pojemnosci zbiornika 500 ml. Montowany do $ciany
nad umywalka, nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki.

h) Bezdotykowy pojemnik na reczniki papierowe w kolorze biatym. Wykonany
z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego ABS. Pojemnos¢ do 500 szt., z okienkiem
do kontroli liczby recznikdw. Zabezpieczony zamkiem zlicowanym z powierzchnig
urzadzenia, z niewidocznymi zawiasami. Pojemnik nalezy umies$ci¢ w poblizu
umywalki, nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki.

i) Podajnik na papier toaletowy w rolkach JUMBO wykonany z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym. Powinien by¢ zaopatrzony w okienko
umozliwiajgce kontrole ilosci papieru w pojemniku. Zamykany na kluczyk. Nalezy
umiesci¢ blisko przedniej krawedzi miski ustepowej, mocowaé na wysokosci
60 —70 cm od posadzki i nie dalej niz 70 —90 cm od S$ciany, na ktérej zostata
powieszona miska ustepowa, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej.

j)  Wieszaki mocowane do sciany na wysokosci ok. 110 cm i ok. 180 cm.
k) Porecze chromowane lub ze stali nierdzewnej:

— przy misce ustepowej, sposdb montazu, rodzaj i wielko$¢ powinna by¢
zgodna z wybranym rodzajem transferu z wézka na miske ustepowa.
W przypadku zaprojektowania miski ustepowej w odlegtosci wiekszej
niz 45 cm od najblizszej sciany, porecze uchylne muszg znajdowac sie
w odlegtosci 32 — 40 cm, mierzac od osi miski do osi poreczy, z gérng
krawedzig na wysokosci 70 - 80 cm od poziomu posadzki. Porecz
powinna by¢ dtuzsza od miski ustepowej o 10 — 25 cm,

— powinny byé montowane po obu stronach umywalki na wysokosci
90 - 100 cm, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig
poreczy a umywalka.

[) Kosz na odpadki o pojemnosci maksymalnie 6 litrow w kolorze biatym, stojacy,
z uchylng pokrywa, wykonany z tworzywa sztucznego.

m) Szczotka toaletowa znajdujgca sie w zasiegu ragk osoby poruszajgcej sie na wdzku,
w kolorze biatym, wykonana z tworzywa sztucznego, pojemnik przymocowany na
state do Sciany.

n) Sanitariaty nalezy wyposazy¢ w instalacje przyzywowsa. System wzywania pomocy,
zgodnie z 1SO21542:2011, powinien by¢ uruchamiany za pomocay przyciskéw
alarmu, co najmniej dwdch na wysokosci 0 —40 cm oraz 80-110cm, oraz
odwotywany za pomocg jednego przycisku na wysokos$ci 80 — 110 cm. Przyciski
alarmowe muszg znajdowac sie w miejscach dostepnych z wézka w poblizu miski
ustepowej, nie blizej niz 60 cm od naroznika pomieszczenia, nieukryte za miska
ustepowa. Przyjecie alarmu powinno zosta¢ potwierdzone sygnatem wizualnym
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oraz dzwiekowym, a sygnat alarmowy musi by¢ przekazany bezposrednio osobie
odpowiadajacej za udzielenie pomocy,

ALARM A \ RESET
o
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Rys. 28. Zasada projektowania systemu wzywania pomocy. Uruchamiane za pomocg przyciskow.
Przycisk resetowania umieszczony w innym miejscu, zeby nie byt mylony z przyciskiem

uruchamiania alarmu.

4) W pomieszczeniach sanitarnych:

a) wymagane jest stosowanie opraw LED o stopniu ochrony min. IP44.,

b) oswietlenie wigczane za pomocg czujek obecnosci, zgodnie z czescig V ust. 10.

system wyciggowej wentylacji mechanicznej zgodnie z zaleceniami okreslonymi

c)
w czesci lll. Standardy techniczne dla obiektédw Zaktadu — branza sanitarna.
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Rys. 29. Zasada projektowania oraz rozmieszczenia wyposazenia i przyboréw sanitarnych w sanitariatach dla oséb
ze szczegblnymi potrzebami.
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17. POMIESZCZENIA SOCJALNE

1) Powierzchnia pomieszczenia socjalnego nie powinna byé mniejsza niz 8 m2.

2) W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ przynajmniej dwukrotng wymiane powietrza
w ciggu godziny.

3) W pomieszczeniu nalezy zachowac przestrzen manewrowg o wymiarach 150 x 150 cm
w poblizu wejscia (poza polem otwierania drzwi), przy szafkach kuchennych oraz
w poblizu stotu. Szeroko$¢ przejazdu pomiedzy meblami powinna wynosi¢ minimum
90 cm.

niezabudowany fragment

przeshrzeni pod blatem
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Rys. 30. Przyktadowy rozktad pomieszczenia socjalnego.

4) Nalezy pozostawi¢ fragment blatu bez szafek pod spodem, pod umywalka
i zlewozmywakiem. Szerokos¢ takiego miejsca nie powinna by¢ mniejsza niz 90 cm.

b -

Rys. 31. Przyktad rozwigzania pozostawienia wolnej przestrzeni pod blatem.
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5) Wszystkie istotne urzadzenia i wyposazenie muszg znajdowac sie na wysokosci do
110 cm, dotyczy to m.in. kuchenki mikrofalowej, czajnika, itp.

6) Stoty dostosowane do potrzeb oséb korzystajacych z wdzka inwalidzkiego. Wolna
przestrzen pod blatem stotu powinna mieé: wysokos$¢ 70 cm, szerokos¢ 90 cm,
gtebokos$é 60 cm.

7) Wykonczenie pomieszczen - $cian, podtdg, sufitdw i zastanianie okien — zgodnie
z czesScig Il ust. 7 - 12.

8) Oswietlenie wigczane za pomocg mikrofalowych czujek ruchu.

9) Wyposazenie pomieszczenia socjalnego:

a)

b)

d)

e)
f)
g)

Stoty, fronty szafek — z ptyt meblarskich, w kolorze szarym lub biatym, elementy
metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym. Kat otwarcia drzwiczek szafek
powinien wynosi¢ minimum 110°. Spody szafek powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 30 cm, a ich lica powinny by¢ cofniete o 15 cm od linii
brzegu blatu kuchennego, aby umozliwi¢ swobodny dostep do blatu osobie
poruszajacej sie na wozku inwalidzkim.

Blat — zabezpieczony przeciwko wilgoci i wysokim temperaturom.

Krzesta — siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie
srodkéw chemicznych, w kolorze zblizonym do RAL 6000 lub drewnopodobnym.

Umywalka w kolorze biatym, przelewowa z korkiem, wpuszczona w blat. Bateria
bezdotykowa z mieszaczem i perlatorem, chromowana, mocowana na umywalce
albo blacie.

Nad umywalkg bezdotykowy dozownik mydta w ptynie lub piany — w kolorze
biatym, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem
informujgcym o ilosci mydta, montowany do $ciany.

Nad umywalkg bezdotykowy dozownik ptynu do dezynfekcji rgk, w kolorze biatym.
Wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Mozliwos¢ regulacji dozy preparatu od
1 ml - 3 ml produktu, o pojemnosci ok. 1 litra.

Bezdotykowy podajnik na reczniki papierowe w kolorze biatym, pojemnosé¢ do
500 szt., wykonany z tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem do kontroli
recznikdw. Zabezpieczony zamkiem, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia,
niewidoczne zawiasy.

Kosze na smieci — przystosowane do sortowania $mieci, wykonane z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, pokrywy w kolorach utatwiajgcych segregacje odpadow np.:
70tty - "plastik”, zielony - "szkto", niebieski - "papier", brgz — , bio odpady”, czarny
— ,Zmieszane”.

Zlewozmywak — jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczony w blat. Syfon
z mozliwoscig podfgczenia zmywarki, sitko syfonu wraz z korkiem. Bateria
z mieszaczem i perlatorem, chromowana, mocowana do zlewu lub blatu.

Kuchenka mikrofalowa.
Czajnik elektryczny.

Lodéwka — sama chtodziarka.
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h) Zmywarka do zabudowy, zainstalowana na wysokosci ok. 40 cm od podtogi.

10) Sprzety AGD w tym samym kolorze.
18. POMIESZCZENIA KOBIET W CIAZY | MATEK KARMIACYCH

1) W pomieszczeniu nalezy zachowac przestrzeh manewrowg o wymiarach 150 x 150 cm
w poblizu wejscia (poza polem otwierania drzwi) oraz przy fotelu i stoliku.

2) Powierzchnia pomieszczenia nie moze byé mniejsza niz 8 m2.
3) Nalezy zapewni¢ przynajmniej dwukrotng wymiane powierza w ciggu godziny.

4) Woykoniczenie $cian, podtdg, sufitdw i zastanianie okien —wedtug Zatacznika nr 11 punkt
.7 = 1.12.

5) Wyposazenie pomieszczenia:

a) fotel rozktadany z mozliwoscig odpoczynku w pozycji lezgcej wykonany z tkaniny,
sklejki i zelaznej ramy, wypetniony pianka. Rozktadany elektrycznie lub manualnie,
pozwala regulowaé oparcie i podndzek.

Kolor tapicerowania zblizony do RAL 5000, RAL 6000 lub szarym.
Wymiary zblizone do: szeroko$¢ 70 cm, gtebokos$¢ 95 cm, wysokos¢ 110 cm.

Rys. 32 Przyktadowy fotel rozktadany

b) Stolik
O wymiarach okoto 40 x 40 x 60 cm, z ptyt meblarskich okleinowanych w kolorze
zblizonym do RAL 7035.

c) Jezeli pomieszczenie nie znajduje sie w poblizu pomieszczenia socjalnego, nalezy
je dodatkowo wyposazy¢ w umywalke i lodowke (sama chtodziarka).

19. POMIESZCZENIA PRZEBIERALNI

1) W pomieszczeniu nalezy zachowac przestrzeh manewrowg o wymiarach 150 x 150 cm
w poblizu wejscia (poza polem otwierania drzwi) oraz przy szafach na odziez
wierzchnia.

2) Powierzchnia wolnej przestrzeni w pomieszczeniu powinna wynosi¢ co najmniej
0,3 m?/osobe.
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3) Woykonczenie pomieszczenia - $Scian, podtdg, sufitéw i zastanianie okien — zgodnie
z czesScig Il ust. 7 - 12.

4) Kazdy pracownik korzystajgcy z przebieralni pracowniczej musi mie¢ zapewniony
schowek w szafce ubraniowej przeznaczony do indywidualnego uzytku.

5) W przebieralni powinny by¢ zapewnione miejsca siedzace. Nalezy przewidzie¢ miejsce
postoju dla oséb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich. Wymiary takiego miejsca
wynoszg minimum 90 x 140 cm.

6) Szerokos¢ przejs¢ miedzy:
a) dwoma rzedami szafek nie moze by¢ mniejsza niz 150 cm,
b) rzedami szafek a $ciang nie moze by¢ mniejsza niz 110 cm.
7) Wyposazenie pomieszczenia:

a) Szafki ubraniowe bhp
Z czterema lub szescioma schowkami, o wysokos$ci ok. 180 cm i gtebokosci
ok. 50 cm, wykonane ze stalowej blachy malowanej proszkowo w kolorze
zblizonym do RAL 7035, otwory wentylacyjne w gérnej i dolnej czesci drzwi, zamek
cylindryczny z dwoma kluczami.

-
-—
-

B

Rys. 33 Szafka ubraniowa z 6 schowkami

b) Krzesta - zgodnie z czescig Ill ust. 14 pkt 5.

c) Wieszak scienny
Mocowany do $ciany, z ruchomym ramieniem, o profilu stalowym malowanym
proszkowo w kolorze zblizonym do RAL 7035 albo czarnym.
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20. POMIESZCZENIA KOMFORTEK

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Pomieszczenia komfortek nalezy organizowa¢ w siedzibach Oddziatow w strefach
dostepnych dla klientéw — przy SOK, ZPOL.

Pomieszczenie moze stanowi¢ odrebne pomieszczenie albo by¢ potaczone
z sanitariatem dostosowanym dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

Pomieszczenie powinno mieé nie mniej niz 12 m?2.
W pomieszczeniu nalezy zachowac przestrzert manewrowg o wymiarach 150 x 150 cm.

Wykonczenie pomieszczenia - Scian, podtdg, sufitdw i zastanianie okien — zgodnie
z wytycznymi dla pomieszczen sanitariatow.

Wyposazenie pomieszczenia:

a) zgodne wyposazeniem sanitariatu dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami, czesc Il
ust. 16 pkt 3,

b) natrysk bezprogowy z koniecznymi uchwytami i poreczami oraz odpowiednim
siedziskiem dostosowanym do potrzeb oséb ze specjalnymi potrzebami w tym
zakresie,

c) kozetka z elektryczng regulacjg wysokosci lub montowana na state,

d) podnosnik sufitowy umozliwiajgcy przenoszenie osoby z wdzka na kozetke
i siedzisko z natryskiem.

Rys. 34 Przyktadowe wyposazenie komfortki
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21. WYTYCZNE W ZAKRESIE KONSTRUKCII

1)

2)

3)

4)

5)

Konstrukcja budynku powinna umozliwiaé elastyczne ksztattowanie wnetrz. Zalecane
sg uktady stupowo-ptytowe (bezbelkowe). Dopuszcza sie stosowanie podciggdéw
(belek), o ile nie ograniczg mozliwosci przeprowadzenia instalacji.

Usztywnienia konstrukcji budynku nalezy projektowac¢ i wykonywaé¢ w sposdb
zapewniajgcy mozliwos¢ zmiany uktadu przestrzennego wnetrza budynku.

Trzony windowe:

a) nalezy projektowaé wedtug wymagan zwigzanych z wyborem wind i warunkami
technicznym,
b) powinny stanowi¢ odrebng konstrukcje, oddylatowang od konstrukcji budynku.

Klatki schodowe nalezy projektowac jako zelbetowe, monolityczne albo z elementdéw
prefabrykowanych i stosowaé¢ materiaty, rozwigzania oraz technologie pozwalajace
ograniczy¢ hatas i drgania.

Dla budynkéw nowo projektowanych do obliczen nalezy przyjmowaé obcigzenie
uzytkowe na podstawie norm, ale nie mniej niz 5 kN/m?2.
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IV. STANDARDY TECHNICZNE DLA OBIEKTOW ZAKtADU — BRANZA SANITARNA

1. INSTALACJA WENTYLACII

W budynkach nalezy stosowaé wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng gwarantujacg
wymiane powietrza, a takze utrzymywad zagdane parametry termiczne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wentylacja powinna pracowa¢ w trybie ciggtym 24/24 godz. Na 2 godziny przed
rozpoczeciem i do konca czasu uzytkowania pomieszczen, wydajnos¢ wentylacji
powinna wynosi¢ 100 %. W czasie nieuzytkowania pomieszczen strumienie objetosci
powietrza nalezy zredukowac¢ do 60 %.

Powietrze powinno by¢ przygotowywane w centrali wentylacyjnej wyposazonej
W nagrzewnice oraz sekcje odzysku ciepta — wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci
odzysku min. 90 %.

Pompy ciepta nalezy stosowaé obligatoryjnie w nowo projektowanych
i modernizowanych centralach wentylacyjnych.

Automatyka central powinna umozliwié¢ optymalizacje pracy zespotéw wentylacyjnych,
w tym zréznicowaé tryb ich pracy, zwitaszcza w Salach Obstugi Klientédw, salach
szkoleniowych, salach konferencyjnych i w poczekalniach przed gabinetami lekarskimi.
Centrale nalezy zintegrowac z czujnikami CO;.

Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego, w pomieszczeniach przeznaczonych
na staty i czasowy pobyt ludzi, powinien wynosi¢ co najmniej 35 m3/h dla kazdej
przebywajgcej osoby.

Sanitariaty, ktore nie s3 wyposazone w wentylacje nawiewno — wywiewng, powinny
miec:
a) nawiew z pomieszczen sgsiednich przez otwory w dolnych czesciach drzwi lub

przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub progiem. Przekrdj
netto otwordw lub szczelin powinien wynosié¢ co najmniej 0,022 m?,

b) wywiew wspomagany poprzez wentylator wyciggowy z opdéznieniem czasowym.
Wentylator powinien by¢ klasy IP45. Poziom cisnienia akustycznego nie powinien
przekraczac 40 dB.

W pomieszczeniach, w ktdrych stosujemy wentylacje mechaniczng, nalezy zaslepic
istniejgce kratki na kanatach wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji hybrydowe;j.

W przypadku Zle dziatajgcej wentylacji grawitacyjnej, gdy nie ma mozliwosci
technicznych zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, nalezy
wentylacje grawitacyjng wspomédc wentylacjg hybrydowa. System grawitacyjny nalezy
doposazy¢ w nasady hybrydowe, stanowigce zwienczenie komina oraz nawietrzaki
z zaworem dfawigco - zwrotnym oraz stabilizatory przeptywu.

W przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej, bezwzglednie
nalezy zapewni¢ doptyw powietrza do pomieszczenia przez urzgdzenia nawiewne
umieszczone w goérnej czesci okna lub w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.
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2. INSTALACIJA KLIMATYZACII

1) Instalacje klimatyzacji stosuje sie do obnizania temperatury powietrza, bez jego
wymiany i bez zmiany wilgotnosci z wytagczeniem pomieszczen technicznych i AZ.

2) W budynkach nowobudowanych Ilub modernizowanych nalezy przewidzie¢
scentralizowang klimatyzacje opartg o uktady VRF, agregaty wody lodowej lub pompy
ciepta, a w pojedynczych pomieszczeniach jako split/multisplit. W zwigzku
z wycofywaniem w klimatyzatorach czynnikéw chtodniczych o wysokim GWP
m.in. R410A, zaleca sie wybrac czynnik chtodniczy o nizszym GWP np. R32.

3) Klimatyzatory nalezy stosowac obligatoryjnie w pomieszczeniach: SOK, COT, salach
szkoleniowych, salach konferencyjnych, gabinetach lekarskich i poczekalniach przed
gabinetami lekarskimi, pomieszczeniach punktéw dystrybucyjnych (PD), AZ, OB oraz
we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, w ktérych panuje
dyskomfort termiczny.

4) W budynkach w ktérych:

a) projektuje sie instalacje klimatyzacji nalezy obligatoryjnie uwzgledni¢ system
sterowania klimatyzacjg, ktory bedzie wytaczac¢ prace chtodzacych jednostek
wewnetrznych po otwarciu w pomieszczeniu okna wyposazonego
w kontaktron. Kontaktrony nalezy projektowac zgodnie z zapisami w czesci Il
ust. 2 pkt 3 lit. f.,

b) funkcjonuje juz instalacja klimatyzacji, nie ma koniecznosci doposazania
pomieszczen w powyzej opisany system sterowania klimatyzacja.

5) Jednostki wewnetrzne klimatyzacji nalezy projektowaé tak, aby dopuszczalny
maksymalny poziom dzwieku w pomieszczeniach biurowych pochodzacy od urzadzen
stanowigcych wyposazenie techniczne budynkéw wynosit 35 dB.

6) Jednostki zewnetrzne klimatyzacji nalezy projektowaé¢ tak, aby dopuszczalny
maksymalny poziom dzwieku pochodzacy od urzgdzen wynosit 55 dB.

7) Dla pomieszczen punktow dystrybucyjnych nalezy wykonywac zgodnie z zatacznikiem
nr 14 do zatacznika nr 11 — Standardy Punktéw Dystrybucyjnych.

8) W pomieszczeniach COT nalezy zapewnié ciggty pomiar temperatury i dostosowac
wydajnos¢ chtodniczg urzadzen do zmieniajgcego sie w czasie obcigzenia cieplnego.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ nawilzania powietrza ktérego wilgotno$é wzgledna spada
ponizej 35% oraz umiescic¢ czujniki CO; zintegrowane z wentylacjg mechaniczng.

3. INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1) Centralne ogrzewanie nalezy projektowac¢ jako wodne, pompowe, zaizolowane
termicznie w systemie dwururowym lub rozdzielaczowym.

2) Nalezy stosowacd nastepujace elementy przekazujgce ciepto do pomieszczen:
a) grzejniki ptytowe,
b) grzejniki higieniczne:
- w gabinetach lekarskich,

- w poczekalniach przed gabinetami lekarskimi,
- w kuchniach,
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c) grzejniki tazienkowe w tazienkach z natryskiem,
d) ogrzewanie podtogowe wodne zintegrowane z pompg ciepta, instalowane w:
- SOK,
- salach szkoleniowych,
- salach konferencyjnych,
dla ktérych ogrzewanie systemem grzejnikowym nie jest wystarczajgce lub gdy
ogrzewanie podtogowe poprawi komfort uzytkowania pomieszczen.

3) W nowych budynkach nalezy obligatoryjnie uwzgledni¢ system sterowania
klimatyzacjg i ogrzewaniem, ktéry bedzie wytgczaé prace chtodzacych jednostek
wewnetrznych i grzejniki po otwarciu w pomieszczeniu okna wyposazonego w
kontaktrony. Kontaktrony nalezy projektowac zgodnie z zapisami w czesci Ill ust. 2 pkt
3 lit. f.

4. INSTALACIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Cieptg wode uzytkowa nalezy przygotowac:

1) w wezle cieplnym lub
2) w zasobniku c.w.u. z mozliwoscia wykorzystania jednoczesnie kilku zrodet ciepta
pochodzacych z:
a) kolektoréw stonecznych z systemem zabezpieczen przed przegrzaniem,
b) kotta gazowego,
c) pompy ciepta,
d) grzatki elektrycznej, gdy nie ma innej mozliwosci technicznej.

Uwaga! Woda w wymienniku c.w.u. podtgczonym do instalacji solarnej moze osiggaé
temperature nawet powyzej 80 °C. Dlatego w celu zapewnienia ochrony przed
poparzeniem i bardziej racjonalnego wykorzystania zgromadzonej ilosci gorgcej wody
nalezy zastosowaé zawdr mieszajacy, ktory stabilizuje temperature wody na zgdanym
poziomie.
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Rys. 35 Schemat przyktadowej instalacji solarne;j.

W budynkach istniejgcych, gdy nie ma innej mozliwosci, dopuszcza sie przygotowanie
cieptej wody uzytkowej przy pomocy przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych.

W budynkach, w ktdérych zastosowano petle cyrkulacyjng obligatoryjnie nalezy
zastosowac sterownik zegarowy pompy cyrkulacyjnej, wtaczajgcy cyrkulacje c.w.u.
w godzinach pracy ZUS.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1) Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac jako grawitacyjng standardowsa lub,
gdy przyczyni sie to do poprawy komfortu uzytkowania pomieszczen, jako
niskoszumowag.

2) W nowo budowanych budynkach oraz w trakcie catkowitej wymiany instalacji
wod - kan nalezy zastosowaé system kanalizacji dualnej, tj. zintegrowany system
zaopatrzenia w wode, umozliwiajgcy powtdrne wykorzystanie wody
szarej/deszczowej.

3) Dopuszcza sie stosowanie uktadu rozdrabniajgco - przepompowujgcego, gdy osprzet
sanitarny jest w duzym oddaleniu od pionu kanalizacyjnego lub jest ponizej poziomu
kanalizacji grawitacyjnej.

4) Instalacje kanalizacji sanitarnej i ogdélnosptawnej nalezy wyposazy¢ w zasuwy burzowe,
zabezpieczajgce pomieszczenia w budynku przed przeptywem zwrotnym S$ciekow
z kanalizacji zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. W pomieszczeniach technicznych,
magazynach akt i innych pomieszczeniach narazonych na zalanie nalezy obligatoryjnie
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zastosowac czujniki sygnalizujgce wyciek wody potgczony z systemem sygnalizacji
w budynku.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1) Odwodnienie dachéw nalezy wykona¢ poprzez:

a) zewnetrzny system rur spustowych.
b) wewnetrzny system kanalizacji grawitacyjnej
c) wewnetrzny system kanalizacji podcisnieniowej,

2) Nalezy stosowac elektryczne podgrzewanie systemu odwodnienia dachéw.
3) Odprowadzenie rur spustowych nalezy wykonac do:

a) wszelkiego rodzaju zbiornikdéw posadowionych pod spustami rynnowymi,
b) zbiornikéw podziemnych wyposazonych w pompe,
c) ogrodow deszczowych:

- W gruncie,

- w pojemnikach.

Rys. 36 Przyktad zastosowania ogrodow deszczowych na parkingach jako systemu
zagospodarowania nadmiaru wody deszczowe;j.
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Rys. 37 Przyktad zagospodarowania terenow zielonych jako ogrodéw deszczowych.

d) instalacji kanalizacji deszczowej z zastosowaniem zasuw burzowych
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym Sciekéw z sieci kanalizacyjnej
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. W pomieszczeniach technicznych,
magazynach akt i innych pomieszczeniach narazonych na zalanie nalezy
obligatoryjnie zastosowac czujniki sygnalizujgce wyciek wody podtgczone do
systemu sygnalizacji w budynku.

4) Odwodnienie terenu nalezy wykona¢ do:

a) infiltracyjnych niecek,

b) studni chtonnych,

c) podziemnych zbiornikéw infiltracyjnych,

d) podziemnych zbiornikéw, z ktérych wode nalezy wykorzysta¢ do:
- podlewania,
- sptukiwania misek ustepowych,
- mycia samochodoéw stuzbowych.

5) Nalezy stosowac inteligentne rozwigzania techniczne, ktére:

a) ograniczajg zuzycie wody zdatnej do picia, przeciwdziatajgc skutkom suszy,

b) optymalizujg ponowne wykorzystanie wody deszczowej, zapobiegajgc powodziom
spowodowanymi ulewnymi opadami. W przypadku wykorzystywania waod
opadowych, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, do sptukiwania toalet,
podlewania zieleni, mycia drdg i chodnikdow oraz innych potrzeb gospodarczych
nalezy dla tego celu wykonaé¢ odrebng instalacje, niepotgczong z instalacjg
wodociggowa.
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Centrala deszczowa

W31 2 koszem ssawnym

Rys. 38 Przyktadowa instalacja wody szarej

7. ZABEZPIECZENIE PRZED ZALANIEM
1) Obligatoryjne systemy przeciwzalaniowe:

a) inteligentne systemy do monitorowania wody, montowane za wodomierzem.
Automatyczny zawor odcinajgcy wode powinien by¢ wyposazony w czujniki stale
monitorujgce ci$nienie i natezenie przeptywu, odcinajgce natychmiast doptyw
wody do budynku w przypadku wykrycia wycieku.

b) zasuwy burzowe montowane na kanalizacji:

— wpusty piwniczne z zabezpieczeniem przeciwcofkowym,

— zasuwy do stosowania w poziomych przewodach kanalizacyjnych
z samoczynng klapg przeciwcofkowg i zamknieciem awaryjnym zasilanym
energia zewnetrzng zintegrowang z czujnikiem zalania,

— klapy zwrotne koricowe montowane w studniach lub zbiornikach,

— czujniki zalania zintegrowane z systemem wypompowujgcym wode/scieki,
z zasuwg burzowg, z sygnalizacjg ostrzegawcza.

Rys. 39 Od lewej: wpust piwniczny, zasuwa, klapa zwrotna.
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2) Dodatkowe zabezpieczenia przed zalaniem nalezy dobra¢ indywidualnie dla kazdego
budynku, w zaleznosci od potrzeb i miejsca wystepowania zagrozenia, np.:

a) Grodzie przeciwpowodziowe zabezpieczajagce pomieszczenia znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, chronigce przed skutkami nawalnych deszczy, powodzi
itp. Grodzie przeciwpowodziowe nalezy montowac¢ m.in. w oknach piwnicznych,
w wywietrznikach, w drzwiach do budynkéw, w drzwiach do pomieszczen, na
klatkach schodowych prowadzacych do piwnicy, w drzwiach do garazy.

3) Systemy przeciwzalaniowe nalezy montowaé w pomieszczeniach:

a) z dokumentacjg papierowq np.: AZ, OBD, pomieszczenia poligrafii,

b) z urzadzeniami elektrycznymi, elektronicznymi np.: rozdzielnie pradu NN, PD,
centrale telefoniczne,

c) technicznych np.: maszynownie dZzwigu, wentylatornie, kottownie, wezty cieplne,

sktady opatu,
d) w ktérych istnieje zagrozenie zalaniem.

—
\ =7

Barwrs 0 grb0oko

Rys. 40 Przykfad zastosowania grodzi przeciwpowodziowych w budynku.

8. ZRODtA ENERGII OGRZEWCZE)

Nalezy stosowac hybrydowe uktady ogrzewcze, wykorzystujac:
1) wezet cieplny zintegrowany z ogrzewaniem c.o., c.t. i c.w.u.,

2) kottownie gazowg, z wykorzystaniem jednofunkcyjnych kottéw kondensacyjnych,
pojedynczo lub w kaskadzie, z priorytetem na cieptg wode,

3) pompy ciepfta,
4) kolektory stoneczne,
5) elektryczne podgrzewacze c.w.u.,

6) kottownie olejowa.
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9. STACJA UZDATNIANIA WODY

W budynkach nalezy projektowaé stacje uzdatniania wody z rozprowadzeniem instalacji,
zakoniczonej punktami czerpalnymi wody pitnej w pomieszczeniach socjalnych. System
uzdatniania powinien byé ztozony z nastepujgcych elementéw:

1) filtra wstepnego,

2) stacji zmiekczania,

3) filtra weglowego,

4) lampy bakteriobdjczej UV.

Filtr mechaniczny

Filtr zeolitowy

Filtr weglowy

Filtr ochronny

Lampa hakteriohdjcza UV

l- filtracja ochronna

INSTALACJA

» filtracja wstepna
l > WODOCIAGOWA

woda
wodociggowa

m

1

poprawa wiasnosci organoleptycznych
wody — smaku, zapachu, bamvy, metnosci
dechloracja

do kanalizacji
do kanalizacji

+ dezynfekcja

doktadna filtracja mechanlczna

Rys. 41 Przyktadowy schemat uzdatniania wody

Jesli w budynku wykorzystywane sg dystrybutory filtrujgce do wody, ktére majg funkcje
podgrzewania i chtodzenia, nalezy obligatoryjnie zastosowac¢ sterownik zegarowy, wigczajacy

urzgdzenie poza godzinami pracy ZUS.

V. STANDARDY TECHNICZNE DLA OBIEKTOW ZAKtADU — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. INFORMACIJE OGOLNE
1) W zakresie instalacji elektrycznych obiekty powinny by¢ wyposazone w:

a) uktad zasilania w energie elektryczng, dobrany do warunkéw funkcjonowania
danego obiektu,

b) Przeciwpozarowy Wytacznik Prgdu (PWP),

c) rozdzielnice gtéwna niskiego napiecia (RGnn),

d) elektroniczne kompensatory mocy biernej (indukcyjnej i pojemnosciowej) z
aktywnymi filtrami wyzszych harmonicznych,

e) instalacje dystrybucji energii elektrycznej w budynku,
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f) rozdzielnice obiektowe / pietrowe,

g) instalacje odbiorcza / zasilajaca,

h) instalacje napiecia gwarantowanego serwerowni / punktéw dystrybucyjnych,
i) instalacje oswietlenie podstawowego,

j) instalacje oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw bezpieczenstwa,
k) instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych,

[) instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych,

m) instalacje fotowoltaiczng (OZE),

n) instalacje uziemiajgcy, odgromowsg i przeciwprzepieciowa,

o) instalacje ochrony przeciwporazeniowe;.

2) W zakresie instalacji teletechnicznych obiekty powinny by¢ wyposazone w:

a) instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) obejmujgcy detekcje zagrozen
pozarowych oraz sterowanie urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej,

b) instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) — jesli wymagajg tego
przepisy prawa,

c) instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN),

d) instalacje kontroli dostepu (SKD) z systemem gospodarowania kluczami
(depozytorami kluczy),

e) instalacje systemu dozoru wizyjnego (VSS),

f) instalacje systemu rozgtaszania komunikatéw ostrzegawczych,

g) instalacje sieci strukturalnej, w tym instalacje telekomunikacyjng (wg
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdin.
zmianami),

h) instalacje AV systeméw multimedialnych w salach konferencyjnych,
szkoleniowych, seminaryjnych,

i) instalacje systemu przywotawczego w toaletach dla niepetnosprawnych,

j) instalacje systemu parkingowego, jesli w obiekcie przewidziano parking,

k) instalacje detekcji tlenku wegla i LPG w garazu, jesli przewidziano
wielostanowiskowy garaz w budynku,

I) instalacje BMS,

m) instalacje systemu kierowania ruchem (SKR).

2. UKLtAD ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA

1) Doboru ukfadu zasilania w energie elektryczng nalezy dokonaé uwzgledniajac:

a) wielkos¢ obiektu,

b) moc szczytowa obiektu,

c) wymagania prawa w zakresie koniecznosci zapewnienia zasilania rezerwowego
(np. dla zasilania urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej, zasilania
urzadzen bezpieczenstwa itp.)

d) mozliwosci techniczne wykonania przytgczy zasilania podstawowego i
rezerwowego z sieci elektroenergetycznej,

e) koszty inwestycyjne,

f) koszty eksploatacyjne obiektu.

2) Nalezy opracowac analize techniczno — ekonomiczng mozliwosci przytaczenia obiektu do
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sieci elektroenergetycznej oraz koniecznosci zastosowania zasilania rezerwowego.

3) Analiza powinna okresli¢ koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne:

a) przytacza w grupie przytgczeniowej lll,

b) przytgcza w grupie przytaczeniowej 1V,

c) agregatu pradotworczego.

4) Analize mozna pomingc¢ tylko dla obiektdw przytgczanych w grupie przytaczeniowe;j V.

5) Na podstawie analizy nalezy uzgodni¢ sposdb zasilania obiektu.

6) Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie warunkoéw przytgczenia w uzgodnionej grupie
przytaczeniowej do wiasciwego terenowo Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

7) lezeli moc przytagczeniowa oraz grupa przytgczeniowa nie bedg zmieniane nie ma
koniecznosci wystepowania z wnioskiem o warunki przytaczenia.

8) Po otrzymania warunkéw przytgczenia oraz zawarciu umowy przylaczeniowej nalezy
zaprojektowaé¢, uzgodni¢ z OSD i wykona¢ zakres prac wynikajgcych z umowy
przytgczeniowe;.

9) W kazdym przypadku nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ z OSD i wykonac transmisje danych
z uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej do systemu BMS odbiorcy.
W/w rozwigzanie powinno zapewnic transmisje z protokotem MODBUS.

10) W przypadku przytgczenia obiektu w Il grupie przytgczeniowej nalezy zaprojektowaé
stacje transformatorowg z:

a) rozdzielnicg SN w izolacji powietrznej (dopuszczalne sg roztgczniki w izolacji
gazowej),

b) polem/polami  pomiarowym/i  obligatoryjnie z  roztgcznikiem/ami i
uziemnikiem/ami,

c) polem/polami transformatorowym/i obligatoryjnie wytgcznikowym/i,

d) transformatorem/ami obligatoryjnie w izolacji zywicznej.

e) potaczenia strony niskiego napiecia transformatora/éw z rozdzielnica RGnn
obligatoryjnie za pomoca szynoprzewodow.

11) Preferowana jest lokalizacja stacji transformatorowej w wydzielonym pomieszczeniu
budynku. Lokalizacje stacji nalezy uzgodnié z projektantem architektury budynku.

12) Agregat pradotworczy, jesli to mozliwe, nalezy instalowac poza budynkiem w obudowie
zewnetrznej wyciszonej. W szczegdlnych przypadkach, jesli nie ma innej mozliwosci
dopuszcza sie montaz agregatu w wydzielonym, przystosowanym pomieszczeniu w
budynku.

13) W zakresie obowigzkéw wykonawcy pozostaje:

a) opracowanie i uzgodnienie z OSD ,INSTRUKCII WSPOtPRACY RUCHOWEJ
AGREGATU PRADOTWORCZEGO z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA” — jesli agregat
bedzie zamontowany w obiekcie,

b) opracowanie i uzgodnienie z OSD ,INSTRUKCJI WSPOLPRACY RUCHOWEJ
INSTALACJI ODBIORCY z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA” — jesli obiekt bedzie
przytgczony w lll grupie przytgczeniowej,

c) opracowanie i uzgodnienie ,INSTRUKCJI EKSPLOATACII INSTALACII i URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH”. Instrukcja powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— charakterystyke urzadzen,

— opis w niezbednym zakresie uktadéw automatyki, pomiaréw, sygnalizacji,
zabezpieczen i sterowan,

— aktualne schematy z opisami, zgodnymi z obowigzujgcym nazewnictwem,

— opis czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i
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wytgczeniem w warunkach normalnej pracy,

— zasady postepowania w razie awarii oraz zaktécen w pracy,

— wymagania w zakresie eksploatacji urzadzen oraz terminy przeprowadzania
przeglagdow, préb i pomiardw,

— wymagania w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych dla danego wurzadzenia lub grupy urzadzen
elektroenergetycznych,

— identyfikacje zagrozen dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz dla $rodowiska
naturalnego zwigzanych z eksploatacjg danego urzadzenia lub grupy urzadzen
elektroenergetycznych oraz zasady postepowania pozwalajgce na eliminacje
podanych zagrozen,

— organizacje prowadzenia prac eksploatacyjnych,

— wymagania dotyczace srodkdw ochrony zbiorowej lub indywidualnej,
zapewnienia asekuracji, facznosci oraz innych technicznych lub organizacyjnych
srodkéw ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego,
zwanych dalej ,,srodkami ochronnymi”, okreslone w przepisach,

— wymagania kwalifikacyjne dla osdb zajmujgcych sie eksploatacjg danego
urzadzenia lub grupy urzadzen elektroenergetycznych, okreslone w przepisach,

— terminy, zakres okresowych ogledzin, sprawdzen i kontroli.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU (PWP)

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

PWP nalezy instalowac¢ wytgcznie na napieciu 400/230V.

Nalezy stosowac jako zestaw sktadajacy sie z urzadzenia uruchamiajgcego (przycisku),
urzadzenia sygnalizujgcego (lampek sygnalizacyjnych) i urzadzenia wykonawczego
(wyfacznika).

Zestaw powinien posiadac krajowga ocene techniczng, certyfikat statosci uzytkowych i
krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, wydane przez stosowng jednostke oceny
technicznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie zestawu PWP
z dopuszczeniem jednostkowym, wykonanego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j.
Lokalizacje przycisku zestawu nalezy uzgodni¢ etapie projektowania z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przycisk PWP nalezy odpowiednio oznakowac, umieszczajgc w widocznym miejscu przy
wejsciu gtéwnym do budynku znak wskazany pod numerem 219 w normie PN-N-
01256-4:1997 Znaki bezpieczeristwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe Ilub
rownowazne;j.

Zadziatanie PWP nie moze powodowaé uruchamiania agregatu pragdotwdrczego oraz
zadziatania automatyki SZR-u w przypadku zaniku napiecia zasilania podstawowego.
Uzycie PWP powinno wytgcza¢ wszystkie zasilacze UPS w obiekcie przez podanie
sygnatu na wejscie (a) EPO UPS-a (6w).

ROZDZIELNICA GEOWNA NISKIEGO NAPIECIA (RGnn)

1)

2)
3)

Rozdzielnice gtéwng nalezy instalowaé w wydzielonym pomieszczeniu zamknietym El
120.

Rozdzielnica powinna by¢ w wykonaniu szafowym o IP min. 31, | klasy izolacji.

Prgd znamionowy rozdzielnicy powinien by¢ dobrany do obcigzenia obiektu, z
uwzglednieniem min. 30% rezerwy na rozbudowe.
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4) W przypadku rozdzielnicy wielosekcyjnej nalezy stosowacé wytaczniki z napedem
silnikowym co najmniej w polach zasilajacych i sprzegtowych oraz uktad SZR-u ze
sterownikiem fabrycznie dedykowanym dla takich potrzeb.

5) W przypadku rozdzielnicy jednosekcyjnej dopuszcza sie wytgcznik w polu zasilajgcym
bez napedu silnikowego.

6) W polach zasilajgcych nalezy montowad analizatory parametry sieci klasy A z modutem
komunikacyjnym, umozliwiajgcym komunikacje po protokole MODBUS.

7) Aparaty odptywowe powyzej 63A nalezy stosowac jako wytgczniki bez napedu
silnikowego.

8) Aparaty odptywowe 63A i mniejsze dopuszcza sie jako roztaczniki bezpiecznikowe z
sygnalizacjg przepalenia wkfadki bezpiecznikowej lub wytgczniki instalacyjne ze
stykami pomocniczymi, z uwzglednieniem wytrzymatosci zwarciowe;.

9) Styki pomocnicze, sygnalizujgce otwarcie wszystkich wytgcznikéw, roztgcznikéw oraz
przepalenia wktadek bezpiecznikowych nalezy podtgczy¢ do listwy zaciskowej w
rozdzielnicy.

10) Szafy odptywoéw powinny byé wyposazone max. w 70% dostepnego miejsca na
aparature (dotyczy kazdej szafy odrebnie).

11) W szafach nalezy zastosowaé odpowiednig ilos¢ miejsca na wprowadzenie i
podtaczenie okablowania.

12) Nalezy zrealizowa¢ skuteczne odprowadzenie ciepta ze wszystkich szaf.

13) W kazdej sekcji powinna pozosta¢ jedna rezerwowa szafa bez wyposazenia
aparatowego.

14) Odptywy powinny by¢ przytagczane do rozdzielnicy przez zaciski montowane od strony
wejscia kabli.

15) W rozdzielnicy powinny by¢ montowane ostony aparatéw oraz drzwi petne w kazdej
szafie. Kazda szafa powinna by¢ wyposazona w kieszen na dokumentacje ze
schematem.

16) Opis rozdzielnicy powinien byé wykonany tabliczkami grawerowanymi.

17) W pomieszczeniu rozdzielnicy powinna by¢ zainstalowana gtéwna szyna uziemien.

18) W pomieszczeniu rozdzielnicy nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki srodowiskowe.
Nalezy stosowac odprowadzenie ciepta przez zastosowanie redundantnej klimatyzacji.

19) Nalezy stosowac ustawienie rozdzielnicy na podtodze technicznej lub kanale kablowym
i wprowadzenie okablowania od dotu rozdzielnicy. Tylko w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania.

20) W przypadku instalowania rozdzielnicy w pomieszczeniu na najnizszej kondygnacji
budynku obligatoryjnie nalezy montowaé system detekcji wilgoci na podtodze (w
kanale kablowym lub pod podtogg techniczng), wtgczony do BMS i SSWiN.

21) W pomieszczeniu rozdzielnicy powinny sie znajdowac:

a) chodniki dielektryczne,
b) schemat wielkoformatowy $cienny rozdzielnicy.
22) W bliskiej odlegtosci od pomieszczenia rozdzielnicy powinny byé umieszczone:
c) apteczka,
d) koc gasniczy,
e) gasnica na dwutlenek wegla dostosowana do wystepujgcego w rozdzielni napiecia,
f) szafke ze srodkami ochrony indywidualnej oraz innymi sSrodkami ochronnymi.
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5. ELEKTRONICZNE KOMPENSATORY MOCY BIERNEJ (INDUKCYJNEJ | POJEMNOSCIOWEJ) Z
AKTYWNYMI FILTRAMI WYZSZYCH HARMONICZNYCH

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

W pomieszczeniu RGnn nalezy zamontowac¢ kompensator / -y elektroniczne dla
potrzeb kompensacji mocy biernej i poprawy jakosci energii elektryczne;.

Elementem integralnym kazdego kompensatora powinien by¢ aktywny filtr wyzszych
harmonicznych.

Nalezy zainstalowac jeden odrebny kompensator dla kazdego toru zasilajgcego z
uktadem pomiarowo — rozliczeniowym energii elektrycznej.

Kompensatory powinny automatycznie generowa¢ moc o wymaganym charakterze
(indukcyjna lub pojemnosciowq).

Kompensatory powinny by¢ sterowane pragdem pomiarowym 3-fazowym (w kazdej
fazie) obcigzenia z przektadnikdéw pradowych, zainstalowanych w torach zasilajacych
rozdzielnicy gtdwnej RGnn.

Kompensatory powinny miec¢ zakres regulacji wspotczynnika mocy w 0,5 ind. + 0,5 poj.
do utrzymania wspotczynnika mocy na poziomie tgep=0,4.

Kompensatory powinny by¢ wyposazone w modut komunikacyjny, umozliwiajacy
komunikacje po protokole MODBUS.

Wymaga sie aby szczegétowego doboru parametrow kompensatoréw dokonaé po
30% rezerwy dla przysztosciowego wzrostu mocy biernej. Pomiary wykonaé po
uruchomieniu wszystkich urzgdzen w obiekcie.

6. INSTALACJA DYSTRYBUCII ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Strukture zasilania urzagdzen w budynku powinna by¢ oparta o rozdzielnice gtéwng
RGnn, ktéra bedzie stanowi¢ gtdwny punkt dystrybucji napiecia podstawowego
0,4/0,23kV.

W budynku nalezy wydzieli¢ szachty instalacyjne jako wydzielone strefy pozarowe
El1120 z drzwiami EI60, w ktérych beda umieszczone rozdzielnice pietrowe.

Nie dopuszcza sie montazu rozdzielnic bezposrednio na drogach ewakuacyjnych.

Z rozdzielnic pietrowych, energia elektrycznych dystrybuowana bedzie przewodami i
kablami uktadanymi w systemowych korytkach kablowych, podwieszanych pod
stropem w przestrzeni miedzysufitowe;j.

Preferuje sie stosowanie koryt siatkowych.

Poza trasami kablowymi z korytami w pomieszczeniach biurowych i innych
Lreprezentacyjnych” okablowanie nalezy wykonywaé jako podtynkowe.

W pomieszczeniach technicznych, garazu itp. dopuszcza sie uktadanie okablowania w
rurkach instalacyjnych sztywnych o wytrzymatosci 750 N, z tworzywa sztucznego
PC/ABS bezhalogenowego, koloru czarnego. Przy tym sposobie uktadania nalezy
stosowac ksztattki sztywne w tym samym kolorze co rurki.

Okablowanie powinno by¢ wykonane kablami i przewodami obligatoryjnie z zytami
miedzianymi w izolacji na napiecie odpowiednio 0,6/1kV oraz 450/750V.

Na drogach ewakuacyjnych okablowanie uktadaé¢ na korytach kablowych ponad
sufitem podwieszanym lub w zabudowie min. EI30, alternatywnie dopuszcza sie
zastosowanie przewody w klasie reakcji na ogie B min. 2ca-slb,d1,al.

10) Okablowanie w budynku (poza okablowaniem do zasilania i sterowania urzadzen

stuzgcych ochronie ppoz.) powinno by¢ wykonane w klasie reakcji na ogien wg
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Rozporzadzenia CPR (Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 305/2011 z dnia 9 marca

2011r).

11) Dla zasilania odbiornikéw stuzgcych ochronie przeciwpozarowej nalezy stosowac trasy
kablowe przebadane wspdlnie (kabel + koryto lub kabel + uchwyt) i posiadajgce
certyfikat na mozliwos¢ dostarczania energii elektrycznej w czasie pozaru w czasie
stosownym do czasu dziatania urzadzenia.

12) Trasy kablowe oraz inne urzadzenia elektryczne i teletechniczne, w tym rozdzielnice i
szafki telekomunikacyjne, ktére wystepujg na drogach ewakuacyjnych oraz szachty
(szyby) kablowe i pomieszczenia elektryczne, powinny zosta¢ obudowane, majac na
wzgledzie wymagania w tym zakresie zawarte w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225z pdzn.
zmianami),

b) Normie N SEP-E-004 lub réwnowaznej,

c) Normie N SEP-E-005 lub réwnowazne;j,

d) Normie N SEP-E-007 lub réwnowazne;j,

e) Normie PN-IEC 60364-3 lub réwnowazne;j,

f) Normie PN-IEC 60364-4-482 lub réwnowaznej,

g) Normie PN-EN 50575 lub réwnowaznej,

h) Normie PN-EN 13501-1 lub réwnowaznej,

i) Rozporzadzeniu CPR (Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011r).

13) Wszystkie zabudowy i przegrody powinny zosta¢ zawarte w projekcie branzy
architektonicznej po wydaniu dla niej wytycznych od branzy elektrycznej.

7. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE / PIETROWE

1) Rozdzielnice pietrowe nalezy montowa¢ w obudowach stojgcych lub wiszacych w
zaleznosci od potrzeb i mozliwosci technicznych ich montazu w konkretnej lokalizacji.
Informacje o wyborze rodzaju obudowy nalezy umiesci¢ w koncepcji programowo —
przestrzennej.

2) Szafy powinny posiadaé ostony aparatury oraz drzwi petne zamykane na zamek.

3) Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w niezbedng aparature:

a) roztacznik izolacyjny,

b) aparature zabezpieczeniowg i sterowniczg wg potrzeb,
c) ochronniki przeciwprzepieciowe,

d) lampki kontrolne dla sygnalizacji obecnosci napiecia.

4) Jako zabezpieczenie obwoddw nalezy stosowac wytgczniki nadmiarowo-prgdowe oraz
wytgczniki réznicowo — prgdowe typu AC.

5) Wszystkie aparaty w rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w styki pomocnicze.

6) W rozdzielnicach nalezy stosowa¢ bloki rozdzielcze.

7) Obudowy rozdzielnic stosowac:

a) w Il klasie ochronnosci - w miejscach ogdlnie dostepnych
b) w | klasie ochronnosci - w pomieszczeniach wydzielonych tylko dla potrzeb
instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

8) Prad znamionowy rozdzielnicy powinien by¢é dobrany do ich obcigzenia,
z uwzglednieniem min. 30% rezerwy na rozbudowe.
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8.

Zasilanie urzadzen elektrycznych wykonaé¢ kablami i przewodami zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie ,,INSTALACJA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU”. Przy
wykonaniu zasilania nalezy stosowac réwniez wytyczne producentéw urzadzen.

9.

10.
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9) Styki pomocnicze, sygnalizujgce otwarcie wszystkich wytgcznikdw i roztgcznikéw
nalezy podtaczyc¢ do listwy zaciskowej w rozdzielnicy.

10) Kazda obudowa rozdzielnicy powinna by¢ wyposazona maksymalnie w 70%
dostepnego miejsca na aparature.

11) Odptywy powinny by¢ przytgczane do rozdzielnicy przez zaciski montowane od strony
wejscia kabli.

12) Kazda rozdzielnica powinna byé wyposazona w kieszen na dokumentacje ze
schematem.

13) Opis rozdzielnicy powinien byé wykonany tabliczkami grawerowanymi.

INSTALACJA ODBIORCZA / ZASILAJACA

INSTALACJA NAPIECIA GWARANTOWANEGO SERWEROWNI / PUNKTOW
DYSTRYBUCYJNYCH

1) W serwerowni nalezy zamontowac:

a) rozdzielnice RS, ktéra powinna by¢ zasilana co najmniej dwoma WLZ-ami z
rozdzielnicy RGnn,
b) zasilacz UPS typu on-line w uktadzie réwnolegtym 1+1.

2) W normalnych warunkach oba moduty zasilacza UPS powinny pracowac rdwnolegle,
kazdy z potowg mocy obcigzenia. W przypadku awarii jednego nich cate obcigzenie
powinien przejgc zasilacz nie uszkodzony.

3) Moc zasilacza UPS nalezy dobra¢ do przewidywanego obcigzenia, powiekszonego o
min. 20% na rozbudowe.

4) UPS powinien byé wyposazony w karte umozliwiajagcg przytgczenie detektoréw
srodowiskowych.

5) Zrédiem energii zasilania awaryjnego dla zasilacza UPS powinna by¢ zewnetrzna
bateria akumulatoréow litowo-jonowych.

6) Bateria powinna zapewni¢ podtrzymanie zasilania z petng mocg przez min. 15 minut.

7) Nalezy zastosowac by-pass serwisowy oraz zewnetrzny transformator separacyjny.

8) Z sekcji napiecia gwarantowanego rozdzielnicy RS, ktéra powinna by¢ zasilana przez
zasilacz UPS i transformator separacyjny zasilane powinny byc¢:

a) listwy zasilajgce PDU w szafach serwerowych,

b) jednostki klimatyzacyjne w pomieszczeniu serwerowni i punktach
dystrybucyjnych,

c) listwy zasilajgce w szafach punktéw dystrybucyjnych PD.

9) Listwy PDU w szafach serwerowych powinny by¢ zasilane przez gniazda 3-fazowe 32 A,
montowane pod podtogg techniczng, pod szafami. W kazdej szafie powinny by¢
zastosowane dwie listwy zasilane z roznych obwodéw rozdzielnicy RS.

INSTALACJA OSWIETLENIE PODSTAWOWEGO

1) Oswietlenie sztuczne podstawowe budynku powinno wspomagaé oswietlenie
naturalne w pomieszczeniach.

2) W obiektach nowobudowanych oraz w obiektach istniejgcych, w ktérych przewidziano
catkowita wymiane instalacji elektrycznej oswietleniowej na nowg (wymiane
oprzewodowania i opraw oswietleniowych), w pomieszczeniach pracy cztowieka
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nalezy stosowac technologie, ktéra w uktadzie oswietlenia sztucznego bedzie posiadaé
zaimplementowany algorytm zmiany parametrow oswietlenia wedtug naturalnego
widma swiatfa i tym samym dostosuje te parametry do rytmu dobowego cztowieka.
Zmiana temperatury barwowe] swiatta w ciggu dnia powinna odbywac sie zgodnie z
krzywg odwzorowujgcy Swiatto naturalne od cieptej bieli rano (ok. 2700K), przez
intensywne, chtodne swiatto w $rodku dnia (ok. 6500K), az po charakteryzujgce sie
mniejszym, ale dalej zgodnym z norma natezeniem oswietlenie wieczorne o cieptej
barwie (ok. 2700K).

Technologia automatycznej zmiany parametrow sSwiatta oswietlenia sztucznego
powinna zapewni¢ maksymalne wykorzystanie oswietlenia naturalnego (dziennego),
bez zbednego , przeswietlania” pomieszczen swiattem sztucznym.

Magistralg komunikacyjng w uktadzie sterowania oswietleniem (poza pomieszczeniami
sanitariatow, porzadkowych, technicznych itp.) powinna by¢ magistrala DALI 2.

Przez wykorzystanie magistrali DALI 2 nalezy zastosowac sterowanie oswietleniem z
systemu BMS, z wykorzystaniem integracji np. z systemem AV w salach dydaktycznych
i konferencyjnych.

Rozwigzanie powinno zapewni¢ optymalizacje zuzycia energii elektrycznej dla potrzeb
osSwietlenia sztucznego elektrycznego.

Nalezy stosowac wytgcznie oprawy ze zrédtami Swiatta wykonanymi w technologii LED.
Oprawy poza montowanymi w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych,
porzadkowych itp. powinny by¢ wyposazone w magistrale DALI 2.

W ciggach komunikacyjnych, gdzie nie wystepuja miejsca pracy nalezy montowac
oSwietlenie w  technologii, ktéra w uktadzie oswietlenia sztucznego umozliwi
automatyczng zmiane strumienia $wiatta przy statej temperaturze barwowej 4000K. W
przypadku wykrycia obecnosci cztowieka przez system w strefie komunikacyjnej
natezenie oswietlenia powinno by¢ utrzymywane state, o wartosci zgodnej z
obowigzujgcym wydaniem normy PN-EN 12464-1 lub réwnowaznej na odcinku min. 10
m od miejsca wykrycia. Przy braku obecnosci cztowieka natezenie oswietlenie powinno
by¢ zmniejszone do 20% wartosci podstawowe]. Zmniejszenie strumienia powinno
nastgpi¢ po 3 minutach od wykrycia braku obecnosci cztowieka. Zwiekszenie
strumienia powinno odbywadé sie w sposdb ptynny w ciggu 5 s od momentu wykrycia
obecnosci cztowieka. Czujniki obecnosci powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta
wykrywana obecno$¢ cztowieka po wejsciu z kazdego mozliwego przejscia,
prowadzgcego do strefy komunikacyjnej.

10) Sterowanie oswietlenia z magistralg DALI 2 nalezy wykona¢ przez regulatory oraz

panele Scienne w poszczegdlnych pomieszczeniach.

11) W pomieszczeniach nie przeznaczonych dla pracy cztowieka (np. sanitariatach,

porzadkowych, technicznych itp.) nalezy montowac¢ oprawy oswietleniowe LED ze
statym strumieniem o statej temperaturze barwowej 4000K.

12) Forme oraz stopien ochrony opraw nalezy dobraé do charakteru danego

pomieszczenia w uzgodnieniu z projektantem architektury wnetrz obiektu.

13) Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ miedzy innymi

deklaracje zgodnos$ci z obowigzujgcym wydaniem normy PN-EN 62471 lub
rownowazng, dotyczgcg bezpieczeAstwa fotobiologicznego lamp i systeméw
lampowych, ktéra jest integralng czesciag dyrektywy niskonapieciowej (LVD)
2014/35/UE.
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14) Minimalny poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
przyjac zgodnie z obowigzujgcym wydaniem normy PN-EN 12464-1 lub réwnowazna.

15) Sterowanie oswietleniem pomieszczen sanitarnych wykona¢ za pomocg czujnikéw
obecnosci on/off (nie dopuszcza sie stosowania czujek ruchu).

16) Sterowanie oswietleniem pomieszczen technicznych, porzadkowych itp. nalezy
wykonaé przez lokalne tgczniki Scienne.

17) Nalezy zapewni¢ w BMS monitorowanie oraz generowanie alarméw po wykryciu
standw awaryjnych poszczegdlnych opraw oswietlenia podstawowego, wtgczonych na
magistrale DALI 2.

18) W obiektach, w ktérych w zakresie instalacji elektrycznej oswietleniowej przewidziano
tylko wymiane opraw oswietleniowych nalezy montowac oprawy o$wietleniowe LED
ze statym strumieniem o statej temperaturze barwowej 4000K. Forma i stopien
ochrony powinien by¢ dostosowanych do charakteru pomieszczenia oraz warunkow
Srodowiskowych.

19) Warunkiem pozostawienia istniejgcego oprzewodowania do dalszej eksploatacji jest
jego dobry stan techniczny, zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie, co powinno by¢
potwierdzone w wynikach badan i oceny zgodnosci z aktualnymi wymaganiami prawa
budowlanego i przepiséw bhp.

20) Nie dopuszcza sie wymiany zrédet swiatta w istniejgcych oprawach oswietleniowych
na zrodta LED.

21) Przed wymiang opraw oswietleniowych dla kazdego pomieszczenia nalezy dokonad ich
doboru (ilosci i typu) na podstawie obliczen fotometrycznych z zastosowaniem
oprogramowania specjalistycznego.

22) Dobdér opraw os$wietleniowych powinien zapewni¢ uzyskanie parametréw
fotometrycznych w pomieszczeniach zgodny z aktualnym wydaniem normy PN-EN
12464-1:2022-01 lub réwnowaznej.

23) Po wykonaniu nowego oswietlenia nalezy wykonaé pomiary fotometryczne, ktére
nalezy powtarza¢ nie rzadziej niz co 5 lat. Protokoty z pomiaréw powinny by¢
przechowywane w ksigzce obiektu.

11. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | PODSWIETLANYCH ZNAKOW
BEZPIECZENSTWA

1) W klatkach schodowych oraz w korytarzach i innych ciggach komunikacyjnych
stanowigcych drogi ewakuacyjne nalezy zastosowac oswietlenie drég ewakuacyjnych
jako element oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego, wraz z oprawami
oswietleniowymi na koncach drég ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

2) Minimalny czas podtrzymania oswietlenia awaryjnego powinien wynosié¢ min. 1 godz.,
przy czym 50% wymaganego natezenia oswietlenia bedzie wytworzone w ciggu max.
5 s, a petny poziom natezenia w ciggu 60 s.

3) Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno wynosi¢ min. 1lx w
centralnym pasie drogi, natomiast stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
minimalnego natezenia wzdifuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1. Uwaga: jezeli dla danego obiektu pojawig sie inne zalecenia dotyczace
wymaganego natezenia osSwietlenia np. jako $rodka zastepczego wynikajacego z
postanowienia PSP to wymaganie te stajg sie obligatoryjne.

4) Przy urzadzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach i Recznych Ostrzegaczach
Pozarowych, ktére nie s3 montowane na drodze ewakuacyjnej nalezy zastosowac
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oprawy osSwietlenia awaryjnego, aby uzyska¢ w poblizu miejsca zainstalowania tych
urzgdzen natezenie oswietlenia min. 5Ix.

5) W garazu oraz w salach konferencyjnych nalezy zastosowac oswietlenie strefy otwarte;j
(zapobiegajagce panice) jako element oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.
Minimalny czas podtrzymania oswietlenia awaryjnego powinien wynosi¢ min. 1 godz.,
przy czym 50% wymaganego natezenia oswietlenia bedzie wytworzone w ciggu max.
5 s, a petny poziom natezenia w ciggu 60 s. Natezenie oswietlenia w strefie otwartej
powinno wynosi¢ min. 0,5Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
do minimalnego natezenia w strefie otwartej powinien by¢ nie wiekszy niz 40:1.

6) Nalezy stosowac¢ oprawy os$wietlenia awaryjnego w technologii LED. Minimalna
warto$¢ wskaznika oddawania barw R, dla Zrodet $wiatta w projektowanych oprawach
osSwietleniowych wynosi 40.

7) Na drogach ewakuacyjnych nalezy zamontowaé pods$wietlane w technologii LED
wewnetrznie znaki bezpieczenstwa wyposazone w znaki graficzne wskazujace kierunki
ewakuacji.

8) Piktogramy na poszczegdlnych oprawach powinny by¢ naniesione zgodnie z planem
ewakuacji, ktéry powinien by¢ elementem projektu architektoniczno-budowlanego,
w oparciu o aktualne wydanie normy w tym zakresie.

9) Minimalny czas podtrzymania po zaniku napiecia zasilania podstawowego powinien
wynosi¢ min. 1 godz., przy czym 50% wymaganej luminancji bedzie wytworzone w
ciggu max. 5s, a petny poziom wymaganej luminancji w ciggu 60 s. Luminancja kazdej
czes$ci barwnej znaku bezpieczeristwa bedzie wynosi¢é co najmniej 2 cd/m? we
wszystkich kierunkach widzenia majacych znaczenie dla bezpieczenstwa. Stosunek
maksymalnej luminancji do minimalnej luminancji zaréwno biatych, jak i barwnych
czesci znakow bezpieczenstwa, powinien by¢ nie wiekszy niz 10:1. Stosunek luminancji
czesci biatej znaku (Lpiel) do luminancji czes$ci barwnej znaku (Lbarwa) Nie bedzie mniejszy
niz 5:1 i wiekszy niz 15:1.

10) Znaki bezpieczenistwa powinny by¢é montowane nad wyjsciami ewakuacyjnymi, w
miejscach zmiany kierunku ewakuacji oraz na samej drodze ewakuacyjnej na
wysokosci 245 cm.

11) Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz podswietlanych znakdw
bezpieczenstwa powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub
inng jednostke certyfikujgca.

12) Oswietlenie awaryjne wraz ze znakami bezpieczenstwa nalezy stosowaé w technologii
centralnej baterii, ktéra bedzie umieszczona w pomieszczeniu RGnn. Okablowanie
nalzy zastosowac w klasie PH90.

12. INSTALACIJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH

1) Obwody gniazd wtyczkowych powinny by¢ zasilone z rozdzielnic pietrowych.

2) Gniazda 1-fazowe nalezy stosowac na napiecie 230 V, pragd znamionowy 16A.

3) Gniazda 3-fazowe na napiecie znamionowe 400/230 V.

4) Jako zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe obwoddéw nalezy stosowaé wytgczniki
instalacyjne nadmiarowe w rozdzielnicach.

5) Poszczegdlne grupy obwoddéw powinny byé zabezpieczone dodatkowo roztgcznikami
réoznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym 30mA, przy czym nie dopuszcza sie
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przyfaczania wiecej niz 3 obwoddéw 1-f do jednego wytacznika réznicowo-pradowego
3-f.
6) Stopien ochrony gniazd powinien by¢ dobrany do rodzaju pomieszczen:
a) P20 - pomieszczenia biurowe, ciggi komunikacyjne itp.
b) min. IP44 - wezty higieniczno-sanitarne, pomieszczenia techniczne i socjalne itp.
7) W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zamontowac odpowiednig ilos¢ gniazd, w
zaleznosci od potrzeb np. urzagdzeh w danym pomieszczeniu, serwisu sprzatajgcego,
uzytkownikéw pomieszczenia.
8) Miejsce montazu gniazd dobrac¢ do potrzeb zasilania urzagdzen przez te gniazda.
9) Podstawowa wysokos$¢ montazu gniazd:
a) 30 cm od powierzchni podtogi - w pomieszczeniach ,,suchych”,
b) 90 cm od powierzchni podtogi - dla pomieszczen ,mokrych” (wezty higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia techniczne i socjalne).
10) Dopuszcza sie inne wysoko$ci montazu jesli bedzie to podyktowane uzasadnionym
powodem lub wynika z aranzacji architektonicznej pomieszczenia.
11) W zestawach PEL nalezy stosowac 3 gniazda ogélne w ramkach 3-krotnych dla kazdego
zestawu.
12) Osprzet powinien by¢ z jednej linii wzornicze] dla catego zestawu.
13)Dla kazdego gniazda, ktére nie bedzie dedykowane do zasilania konkretnego
urzadzenia nalezy przyjgé moc zainstalowang 2 kW.
14) Wspodtczynnik jednoczesnosci dla obwoddéw gniazd w obrebie rozdzielnicy nalezy
przyjac:
a) 0,2 - przy ilosci gniazd < 50 szt.
b) 0,1 - przy ilosci gniazd > 50.
15) Gniazda i inny osprzet instalacyjny dopuszcza sie montowaé w zabudowach
meblowych tylko pod warunkiem:
a) wykonania zabuddéw z materiatdw niezapalnych z klasyfikacjg ogniowg B-s2, dO w
obrebie min. 50 cm od zainstalowanego osprzetu oraz tras oprzewodowania,
b) zastosowania osprzetu w wykonaniu natynkowym.
16) W zabudowach typu ,szafa” (bez blatéw roboczych):
a) oprzewodowanie powinno by¢ wykonane przewodami elastycznymi,
b) przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przez
umieszczenie ich w peszlach bezhalogenowych o wytrzymatosci 750 N,
c) peszle powinny by¢ mocowane do podfoza uchwytami z wkretami metalowymi
max. co 25 cm,
d) oprzewodowanie uktadane w liniach prostych, prostopadle i réwnolegle do
krawedzi zabudow.
17) W zabudowach typu ,biurko”, ,lada”, ,katedra” itp. osprzet instalacyjny montowac:
a) w blatach jako systemowe mediaporty blatowe, wykonane z aluminium, z
odpowiednig iloScig i typem gniazd,
b) oprzewodowanie o parametrach opisanych powyzej uktada¢ w kanatach
instalacyjnych aluminiowych.
18) W zabudowach meblowych zamknietych przestrzennie, w ktéorych bedzie
zamontowana instalacja elektryczna nalezy zapewnic¢ grawitacyjng wymiane powietrza
w tych przestrzeniach.
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13. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH DEDYKOWANYCH

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

W pomieszczeniu rozdzielnicy RGnn nalezy zainstalowac zasilacz UPS z uktadem by-
pass (odrebnie od zasilacza UPS w serwerowni), ktéry bedzie wytagcznie dla potrzeb
zasilania obwodéw gniazd dedykowanych i zapewni podtrzymanie napiecia ze 100%
mocy wyjsciowej przez co najmniej 7 minut.

Moc zasilacza nalezy dobrac przyjmujgc moc jednego zestawu gniazd w PEL o wartosci
700 W.

Wspotczynnik jednoczesnosci dla obwoddéw gniazd dedykowanych w obrebie
rozdzielnicy nalezy przyja¢: 0,6. Wynikowg moc szczytowg do doboru zasilacza UPS
nalezy powiekszy¢ o min. 20% na rozbudowe instalacji.

W pomieszczeniu rozdzielnicy RGnn nalezy zamontowaé rozdzielnice napiecia
gwarantowanego w odrebnej obudowie.

Przy rozdzielnicach obiektowych / pietrowych zamontowaé rozdzielnice napiecia
gwarantowanego, w odrebnych obudowach, wyraznie oznakowanych.

Zasady wykonania rozdzielnic nalezy stosowac takie same jak dla rozdzielnic
obiektowych / pietrowych, z tym ze wytgczniki réznicowo — prgdowe nalezy stosowac
typu A oraz dopuszcza sie zabezpieczen w postaci roztgcznikdw bezpiecznikowych.
Przy doborze zabezpieczen nalezy stosowac zasade selektywnosci, w taki sposéb aby
uszkodzenie jednego obwodu powodowato wytgczenie tylko uszkodzonego obwodu.
Nie dopuszcza sie wytgczania lub obnizania napiecia na wyjsciu z zasilacza UPS przy
uszkodzeniu wydzielonego obwodu.

Zasade selektywnosci nalezy potwierdzi¢ obliczeniami technicznymi oraz fizycznie przy
probach odbiorowych.

Przy wszystkich stanowiskach roboczych, ktére bedg wyposazone w sprzet
komputerowy nalezy zamontowac zestawy PEL, w ktérych nalezy stosowaé 3 gniazda
dedykowane typu DATA w ramkach 2-krotnych dla kazdego zestawu.

10) Osprzet powinien by¢ z jednej linii wzorniczej dla catego zestawu.

14. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA (OZE)

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

Na wstepie prac projektowych nalezy sporzadzi¢ symulacje zawierajacg analize
mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej w obiekcie z prognozg uzysku energii
elektrycznej. Opracowanie powinno zawieraé¢ analize techniczno — ekonomiczng
montazu instalacji pokazujgcg czas zwrotu kosztéw instalacji.

Na podstawie w/w analizy nalezy uzgodnié zakres, sposdb, miejsce montazu i moc
instalacji fotowoltaicznej, odrebnie dla kazdego obiektu.

Montaz instalacji na obiektach objetych ochrong Konserwatora Zabytkow nalezy
dodatkowo uzgodni¢ z wtasciwym Konserwatorem Zabytkdw.

Przy montazu paneli fotowoltaicznej nalezy uwzglednié zacienianie pochodzace od
wszystkich elementow w poblizu paneli fotowoltaicznych, w szczegélnosci: kominow,
attyk, swietlikdw, urzadzen, zwodow instalacji odgromowej itp.

Wymaga sie aby catosc¢ instalacji fotowoltaicznej znajdowata sie w strefie ochronnej
instalacji odgromowej.

W instalacji nalezy montowac obligatoryjnie optymalizatory mocy, co najmniej jeden
na dwa panele PV (zalecane na kazdy panel odrebnie).

Panele PV nalezy montowac¢ od strony potudniowej lub jak najbardziej zblizone do
kierunku pofudniowego.
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8) Kazdy panel fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w ztgczki o stopniu ochrony co najmniej IP67.
Ztaczki powinny zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego przetgczania oraz pozwoli¢ na
dowolnos¢ modyfikowania struktury okablowania paneli.

9) Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne DC nalezy wykona¢ kablami solarnymi 1-
zytowymi 1x 6mm? odpornych na UV, o napieciu znamionowym 0,6/1kV i podwdjna
izolacja.

10) Moc instalacji nie powinna przekracza¢ 50 kW,.

11) Inwerter nalezy montowa¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy RGnn lub w innym, ktére
stanowi pomieszczenie zamkniete El.

12) Inwerter powinien stale regulowa¢ optymalny punkt eksploatacyjny instalacji
dostosowujgc w ten sposdb instalacje do dynamicznych warunkéw pogodowych i
nastonecznienia.

13) Inwerter powinien posiada¢ funkcje ENS, ktéra odpowiada za potaczenie, ktére
bezpiecznie oddziela instalacje fotowoltaiczng od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach
przy niej.

14) Ochronniki przepieciowe w inwerterze powinny chroni¢ moduty i elektronike przed
przepieciami po stronie napiecia DC oraz AC.

15) Inwerter powinien by¢ wyposazony w oprogramowanie odpowiednie do uktadu i
parametréw sieci elektroenergetycznej oraz wielkosci i lokalizacji instalacji fotowoltaiczne;.

16) Wyprodukowana w instalacji PV energia elektryczna powinna by¢ w pierwszej kolejnosci
konsumowana przez odbiorniki zainstalowane na obiekcie.

17) W przypadku pojawienia sie nadwyzki wyprodukowanej energii zostanie ona sprzedana do
sieci dystrybucyjne;j.

18) Obowigzkiem Wykonawcy pozostaje zgtoszenie do wtasciwego OSD faktu zainstalowania
instalacji fotowoltaicznej w obiekcie.

19) Po wykonaniu instalacji PV Wykonawca robét powinien:

a) sprawdzi¢ brak doziemien w okablowaniu DC i po ewentualnym stwierdzeniu
doziemien usungt je,

b) sprawdzi¢ fazowanie odptywéw AC inwertera,

c) sprawdzi¢ poziom izolacji w okablowaniu DCi AC,

d) dokonac¢ nastaw i ich korekt na elementach zabezpieczen sterowania,

e) sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania uktadéw zabezpieczen sterowania,

f) dokonac prawidtowych nastaw inwertera.

20) Obiekt nalezy oznakowaé zgodne z aktualnym wydaniem normy: PN-HD 60364-7-712

lub réwnowaznej w nastepujacych miejscach:

a) w rozdzielnicy RGnn,

b) rozdzielnicy do ktérej jest wtgczony inwerter,

c) przy uktadzie pomiarowo — rozliczeniowym energii elektrycznej,
d) przy kazdym przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

21) W kazdym punkcie dostepu do czesci pod napieciem po stronie DC nalezy umiesci¢ w

sposdb trwaty ostrzezenie, ze czesci te mogg by¢ nadal zasilane po:
a) po wytaczeniu inwertera,
b) po wytgczeniu napiecia Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu.
c) po ustawieniu roztgcznika DC w pozyciji ,,0”.
22) Inwerter powinien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny z protokotem MODBUS.
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15. INSTALACJA UZIEMIAJACA, ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

1) Instalacja powinna zapewnic:

a) kontrolowany przeptyw pradu piorunowego do ziemi przy wytadowaniu
bezposrednim w element budynku lub jego poblizu,

b) minimalizacje skutkéw impulsu elektromagnetycznego wywotanego tym
przeptywem,

c) minimalizacje napiecia dotykowego i krokowego w budynku.

2) Instalacje odgromowg wykona¢ w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN 62305 lub
rownowaznej.

3) Poziom ochrony odgromowej LPL [en: lightning protection level] nalezy przyja¢ na
podstawie analizy ryzyka, opracowanej dla konkretnego obiektu.

4) Urzadzenie piorunochronne LPS wykonac i sprawdzi¢ w oparciu o w/w normy.

5) Pod wzgledem fadu przestrzennego i estetyki zwody oraz przewody odprowadzajgce
instalacji odgromowej nalezy zaprojektowac i wykonaé w uzgodnieniu z projektantem
architektury obiektu.

6) Pod wzgledem mozliwosci konstrukcyjnych rozwigzania uzgodni¢ z projektantem
konstrukcji budynku.

7) Wymaga sie maksymalnego wykorzystania elementéw metalowych dachu i konstrukcji
budynku, ktore sg dopuszczone przez w/w normy. Materiaty ktére dopuszcza sie do
budowy instalacji to:

a) stal ocynkowana — dla elementéw w powietrzu (bez wyprowadzen z betonu /
zelbetu),

b) stal nieocynkowana (czarna) — dla elementéw w betonie / zelbecie,

c) stal nierdzewna lub pomiedziowana — dla elementéw uktadanych w ziemi oraz
wyprowadzenia instalacji z zelbetu do powietrza i do ziemi.

8) Zaleca sie stosowanie uzioméw fundamentowych oraz karatowych pod budynkiem.

9) Wyprowadzenia instalacji uziemiajgcych taczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi i
szynami uziemiajgcymi / wyréwnawczymi ztgczami srubowymi roztaczalnymi, ktére
bedg stuzyty dla potrzeb pomiardw eksploatacyjnych instalacji uziemiajace;j.

10) W przypadku wystgpienia szczelin dylatacyjnych w budynku po obu stronach szczeliny
nalezy wyprowadzié zaciski od uziomodw ptyt dylatacyjnych do wnetrza budynku w celu
ich potaczenia mostkami podatnymi (elastycznym) w miejscach dostepnym do
kontroli.

11) W stupach, ftawach i ptytach zelbetowych tasmy uziomowe nalezy potgczy¢ z pretami
zbrojeniowymi za pomocg zaciskdéw gwintowych lub przez spawanie w odstepach
$rednio co dwa metry.

12) Przed wylaniem betonu lub zasypaniem uziomu wszystkie pofgczenia powinny by¢
sprawdzone przez wykonawce branzy elektrycznej oraz powinna zosta¢ sporzgdzona
dokumentacja fotograficzna.

13) Rezystancja uziomu powinna wynikac z obliczen technicznych, nie mniej jednak nie
wieksza niz:

a) 10 Q - dla potrzeb urzadzen ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej,
b) 5 Q -dla potrzeb uziemienia urzadzen elektronicznych.

14) Szyny uziemien SUS w serwerowniach nalezy potgczy¢ przewodem miedzianym o
przekroju min. 70 mm2 z gtéwng szyng uziemied GSU dla instalacji elektrycznej,
umieszczong w pomieszczeniu rozdzielnicy RGnn.
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15) Dla instalacji elektrycznej ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
powinny zapewni¢ ochronniki przepieciowe typu 1, 2, ktére powinny ograniczy¢
wartosci przepie¢ do poziomu max. 1,5 kV.

16) Ograniczniki nalezy montowac w rozdzielnicach elektrycznych.

17) Doboru SPD nalezy dokona¢ indywidualnie dla kazdego obiektu.

16. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

1) W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac:

a) uziemienie ochronne urzadzen SN,

b) uktad sieci nn — jak sieci elektroenergetycznej w miejscu przytaczenia, z tym ze
jesli jest to uktad TN-C instalacje odbiorczg nalezy wykonac¢ w ukfadzie TN-S. W
przypadku przytgczenia w Il grupie przytaczeniowej ukfad sieci dla instalacji
odbiorczej zawsze powinien by¢ typu TN-S,

c) przewdd ochronny PE doprowadzony do odbioréw technologicznych oraz
rozdzielnic pietrowych i dalej jako trzeci przewdd w instalacji gniazd wtyczkowych
i opraw oswietleniowych,

d) rozdzielnice nn wykonane z szynami (zaciskami) PE,

2) Ochrona podstawowa powinna by¢ realizowana poprzez izolowanie czesci czynnych i
stosowanie obuddéw o odpowiednim stopniu ochrony IP.

3) Jako dodatkowy S$rodek ochrony przy uszkodzeniu nalezy stosowaé¢ samoczynne
wyfaczenie zasilania oraz Il klase ochronnosci.

4) W obwodach gniazd wtyczkowych jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie
srodek uzupetniajgcy ochrony podstawowej powinny by¢ stosowane zastosowane
wytaczniki réznicowo-pragdowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30 mA.

5) W rozdzielnicy RGnn powinna by¢ wykonana gtéwna szyna uziemien GSU dla instalacji
elektrycznej, przytaczona do uziomu.

6) Potgczenia wyrédwnawcze gtéwne do szyny potgczen wyrdédwnawczych powinny
obejmowac:

a) lokalne szyny wyréwnawcze w szachtach instalacyjnych,

b) metalowe rury sieci zewnetrznych wprowadzane do budynku,

c) koryta kablowe,

d) kanaty wentylacyjne,

e) urzadzenia z obudowami metalowymi.

7) Potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju nie
mniejszym niz 6 mm?, elastycznymi w izolacji zéttozielonej lub typowymi plecionkami
miedzianymi.

8) Pofaczenia wyréwnawcze miejscowe (dodatkowe) nalezy wykonac¢ innych miejscach
niz potaczenia wyréwnawcze gtéwne.

9) Potgczenia wyréwnawcze miejscowe (dodatkowe) wykona¢é we wszystkich
pomieszczeniach technicznych, w pomieszczeniach rozdzielnic, pomieszczeniach
sanitarnych itp.

10) Potaczenia wyréwnawcze miejscowe powinny obejmowac, wystepujgce w zasiegu ich
strefy ekwipotencjalizacji czesci przewodzgce dostepne, wszelkie przewody
uziemiajgce oraz czesci przewodzgce obce.

11) Miejscowym potgczeniom wyréwnawczym ochronnym podlegajg elementy jesli sg
wykonywane jako metalowe przewody (wodne, gazowe, prézniowe, wentylacyjne
itd.), oscieznice przeszklen pasmowych budynku o galwanicznej ciggtosci miedzy
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réznymi pomieszczeniami oraz metalowe zewnetrzne warstwy przewoddw (jak
zbrojenie, ekran), metalowe konstrukcje sufitow podwieszanych.

12) W przypadku instalacji wodnych lub CO wykonanych rurami z tworzyw sztucznych
potaczenia wyrédwnawcze mocowa¢ do metalowych trzpieni wezykéw baterii,
zawordéw grzejnikowych z zastosowaniem obejm - uchwytéw do rur wykonanych w
catosci ze stali nierdzewnej. Uchwyty umieszcza¢ w miejscach skrytych (nie
widocznych) np. pod umywalkami, pod deklami zawordéw itp. nie mniej jednak
powinny by¢ one dostepne dla celdw eksploatacyjnych.

13) Przewody potaczen wyrdwnawczych powinny by¢ zakoriczone koricdwkami oczkowymi
i przykrecane Srubami ze stali nierdzewnej z podktadkami sprezystymi i nakretkami.
14) Koryta kablowe nalezy przytaczy¢ z jednego korica do szyn uziemiajacych przewodami
miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm?2 Poszczegdlne odcinki
prefabrykowane koryt kablowych nalezy potaczyé miedzy soba dedykowanymi
mostkami miedzianymi o przekroju 6 mm? z koricéwkami oczkowymi, z zastosowaniem

typowych zaciskdw do danego typu koryt.

15) W metalowych konstrukcjach sufitéw podwieszanych nalezy tgczy¢ ze sobg wszystkie
elementy nie potgczone technologicznie w sposéb galwaniczny. Potgczenia wykonaé
mostkami miedzianymi o przekroju 6 mm? z korncéwkami oczkowymi.

16) Nie podlegajg miejscowym potfgczeniom wyréwnawczym ochronnym takie metalowe
elementy wyposazenia pomieszczenia, ktére w catosci znajdujace sie w tym
pomieszczeniu:

a) regaty,

b) szafy,

c) inne meble stacjonarne,

d) oscieznice drzwiowe lub okienne osadzone w $cianie niezbrojonej,
e) ramy $cian kartonowo - gipsowych.

17) Potaczenia wyréwnawcze miejscowe wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju
nie mniejszym niz 4 mm2, elastycznymi w izolacji z6ttozielonej lub typowymi
plecionkami miedzianymi.

18) Nalezy unikac¢ ,zapetlania” potgczen wyréwnawczych.

17. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE]J (SSP)

1) Obiekt w catosci (wszystkie pomieszczenia i przestrzenie zamkniete) powinien zostaé
wyposazony w SSP.

2) Instalacje SSP nalezy wykonaé na podstawie aktualnego wydania normy PKN-CEN/TS
54-14 lub ré6wnowaznej.

3) Elementem decyzyjnym SSP powinna by¢ mikroprocesorowa centrala adresowalna.

4) Podstawowym elementem detekcyjnym dla pomieszczen w ktorych potencjalnie
przewidywane s3 ,typowe” zagrozenia pozarowe powinna by¢ punktowa
wielosensorowa czujka dymu i ciepfa.

5) Dla pomieszczen w ktérych potencjalnie przewidywane sg ,nietypowe” zagrozenia
pozarowe lub wystepujg warunki, ktére uniemozliwiajg zastosowanie punktowych
czujek dymu i ciepta nalezy zamontowac inne detektory o parametrach adekwatnych
do warunkow tego pomieszczenia.

6) Dla pomieszczen z utrudnionym dostepem jak np. komory transformatoréw, szachty
windowe, poddasza nieuzytkowe itp. nalezy wyposazaé w systemy zasysajace,
wigczone do catosci systemu SSP.
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7) Systemy zasysajgce nalezy montowaé réwniez w serwerowniach i punktach
dystrybucyjnych sieci strukturalnej, w ktérych beda przechowywane dane. Kapilary
tych systemdw nalezy montowac w szafach serwerowych, szafach VSS i szafach innych
systemow bezpieczenstwa.

8) Wszystkie elementy liniowe SSP powinny komunikowac z centralg w sposéb ciggty w
liniach dozorowych petlowych klasy ,A”.

9) Nalezy zastosowad centrale z drukarka i wyswietlaczem graficznym umozliwiajagcym
petne zlokalizowanie alarmu z doktadnoscig do pojedynczego elementu adresowego
(czujki, przycisku, modutu sterujacego, sygnatu uszkodzenia itp.).

10) Centrala powinna by¢ z podwdjnym uktadem sterownikéw procesorowych
(redundancjg), gwarantujgcym niezawodng prace systemu.

11) Centrale nalezy lokalizowaé¢ w dedykowanych pomieszczeniach z danymi cyfrowymi
systemow bezpieczeistwa. Catos¢ powinna by¢ zaprojektowana w oparciu i w
zgodnosci z aktualnym wydaniem normy PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji
pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i
konserwacji lub réwnowazne;j.

12) Zasilanie centrali napieciem 230VAC nalezy wykona¢ z rozdzielnicy ppoz (z przed PWP).

13) Centrala powinna umozliwia¢ udostepnienie dwukierunkowo petnych danych przez
sie¢ IP z protokotem SNMP w wersji 3. Udostepnienie powinno zawiera¢ dane w
postaci zmiennych i trapéw, umozliwiajgce petne zarzadzanie systemem SSP.

14) Sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi nalezy realizowa¢ obligatoryjnie z
zastosowaniem dedykowanych central zasilajgco sterujgcych (zasilaczy LV), ktére bedg
wspotdziataty z centralg SSP. Dotyczy to np.: systemow oddymiania, zamkniec
pozarowych, SUG, instalacji tryskaczowej itp.

15) Bezposrednio z wyjs¢ centrali SSP lub z modutdéw sterujgcych liniowych dopuszcza sie
sterowanie urzadzen takich jak np.: centrale wentylacji bytowej, klapy odcinajgce
wentylacji bytowej, elementy ryglujgce SKD itp.

16) Nalezy zastosowac srodki minimalizujgce poziom powstawania fatszywych alarmoéw.

17) Nalezy przystosowaé projektowang instalacje SSP do potaczenia ze stacjg odbiorcza
alarméw pozarowych (SOAP) Panistwowe] Strazy Pozarnej. SSP powinien umozliwié
przestanie sygnatéw: ,POZAR” i ,AWARIA” do stacji odbiorczej alarméw pozarowych
(SOAP) wiasciwej Komendy PSP przez urzadzenie transmisji alarméw i sygnatow
uszkodzeniowych (UTASU). Dla potrzeb UTASU nalezy zaprojektowad i wykonaé:

a) odrebny obwdd zasilajgcy 230 VAC z rozdzielnicy ppoz (z przed PWP) do miejsca
zainstalowania UTASU,

b) tacze telefoniczne wg wymagan PSP, w miejscu zainstalowania UTASU,

c) trase kablowg dla potrzeb potgczenia UTASU z anteng nadawczo — odbiorczg.

18. INSTALACIJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (DSO)

1) DSO nalezy montowad wytgcznie w obiektach, w ktérych jest to wymagane przepisami
prawa lub dla ktérych przyjeto taki Srodek zastepczy przy braku spetnienia innych
wymagan dla ochrony przeciwpozarowe;j.

2) Instalacje nalezy zaprojektowad i wykona¢ wg aktualnych wydan norm lub:

a) PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze,

b) PN-EN ISO 3382 Pomiary parametrow akustycznych pomieszczen,

c) PN EN ISO 60268-16 Urzadzenia systeméw elektroakustycznych. Czes¢ 16:
Obiektywna ocena zrozumiatosci mowy za pomocg wskaznika transmisji mowy,
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lub rbwnowaznych.

3) Zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) powinna byc¢ realizacja
zasadniczych funkcji ewakuacji iinformowania oséb przebywajgcych w obiekcie
0 zagrozeniu, w sposéb automatyczny po otrzymaniu sygnatéw z systemu sygnalizacji
pozarowej (SSP) lub w sposdb reczny przy uzyciu mikrofon strazaka.

4) Centrala DSO po przejsciu wstan alarmowy powinna sta¢ sie niezdolna do
wykonywania funkcji niezwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie.

5) W stanie normalnym centrala DSO powinna umozliwia¢ realizacje fakultatywnych
funkcji nagtosnienia obiektu jak nadawanie tlta muzycznego irozgtaszanie
komunikatow informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych
podtgczonych do systemu zewnetrznych zrédet dzwieku.

6) Wymagane cechy systemu:

a) mozliwos¢ nadawania w trybie alarmowym min. 3 rdinych komunikatéw
w jednym czasie do rdéznych stref nagtosnieniowych (automatyczny komunikat
alarmowy, automatyczny komunikat ostrzegawczy, komunikat nadawany przez
operatora),

b) kazda strefa nagto$nieniowa powinna by¢ obstugiwana przez niezalezny kanat
wzmachiacza,

c) mozliwos¢ tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system
autonomiczny, skupiony, rozproszony (opartej o sie¢ TCP/IP),

d) réwnorzedne urzadzenia kontroli. W przypadku uszkodzenia jednej z jednostek
lub utraty pofgczenia pomiedzy jednostkami, wydzielone jednostki powinny
dziata¢ jako autonomiczne systemy. Kazda zjednostek kontroli powinna
przechowywaé konfiguracje dla catego systemu iby¢ w stanie samodzielnie
realizowac zaprogramowane wczesniej scenariusze akcji pozarowej,

e) wbudowany dotykowy, kolorowy wyswietlacz LCD zwiekszajgcy funkcjonalnosé
jednostki poprzez: mozliwos¢ wyboru stref, wybér zrédet audio, wyswietlanie
aktualnie wystepujgcych awarii  w systemie, wyswietlenie historii awarii,
pobieranie referencji impedancji linii gtosnikowych, wykonanie wiele innych
czynnosci serwisowych,

f) ciagte nadzorowanie kazdego elementu systemu: urzgdzen centralnych, kart
pamieci, wzmacniaczy mocy, urzgdzen zasilajgcych, linii gtosnikowych, potaczenia
z innymi systemami, np. z systemem sygnalizacji pozarowej,

g) impedancyjna metoda kontroli linii gtosnikowych z wbudowanym adaptacyjnym
algorytmem pomiaru impedancji oraz mozliwoscig ustawiania tolerancji
impedanc;ji linii gtosnikowej dla kazdej linii,

h) w pefni redundantne potgczenia miedzy urzadzeniami kontroli i mikrofonami
strazaka — potgczenie petlowe za posrednictwem okablowania swiattowodowego,

i) matryca audio pracujgca w petnym pasmie muzycznym,

j) cyfrowa transmisja danych,

k) wbudowany procesor DSP w urzadzeniach zarzadzajgcych systemem,
umozliwiajgcy podniesienie zrozumiatosci mowy STI isubiektywng percepcje
akustyczna.

19. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU (SSWIN)
1) W kazdym obiekcie nalezy zamontowac instalacje SSWiN.
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2) Instalacje SSWiN nalezy wykonaé na podstawie aktualnego wydania normy PN-EN-
50131-1 lub réwnowazne;j.

3) Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu powinna spetnia¢ wymagania dla 3
stopnia zabezpieczenia.

4) Dopuszcza sie nizszy stopien zabezpieczenia, jezeli bedzie to wynikato z analizy
zagrozen.

5) Dopuszcza sie rowniez rézne stopnie zabezpieczenia dla poszczegdlnych obszaréw
obiektu, przy czym w kazdym obszarze nalezy zainstalowac¢ odrebny podsystem SSWiN
z odrebng centralg odpowiednig dla danego stopnia zabezpieczenia.

6) Wszystkie centrale SSWiN powinny by¢ potgczone siecig komunikacyjng IP na warstwie
integracyjne;j.

7) Wymaga sie obligatoryjnie, aby pomieszczenia w ktérych przechowywane beda dane
wrazliwe lub wartosciowe np. serwerownie, archiwa, kasy itp. zawsze byty wyposazone
w system spetniajgcy stopien 3.

8) Projektant na podstawie analizy zagrozen powinien zdecydowaé o zakresie
zastosowania systemu SSWiN oraz o podziale na strefy dozorowe.

9) Podstawowym elementem sytemu lub podsystemu powinna by¢ centrala alarmowa.

10) Centrale nalezy lokalizowa¢ w dedykowanych pomieszczeniach z danymi cyfrowymi
systemow bezpieczeristwa.

11) Jako elementy detekcyjne w SSWiN nalezy zastosowac:

a) Cyfrowe czujki PIR+MW,

b) Czujki dualne kurtynowe, z antymaskingiem,

c) Czujki kontaktronowe otwarcia drzwi, okien bram wytazéw itp.,

d) Czujki zalania, ktére nalezy montowa¢ w pomieszczeniach na najnizszych
kondygnacjach, w ktérych potencjalnie moze pojawic sie wyciek lub naptyw wody,

e) Czujki sejsmiczne w pomieszczeniach z danymi wrazliwymi lub wartosciowymi oraz
w innych jako zabezpieczenie przed penetracjg,

f) Inne jesli warunki i sytuacja tego wymaga.

12) W SOK, przy stanowiskach obstugi od strony miejsca pracownika ZUS nalezy
zamontowacd nozne przyciski antynapadowe przewodowe.

13) Uzycie przycisku antynapadowego powinno generowac¢ alarm ,cichy” t.j. bez
uruchamiania sygnalizatoréw tylko z bezzwtoczng transmisjg alarmu.

14) W celu wykonania zabezpieczenia antysabotazowego zastosowa¢ dwa rodzaje
ochrony:

a) elektroniczng,
b) mechaniczna.

15) Ochrone antysabotazowg detektoréw powinny stanowi¢ styki antysabotazowe w
detektorach, ktérych dziatanie bedzie powodowad odpowiednig zmiane parametrow
linii, przez odpowiednia rezystancyjng parametryzacje wejs¢ centrali.

16) Mechaniczng ochrone antysabotazowg powinny zapewniaé¢ obudowy metalowe lub
plastikowe, wzmacniane wiéknem szklanym.

17) Wszystkie urzadzenia systemu niewymagajgce manipulowania uzytkowego nalezy
umieszczaé w miejscach z ograniczonym, kontrolowanym dostepem tylko dla oséb
upowaznionych.

18) Alarmowanie naruszenia stref dozorowych powinno by¢ realizowane na 3 sposoby:

a) w oprogramowaniu zewnetrznym,
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b) sygnalizatorami optyczno—akustycznymi, rozmieszczonym w poszczegdlnych
czesciach budynkow,

c) Modutami GSM / GPRS, umozliwiajgcymi transmisje alarméw na wybrane numery
telefoniczne.

19) Dla zazbrajania/rozbrajania oraz obstugi systemu nalezy zastosowaé lokalnie
manipulatory odpowiednio zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych oraz
dziatania zdalnie z systemu zewnetrznego.

20) Zasilanie podstawowe systemu napieciem 230 VAC zastosowaé z wydzielonych
odptywdéw rozdzielnic elektrycznych. Zasilanie rezerwowe powinno byé z
akumulatoréw, pracujacych w uktadzie buforowym z zasilaczami 230 VAC / 12 VDC.

21) System powinien przekazywa¢ do systemu zewnetrznego:

a) biezace informowanie o sytuacjach alarmowych,
b) dane z pamieci zdarzen central alarmowych.

22) Centrala powinna umozliwia¢ udostepnienie dwukierunkowo petnych danych przez
sie¢ IP z protokotem SNMP w wersji 3. Udostepnienie powinno zawiera¢ dane w
postaci zmiennych i trapéw, umozliwiajgce petne zarzadzanie systemem SSWiN.

23) Wszystkie otwierane skrzydta okien w obiekcie powinny by¢ wyposazone fabrycznie w
dwa kontaktrony ze stopniem zabezpieczenia odpowiednim do przyjetego systemu
SSWiN.

24) Otwierane skrzydfa drzwi w strefach objetych systemem SSWiN oraz SKD w obiekcie
powinny by¢ wyposazone fabrycznie w dwa kontaktrony ze stopniem zabezpieczenia
odpowiednim do przyjetego systemu SSWiN.

25) Dla potrzeb zabezpieczenia terenu zewnetrznego nalezy stosowa¢ kamery z dwoma
zrédtami obrazu, termicznym oraz $wiatta widzialnego. Sygnat alarmowy wykrycia
intruza powinien by¢ generowany i wprowadzony na wejscie centrali SSWIiN po
zaistnieniu koincydencji alarmoéw z obu zrédet sygnatu.

26) Rozwigzania systemu SSWiN nalezy skoordynowac z projektem architektury budynku.
Szczegodlnie dotyczy to zabezpieczen mechanicznych, w tym klas drzwi, oku¢, szyb,
przegréd itp. Projektant systemu SSWiN powinien wyda¢é projektantowi architektury w
tym zakresie, w celu zapewnienia spdjnosci rozwigzan.

20. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU (SKD) Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA KLUCZAMI

1) W kazdym obiekcie nalezy zamontowac system kontroli dostepu (SKD).

2) Instalacje SKD nalezy wykonaé¢ na podstawie aktualnego wydania normy PN - EN
60839-11-1 lub réwnowaznej.

3) Zakres SKD nalezy dostosowac do potrzeb w danym obiekcie.

4) Na etapie projektu systemu projektant powinien zaproponowac podziat obiektu na
strefy dostepu i je uzgodnié.

5) Obligatoryjnie kontrole dostepu nalezy zastosowac w przejsciach do pomieszczen z
danymi, srodkami wrazliwymi lub warto$ciowymi np. serwerownie, archiwa , kasy itp.

6) Obligatoryjnie kontrole dostepu nalezy zastosowac w przejsciach pomiedzy strefami
ogolnodostepnymi, a strefami dostepnymi tylko dla pracownikéw ZUS.

7) Nalezy przyjac nastepujgce stopnie zabezpieczenia:
a) 2 -dla pomieszczen i stref, w ktérych nie sg przechowywane dane,
b) 3 — dla pomieszczen z danymi, srodkami wrazliwymi lub wartosciowymi np.

serwerownie, archiwa, kasy itp.
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8) Komunikacje pomiedzy kontrolerami, a czytnikami nalezy stosowaé po magistrali
RS485.

9) System powinien zapewnié¢ szyfrowanie komunikacji pomiedzy czytnikiem i
kontrolerem oraz kontrolerem i serwerem z wykorzystaniem standardu AES 128 bitow.
Komunikacja powinna by¢ dwukierunkowa z uzyciem protokotu OSDP.

10) Jako elementy blokujgce drzwi nalezy stosowaé zamki elektromechaniczne
rewersyjnych (NO) na napiecie 12 VDC lub 24 VDC odpowiednio:

a) dla jednostronnej kontroli — z pochwytem od zewnatrz oraz klamkg od wewnatrz
pomieszczenia,
b) dla dwustronnej kontroli — z pochwytem z obu stron.

11) Nie dopuszcza sie stosowania zwor elektromagnetycznych oraz elektrozaczepow.

12) Zamki dodatkowo powinny byé wyposazone we wktadki na klucze.

13) Mikroprzetgczniki w zamkach powinny sygnalizowac uzycie klamki oraz uzycie klucza.

14) Kazde drzwi w SKD wyposazone powinny by¢ fabrycznie w dwa kontaktrony ze
stopniem zabezpieczenia odpowiednim do przyjetego systemu SSWiN oraz przytagcze
elastyczne systemowe z wtykami do wyprowadzenia okablowania ze skrzydfa do
oscieznicy.

15) W przejsciach kontrolowanych dwustronnie od strony wewnetrznej pomieszczenia
oraz na drogach ewakuacyjnych w kierunku wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy zastosowaé
przyciski awaryjnego otwarcia drzwi, ktérych uzycie powodowac bedzie elektryczne
otwarcie drzwi (przerwe obwodu zasilania zamka elektromechanicznego).

16) W przejsciach kontrolowanych jednostronnie od strony niekontrolowanej otwarcie
drzwi powinno odbywac sie przez nacisniecie klamki.

17) W przejsciach na drogach ewakuacyjnych, w ktédrych wymagane jest zastosowanie
dzwigni antypanicznej nie dopuszcza sie stosowania kontroli dwustronnej, t.j. kontroli
od strony dzwigni.

18) We wszystkich drzwiach w obiekcie zamki mechaniczne z kluczem, ktére nie s3
elementami SKD powinny by¢ wyposazone przez producenta drzwi w sygnalizatory
zaryglowania. Sygnalizatory powinny by¢ wigczone na wejscia kontroleréw SKD.

19) Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

20) Poza systemowym sterowaniem zamki elektromechaniczne powinny by¢
automatycznie odryglowywane w przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego lub
recznie w przypadku nacisniecia przycisku awaryjnego otwarcia. W obu przypadkach
powinno by¢ to realizowane odpowiednio to przez styki modutéw sterujgcych SSP lub
przyciskdw awaryjnego otwarcia wtgczonych szeregowo w obwdd zasilania zamkow
elektromechanicznych.

21) System SKD powinien generowac nastepujgce alarmy:

a) uzycie przycisku awaryjnego,

b) zadziatanie wyjscia modutu sterujgcego SSP,

c) nieuprawnione otwarcie drzwi (zadziatanie kontaktronu, niepoprzedzonego
uzyciem czytnika lub klamki),

d) zablokowanie drzwi w pozycji otwartej (dziatanie kontaktronu po przekroczenie
ustalonego czasu poprzedzone uzyciem czytnika lub klamki),

e) trzykrotne uzycie czytnika w ustalonym czasie bez otwarcia drzwi,

f) uzycie klucza,

g) otwarcie obudowy kontrolera SKD,

h) zanik napiecia 24V DC sterowania ryglowaniem zamka elektromechanicznego,
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i) uszkodzenie kontrolera,

j) utrata komunikacji pomiedzy kontrolerami,

k) otwarcie zamka w drzwiach po zwrocie klucza do depozytora kluczy (dotyczy
zamkow nie objetych SKD).

22) Nalezy stosowac systemy z czytnikami RFID pracujgce w zakresie 13,56 MHz.

23) Karty zblizeniowe powinny byé kompatybilne ze standardem iCLASS SE.

24) W SKD, w budynku powinien by¢ zintegrowany elektroniczny depozytor kluczy.

25) Logowanie do depozytora powinno odbywac sie przy uzyciu kart SKD.

26) Obstuga depozytora powinna odbywaé sie poprzez dotykowy kolorowy terminal
zarzadzajacy LCD z numeryczng klawiaturg stuzacg do wprowadzania osobistego PIN
kodu.

27) Na terminalu powinny by¢ wyswietlane ikony kluczy zawierajace petne nazwy klucza
lub pomieszczenia.

28) Kontrolery SKD nalezy umieszcza¢ w pomieszczeniach z kontrolowanym dostepem.

29) Baza danych systemu powinna zosta¢ oparta na bazie SQL. Kontrolery powinny
umozliwiaé udostepnienie dwukierunkowo petnych danych przez sie¢ IP z protokotem
SNMP w wersji 3. Udostepnienie powinno zawiera¢ dane w postaci zmiennych i
trapow, umozliwiajgce petne zarzadzanie SKD.

21. INSTALACIA SYSTEMU DOZORU WIZYJNEGO (VSS)

1) W kazdym obiekcie nalezy zamontowad w instalacje systemu dozoru wizyjnego (VSS),
wykonanej w technologii IP.

2) Instalacje VSS nalezy wykona¢ na podstawie aktualnego wydania normy PN-EN 62676-
1-1lub réwnowazne;.

3) Instalacja systemu powinna spetnia¢ wymagania dla 3 stopnia zabezpieczenia.

4) Nalezy zastosowal dozorowanie newralgicznych miejsc w budynku oraz terenu
zewnetrznego, przylegtego do budynku.

5) Do generowania sygnatu wizyjnego nalezy zastosowac kolorowe kamery IP:

a) min. 5.0 MPx - dla kamer stacjonarnych,

b) min. 4.0 MPx - dla kamer z gtowicami obrotowymi PTZ,

c) min. czutosci 0,001 lux w trybie kolorowym,

d) wspierajgce standardy kompresji wideo H.265 i H.256+.

6) Na zewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ kamery stacjonarne do obserwacji elewacji,
wejsé, ogrodzenia, bram i furtek (jesli wystepujg) i innych miejsc potencjalnie
zagrozonych wtargnieciem intruza.

7) Kamery stacjonarne powinny by¢ uzupetnione kamerami z gtowicami obrotowymi PTZ,
ktdre umozliwig $ledzenie intruzéw.

8) Zaleca sie stosowanie kamer stacjonarnych na zewngtrz w obudowach tubowych,
natomiast wewnatrz budynku w obudowach koputkowych.

9) Kamery powinny by¢ instalowane dla celéw obserwacji:

a) Strefy zewnetrznej obwodowej obiektu, powinna by¢ w catosci pokryta dozorem
kamer statopozycyjnych, ktére na granicy wyznaczonego pola obserwacji powinny
umozliwiaé¢ obserwacje osoby t.j. co najmniej 62,5 piksela na 1 metr wysokosci
obiektu na granicy obserwowanej sceny. Dodatkowo strefa powinna by¢
patrolowana przez kamery PTZ.

b) Stref wejscia/wjazdu w ogrodzeniu lub na drodze dojazdowej — jesli takie
wystepujg powinny by¢ dozorowana przez zewnetrzne kamery statopozycyjne
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umozliwiajgce identyfikacje osoby lub pojazdu na granicy sceny (linii furtki, bramy,
zapory) t.j. co najmniej 250 pikseli na 1 metr wysokosci obiektu na granicy
obserwowanej sceny.

c) Stref podejscia do budynku w poblizu gtéwnych drzwi wejsciowych powinny by¢
dozorowane przez zewnetrzne kamery statopozycyjne umozliwiajgce rozpoznanie
osoby t.j. co najmniej 125 pikseli na 1 metr wysokosci obiektu na granicy
obserwowanej sceny.

d) Stref wejsciowych w budynku powinny by¢ dozorowane przez wewnetrzne kamery
statopozycyjne umozliwiajgce identyfikacje wchodzgcych osdb t.j. co najmniej 250
pikseli na 1 metr wysokosci obiektu na granicy obserwowanej sceny.

e) Stref wejsciowych do pomieszczen zawierajacych dane wrazliwe lub wartosciowe
np. serwerownie, archiwa itp. powinny by¢ dozorowane przez wewnetrzne
kamery statopozycyjne umozliwiajace identyfikacje wchodzacych oséb t.j. co
najmniej 250 pikseli na 1 metr wysokosci obiektu na granicy obserwowanej sceny.
Dodatkowo w tych strefach nalezy zamontowaé kamery termowizyjne
monitorujgce temperature ciata oséb wchodzacych z oprogramowaniem
informujgcym o wejsciu osoby z podwyzszong temperaturg ciata.

f) Stref SOK, powinny by¢ dozorowane przez wewnetrzne kamery statopozycyjne
umozliwiajgce rozpoznanie osoby t.j. co najmniej 125 pikseli na 1 metr wysokosci
obiektu na granicy obserwowanej sceny. Dodatkowo w tej strefie nalezy
zastosowac na suficie kamery 360° (z obiektywem ,rybie oko”).

g) Stref komunikacji (korytarze, klatki schodowe, hole) powinny by¢ dozorowane
przez wewnetrzne kamery statopozycyjne umozliwiajgce obserwacje osoby t.j. co
najmniej 62,5 piksela na 1 metr wysokosci obiektu na granicy obserwowanej
sceny.

h) Strefy przejs¢ kontrolowanych (SKD) , powinny by¢ dozorowane od strony
lokalizacji czytnika SKD przez wewnetrzne kamery statopozycyjne umozliwiajgce
rozpoznanie osoby przechodzace;j t.j. co najmniej 125 pikseli na 1 metr wysokosci
obiektu na granicy obserwowanej sceny.

i) Strefy kas, jesli takie wystepujg, od strony kasjera oraz od strony interesanta
powinny by¢ dozorowane przez wewnetrzne kamery statopozycyjne
umozliwiajgce identyfikacje osob t.j. co najmniej 250 pikseli na 1 metr wysokosci
obiektu na granicy obserwowanej sceny.

j) Inne strefy istotne z punktu widzenia bezpieczeistwa obiektu, wynikajgce ze
specyfiki danego obiektu.

10) Rozmieszczenie kamer powinno eliminowa¢ ,martwe” strefy oraz zapewnic
pozostawanie w polu obserwacji kamery miejsca lokalizacji innej kamery.

11) Nalezy zastosowac analityke obrazu z kamer tzw. ,sztucznej inteligencji”. System w
czasie rzeczywistym powinien analizowaé obraz z kamer. Analityka obrazu powinna
zapewni¢ miedzy innymi:

a) analize wykrytego ruchu,

b) detekcje przekroczenia linii,

c) detekcje naruszenia strefy,

d) detekcje pojawienia i znikniecia obiektu,

e) wykrycie sabotazu kamery,

f) rozpoznawanie twarzy,

g) rozpoznawanie tablic rejestracyjnych,
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h) detekcje dymu i ognia.

i) zasadnicza analiza obrazu realizowana powinna by¢ na poziomie rejestratora lub
serwera w obiekcie.

12) Wymaga sie stosowanie kamer z wstepng analityka obrazu zaimplementowang w
samej kamerze.

13) Kazdy zdefiniowany alarm wygenerowany w systemie powinien mie¢ mozliwosé
transmitowania do systemu zewnetrznego.

14) W celu ochrony danych zarejestrowanych w materiatach archiwizowanych przez VSS
nalezy zapewni¢ mechanizmy gwarantujgce dokonanie nieodwracalnej anonimizacji
danych, aby osoby postronne nie miaty mozliwosci wykonania identyfikacji osob
fizycznych lub tez chronionych obszaréw.

15) Do zarzadzania lokalnego systemem kamer zastosowad rejestratory lub serwery z
pamiecig dyskowa.

16) Dodatkowo w celu redundantnego petnego zapisu obrazéw nalezy zastosowaé macierz
RAID.

17) Rejestratory i macierze zaprojektowa¢ w wydzielonej szafie VSS, w dedykowanych
pomieszczeniach z danymi cyfrowymi systemow bezpieczenstwa.

18) Do szafy powinna by¢ wprowadzona kapilara czujki zasysajgcej SSP.

19) Obrazy z kamer nalezy zapisywac z gestoscia:

a) 8kl/s - w stanie bez wykrycia ruchu,

b) 25 kl/s - w stanie wykrycia ruchu.

20) Zapisy ze wszystkich kamer nalezy archiwizowac przez min. 30 dni.

21) Rejestratory poza zapisem obrazéw na dyskach powinny umozliwia¢ prowadzenie
zdalnego monitoringu (podglad obrazu z kamer, zarzadzanie).

22) Rejestratory powinny umozliwia¢ udostepnienie dwukierunkowo petnych danych
przez siec IP z protokotem SNMP w wersji 3. Udostepnienie powinno zawiera¢ dane w
postaci zmiennych i trapdéw, umozliwiajgce petne zarzadzanie systemem VSS.

23) Na serwerze poza obrazem z kamer powinny by¢ rejestrowane dane wraz ze
znacznikiem czasu (datg i godzing) w nastepujgcych przypadkach:

a) alarmu,

b) sabotazu,

c) utraty sygnatu wizyjnego i jego powrotu,

d) utraty zasilania,

e) uszkodzenia waznej funkcji i jej przywrdcenia,

f) zresetowania, uruchomienia i zatrzymania systemu,

g) eksportu zapisanych danych, ich drukowania Iub kopiowania wraz z
identyfikatorem Zrddta obrazu, (np. numerem kamery) oraz zakresem czasowym
dokonanego zapisu,

h) logowanie i wylogowywanie sie uzytkownikdw na stacji roboczej,

i) zaakceptowane i odrzucone logowania wraz z przyczyng odmowy dostepu do
zasobdéw np. nieprawidtowe hasto, nieznany uzytkownik, niewazne konto itp.

j) wyszukiwania obrazéw i ich odtwarzania,

k) recznie wprowadzanych zmian parametréw zapisu przez operatora nadzorujgcego
system w momencie zauwazenia istotnych zdarzen,

[) potwierdzenia alarmu i przywrdcenia stanu sprzed alarmu,

m) zmiany konfiguracji systemu.
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24) Zasilanie kamer w budynku i na elewacji budynku nalezy wykonaé w standardzie POE+,
stosujac switche wytgcznie zarzagdzalne z wewnetrznymi, zintegrowanymi zasilaczami
POE+.
25) Dla kamer montowanych poza wnetrzem budynku nalezy stosowac obligatoryjnie
ograniczniki przepie¢ na obu korcach linii sygnatowej (przy rejestratorze i przy
kamerze).
26) Kamery montowane poza budynkiem nalezy wtacza¢ do systemu wytgcznie torami
Swiattowodowymi (sygnat) i odrebnymi kablami zasilajgcymi miedzianymi.
27)Dla kamer montowanych poza budynkiem stosowaé¢ szafki min. P65 z
mediakonwerterami i zasilaczami POE+ lub switch-ami POE+ wytgcznie zarzgdzalnymi
oraz ogranicznikami przepiec dla toréw sygnatowych i zasilajgcych.
28) System VSS nalezy wyposazy¢ w stacje roboczg (komputerowsy), jako kompletny wyrdéb
producenta z marka wtasng (nie dopuszcza sie tzw. ,sktadakéw”) do pracy ciagtej (24
h /7 dni w tygodniu).
29) Ze stacjg powinny wspotpracowaé min. dwa monitory LED 4K min. 50" réwniez do
pracy ciggtej (24 h / 7 dni w tygodniu).
30) W ramach montazu instalacji VSS nalezy dostarczy¢ odpowiednig ilos¢ licencji, ktére
pozwolg obstuzy¢ wszystkie kamery, rejestratory oraz macierz RAID ze wszystkimi
funkcjami.
31) Monitoring wizyjny jako inwazyjna forma przetwarzania danych osobowych powinna
podlegad szczegdlnej weryfikacji przez administratora. Monitoring podlega rygorom:
a) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE,

b) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1781 z pdzn. zmianami) oraz ustaw szczegdlnych i aktéw wykonawczych.

22. INSTALACJA SYSTEMU ROZGtASZANIA KOMUNIKATOW OSTRZEGAWCZYCH

1) Instalacje systemu rozgtaszania komunikatow ostrzegawczych nalezy zastosowac jako
Srodek szybkiej reakcji zdalnej przy ingerencji intruzéw lub w innych sytuacjach
wymagajgcych interwencji.

2) Nalezy zastosowaé gtosniki z wewnetrznymi zintegrowanymi wzmacniaczami w
technologii IP o mocy akustycznej min. 115 dB.

3) Gtosniki nalezy stosowac na:

a) terenach przylegtych do budynkow np. na elewacjach budynkéw,
b) wewnatrz budynkdw w przestrzeniach, w ktérych najbardziej prawdopodobne jest
wtargniecie intruzow.

4) Komunikaty w sytuacjach naruszenia stref bedg generowane ,na zywo” za
posrednictwem sieci IP.

5) Sposdb zasilania oraz transmisji sygnatéw realizowac na tych samych zasadach co dla
kamer VSS.

23. INSTALACIJA SIECI STRUKTURALNEJ, W TYM TELEKOMUNIKACYJNA

1) Instalacje sieci strukturalnej ogélnobudynkowej nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ wg
standardéw , Infrastruktura okablowania strukturalnego. Wymagania ogdlne i
wytyczne w zakresie instalacji v 1.0” z 15 marca 2022 r.
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2) Nalezy przygotowac okablowanie pod Access Pointy dla sieci WiFi, poprzedzone
stosownymi pomiarami propagacji fal. Okablowanie powinno by¢ przygotowane
wyfacznie w budynkach Oddziatu.

3) Wytyczne w zakresie sprzetu i okablowania zgodnie z zapisami zawartymi w
Standardzie eksploatacyjnym #339 Infrastruktura okablowania strukturalnego,
wymagania ogolne i wytyczne w zakresie instalacji”.

4) Dla potrzeb systemdéw bezpieczenstwa nalezy zaprojektowac i wykona¢ wydzielong
sie¢ LAN.

5) Wymaga sie aby nie tgczy¢ sieci LAN dla potrzeb VSS z siecig pozostatych systemow
bezpieczenstwa, co powoduje konieczno$é wykonania odrebnych podsieci dla:

a) VSS,
b) pozostatych systeméw bezpieczenstwa,
niezaleznie od sieci ogélnobudynkowej.

6) Woydzielenie sieci powinno obejmowac zaréwno okablowanie budynkowe, jak i szafy
ze sprzetem pasywnym (patchpanele) oraz aktywnym (switche i serwery).

7) Nalezy stosowac switche wytacznie zarzadzalne.

8) Woydzielona sie¢ nie powinna by¢ segmentowana. Po ewentualnym zaniku napiecia
zasilajgcego catos¢ sieci do komunikacji powinna samoczynnie zostac przywrdcona do
petnienia zaktadanych funkgcji.

9) Szafy okablowania systeméw bezpieczernstwa powinny by¢ lokalizowane w punktach
dystrybucyjnych. Do szaf powinny by¢ wprowadzone kapilary czujki zasysajgcej SSP.

10) Serwerownia / punkt dystrybucyjny musi by¢ zabezpieczony przed wtamaniem czy
nieautoryzowanym dostepem.

11) Majac na wzgledzie zabezpieczenie serwerowni / pomieszczenia dystrybucyjnego
nalezy zwrdci¢ uwage na wszystkie mozliwe ,drogi” dostepu do pomieszczenia, w tym
poza drzwiami: okna, kanaty wentylacyjne, przylegte do pomieszczenia szyby itp.

12) Nalezy wykonac zabezpieczenia przed przedostawaniem sie gryzoni do pomieszczenia
serwerowni / pomieszczenia dystrybucyjnego np. przez przepusty kablowe.

13) Przez pomieszczenia serwerowni nie moze odbywac sie tranzyt instalacji sanitarnych z
medium w formie ciektej.

14) Do poprawnej i diugookresowej pracy sprzetu IT w serwerowni powinny byé
zapewnione:

a) ciggtosé zasilania,
b) warunki klimatyczne, w tym klimatyzacja.
c) filtrowanie powietrza.

15) Pozostate parametry i wymagania dla wydzielonej sieci LAN powinny byé zgodnie z
wymaganiami dla sieci ogdélnobudynkowe;j.

16) Instalacje telekomunikacyjng nalezy zamontowaé w zakresie zawartym w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdin.
zmianami), przy czym telefonia powinna funkcjonowaé w standardzie VolP.

24. INSTALACJA AV SYSTEMOW MULTIMEDIALNYCH W SALACH KONFERENCYJNYCH,
SZKOLENIOWYCH

1) Standardy dotyczg sal przeznaczonych dla <50 osdb. Dla sal >50 osdb nalezy opracowacd
indywidualne rozwigzania systeméw AV, poprzedzone projektem branzy akustycznej.
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2) Gtéwnym elementem systemu audiowizualnego w salach typu konferencyjnego,
szkoleniowego, seminaryjnego powinien by¢ monitor o przekatnej min. 98” 4K z
podswietleniem Direct LED.

3) W stole prezydialnym / biurku prowadzgcego powinno znalez¢ sie przytgcze stotowe z
gniazdami umozliwiajgcymi podfaczenie zewnetrznych zrdodet sygnatu takich jak
komputer PC, laptop itp.

4) W przytgczu powinny znalez¢ sie gniazda: HDMI, VGA z audio, gniazda zasilajace 230V
oraz LAN (RJ-45).

5) W pomieszczeniu powinna zostac zainstalowana kamera PTZ.

6) Na potrzeby udostepniania obrazu na zywo do innej sali dydaktycznej oraz do
Internetu nalezy zastosowac nadajnik i odbiornik AV over IP.

7) Wszystkie Zzrodta wejsciowe i wyjsciowe powinny by¢ podtgczone do procesora AV
integrujgcego sygnatu wideo i audio.

8) Urzadzenie zarzadzajgce sygnatami AV powinny by¢ umieszczone w dedykowanej
szafce RACK, ktérej konstrukcja umozliwi zabudowe w meblu, wysuniecie catego
sprzetu do przodu oraz obrét do celdw serwisowych.

9) Szafka powinna zosta¢ wbudowana w stét prezydialny / biurko prowadzgcego. W
przypadkach gdy nie bedzie mozliwosci wbudowania szafki w stét prezydialny / biurko
prowadzgcego nalezy dostarczy¢ szafke mobilng zamykang na kluczyk.

10) System audio powinien sktada¢ sie z cyfrowych kolumn gtosnikowych z wbudowanym
DSP oraz niezbednych procesoréw audio.

11) Do kazdej sali nalezy dotarczy¢ jeden mikrofon przewodowy oraz dwa mikrofony
bezprzewodowe.

12) Nalezy zastosowac system centralnego sterowania, ktéry za pomocy mobilnego
przewodowego panelu dotykowego min. 10-calowego bedzie umozliwiat
kontrolowanie wszystkich urzadzen AV i oswietlenia oraz rolet / zaluzji okiennych
znajdujacych sie w danym pomieszczeniu.

13) Panel dotykowy nalezy zainstalowaé na stole prezydialnym / biurku prowadzgcego
oraz podtgczyé do okablowania strukturalnego. Dodatkowo nalezy zainstalowac i
wdrozy¢ system rezerwacji sal, wykorzystujgcy kalendarz miedzy innymi Office 365
oraz G-Suite. Ponizej wyszczegdlniono sprzet wyposazenia AV dla jednej sali.

System prezentacji multimedialnej
1 | Monitor min. 98” 4K z podswietleniem Direct LED 1 szt.
2 | Uchwyt do monitora 1 szt.
3 | Skaler AV 4K 6x3 1 szt.
4 | Nadajnik 4K 3 szt.
5 | Odbiornik 4K 3 szt.
6 | Streamer H.264, H.264+, H.265, H.256+ 1 szt.
7 | Procesor obrazu 1 szt.
8 |Sieciowy recorder wideo 1 szt.
9 |Kamera PTZ 1 szt.
10 | Panel dotykowy UltraHD min. 10" z rysikiem 1 szt.
11 | Komputer prezentacyjny 1 szt.
System nagtosnienia

1 |Procesor audio DSP 1 szt.

Rozszerzenie procesora dzwieku o modut DANTE 1 szt.
3 | Nagtosnienie frontowe 2 szt.
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4 | Mikrofon gesia szyja 30cm, podstawkg, pojemnosciowy, kardioidalny 1 szt.
5 | Zestaw mikrofonu do reki z odbiornikiem 2 szt.
6 |Zestaw mikrofonu nagtownego z odbiornikiem 1 szt.
7 | Mikrofon krawatowy zamienny z mikrofonem nagtownym 1 szt.
8 |Spliter-kombajner antenowy 2 szt.
9 | Panel anten zewnetrznych 1 szt.
10 | Akumulatory redundatne 3 szt.
11 | tadowarka indukcyjna dla 2 pulpitéw 2 szt.
12 | Mikrofon sufitowy 1 szt.
13 | Panel wejsciowo-wyjsciowy (dodatkowe mikrofony, mikser) 1 kpl.
14 | Nagrywarka audio z interfejsem DANTE 1 szt.
System centralnego sterowania
1 | Panel dotykowy systemu sterowania stotowy 1 szt.
2 | Centralna jednostka sterujgca 1 szt.
3 | Przetacznik Ethernet z PoE 1 szt.

25. INSTALACIJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

1) Instalacje systemu przyzywowego nalezy instalowac w:

a) sanitariatach dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami,

b) komfortkach,

c) pokojach goscinnych przeznaczonych dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

2) Po uruchomieniu alarmu przy uzyciu przycisku w danym pomieszczeniu powinny byé
uruchomione sygnalizatory dZzwiekowe nad drzwiami pomieszczenia, w ktérym zostat
uruchomiony alarm.

3) Przywotanie moze zosta¢ skasowane za pomoca przycisku resetujacego wewnatrz
pomieszczenia oraz z poziomu centrali.

4) System powinien byé wyposazony zgodnie z aktualnymi wydaniami norm: BS5588, BS5839
i BS8300 lub réwnowaznymi.

5) Nalezy zastosowac system modutowy, obejmujgcy wszystkie pomieszczenia.

6) Sygnaty o wezwaniu pomocy powinien by¢ przekazywany do systemu BMS.

7) Elementy systemu przyzywowego:

a) Dwa przyciski do wyzwalania alarmu umieszczone na wysokosci max. 110 cm oraz
max. 40 cm nad podtogg,

b) Sygnalizacja Swietlna i dZzwiekowa w pomieszczeniu do potwierdzenia wyzwolenia
alarmu,

c) Wskaznik wyzwolenia alarmu, umieszczony poza pomieszczeniem, w takim miejscu,
by osoby bedgce w stanie udzieli¢ pomocy mogly go zobaczy¢ i ustysze¢ oraz
dowiedziec sie, w ktérym miejscu ich pomoc jest potrzebna,

d) Punkt resetowania, jednoznacznie oznaczony i umieszczony w zasiegu osoby
znajdujacej sie na wozku inwalidzkim.

8) Sposdb rozmieszczania przyciskdw wewnatrz sanitariatéw rozpisano w czesci lll. ust.16 pkt
3 podpkt n.

26. INSTALACJA SYSTEMU PARKINGOWEGO
1) Jesli w obiekcie bedzie parking samochodowy, jego czes¢ dla personelu, nalezy objgé
systemem zarzgdzajgcym, zintegrowanym z SKD.
2) Poza regulacjg ruchu i zajetosci miejsc parkingowych, system powinien umozliwiac
petng identyfikacje pojazdéw wjezdzajgcych na parking.

Strona 85 | 94



1d$ STANDARDY TECHNICZNE DLA OBIEKTOW | DZIALEK ZAKtADU

3)
4)

5)

6)

Elementami blokujgcymi wjazd na parking powinny by¢ zapory drogowe.

Uprawnienie do wjazdu przez podniesienie zapory powinny umozliwiac:

a) czytniki dalekiego zasiegu,

b) system odczytu numerdw rejestracyjnych.

Préby forsowania zapory drogowej bez uprawnien powinny by¢ identyfikowane jako
alarm ataku / napadu.

Parkingi przeznaczone dla interesantéw powinny byé oddzielone od parkingéw dla
personelu trwatymi, monitorowanymi przegrodami.

27. INSTALACJA DETEKCJI TLENKU WEGLA | LPG W GARAZU

1)

2)

3)
4)

Jesli w budynku bedzie parking samochodowy nalezy zainstalowa¢ w nim system
detekcji podwyzszonego stezenia tlenku wegla oraz LPG.

W przypadku wykrycia niebezpiecznego stezenia CO lub LPG powinny by¢ uruchamiane
sygnalizatory optyczno-akustyczne emitujgce sygnat dzwiekowy oraz migajgce zétte
Swiatto oraz tablice ostrzegawcze, na ktérych pojawiac sie beda swiecace, pulsujgce
napisy informujace o zakazie wjazdu oraz wejscia do garazu.

System detekcji CO i LPG powinien wspétdziata¢ z wentylacjg mechaniczna.

Alarmy z ukfadu detekcji powinny by¢ przekazywane do centrali alarmowej SSWiN lub
jej modutdéw rozszerzen.

28. INSTALACIA BMS

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

W obiekcie nalezy zamontowac system BMS, ktéry umozliwi monitorowanie zuzycia

energii i jego optymalizacje oraz integracje rdznych systeméw technicznych i
bezpieczenstwa zainstalowanych w budynku, przy czym nalezy zainstalowaé dwa odrebne
moduty:

a) BMS —dla systemow technicznych,

b) SMS —dla systemdw bezpieczenstwa.

Nalezy zastosowac system otwarty, bazujgcy na najnowszych rozwigzaniach technicznych
z wykorzystaniem standardowego protokotu komunikacyjnego np. BACnet/IP.

System BMS powinien obejmowaé trzy poziomy:

a) Poziom zarzadzania,

b) Poziom automatyki HVAC,

c) Poziom automatyki pomieszczeniowe;.

Poziom zarzgdzania powinien sktadac sie z serwera i stacji operatorskiej z zainstalowanym
oprogramowaniem systemowym. Powinien by¢ wykorzystywany do:

a) nadrzednego zarzadzania i sterowania instalacja,

b) wizualizacji procesu,

c) zarzadzania i nadzoru nad uktadami regulacji i sterowania,

d) zarzadzania ekonomicznym zuzyciem energii,

e) obstugi stanéw alarmowych i generowania raportéw.

Przyjete rozwigzanie powinno rowniez umozliwia¢ zdalng obstuge systemu przez siec
internetowg z dowolnego miejsca.

Na etapie projektowania systemu projektant uzgodni sposdb obstugi systemu, w tym
konieczno$¢ statej stacji roboczej BMS/SMS w obiekcie.

W zakresie funkcjonalnym systemu powinno by¢:

a) Uzyskanie efektywnosci energetycznej w klasie A wg aktualnego wydania normy PN-

EN ISO 52120 lub rownowaznej.
b) monitorowanie zuzycia ciepta,
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c) monitorowanie zuzycia energii elektrycznej w budynku,

d) monitorowanie zuzycie zimnej wody uzytkowej w obiekcie,

e) optymalizacja parametréw pracy instalacji CO CT i CWU w celu zminimalizowania
strat ciepfa,

f) oszczedne gospodarowanie nosnikami energii przy zachowaniu normatywnych
parametréow pracy instalacji i obiektow,

g) pomiar parametréw pogodowych,

h) monitorowanie instalacji technicznych w budynku,

i) rejestracja wynikdw w okreslonych odstepach czasowych (np. nie dtuzszych niz 15
min),

j) zdalny dostep do danych pomiarowych (preferowany za posrednictwem
Internetu),

k) graficzne odzwierciedlenie punktéw pomiarowych i wizualizacja standw,

[) tworzenie zestawien, wykreséw, charakterystyk zuzycia w dowolnych odstepach
czasowych,

m) mozliwos¢ importowania danych dla tworzenia wskaznikéw energochtonnosci, np.
kWh/m?,

n) archiwizacja zmierzonych wartosci,

o) podglad i wizualizacja wartosci mierzonych w czasie rzeczywistym,

p) automatyczne tworzenie raportéw o zuzyciu w otwartych, publicznych formatach
plikéw (np. PDF, XLS, HTML), w zadeklarowanych przez uzytkownika profilach,

q) podglad wartosci mierzonych w czasie rzeczywistym,

r) integracja systemow technicznych w budynku.

8) Do budowy systemu nalezy zastosowaé programowalne modutowe rozbudowane o
niezbedne moduty I/O zgodnie z iloscig obstugiwanych punktow wejsé/wyjs¢ fizycznych.

9) Programy aplikacyjne sterownikéw swobodnie programowalnych powinny zawieraé
wszystkie informacje potrzebne do realizacji funkcji wykonywanych przez sterownik.

10) W sktad programu aplikacyjnego powinny wchodzié:

a) funkcje sterownicze i regulacyjne (algorytmy PID, regulacja kaskadowa,
kompensacja wartosci zadanej od temperatury zewnetrznej i czasu itp.).
odpowiednie dla wybranych instalacji opisanych ponizej

b) programy czasowe opisujgce sposOb dziatania zadeklarowanych punktéw, to
znaczy okreslajgce czasy zmian wartosci poszczegdlnych parametréw oraz czasy
zatgczenia i wytgczenia sterowanych urzadzen.

c) funkcje alarmowe. Oprogramowanie umozliwia operatorowi odebranie
komunikatéw o wszystkich alarmach generowanych w urzgdzeniach na obiektach
oraz wszystkich komunikatéw awaryjnych generowanych w systemie. Komunikat
alarmowy informuje operatora o niedozwolonej zmianie stanu monitorowanych
parametréw oraz dacie i czasie jej wystgpienia. Wielko$¢ sygnatu powinna by¢
poréwnywana z wartosciami granicznymi i w przypadku ich przekroczenia,
powinien by¢ wygenerowany alarm. Alarm generowany powinien by¢ z
okreslonym opdznieniem, zabezpieczajgcym przed zbednym alarmowaniem przy
chwilowych przekroczeniach wartosci granicznych.

d) rejestracja. Oprogramowanie sterownikéw umozliwia rejestracje wybranych
punktéw analogowych lub binarnych i zapamietywanie ich wartosci. W przypadku
przekroczenia zawartosci pamieci, kasowane bedg najstarsze dane, na miejsce
ktérych beda zapisywane wartosci biezgce. Przy rejestracji trendéw punktéw
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binarnych sterownik powinien zapamietywac kazdg zmiane stanu. Przy rejestracji
trendow wielkosci analogowych gdy jej wartos$é zmieni sie o definiowang wielkos¢
zadang, sterownik zapamieta nowg warto$¢ analogowa i czas zdarzenia. Bufor
pamieci sterownika bedzie dostepny do odczytu z centralnego stanowiska
nadzoru.

11) W oprogramowaniu uzytkowym zainstalowanym w stacji / stacjach operatorskich nalezy
zastosowac:

a) pasek zadan,

b) graficzny interfejs uzytkownika do przegladu instalacji,

c) obstuge alarméw,

d) programy czasowe sterujgce proceduramii procesami wyrazonymi w funkcji czasu,
e) przegladarke zdarzen,

f) raporty.

12) Centrale wentylacyjne, ktére bedy zamontowane w obiekcie nalezy wyposazy¢ w szafy
automatyki. Jednostkami zarzadzajgcymi w szafach powinny by¢ sterowniki swobodnie
programowalne dedykowane dla automatyki HVAC.

13) W salach typu konferencyjnego, szkoleniowego, seminaryjnego oraz w salach obstugi
klienta (SOK) nalezy zastosowac¢ sterowanie komfortem przez automatyke
pomieszczeniowg, zarzgdzang przez sterowniki programowalne. Dla potrzeb pomiaru
jakosci powietrza w w/w salach nalezy zastosowac czujniki CO2.

14) W pomieszczeniach typu biurowego ze statg iloscig oséb nalezy zastosowac sterowanie
tylko temperaturg pomieszczenia.

15) W salach oraz w pomieszczeniach biurowych nalezy zastosowaé nastawniki $cienne w
kolorze czarnym z ekranem dotykowym. Z nastawnikdw powinno byé mozliwe sterowanie
reczne komfortem, oswietleniem, roletami.

16) Podstawowym trybem dziatania powinno by¢ sterowanie automatyczne bez ingerencji
uzytkownikow tj.:

a) utrzymywanie zatozonej jakosci powietrza,

b) utrzymywanie zatozonej temperatury,

c) utrzymywanie zatozonego natezenia osSwietlenia przez regulacje strumienia Swiatta z
opraw oswietleniowych przez magistrale DALI 2 oraz rolet.

17) Zataczenie oswietlenia po wejsciu uzytkownika powinno odbywac sie réwniez
automatycznie przez czujniki obecnosci na magistrali DALI 2.

18) W systemie nalezy zastosowaé oprogramowanie analizujgce obcigzenie cieplne
pomieszczenia. Jest to aplikacja, ktora sledzi stan grzania / chtodzenia pomieszczenia jak
réwniez Srednig temperature pomieszczenia przez ostatnie 24 h oraz analizuje wartos¢
zadang w pomieszczeniu dla grzania i chfodzenia. Na podstawie aktualnych wartosci
zadanych komfortu dla chifodzenia i ogrzewania, temperatury w pomieszczeniu i stanu
ogrzewania / chtodzenia decyduje, czy rolety wspierajg proces grzania / chtodzenia.
Informacje sg dostarczane do lokalnych elementéw sterowniczych w pomieszczeniu i
przetwarzane zgodnie z ustawieniami. Uwzglednione powinny by¢ informacje ze stac;ji
pogodowej, czujnikdw nastonecznienia, usytuowania budynku (dtugos¢ i szerokosé
geograficzna) oraz potozenie.

19) Nalezy wdrozy¢ aplikacje ,,RoomOptiControl” z funkcjg ,,Zielonego Listka”. Jest to aplikacja
do zwiekszenia efektywnosci budynku poprzez aktywne zaangazowanie uzytkownikéw
pomieszczenia. Nacisniecie symbolu / przycisku Zielonego Listka na zadajniku
pomieszczeniowym przywraca funkcje pomieszczeniowe do warunkéw

Strona 88 | 94



1d$ STANDARDY TECHNICZNE DLA OBIEKTOW | DZIALEK ZAKtADU

zoptymalizowanych energetycznie przy jednoczesnym zachowaniu komfortu.

29. INSTALACJA SYSTEMU KIEROWANIA RUCHEM (SKR)
1) W ramach SKR w SOK nalezy zamontowac:

2)
3)

a) dyspensery, ktére kierujg do odpowiedniego okienka i ustalajg miejsce w kolejce
oczekujacych,

b) monitory LCD do prezentowania informacji,

Poszczegdlne urzadzenia SKR powinny komunikowac sie w sieci IP.

Nalezy wdrozy¢ oprogramowanie dla systemu SKR.

30. WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT W BRANZY ELEKTRYCZNE! |
TELETECHNICZNEJ

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wymagania dotyczg etapu realizacji robét, nadzoru i odbioréw.

Wymagania powinny zostaé wyszczegélnione w dokumentacji projektowej.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami lub

dokumentami réwnowaznymi.

Roboty powinny by¢ realizowane pod czynnym kierownictwem osoby uprawnionej

zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Prace montazowe i odbiorcze nalezy wykonac zgodnie z opracowaniem ITB pn.: WARUNKI

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (WTWIORB) Czeéé D —

Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w

budynkach uzytecznosci publicznej.

Wykonawca instalacji systeméw bezpieczenstwa (SSWiN, SKD, VSS, rozgtaszania

komunikatéw ostrzegawczych) musi posiadaé¢ aktualng koncesje na wykonywanie

dziatalnosci gospodarczej w zakresie ustug ochrony oséb i mienia w formie
zabezpieczenia technicznego, wydang przez MSWiA.

Nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej edytowalnej oraz

papierowe] potwierdzonej przez uprawnionego kierownika robdt za zgodnos¢ ze stanem

faktycznym wykonania robét.

Nalezy wykonac¢ stosowne badania wykonanych instalacji elektrycznych wg aktualnego

wydania normy PN-HD 60364-6 — lub réwnowaznej w zakresie préb odbiorczych:

a) proba ciggtosci przewoddw ochronnych, w potaczeniach wyréwnawczych gtéwnych i
dodatkowych oraz ciggtos¢ przewoddw czynnych w przypadku pierscieniowych
obwoddw odbiorczych,

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

c) sprawdzenie ochrony za pomocg samoczynnego wylfgczenia zasilania,

d) sprawdzenie biegunowosci,

e) préba dziatania urzadzen,

f) pomiar spadku napiecia w kazdym obwodzie przy obcigzeniu znamionowym (w
normalnych warunkach pracy),

Nalezy wykonac stosowne badania wykonanych instalacji teletechnicznych wg WTWIORB,

norm branzowych, opisu projektu oraz zasad wiedzy techniczne;j.

10) W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z normg lub dokumentem

réwnowaznym, to probe tg i préby poprzedzajgce, jezeli mogg mieé wptyw na jej wynik,
nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

11) Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiorczych i eksploatacyjnych nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:
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12) Badania powinna by¢ zakonczone wystawieniem protokotu z przeprowadzonych badan
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pomiary powinny by¢ wykonywane w warunkach identycznych lub zblizonych do
warunkdw normalnej pracy podczas eksploatacji urzadzen czy instalagji,

przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé funkcjonowania
przyrzaddéw (kontrola, préba itp.),

przed przystgpieniem do pomiardw nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg techniczng
celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badan.

przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia jego kompletnosci, braku usterek oraz prawidtowosci wykonania i
oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzgdzen ochronnych
oraz prawidtowosci pofaczen,

Przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy dokonaé niezbednych ustalen i obliczen
warunkujgcych:

wybdr poprawnej metody pomiaru,

jednoznacznosc¢ kryteriéw oceny wynikéw,

mozliwos¢ popetnienia btedéw czy uchybéw pomiarowych,

konieczno$¢ zastosowania wspétczynnikdw poprawkowych do wartosci
zmierzonych.

nie nalezy bez potrzeby dotykac bezposrednio czesci czynnych i czesci przewodzacych
oraz czesci obcych, pamietajac, ze ochrona przeciwporazeniowa moze by¢
niesprawna.

nalezy pamietac, ze urzadzenia charakteryzujace sie duzg pojemnoscia, jak kable i
kondensatory po wyfgczeniu napiecia zagrazajg jeszcze porazeniem.

pomiardow. Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

j)
k)

1)

nazwe firmy wykonujgcej pomiary i numer protokotu,

nazwe badanego urzadzenia, jego dane znamionowe i typ uktadu sieciowego,
miejsce pracy badanego urzadzenia,

rodzaj i zakres wykonanych pomiardw,

date ich wykonania,

nazwisko osoby wykonujgcej pomiary i rodzaj posiadanych uprawnien,

dane o warunkach przeprowadzania pomiarow,

spis uzytych przyrzaddw i ich numery,

szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwoddw, lub inny sposéb
jedno- znacznej identyfikacji elementdéw badanej instalacji,

liczbowe wyniki pomiaréw,

uwagi, wnioski i zalecenia wynikajgce z ogledzin przeprowadzonych zgodnie z
wymaganiami normy lub dokumentéw réwnowaznych i spostrzezernn poczynionych
podczas wykonywanych sprawdzan instalacji,

konstruktywny wniosek koricowy.

13) Ponadto Wykonawca robdét powinien:

a)
b)

c)
d)

zapoznaé¢ sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i
konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie przed przystgpieniem do robot,

opracowa¢ harmonogram robét, uzgodnic go i Scisle wspotpracowac z kierownikami
robét pozostatych branz, ktére realizowane bedg réwnolegle.

przestrzegac zasad bhp w czasie wykonywania prac,

stosowac wyroby, ktére posiadajg stosowne dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.
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e) zwrdci¢ szczegbdlng uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania, w tym stosowanie
maksymalnie zasady ukfadania przewoddéw w liniach poziomych i pionowych do $cian
i stropow, uktadania przewodéw w liniach prostych, rownolegle do siebie w réwnych
odlegtosciach itp.

f) koncowki kabli i przewodéw z zytami typu ,linka” poditaczaé wytgcznie z
zastosowaniem typowych dla danego przekroju koricowek tulejkowych.

g) stosowac czytelne opisy i oznaczenia, odpowiednie z odpowiednig normg oraz ogdlnie
przyjetymi zasadami dotyczacymi oznaczania faz, uziemien, urzadzen, koloréw izolacji
przewodow roboczych, neutralnych, ochronnych i uziemiajacych itp.

h) W rozdzielnicach i szafach sterowniczych stosowa¢ koryta kablowe i inne organizery
oraz mocowania kabli i przewoddw,

i) W rozdzielnicach stosowac szyny zbiorcze lub typowe bloki rozdzielcze do
rozgateziania toréw prgdowych.

j) stosowac w sposéb maksymalny typowe mocowania przewodow i osprzetu, chyba ze
projekt zaktada inaczej.

k) unika¢ materiatéw nie przystosowanych i nie przewidzianych przez producenta do
zastosowan w instalacjach elektrycznych (rur, gwozdzi, drutéw itp.)

[) dopuszcza¢ do prac montazowych wytgcznie personel wykwalifikowany, przeszkolony
pod wzgledem merytorycznym w zakresie wykonywanej pracy jak i bhp.

m) stosowac Scisle wytyczne montazowe zawarte przez producentéw w DTR
montowanych urzadzen.

14) Wszelkie uzasadnione i obiektywne watpliwosci zwigzane z przedmiotowym zakresem
robdt nalezy zgtaszac przed ich realizacjg, z wnioskiem o ich wyjasnienie.

15) Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczgcych bezpieczerstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznakowanie miejsce pracy,

b) wylaczenie urzadzen przy ktérych beda wykonywane prace z ruchu (pozbawienie
napiecia),

c) uniemozliwienie dokonania zmian srodkéw ochrony i zabezpieczenn przez osoby
nieupowaznione,

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;,

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne $wiadectwa i
oznaczenia prob okresowych w zakresie okreslonym w normach lub dokumentach
réwnowaznych i dokumentacji producenta.

f) sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio
przed jego uzyciem,

g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych
spod napiecia.

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

i) sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie,

j) uziemienie wytgczonego obwodu,

k) prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie
powinno zawierac:

— zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,
— $rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,
— liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,
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— dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw
odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:
koordynujgcego, dopuszczajgcego, kierownika robot,

— planowane przerwy w pracy.

16) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

a) protokolarne przejecie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami technicznymi,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

d) podejmowanie niezbednych dziatari uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

e) wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym,

f) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

g) zgtaszanie do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu,

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

i) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

17) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac roboty zgodnie z projektem oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Jezeli w toku realizacji prac pojawig sie jakie$
nieprawidfowosci to wykonawca kazdorazowo musi odpowiednio zareagowac. Niezaleznie
od tego co jest zrédtem tych nieprawidiowosci to obowigzkiem wykonawcy jest
minimalizacja ewentualnych szkdd. Kontynuowanie prac wedtug dotychczasowego
sposobu i narazanie obiektu budowlanego na dalsze uszkodzenia oznacza wadliwos¢
prowadzenia robét budowlanych przez wykonawce.

18) Kazde dziafanie Wykonawcy, ktére w sposéb istotny bedzie niezgodne z projektem i nie
zostanie uzgodnione bedzie traktowane jako dziatanie samowolne. Za wszelkie skutki
takiego dziatania petng odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

19) Dopuszcza sie stosowanie produktéw, materiatéw, urzadzen i rozwigzan zamiennych w
stosunku do przyjetych w projekcie. Takie sytuacje wymagajg indywidulanego
rozpatrzenia.

20) W przypadku nie wyszczegdlnienia w dokumentacji projektowej jakiegos materiatu /
urzadzenia lub roboty oraz w przypadku koniecznosci zastosowania innej ilosci niz podano
w dokumentacji, a realizacja zadania w zakresie przewidzianym w dokumentacji wymaga
ich naktadu obowigzkiem wykonawcy pozostaje dostarczenie i zamontowanie materiatu /
urzadzenia lub wykonania roboty w ramach ceny ryczattowe] kontraktu przewidzianej w
umowie.

21) Ze wzgledu na to, ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z Ustawg Prawo zamowien
publicznych Wykonawca powinien wybra¢ urzadzenia dostepne na rynku, spetniajgce
wymagania funkcjonalne oraz parametryczne okre$lone w projekcie. W przypadku jesli
Wykonawca nie bedzie miat pewnosci co do mozliwosci zastosowania danego urzadzenia
lub materiatu w instalacji, ktéra wynikata by bezposrednio z tresci projektu powinien przed
jej zakupem skonsultowaé to z Zamawiajgcym i Projektantem i otrzymaé od nich
potwierdzenie mozliwosci zastosowania. W przeciwnym przypadku Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do odmowy przyjecia instalacji do uzytkowania.

22) Po wyborze przez Wykonawce urzadzen i materiatdw oraz ich zatwierdzeniu przez
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Zamawiajacego i Projektanta, przed rozpoczeciem realizacji robét Wykonawca sporzadzi
dokumentacje warsztatowg instalacji wg rozwigzan i urzadzen przyjetych do realizacji,
ktére powinny wypetnia¢c wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja warsztatowa powinna zawiera¢ miedzy innymi:

a) schematy funkcjonalne,

b) schematy elektryczne,

c) widoki rozdzielnic, szaf wraz rozmieszczeniem w nich aparatéw,

d) sposoby montazu urzadzen,

e) plany rozmieszczenia (lokalizacji) urzadzen,

f) wykaz materiatéw i urzadzen wraz z typami i parametrami,

g) niezbedne obliczenia techniczne i pomiary wraz z wynikami.

23) Dokumentacja warsztatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Projektanta
przed rozpoczeciem realizacji robot.

24) Konfiguracja urzadzen zostanie zrealizowana przez Wykonawce po dokonaniu
obowigzkowych uzgodnien z Zamawiajgcym.

25) Wykonawca w czasie wdrozenia i w okresie trwania gwarancji winien zaakceptowac zasady
zarzadzania dostepami do systemow informatycznych obowigzujgce u Zamawiajacego,
szczegblnie w zakresie: koniecznosci stosowania autentykacji i autoryzacji przy dostepie do
zasobdw, szyfrowania przy dostepie zdalnym, haset o wymaganych parametrach oraz
zakazu stosowania haset domyslnych i pustych a takze w zakresie przejecia i dysponowania
przez Zamawiajgcego kontami administratorskimi do wdrazanych systemdéw. Zamawiajgcy
udostepni Wykonawcy, ograniczone czasowo, konta z uprawnieniami niezbednymi do
wdrozenia systemu oraz $wiadczenia gwarancji. Przed zakoriczeniem odbioru Wykonawca
powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu hasta do wszystkich kont administratorskich w
urzadzeniach i w oprogramowaniu.

26) Wykonawca w czasie wdrozenia i w okresie trwania gwarancji winien zaakceptowac reguty
konfiguracji systemu informatycznego obowigzujgce u Zamawiajgcego, szczegdlnie w
zakresie: separacji poszczegdlnych systemow, podziatu na VLAN-y, przydzielania adresacji
IP.

27) Dostarczane urzadzenia typu: komputery, przetgczniki sieciowe oraz dostarczane
oprogramowanie muszg by¢ wyspecyfikowane jako oddzielne pozycje w protokotach
odbioru i na fakturach VAT (nalezy specyfikowac co najmniej nazwe i wartos¢ jednostkowa,
a dla sprzetu dodatkowo typ i numer seryjny). Wykonawca przekaze w dokumentaciji
powykonawczej kopie faktur dla wymienionych powyzej dostaw.

28) Wykonawca w czasie wdrozenia i w okresie trwania gwarancji winien zaakceptowac zasady
zarzadzania komputerami obowigzujgce u Zamawiajgcego, szczegdlnie w zakresie:
stosowanych wersji oprogramowania systemowego, aplikacyjnego oraz narzedziowego,
niewyposazania komputeréw w specjalizowane karty rozszerzen bez akceptac;i
Zamawiajgcego, nadawania nazewnictwa, wigczenia komputerow do domeny Active
Directory (AD), uwierzytelnienia kont aplikacyjnych w AD, stosowania oprogramowania
antywirusowego i monitorujgcego prace komputerdw, koniecznosci aktualizacji systeméw
operacyjnych i aplikacji, rozliczalnosci dostepu do zasobdéw, zabezpieczenia udziatéw
sieciowych na komputerach i dostepu do innych zasobdéw poprzez jawnie zdefiniowane
grupy zabezpieczen, uzywania wytgcznie imiennych kont dostepowych w systemach
operacyjnych komputeréw i aplikacjach, konfiguracji oprogramowania zapewniajgcej
poprawng prace ustug serwerowych po restarcie komputeréw bez koniecznosci logowania
jakiegokolwiek uzytkownika, konfiguracji oprogramowania na stacjach klienckich
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zapewniajgcej poprawng prace po zalogowaniu uzytkownikéw bez praw administratora.

29) Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ obrazy partycji dyskowych serwerdw i
stacji roboczych zawierajgcych system operacyjny i aplikacje wraz z ich konfiguracjami
wykonane przy pomocy programu udostepnionego przez Zamawiajgcego i wedtug zasad
przekazanych przez Zamawiajacego. Nosniki na obrazy (ptyty DVD, ptyty Blu-ray, Pendrive
itp.) dostarcza Wykonawca. Obrazy muszg by¢ sprawdzone poprzez prébne odtworzenie
na komputerach zrédtowych lub innych o zblizonej architekturze. Z prébnego odtworzenia
powinien zostaé sporzadzony protokét i dofgczony do dokumentacji powykonawecze;j.

30) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na zewnetrznych nosnikach  catosci
oprogramowania narzedziowego, zaimplementowanego w projektowanych urzgdzeniach,
wszelkich licencji, kluczy, koddéw, oprogramowania umozliwiajgce odczyty danych i
diagnostyke i kasowanie btedéw wyniktych na poszczegdlnych urzgdzeniach w trakcie
eksploatacji.

31) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu szczegdtowe instrukcje eksploatacji dla
wszystkich instalacji i systemoéw, ktére zostang zamontowane w obiekcie.

32) Wykonawca po uruchomieniu instalacji i systemow przeprowadzi szczegdétowe szkolenia
ich uzytkowania dla wytypowanych przedstawicieli Zamawiajgcego / Uzytkownika.
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