Zatacznik nr 1 do Umowy nr .........

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

Dzierzawa tacza $wiattowodowego Krakdow: ul. Zakopianiska 33 — ul. Prokocimska 6

1. Przedmiot zamoéwienia

1.1.

Przedmiot zamodwienia jest okreslony we Wspdlnym Stowniku Zamoéwien (CPV) kodem:

64220000-4 ustugi telekomunikacyjne, z wyjagtkiem ustug telefonicznych i przesytu danych

1.1.

64214400-3 wynajem kablowych faczy telefonicznych
32562300-3 swiattowodowe kable do przesytu danych
32520000-4 sprzet i kable telekomunikacyjne

Przedmiotem zamdéwienia jest dzierzawa tgcza swiattowodowego w relacji: Krakéw ul.
Zakopianska 33 (budynek Inspektoratu ZUS) - Krakéw ul. Prokocimska 6 (budynek Poczty
Polskiej).

Zamoéwienie obejmuje zestawienie tgcza wraz z dostarczeniem niezbednych elementéw do

wykonania potgczen krosowych po stronie Zamawiajgcego. Szczegdtowe parametry dotyczace

dzierzawionego tacza swiattowodowego oraz wymagane elementy okablowania:

1.2,

13.

1.4.

1.5.

Zakonczenia potaczenia: Krakéw ul. Zakopianska 33 (budynek Inspektoratu ZUS) pietro |
pok. 116d - Krakéw ul. Prokocimska 6 (budynek Poczty Polskiej) serwerownia pietro Il.
Pofaczenie nalezy zrealizowaé za pomocg ciemnych witdkien sSwiattowodowych
jednomodowych 9/125 [um] OS2 (minimum) w kablu z minimum 8 wtdknami (4 pary)
zakonczone gniazdami typu SC/APC na patch-panelach w szafach dystrybucyjnych
Zamawiajgcego. Patch-panel swiattowodowy 2 szt. (1U do szafy rack 19”, min. 12 portow)
dostarcza Wykonawca - odpowiednio po 1 sztuce dla kazdej z lokalizacji(1U do szafy rack
19”, min. 12 portéw) dostarcza Wykonawca, Zamawiajacy gwarantuje odpowiednig ilosc¢
miejsca w szafie dystrybucyjnej. Dodatkowo Wykonawca dostarczy:

- 16 sztuk patchcordéw swiattowodowych single mode 0S2 (G.657.A2 albo G.652.D) ztgcza
SC/APC (zielone) — LC/PC (niebieskie) , dtugo$¢ minimum 3 metry.

- 8 wktadek s$wiattowodowych LC/UPC, SM 10Gb/s SFP+ (dual fiber/duplex), wktadki
kompatybilne z urzadzeniami Huawei, (Wykonawca dobierze wktadki odpowiednie do
dtugosci zestawionego facza swiattowodowego).

Zamawiajgcy na etapie projektowania moze dokona¢ zmiany pomieszczenia zakonczenia
tacza (w obrebie danej lokalizacji)

Udostepnione tgcze (rodzaj oraz marka zastosowanego medium i osprzetu) ma byc
przystosowana do transmisji danych, sygnatéw wideo (np. VolP), gtosu, itp.

Przedmiot zamdwienia ma byé realizowany w oparciu o bezposrednie potgczenie
Swiattowodowe (‘sztywne’, czyli od punktu do punktu) tylko pomiedzy dwoma budynkami
Zamawiajgcego bez dostepu na catym tym odcinku do innych weztdéw i rozgatezien
telekomunikacyjnych oraz oséb trzecich.

Swiattowdd zewnetrzny nalezy doprowadzi¢ w okolice budynkéw w dowolny sposéb
(zalezny od posiadanej przez Wykonawce infrastruktury technicznej), a nastepnie uzgodnié z



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

1.11

Zamawiajgcym, trasy przebiegu Swiattowodow przez ich posesje oraz miejsca ,,wejscia” kabli
do budynkéw oraz prowadzenie wewnatrz budynkow.
Swiattowody nalezy na obu koricach wprowadzi¢ do budynkéw i zakoriczyé w szafach
dystrybucyjnych nalezgcych do Zamawiajgcego. W celu doktadnego oszacowania kosztow
wykonania przytaczy w budynkach, Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w
celu ustalenia przebiegu trasy swiattowodu wewnatrz budynkéw. Wizje lokalne w w/w
budynkach mozliwe sg w dni robocze Zakitadu w godzinach 8-14 (dni robocze
Zamawiajgcego: od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
oraz dni przyjetych przez Zamawiajacego za dni wolne od pracy). Cheé przeprowadzenia
wizji lokalnej musi by¢ zgtoszona wyznaczonym pracownikom Zamawiajgcego z
wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych Zamawiajgcego. Osoby przeprowadzajgce wizje
lokalng zobowigzane sg do podpisania oswiadczenia o zachowaniu poufnosci stanowigcego
zatgcznik nr 3 do Zapytania publicznego.
Po podpisaniu umowy Wykonawca w terminie do 8 dni roboczych Zamawiajgcego ustali z
wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiajgcego ostateczny przebieg tras swiattowodowych
przez obiekty Zamawiajgcego, w tym:
- sposob wprowadzenia kabli do budynkéw,
- trasy przebiegu Swiattowodéw wewnatrz budynku oraz sposobu montazu (montaz w
korytkach elektroinstalacyjnych, peszlach, sufitach podwieszanych, miejsca ewentualnych
przewiertéw, godziny prowadzenia prac, itp.).
Wykonawca przedstawi projekt wykonania przytgcza (przebieg trasy wewnatrz budynku)
zgodnie z dokonanymi ustaleniami w terminie 2 dni roboczych Zamawiajgcego.
Udostepnienie faczy swiattowodowych do eksploatacji musi byé poprzedzone stosownymi
testami tj. musza by¢ sprawdzone przez Wykonawce wszystkie parametry techniczne
zestawionych potgczen. Wykonawca wystawi oswiadczenie, ze po przeprowadzeniu
pomiaréw potwierdza prawidtowe dziatanie zestawionych tgczy — oswiadczenie nalezy
dotgczy¢ do protokotu przekazania tacza do uzytkowania. W oswiadczeniu nalezy podac
dtugosc trasy potaczenia Swiattowodowego.
Oswiadczenie zostanie sporzadzone wg wzoru okresSlonego w zatgczniku nr 1B do
projektowanych postanowieft umowy.
Termin realizacji:
1.9.1.Zestawienie tacza nalezy wykona¢ w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
1.9.2.Dzierzawa facza bedzie swiadczona przez okres 36 miesiecy od dnia podpisania bez
uwag protokotu odbioru.

.Wszystkie prace instalacyjne w budynkach wskazanych przez Zamawiajgcego mogg odbywac

sie tylko w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym i powinny by¢ wykonane z nalezytg
starannoscia, z zachowaniem ostroznosci i czystosci. Wykonawca po zakoriczeniu wszystkich
prac instalacyjnych doprowadzi pomieszczenia w miejscach instalacji do stanu sprzed
rozpoczecia prac. Cheé¢ wykonywania prac w budynkach Zamawiajgcego Wykonawca zgtosi z
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego Zamawiajacego.

.W przypadku gdy wykonanie przytagcza swiattowodowego bedzie wymagato wykonania

nowej kanalizacji teletechnicznej do budynku Zamawiajgcego (prowadzonej przez dziatke
nalezagcg do Zamawiajgcego) wymagane jest podpisanie umowy o udostepnienie
nieruchomosci wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do projektowanych postanowien
umowy.



1.12.Po zakonczeniu prac Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru. Zamawiajgcy
w terminie do 5 dni roboczych Zamawiajgcego ustali termin odbioru. W dniu odbioru
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dodatkowy osprzet stanowigcy przedmiot Umowy (tj.
patchcordy swiattowodowe oraz wktadki swiattowodowe) oraz oswiadczenie z testow tgcza.
Przekazany osprzet przechodzi na witasno$¢ Zamawiajgcego z dniem przekazania. Odbidr
tacza zostanie potwierdzony podpisaniem koncowego protokotu odbioru wg wzoru
okreslonego w zataczniku nr 1A do projektowanych postanowiert umowy.

1.13.W przypadku wystgpienia awarii — przerwy w dziataniu facza - Wykonawca zobowigzany jest
do naprawy tacza. Naprawa fgcza przeprowadzana jest na wezwanie Zamawiajgcego. Na
czas przeprowadzenia diagnozy i usuniecia awarii tgcza Swiattowodowe zostang za zgodg
Zamawiajgcego udostepnione Wykonawcy tylko w celach serwisowych. Po zakoriczonej
interwencji serwisowej dostep do tgczy Swiattowodowych posiadaé bedzie tylko
Zamawiajacy.

1.14.Wymagane jest, aby stuzby techniczne Wykonawcy na wypadek awarii zgtoszonej przez
Zamawiajgcego, zareagowalty i usunety problemy niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz 8 godzin
roboczych Zamawiajgcego (godziny robocze zamawiajgcego: 8-14 w dni robocze
Zamawiajgcego) liczagc od momentu zgtoszenia problemu telefonicznie i potwierdzeniu go
e-mailem.

1.15. Umozliwienie Wykonawcy dostepu do faczy swiattowodowych bedzie sie odbywato tylko na
whniosek Wykonawcy (np. w przypadku koniecznosci przeprowadzenia okresowych testow
taczy lub wykonania konserwacji) Dostep do faczy mozliwy jest tylko w dni robocze
Zamawiajgcego. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o checi dostepu do tgczy co
najmniej dwa dni robocze Zamawiajgcego wczesniej. Zamawiajgcy ustali termin wykonania
ustugi w terminie jednego dnia roboczego Zamawiajgcego.

1.16.Ceny za abonament kwartalny muszg uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamodwienia w tym koszty konserwacji i usuwania awarii w okresie trwania
umowy jak réwniez opfate instalacyjng. Optata instalacyjna powinna zawiera¢ w
szczegoblnosci koszty przygotowania i zestawienia tgczy dla potrzeb transmisji danych, w tym
koszty dodatkowego osprzetu oraz wszystkich materiatéw niezbednych do prowadzenia
kabli swiattowodowych zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, a takie koszty
uruchomienia i testowania faczy. Kwartalne optaty abonamentowe muszg by¢ réwne dla
kazdego kwartatu kalendarzowego.



