Zatacznik nr 2 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU UMOWY
DOTYCZACA CZESCI AKTYWNEJ LACZA

Wytyczne dotyczace czesci aktywnej tacza:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)

Wykonawca zapewni gwarantowane pasmo (CIR) 3 Gbit/s (3 Gb/s pobieranie danych
i 3 Gb/s wysytanie danych) do sieci Internet, a transmisja danych bedzie przebiegac
poprzez link podtaczonego do routera BGP poprzez port 10G.

Wykonawca zapewni wymiane ruchu BGP w zakresie przesytania petnych tablic
routingu BGP do routeréw Zamawiajacego oraz dystrybucji (rozgtaszania w Swiatowym
BGP) sieci Zamawiajgcego do sieci Internet;

Wykonawca po przeprowadzeniu wizji lokalnej dostarczy jedng odpowiednig wkiadke
SFP+ 10G (duplex) do routera brzegowego BGP Zamawiajgcego serii Juniper,
zapewniajgce odpowiedni zasieg do zestawienia poprawnej transmisji, a Zamawiajacy
udostepni port 10Gb/s w routerze BGP;

Wykonawca przekaze wszystkie informacje potrzebne do konfiguracji routingu do sieci
Dostawcy;

Wykonawca zapewni rozgtaszanie adresacji Zamawiajacego za pomocg protokotu BGP
pod wiasnym numerem ASN Zamawiajacego (IPv4);

Wykonawca zapewni publiczne adresy sieci pofaczeniowej (IPv4) z witasnej puli
adresowej;

Wykonawca przekaze informacje o serwerach DNS dostawcy oraz zapewnieni zapasowy
serwer DNS u Dostawcy, dla wszystkich domen ktorych wiascicielem jest Zamawiajacy;
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do catej puli prefixow w sieci Internet;
Wykonawca musi posiada¢, co najmniej dwa niezalezne, bezposrednie punkty styku
Zz Miedzynarodowymi Dostawcami Internetowymi;

Wykonawca musi posiada¢, co najmniej 3 punkty styku z Krajowymi Dostawcami
Internetowymi, w tym jeden z nich powinien by¢ bezposredni z siecig TPNET;
Wykonawca musi posiada¢, styk do wezta wymiany ruchu Polish Internet Exchange
PLIX;

Nie dopuszcza sie stosowania taczy radiowych;

Zamawiajacy przyjmuje, ze Straty pakietdw sg wyrazonym w % wynikiem pomiarow
realizowanych przez co najmniej jednokrotne wystanie 1500 64-bajtowych pakietow
ICMP (ping), co godzine w 24-godzinnym okresie pomiaru przez internetowg siec
szkieletowg Dostawcy do OPP (Ostatni punkt pomiarowy - OPP oznacza ostatni router
w sieci Dostawcy, ktéry posiada bezposredni styk z operatorem miedzynarodowym).
W celu uzyskania odpowiednich statystyk strat pakietow Wykonawca bedzie

monitorowac droge od routera brzegowego Zamawiajacego do OPP;




14) Wynik testow akceptacyjnych opisanych w pkt. 13 uznaje sie za pozytywny jedynie w
przypadku gdy zaobserwowane straty pakietow z routera brzegowego Zamawiajgcego
wynoszg $rednio nie wiecej niz 2%, w czasie 24 godzin od chwili rozpoczecia testu.

15) Wykonawca dokona pomiaru obcigzenia facza z sieci Zamawiajacego w celu

sprawdzenia rzeczywistej przepustowosci zamawianego tacza.
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