Zatacznik nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU UMOWY
DOTYCZACA CZESCI PASYWNEJ LACZA

Wytyczne dotyczace czesci pasywnej facza:

1)

2)

3)

4)

5)

Doprowadzenie tacza S$wiattowodowego jednomodowego do pomieszczenia
centrali telefonicznej budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Zapolskiej 4 pok. 28.
Nalezy w ramach tgcza doprowadzi¢ min. 4 wtdkna optyczne, przy czym 1 para
widkien bedzie wykorzystywana do transmisji 1 x 4Gbps natomiast pozostata
para jako zapasowe potgczenie rezerwowe nieaktywne.

Zamawiajacy zapewni potaczenie miedzy pomieszczeniem centrali telefonicznej a
routerem brzegowym zlokalizowanym w serwerowni CPD1 przy ul. Swidnickiej
53. Wykonawca nie odpowiada za przerwy w dziataniu ustugi spowodowane
awarig tacza fizycznego pomiedzy punktem zakonczenia tacza a routerem.
Zakonczenie przychodzacego tacza w szafie S04 (w pomieszczeniu centrali
telefonicznej o ktorym mowa w pkt 1) na nowej przetacznicy/module do
przetacznicy modutowej (do uzgodnienia z Zamawiajacym) - ztacze E2000 APC
zgodnie z przygotowang przez Wykonawce i przedstawiong do akceptacji
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowgq przytacza.

Dostarczenie przez Wykonawce patchcordéw duplex: E2000/APC - E2000/APC 2m
(2 szt. duplex), E2000/APC - LC/PC 5m (2 szt. duplex), E2000/APC - SC/PC 5m
(2 szt. duplex) niezbednych do zestawienia potaczenia pomiedzy pomieszczeniem
centrali telefonicznej budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Zapolskiej 4, a
serwerownig zlokalizowang w budynku przy ul. Swidnickiej 53 na istniejacych
taczach swiattowodowych Zamawiajacego.

Dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej przytacza
zawierajagcego m.in. pomiary wildkien optycznych opracowane zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w dokumencie ,Pomiary kabli
Swiattowodowych" (http://cui.wroclaw.pl/index.php/standardvl oraz przebiegu

kabla (na mapce w skali 1:1000).
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