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Formularz cenowo-ilosciowy czes¢ 1

dostawa 1x w kwartale do 5 miejsc dostaw wg zal. nr 2 do umowy

Etykiety i rolki dla PPSA (2022/23r)

zat nr 2 do SWZ

Opis techniczny

je wymiaréw +/-0,2% gajac Snie, iz produkt
ma spelmaz: ia pod zliwosci ich jawieni:
sle u P zawa,»,'a m ww. towaru podczas ich e{(sploatacﬂ Parametry zaoferowanego asortymentu
y 4 3 i P i
Lp ty, S ymiaru rolki, i i s:e etyk:etz i na ktora 1ostaly rozmiar/ . 5 (.....vdo uzu"pelnlfnla) . okres " Jj.m. ilos¢ cJ. netto za wartosé netto VAT % wartos¢ brutto
iwosé ich ienia i P jenia bez $ladow wania kolor Parametry jn. sq zgodne/ sie w 1 "0d-do przez w opisie | g rolke
etykiety) Wy je sie do wymiany asortymentu na wiasciwy (w tym technicznym.
poniesienia kosztéw napraw d iaj: P i
o i sciwy . P i
brak zliwosci 4 ia ustug pt 1y
1 Rolka offsetowa Wymiary: szer. 57 mm x dl 30 m, z papieru offsetowego o gramalurze 60 g/m2 +/- 2 %, stabilnosc 57/30 Wymiary: szer. . ..mmx q!. e My 2 papieru offsetowego o gramaturze ........ g/m2, stabilno$¢ 12 rolka 3145 0,00 0,00
wvaladu min. 5 lat. stabilno$é nadruku min. 5 lat. wvaladu min. 5 lat. nadruku min. 5 lat.
2 Rolka - papier termiczny Wymiary: szer. 57mm x dt. 20m ;pagi}eru termoczyiego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2. 57/20 Wymiary: szer. . .mm x d!, oM Z papieru termoczutego o gramaturze ...0 g/m2. Trwato$¢ 12 rolka 72 709 0,00 0,00
Trwato$é nadruku min. 5 lat. stabilno$¢ nadruku min. 5 lat. nadruku min. 5 lat. nadruku min. 5 lat.
Wymiary: szer. 57mm x dt. 25m, z papieru termoczutego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2. ‘Wymiary: szer. mm x df. m, z papieru termoczutego o gramaturze . . g/m2.
N Rolka - papier termiczny Tn)l:/alosz nadruku min. 5 lat. stabilnoé¢ nadruku min. Sglat. ‘ ¢ ‘ 57125 Tr\i«a‘os"’}él nadruku min. 5 lat. nadruku min. 5 lat. e00s ¢ 2 rolka 54820 0.00 0.00
4 Rolka - papier termiczny Wymiay: szer. 57mm x dt. 30m, z pa'p'ieru termoc;ulego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2. 57/30 Wymiary: SZe. .........mm X ,d" ........... m, z papieru termoczutego o gramaturze ............ g/m2. Trwato$¢ 12 rolka 53825 0,00 0,00
Trwato$é nadruku min. 5 lat. stabilno$¢ nadruku min. 5 lat. nadruku min. 5 lat. nadruku min. 5 lat.
Wymiary: szer. 57mm x dt. 60m, z papieru termoczutego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2. Wymiary: szer. . .mm x dt. m, z papieru o gramaturze . im2.
5 Rolka - papier termiczny Tn)l:/alosz nadruku min. 5 lat. stabilno$é¢ nadruku min. Sglat. ‘ ¢ ‘ 57160 Tr\i«a‘os"’}él nadruku min. 5 lat. ¢ nadruku min. 5 lat. ¢ ¢ 2 rolka 290 0.00 0.00
Wymiary: szer. 57mm x dt. 100m., z papieru termoczutego, $rednica rolki np. fi 17, o gramaturze 54 Wyrmary szer. mmxdh m., z papieru termoczutego, $rednica rolki np. fi 17, o gramaturze
6 Rolka - papier termiczny g/m2 do 60 g/m2, stabilno$c wygladu min. 5 Iat stabllnosc nadruku min. 5 lat. 57/100 g/m2 stabllnosc wygladu min. 5 \al stabilno$¢ nadruku min. 5 lat. 12 rolka 171 0,00 0,00
i okresli $rednice rolki brzv okresli $rednice rolki brzv .
Rolki papierowe uzywane w kioskach nadawczych STREFA 24 (do wydruku paragonéw, Rolki papierowe uzywane w kioskach nadawczych STREFA 24 (do wydruku paragonéw, potwierdzer
potwierdzen nadania, raportow i faktur). nadania, raportow i faktur).
Papier termoczuly, w rolce Papier termoczuly, w rolce
szeroko$¢ papieru: 58-60 mm, szeroko$¢ papieru: mm,
diugo$¢ papieru: min 100 m, max 400 m (w 1 rolce), diugo$¢ papieru: min ... m (w 1 rolce),
gramatura papieru: min 55 g/m2, max 100 g/m2. gramatura papieru: .. . g/m2.
7 Rolka - papier termiczny $rednica wewnetrzna rolki dla kioskéw nadawczych: $rednica wewnetrzna rolki dla kioskow nadawczych: 12 rolka 114 0,00 0,00
(do Stref 24) firmy Mera Systemy: 13 mm (/2 cala) firmy Mera Systemy: .. . mm (1/2 cala) : :
pozostatych producentéw: 25 mm (1 cal), pozostatych producentow: ... mm (1 cal),
$rednica zewnetrzna rolki dla kioskéw nadawczych : $rednica zewnetrzna rolki dla kioskow nadawczych :
firmy Mera Systemy: max 100 mm, firmy Mera Systemy: .. mm,
pozostatych producentéw: max 100 mm, pozostatych producentéw: .. mm,
poda $rednice j dostawie w niu. (P sie, ze ok 3/4 ilosci z Zamawmjacy poda $rednice j dostawie w iu. (Przewiduje sie, ze ok 3/4 ilosci z
mdin Mhoen ool 418 ol i PYYRSON
8 Rolka - papier termiczny Wymlar)l/ szer. 80 mm x dt. 30m zvpapyleru termoczutego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2, 80/30 Wymlary szer. .........mm x dt. m z papieru termoczutego o gramaturze .. ..g/m2, 12 rolka 2530 0,00 0,00
wvaladu min. 5 lat. nadruku min. 5 lat. stabilno$c wvaladu min. 5 lat. stabilno$¢ nadruku min. 5 lat.
Rolki papierowe uzywane w kioskach nadawczych STREFA 24. Rolki papierowe uzywane w kioskach nadawczych STREFA 24.
Papier biaty, w rolce (materiat ciagty), termoczuty, samoprzylepny, na kleju akrylowym. Papier biaty, w rolce (materiat ciagty), termoczuly, samoprzylepny, na kleju akrylowym.
Szeroko$¢ bazy: min 80,0 mm, max 82,5 mm, Szeroko$¢ bazy: .. mm,
° Rolka - papier termiczny szerolft')éé p.apieru (materiat do zadruku): 76,0 mm (+/-0,5 mm), 80X76 szerolfgs’(: p.apieru (materiat do zadruku): ..... 12 rolka 112 0,00 0,00
(do Stref 24) diugo$¢ papieru: ok. 40 mb, dhugo$¢ papieru: )
grubosc papieru: min 0,065 mm - max 0,15 mm, grubo$é papiert m,
Ina $rednica rolki z papi :100 mm, maksymalna $rednica zewnetrzna rolki z papierem: .. mm,
&radnica wewnatrzna rolii: 25 mm (1 cal) &radnina wewnatrzna rolki- mm (1 rall
10 Rolka - papier termiczny Wymlary szer. 110 mm x dt. 20 m, z pgpleru termoczutego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 g/m2, 11020 Wyrviary: szer. ....... mm x dh . m, z papieru Igrmoczutego ogramaturze od .......... g/m2, 12 rolka 1 0,00 0,00
wvaladu min. 5 lat. nadruku min. 5 lat. stabilnosc wvaladu min. 5 lat. stabilno$¢ nadruku min. 5 lat.
Wymiary: szer. 40 mm x dt.15 mm, grubos¢ folii 50-80 um, poliestrowe, biate, matowe, do nadruku Wymiary: szer. ...... mm x dt. ... mm, grubo$¢ folii ........0 pm, poliestrowe, biate, matowe, do nadruku
w technologii termotransferowej, klej akrylowy lub rownowazny, grubos¢ warstwy kleju min. 23 pm, w technologii termotransferowej, klej akrylowy lub réwnowazny, grubos¢ warstwy kleju um,
Rolka - etykieta samoprzylepna|odporne na: temperature od -35°C do +100°C, wilgo¢, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt. odporne na: temperature od -35°C do +100°C, wilgo¢, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt.
11 o : . i A o e . 40/15 oo N . N g h A o P . . 12 rolka 1 0,00 0,00
termotransferowa Rozwarstwienie etykiety powinno uniemozliwi¢ jej powtérne przyklejenie - przy probie zerwania Rozwarstwienie etykiety powinno uniemozliwi¢ jej powtérne przyklejenie - przy prébie zerwania etykieta
etykieta powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozosta¢ widoczny napis lub powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozosta¢ widoczny napis lub znak
znak graficzny stwierdzajgcy zerwanie tasmy. graficzny stwierdzajacy zerwanie tasmy.
Wymiary: szer.60 mm x dt. 30 mm, grubos¢ folii 50-80 um, poliestrowe, biate, matowe, do nadruku Wymiary: szer. ... mm, grubo$¢ folii .........um, poliestrowe, biate, matowe, do nadruku
w technologii termotransferowej, klej akrylowy lub rownowazny, grubo$¢ warstwy kleju min. 23 um, w technologii termotransferowej, klej akrylowy lub rownowazny, grubo$¢ warstwy kleju min. . pm,
Rolka - etykieta samoprzylepna|odporne na: temperature od -35°C do +100°C, wilgo¢, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt. odporne na: temperature od -35°C do +100°C, wilgo¢, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt.
12 o . . i A o e . 60/30 oo N . N g h A o P . . 12 rolka 23 0,00 0,00
termotransferowa Rozwarstwienie etykiety powinno uniemozliwi¢ jej powtérne przyklejenie - przy probie zerwania Rozwarstwienie etykiety powinno uniemozliwi¢ jej powtérne przyklejenie - przy prébie zerwania etykieta
etykieta powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozosta¢ widoczny napis lub powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozosta¢ widoczny napis lub znak
znak graficzny stwierdzajgcy zerwanie tasmy. graficzny stwierdzajacy zerwanie tasmy.
Wymiary: szer .60 mm x dt. 30 mm, grubo$¢ folii 50-80 um, poliestrowe, srebrne, do nadruku w Wymiary: szer . mm x di. mm, grubosc¢ folii pm, poliestrowe, srebrne, do nadruku w
technologii termotransferowej, klej akrylowy lub réwnowazny, grubo$¢ warstwy kleju min. 23 pm, technologii termotransferowej, klej akrylowy lub rownowazny, grubos¢ warstwy kleju min. ........ um,
13 Rolka - etykieta samoprzylepna|odporne na: temperature od -35°C do +100°C, wilgo¢, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt. 60/30 odporne na: temperature od -35°C do +100°C, wilgo¢, promieniowanie UV. Rolka 1000 szt. 12 rolka 23 0,00 0,00

termotransferowa

Rozwarstwienie etykiety powinno uniemozliwic jej powtérne przyklejenie - przy probie zerwania
etykieta powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozosta¢ widoczny napis lub
znak araficznv i zerwanie tasdmy.

Rozwarstwienie etykiety powinno uniemozliwi¢ jej powtérne przyklejenie - przy prébie zerwania etykieta
powinna ulec uszkodzeniu, a na klejonej powierzchni powinien pozosta¢ widoczny napis lub znak
araficzny. i I zerwanie tadmy.
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Wykonane z foli wmylowej 0 symbolu E-1007 ‘Wykonane z foli winylowej o symbolu .. .
Wymiary: szer.75 mm x dt. 35 mm, grubos¢ folii 50-100 pm, biate, matowe lub blyszczace, do Wymiary: szer... .mmxdi ... mm, grubos¢ folii ......... um, biate, matowe lub blyszczace,
nadruku w technologii termotransferowej, klej mocny akrylowy lub réwnowazny, grubo$¢ warstwy do nadruku w technologii termotransferowej, klej mocny akrylowy lub réwnowazny, grubo$¢ warstwy
14 Rolka - etykieta samoprzylepna|kleju min. 23 um, odporne na: temperature od -40°C do +80°C, wilgo¢, promieniowanie UV, tluszcze 75/35 klgju ............. ym, odporne na: temperature od -40°C do +80°C, wilgo¢, promieniowanie UV, tluszcze i 12 rolka 1 0,00 0,00
termotransferowa i substancje chemiczne. Rolka 1000 szt. substancje chemiczne. Rolka 1000 szt. ! !
B = |Rozwarstwienie etykiety powinno uniemozliwic jej powtérne przyklejenie - przy probie zerwania Rozwarstwienie etykiety powinno uniemozliwi¢ jej powtdrne przyklejenie - przy probie zerwania etykieta
!x' etykieta powinna ulec uszkodzeniu, skruszeniu sie. powinna ulec uszkodzemu skruszeniu sie.
N nowi i I h L h h P nowi I h e h
Wymiary: szer. 75 mm x dt. 130 mm , érednica wew. rolki 76 mm, biate, papier Thermal ECO lub Wymiary: szer. ......mm x dt. ... mm, $rednica wew. rolki ....... mm, biate, papier T... .., gramatura
Rolka - etykieta przywieszka na TOP, gramatura 130 - 140 g/m2, papier z perforacjg co 130 mm, z obu stron perforacji muszg eeeng/M2, paplerz perforach co .. . mm, z obu stron perforacji musza wystgpowac znaczniki w
15 papierze termoczulym wystepowaé znaczniki w postaci wycie¢ o wym. 3 mm x 10 mm, $rodek termoczuty naniesiony na 75/130 pos(am wycieé 0 wym. ....... mm X ........mm, $rodek termoczuty naniesiony na zewnetrzng strone 12 rolka 1409 0,00 0,00
zewnetrzng strone odwijajgcego sie papieru z rolki. Przywieszki do drukarki termicznej typu Easy odwijajgcego sig papleru z rolki. Przywieszki do drukarki termicznej typu Easy Coder PF 4. Rolka - 1000
Coder PE 4 Rolka - 1000 szt t
Rolka- etykieta samoprzylepna |Wymiary: szer. 75 mm x dt. 80 mm , $r. wewn. rolki 76 mm., biate, papier Thermal ECO, gramatura ..mmxdi ........mm, $r. wewn. rolki
16 100 @/m2. Rolka 1000 szt. 75/80 aramatur, /m2. Rolka 1000 szt. 12 rolka 05 000 000
Rolka- etykieta samoprzylepna |Wymiary: szer. 76 mm x dt. 120 mm, $rednica wew. rolki 76 mm, biate, papier Thermal ECO, i e mm x di. .......... mm, $rednica wew. rolKi ......... mm, biate, papier
r 4 PP |cramatira 100 m?. Rolia 1000 envidet 76120 aramatu a/m?2. Rolka 1000 etvkiet. 2 rolka 1533 000 000
Rolka- etykieta samoprzylepna |Wymiary: szer. 80 mm x dt. 65 mm, $rednica wew. rolki 76 mm, biate, papier Thermal ECO, i .mm xdt ....... mm, $rednica wew. rolki .
8 |termiczna 100 a/m2. Rolka 2000 etvkiet 80765 aramatur /m2. Rolka 2000 etvkiet 12 rolka 3900 000 000
Rolka - etykieta Rolki papierowe uzywane w kioskach nadawczych STREFA 24. Rolki papierowe uzywane w kioskach nadawczych STREFA 24.
samoprzylepna, termiczna, Papier samoprzylepny, konfekcjonowany z podwojng baza, termoczuty, biaty w rolce (materiat Papier samoprzylepny, konfekcjonowany z podwdjng baza, termoczuly, bialy w rolce (materiat ciggly) na
konfekcjonowana (parametry |ciggly) na kleju akrylowym. kleju
szczegolowe ponizej tabeli) Cechg charakterystyczng sg kolorowe nadruk\ na papierze w postaci zottego i niebieskiego pétkola Cechg charakterystyczng sa kolorowe nadrukl na papierze w postaci zottego i niebieskiego potkola
(do Stref 24) dedy 1ego dla przesyiki p dla przesyiki .
szerokosc bazy: min 80,0 mm, max 82, 5 mm, szeroko$¢ bazy: ...... . mm,
szeroko$¢ papieru/etykiety netto (materiat do zadruku): 76,0 mm x 137,5 mm szeroko$¢ papleru/elyklety netto (materiat do zadruku
19 szerokos$¢ papieru/etykiety brutto: 80-82,5mm x 139,7-140mm do Stref 24 [ |szerokos¢ papieru/etykiety brutto: .......... mm x 12 rolka 35 0,00 0,00
diugo$¢ papieru: ok. 40 mb, diugo$¢ papieru: . mb,
grubosc papieru: min 0,065 mm, max 0,15 mm, grubo$é papiert . mm,
Ina $rednica rolki z papi : 100-118 mm, maksymalna $rednica zewnelrzna rolki z papierem:
$rednica wewnetrzna rolki: 25-25,4 mm (1 cal), $rednica wewnetrzna rolki: mm (1 cal),
rozstaw znacznikéw odciecia etykiety: 143-150 mm.. rozstaw znacznikéw odciecia etykiety: .
odstep mledzy etyk\etam\ 5mm odstep miedzy etykietami 5mm
N i Fonnmnils iininoinh cbdid 4 A lndion o
20 Rolka - etykieta samoprzylepna Wymlary szer. 100 mm x dt. 40 mm, srednlca wew. rclkl 40 mm i $rednica zewnetrzna 125 mm. 100/40 Wymiary: szer. ......... mm xdt. .. . mm, $rednica wew. rolki .. mm i $rednica zewnetrzna .......... 12 rolka 200 0,00 0,00
Rolka 1000 sztuk. mm. Rolka 1000 sztuk.
Wymiary: szer. 100 mm x di. 150 mm z papieru termoczutego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 Wymiary: szer. ....... mm x di. ........ mm z papieru termoczutego o gramaturze ........ g/m2, stabilnosc
21 Rolka- etykieta samoprzylepna g/m?, stapilnoéc wygladu mm.'5 Ial,. slab.ilnos'(: nadruku min. 5 lat. 100/150 wyg!adu IT"”' 5 lat, stabilnos¢ naqruku .min..5 lat. 12 rolka 230 0,00 0,00
termiczna llo$¢ etykiet na rolce 500szt. Srednica gilzy 35-40 mm. llos¢ etykiet na rolce . szt. Srednica gilzy . mm.
Rolka uzvwana w urzadzeniach marki no. GOEDEX Rolka uzvwana w urzadzeniach marki no. GOEDEX
Wymiary: szer. 100 mm x wys. 170 mm, z papieru termoczutego, niepylacego, o gramaturze od 54 Wymiary: szer. ....... mm, z papieru termoczutego, niepylacego, o gramaturze
. g/m2 do 60 g/m2, stabilno$c wygladu min. 5 lat, stabilno$¢ nadruku min. 5 lat. llo$¢ etykiet na rolce 100/170 g/m2, stabllnosc wygladu min. 5 Iat stabllnosc nadruku min. 5 lat. llos¢ etykiet na rolce .szt.,
22 Rolka- etykieta samoprzylepna 35054.. przerwa miedzy egyk\etan)l'w zakresie 4-5 mm. (35082t w przerwa mlvedzy etykietami w zavkresle eveeee. MM, 12 rolka=350szt 16 404 0,00 0,00
termiczna Srednica gilzy 40mm., Klej:trwalo¢ do -20C rolce) Srednica gilzy ............ mm., Klej:trwato$¢ do -20C
Rolka uzywana w urzadzeniach marki ZEBRA GK420D Rolka uzywana w urzadzeniach marki ZEBRA GK420D
Pakowane w liach zbiorczveh nie wiekszveh niz 10ka Pakowane w onakowaniach zhiorczveh ka
Wymiary: szer. 100 mm x di. 170 mm z papieru termoczutego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 Wymiary: szer. .........mm x dt. ........ mm z papieru termoczutego o gramaturze .......... g/m2, stabilno$c
Rolka- etykieta samoprzylepna |g/m2, stabilnosc wygladu min. 5 lat, stabilno$¢ nadruku min. 5 lat. 1007170 wygladu min. 5 lat, stabilno$¢ nadruku min. 5 lat.
23 fr o " e . ) ) (500szt w bt s i & . o ) 12 rolka=500szt 1706 0,00 0,00
termiczna llo$¢ etykiet na rolce min. 500szt. Srednica gilzy 40mm. rolce) llos¢ etykiet na rolce .. szt. Srednica gilzy ........mm.
Rolka uzvwana w urzadzeniach marki no. GODEX. ZEBRA. Rolka uzvwana w ur I marki no. GODEX. ZEBRA.
Wymiary: szer. 100 mm x di. 170 mm z papieru termoczutego o gramaturze od 54 g/m2 do 60 Wymiary: szer. ........mm x dt. ........ mm z papieru termoczutego o gramaturze ............ g/m2, stabilno$c
Rolka- etykieta samoprzylepna |g/m2, stabilnosc wygladu min. 5 lat, stabilno$¢ nadruku min. 5 lat. 1007170 wygladu min. 5 lat, stabilno$¢ nadruku min. 5 lat.
24 fr o " e . ) ) (500szt w bt s i 12 rolka=500szt 100 0,00 0,00
termiczna llo$¢ etykiet na rolce min. 500szt. Srednica gilzy 75mm. rolce) llos¢ etykiet na rolce ......szt. Srednica gilzy
Rolka uzvwana w urzadzeniach marki no. GODEX. ZEBRA. Rolka uzvwana w ur I marki no. GODEX ZEBRA
Formularz cenowo-ilosciowy zostanie dotaczony do umowy w formie oferty sporzadzonej wg zataczonej tabeli exel RAZEM 0,00 0,00 0,00
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Parametry etykiet prz.kor j ych do Stref 24 z pozycji nr 19 jn.:
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