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Rolki do systeméw kolejkowych (2022/23r)

dostawa 1x w b.r do 1magazynu Ol Katowice

Zatacznik nr 2 do SWZ

Opis techniczny -
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Rolka biletowa - papier termiczny do systemu kolejkowego Rolka do systemu j Q-MATIC iaj ia pro systemu Rolka do systemu kolejkowego Q-MATIC spetniajgca wymagania producenta systemu
kolejkowego (materiat, ksztatt, sposéb wykonania perforacji): kolejkowego (material, ksztalt, sposéb wykonania perforacji
s - zastosowany materiat - papier termiczny, o gramaturze 58g/m2 +/- 0,1% - zastosowany materiat - papier termiczny, o gramaturze ...........g/m2
¥ & - wymiar biletu d.60mm x szer.62mm +/- 0,8%, liczba biletéw w rolce 3000 szt.+/- 0,1% - wymiar biletu dt. ...mm, liczba biletéw w rolce .. szt.
l‘ - $rednica rolki - wewnetrzna 40-41mm , zewnetrzna max. 130mm - $rednica rolki - wewnetrzna .......mm , zewnetrzna ....mm
1 o | - wysoko$¢ perforacji 2mm (otwory perforacji muszg pozostawaé puste), fatwo$é 60/62 - wysokos¢ perforacji 2mm (otwory perforacji muszg pozostawac puste), tatwos¢ 12 rolka 1706 0,00 0,00
T | odrywania biletu. odrywania biletu.
L — — - wykonanie nadruku - zabarwienie w temperaturze 60-1000C, osiggniecie nasycenia - wykonanie nadruku - zabarwienie w temperaturze 60-1000C, osiggniecie nasycenia
- = b atvgl koloru 70-1200C koloru 70-1200C
Opakowanie zbiorcze 12-15sztuk rolek. Opakowanie zbiorcze
Rolka biletowa - papier termiczny do systemu kolejkowego Rolka do systemu kolejkowego AKIS, speiniajgca wymagania producenta systemu Rolka do systemu pre systemu
kolejkowego (materiat, ksztatt): kolejkowego (materiat, ksztatt):
- zastosowany materiat - papier termiczny, o gramaturze 56,5 m/m2 +/- 0,5% - zastosowany materiat - papier termiczny, o gramaturze ...
- dtugosé rolki 50mm +/- 5% - dtugosé rolki mm
2 - szerokos¢ rolki 79,6 mm - 80mm S0/0 - szerokos¢ rolki ...mm 2 rolka 2124 000 000
- $rednica rolki - wewnetrzna 12mm +/- 0,5%, zewnetrzna max. 55mm - érednica rolki - wewnetrzna 12mm +/- 0,5%, zewnetrzna max. 55mm
- bez perforacji. - bez perforacji.
Onakowanie zhinrcze 12-15s7tik rolek Onaknwanie zhinreze 12-15s7tik rolek
Rolka biletowa - papier termiczny do systemu kolejkowego Rolka do systemu kolejkowego QS TOUCH, bilety QS ROL spelniajgce wymagania Rolka do systemu kolejkowego QS TOUCH, bilety QS ROL spetniajgce wymagania
producenta systemu kolejkowego (materiat, ksztalt): 1300 ilo$¢ biletéw w rolce (+/- 0,1%), producenta systemu kolejkowego (materiat, ksztatt): ........... ilo$¢ biletéw w rolce,
3 : . ax . " ax 12 rolka 101 0,00 0,00
wymiary zewnetrzne 82,00 mm, wymiary wewnetrzne 28,50 mm, szerokos$¢ 59,00 mm wymiary zewnetrzne ... mm, szeroko$¢
Opakowanie zbiorcze 15-20 sztuk rolek. Opakowanie zbiorcze sztuk rolek.
RAZEM 0,00 0,00 0,00
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