DL-2711/45/2024
~Sprzedaz i dostawa zestawu laserowego
dla potrzeb Wojewodzkiego Zespotu Specjalistycznego w Rzeszowie”

Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
(jednoczesnie Zatacznik nr 2 do umowy)

DL-2711/45/2024

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH
(Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia)

»oprzedaz i dostawa zestawu laserowego
dla potrzeb Wojewoédzkiego Zespotu Specjalistycznego w Rzeszowie”

Il. Zestaw laserowy wraz z mobilng stacja robocza do Poradni stomatologicznej —
1 zestaw - wymagane minimalne parametry i wyposazenie:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany
Parametry techniczne i wyposazenie

1. Typ lasera: diodowy laser stomatologiczny: 405 | tak
nm + 635 nm + 980 nm,
potprzewodnikowy

2. Tryb pracy: ciagta lub impulsowa tak

3. Dlugos¢ fali promieniowania: tak
980nm —
endo/perio/mikrochirurgia/wybielanie/terapia

4. Dlugos¢ fali promieniowania: tak
635nm — biostymulacja/laserowe ozonowanie

5. Dtugos¢ fali promieniowania: tak
405nm — diagnostyka

6. Maksymalna moc: tak
do 10W (dla 980nm w CW) z regulacjg co 0,5W

7. Maksymalna moc: tak
400mW (dla 635nm) z regulacjg co 10mW do
100%

8. Maksymalna moc: tak
400mW (dla 405nm) z regulacja co 10%

9. Czas trwania impulsu: 0,05ms — 10 000ms tak

10. Czestotliwosé: 0,05 — 10 000Hz tak

11. Sterownik: dwa niezalezne procesory tak

12. Wyswietlacz: dotykowy tak

13. Uklad prowadzenia wiagzki: tak
Swiattowdd zakonczony ztgczem SMA 905

14. Kwarcowy swiattowéd, srednica swiattowodu: | tak
min. 200um lub 320um

15. Dtugos¢ i rodzaj Swiattowodu (980 nm): tak
2,5m — dla swiattowodu z otwartym koncem
(zabiegi Endo-, Perio- i Mikrochirurgii),
1,5 m — dla przewodu $wiattowodowego
(zabiegi wybielania, terapii)

16. Rodzaj aplikatoréw (635 nm): aplikator tak
Swiattowodowy o Ssrednicy 8mm, 2mm oraz
aplikator soczewkowy 14mm do biomodulacji
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diagnostyki oraz zestaw aplikatoréw Endo-, Bio-,
Universal do PAD)

17. Wiazka lasera pilotujgcego: czerwona, 635nm | tak

18. Wiaczanie emisji promieniowania: tak
wigcznikiem noznym lub z rekojesci lasera

19 Zasilanie: (100-240)V / 50-60Hz tak

20. System chtodzenia: 980nm wewnetrzny, tak
powietrzny i termoelektryczny
635nm pasywny

21. Wymiary lasera: tak
+/- 27 X +/- 24,5 x +/- 9cm (szer. x dt. x wys.)

22. Waga lasera: +/- 2,5 kg tak

23. Klasa bezpieczenstwa:

- elektrycznego: | typ B, tak
- laserowego: 4

24. Walizka transportowa - wymiary walizki tak
transportowej: +/- 53 x +/- 38 x +/- 23cm (szer. X
dh. x wys.)

25. Waga walizki transportowej z laserem tak
i akcesoriami: +/- 8,5 kg

26. Wallizka na akcesoria (rekojesci, aplikatory tak
i Swiattowody)

27. Sterownik z oprogramowaniem tak
stomatologicznym z podziatem dziedzinowym na:
mikrochirurgie, endodoncje, periodontologie,
wybielanie, terapig, biomodulacje i fotoaktywnag
dezynfekcje oraz z laserem fioletowym 405 nm
do diagnostyki prochnicy i wczesnych faz zmian
na bfonie sluzowej i skorze oraz Medycyne
Estetyczng wraz z wgrang encyklopedig
procedur zabiegowych

28. Wigcznik nozny tak

29. SMART KEY tak

30. Interlock, zasilacz i kabel zasilania sieciowego tak

31. Etykiety informacyjno - ostrzegawcze tak

32. Rekojes¢ zabiegowa do zabiegéw endo, perio- tak
i mikrochirurgicznych wraz z trzema metalowymi
nasadkami zabiegowymi

33. N6z diamentowy do swiattowodu tak

34. Pakiet wybielania — rekojes¢ terapeutyczna do tak
wybielania z przewodem swiattowodowym

35. Aplikator do wybielania - tukowy tak

36. Sonda laserowa 405 nm/400 mV wraz tak
z adapterem

37. Sonda laserowa 635 nm/400mV wraz z kablem tak

38. Pakiet do biostymulacji — nasadka do tak
aplikatorow; aplikatory szklane 3 szt. — o Srednicy
214, 8, 2 mm

39. Pakiet do fotoaktywnej dezynfekcji PAD — tak
nasadka do fotoaktywnej dezynfekgji

40. Aplikatory jednorazowe do fotoaktywnej tak

dezynfekciji 3 szt. — Perio, Endo, Bio
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41. Btekit toluidyny do procedury PAD zel — 1,2 ml, tak
fluid 1,2 ml

42. Okulary ochronne — 5 par: dla lekarza A=980 nm, | tak
dla lekarza A=635 nm, dla lekarza A=405 nm, dla
pacjenta i asysty A=635 nm, i A=980 nm i A=405
nm + okulary dla medycyny estetycznej

43. Mobilna stacja robocza — 1 kpl. tak

2. Gwarancja:

Gwarancja

Gwarancja na przedmiot umowy - min. 24 miesigce od dnia podpisania przez
Wykonawce iZamawiajgcego protokotu  zdawczo-odbiorczego bez
zastrzezen (jezeli producent przewiduje dtuzszy okres gwarancji, obowigzuje
termin gwarancji okreslony przez producenta), z uwzglednieniem zapiséw
dotyczacych gwarancji zawartych w umowie (Zatgcznik nr 3 do Zapytania
ofertowego).

Czas naprawy sprzetu od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego: do 7 dni
roboczych.

Szkolenie personelu/pracownikéw - w siedzibie Zamawiajgcego (stacjonarnie)
- wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie instalacji oraz w petnym
zakresie objetym instrukcjg uzytkowania i obstugi przedmiotu umowy,
w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

Poza szkoleniem, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy zapewni rowniez
szkolenie kliniczne teoretyczno — praktyczne dla trzech lekarzy, jak réwniez
szkolenie kliniczne dla dwoch higienistek, w miejscu i terminie ustalonym
z Zamawiajacym.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim - w wersji papierowej i elektronicznej
(dostarczy¢ w terminie dostawy przedmiotu umowy).

W okresie gwarancji bezptatne przeglady techniczne zgodnie z wymogami
producenta /potwierdzone protokotem sprawnosci i wpisem w paszporcie
technicznym/ oraz w ostatnim miesigcu trwania gwarancji (jezeli dotyczy)

Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny)

Autoryzacja producenta na serwis zaoferowanego aparatu na terenie Polski




