WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
PRZYCZEPA DO WOZKA TRANSPORTOWEGO

pozycja planu 1.1.6.3.12

J.m.

Dane techniczne

Dane ogéine

1.1

Petna kompatybilno$¢ przyczepy z wézkami
transportowymi akumulatorowymi i spalinowymi.

tak

1.2

Nos$no$¢ skrzyni tadunkowe;.

[kl

min. 2000

1.3

Ciezar catkowity.

[kl

max. 3490

1.4

Wymiary platformy zatadowcze;.

[mm]

min. 1300x900

1.5

Wysokos¢ burt (ma zapewnié utrzymanie fadunku.
umieszczonego na palecie).

[mm]

min. 250

1.6

Liczba kot przod/tyt.

212

1.7

Przyczepa skrzyni fadunkowej bez zabudowy,
metalowa z instalacjg elektryczna, o$wietleniowa
oraz uktadem hamulcowym, zgodne z ustawg ,prawo
o ruchu drogowym” (Dz. U. 2022, poz. 988 z pdzn.
zm.).

tak

1.8

Minimum trzy burty otwierane w dét z mozliwoscig
ich catkowitego demontazu.

tak

1.9

Mozliwos¢ uzytkowania przyczepy jako platforma.

tak

Zaczep holowniczy (wymienny) umozliwiajgcy
podczepienie kolejnej przyczepy wraz z gniazdem
instalacji elektrycznej umozliwiajgce podigczenie
oswietlenia nastepnych przyczep.

tak

Malowanie.

Standard producenta

Spetnienie przepiséw i norm

2.1

Przepisy BHP Zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
30.10.02 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191, poz. 1596 z
pézn. zm.).

tak

22

Oznakowanie znakiem CE jako deklaracja
producenta lub upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgca, ze wyréb wprowadzony na rynek
spetnia wymagane normy bezpieczenstwa okreslone
przez dyrektywy nowego podejscia, ktére w polskim
prawie znajdujg swoj wyraz w rozporzadzeniach
wydawanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z pézn. zm.).

tak

Gwarancja

3.1

Gwarancja obejmuije:

e niezawodng prace zespotdw  napedowych
i mechanizméw bez limitu kilometréw i jest liczona
od daty podpisania przez Odbiorce ,Protokotu
przyjecia-przekazania’;

e bezptatne usuniecie niesprawnosci lub naprawe
w autoryzowanych stacjach serwisowych liczgc od
daty zgtoszenia niesprawnosci (max. 14 dni)
z jednoczesnym przedtuzeniem okresu gwarangji
o okres naprawy.

m-ce

min. 24

3.2

Gwarancja na perforacje elementéw stalowych.

m-ce

min. 36
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Serwis

W okresie gwarancji koszty ustug serwisowych (tzn.
wszystkich czynnosci, ktére wykonuje serwis w
okresie gwarancji konieczne do utrzymania sprzetu
w sprawnosci technicznej wynikajgce z zapiséw
instrukcji  eksploatacji sprzetu oraz warunkéw
gwarancji), oraz materialy eksploatacyjne, czesci
zamienne i dojazdy ekipy serwisowej, realizowane sg
w ramach wartosci umowy.

m-ce min. 24

5.1

Dokumentacja

1. Dostarczenie do kazdego egzemplarza sprzetu

w formie wydawnictwa i w wersji elektroniczne;

(ptyta CD/DVD):

a) dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) — 2
kpl.,

b) katalogu czesci zamiennych w jezyku polskim
wraz z wykazem punktéw serwisowych w kraju
i zagranica — 2 kpl.,

2. Dostarczenie do Transportu i Ruchu Wojsk — tak

Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (ul. Gdanska

147, 85-674 Bydgoszcz) oraz do Realizatora

umowy w formie wydawnictwa i w wersji

elektronicznej (plyta CD/DVD):

a) ww. dokumentacji — 1 kpl.,

b) szczegétowe dane techniczne

c) zdjecia przedmiotowego sprzetu w formie
elektronicznej i papierowej. Format A5-A4
w trzech rzutach (przéd, tyt i perspektywa).

6.1

Fabrycznie nowy wyprodukowany w roku dostawy
lub w roku poprzedzajgcym dostawe, pod warunkiem, tak
ze jest to najnowszy model producenta.

Odbiér

6.2

Dostawa loco magazyn Odbiorcy na terenie kraju ik

na koszt Dostawcy.
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