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Zatacznik nr. 2

Wykaz zasadniczych czynnosci w ramach realizacji zamowienia

lokalizacja zabezpieczen oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

sprawdzenie wizualne stanu opraw o$wietleniowych i stanu zamocowania tych lamp i znakow na
lampach, oraz czy sg czyste i prawidlowo pracuja;

wykonanie testow funkcjonalnych i stanu/pojemnosci akumulatorow (poprzez symulacje
uszkodzenia zasilania podstawowego na obwodach oswietleniowych) i napigcia tadowania;
sprawdzenie prawidlowos$ci dziatania centralek sterujgco-monitorujgcych oswietleniem
awaryjnym / w razie potrzeby aktualizacja oprogramowania,;

wykonanie protokotow z przegladu i pomiar6w natgzenia o§wietlenia, czasu $wiecenia i Czasu
przetaczania si¢ w tryb awaryjny dla kazdej oprawy wraz z opisem z jakiej rozdzielni jest
zasilana;

sporzadzi¢ liste niesprawnych opraw wraz z lokalizacjg i okresleniem elementu ktory ulegt
uszkodzeniu, oraz przedstawi¢ kosztorys naprawy;

porowna¢ zainstalowane faktycznie oprawy ze stanem z wykazu urzadzen — ilo$¢, model 1 typ
oprawy;

sprawdzi¢ numeracje opraw ze stanem faktycznym, w razie potrzeby lub braku numeracji nanies¢
nowag numeracje;

po wykonanych czynnosciach nalezy przywréci¢ zasilanie o$wietlenia podstawowego i1 sprawdzi¢
kazda lampke kontrolng lub urzadzenie w celu upewnienia si¢, ze wskazuja one na przywrocenie

zasilania podstawowego;

10) dokona¢ odpowiedniego wpisu do ksigzek kontroli o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

budynkow, w przypadku braku lub zakonczenia ksigzek zatozenie nowych, oraz pozostale

czynno$ci wynikajace z normy: PN — EN 50172:2005.



