Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
PP-2711/36/2024
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa lamp czolowych zabiegowych i laryngologicznych dla potrzeb WZS
w Rzeszowie”

1. Lampa czotowa zabiegowa — 2 szt.

P. MINIMALNE PARAMETRY URZADZENIA

Urzgdzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024.

Oswietlenie: ok. 90 000 Lux przy odlegtosci pracy 180 mm.

Temperatura koloru: ok. 5 500 Kelvindw.

Zywotnos$é diody LED: ok. 50 000 godzin pracy.

Regulowane pole oswietlenia w zakresie: od 30mm do 80mm srednicy (przy odlegtosci
pracy 420 mm).

Regulowany kat pochylenia.

Wyposazona w regulator jasnosci.

Posiada system chtodzenia diody.

Mozliwos¢ tadowania bezposrednia z sieci.

Mozliwos¢é zamocowania filtra z6ttego do redukcji promieniowania UV.

Akumulator, zapewniajgcy min. 3 godzinny czas pracy bez koniecznosci podtgczenia do
sieci.

12. Wyposazenie: akumulator mPack UNPLUGGED (4 szt.), transformator gniazdkowy (2 szt.)
i regulacja jasnosci(2x)
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GWARANCJA | SERWIS

Oswiadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

Instrukcja w jezyku polskim, paszport techniczny i karta gwarancyjna.

Gwarancja - min. 24 miesigce od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez
zastrzezen.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Czas naprawy sprzetu od dnia zgtoszenia: maksymalnie 7 dni roboczych.

Certyfikat CE.

W okresie gwarancji przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta /potwierdzone
protokotem sprawnosci i wpisem w paszporcie technicznym/ oraz w ostatnim miesigcu
trwania gwarancji.
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2. Lampa czotowa zabiegowa — 2 szt.
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MINIMALNE PARAMETRY URZADZENIA

Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024.

Oswietlenie: ok. 90 000 Lux przy odlegtosci pracy 180 mm.

Temperatura koloru: ok. 5 500 Kelvindw.

Zywotnosé diody LED: ok. 50 000 godzin pracy.

Regulowane pole oswietlenia w zakresie: od 30mm do 80mm s$rednicy (przy odlegtosci
pracy 420 mm).

Regulowany kat pochylenia.

Wyposazona w regulator jasnosci.

Posiada system chtodzenia diody.

Mozliwos¢ fadowania bezposrednia z sieci.
0. Mozliwo$é zamocowania filtra Z6ttego do redukcji promieniowania UV.
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11.

Akumulator, zapewniajgcy min. 7 godzinny czas pracy bez koniecznosci podigczenia do
sieci.

12.

Wyposazenie: akumulator kieszonkowy mPack (2 szt.), transformator gniazdkowy (2 szt.)
i regulacja jasnosci (2x)

GWARANCJA | SERWIS

Oswiadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

Instrukcja w jezyku polskim, paszport techniczny i karta gwarancyjna.

Gwarancja - min. 24 miesigce od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez
zastrzezen.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Czas naprawy sprzetu od dnia zgtoszenia: maksymalnie 7 dni roboczych.

Certyfikat CE.
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W okresie gwarancji przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta /potwierdzone
protokotem sprawnosci i wpisem w paszporcie technicznym/ oraz w ostatnim miesigcu
trwania gwaranciji.




