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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wDostawa chtodziarki farmaceutycznej dla potrzeb WZS w Rzeszowie”

1.Chfodziarka farmaceutyczna z rejestratorem temperatury — 1 szt.
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MINIMALNE PARAMETRY URZADZENIA

Urzgdzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024.

Urzadzenie dostosowane do przechowywania lekow wymagajgcych statej temperatury.

Drzwi przeszklone ze szkfa hartowanego wyposazone w zamek.

Pojemnos¢ komory 400 litrow.

Komora ze stali nierdzewne;.

Korpus malowany proszkowo izolowany piankg poliuretanowg

Wykonanie wnetrza: aluminium.

Komora zamykana na klucz.
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Zakres temperatur od 0°C do +10°C.
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Regulacja temperatury: co 0,1 °C.
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Zewnetrzny wyswietlacz temperatury panujgcej w komorze (LED).
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Alarm przekroczenia zadanej temperatury — monitorowany w czasie rzeczywistym.
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Wymuszony obieg powietrza — rownomierny rozktad temperatury w komorze.

=
s

Pétki druciane zapewniajgce swobodny przeptyw powietrza.
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Otwér do wprowadzenia zewnetrznej sondy.
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Automatyczne odraszanie.
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Wymiary urzgdzenia:

- wysokos$é — od 180 cm do 190 cm
- szeroko$ci — od 55 cm do 65 cm

- gtebokos$¢ — od 60 cm do 70 cm
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llo$¢ poétek: 8 szt. - maksymalne obcigzenie potki — 10 kg

WYPOSAZENIE

Niezalezny rejestrator temperatury z modutem GSM + czujnik temperatury.

Pomiar temperatury (-40°C do +180°C).

Pasmo czestotliwosci GSM [MHz] min. 2G 850/900/1800/1900.

llo$¢ numerdw telefonéw do wysytania powiadomien SMS - min. 5 numerdw.

Wyswietlacz: 128x64 px.

Czas pracy (bateria) min. 35 h.

Doktadnos¢ pomiaru temperatury min. +/- 0,5.

Dtugos¢ przewodow czujnika [m] min. 2,5.

Pamie¢ wewnetrzna min. 900 tys. pomiaréw.
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Mozliwo$¢ zamontowania dodatkowej pamieci w postaci karty microSD.
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Zasilanie 230V 50 Hz.

GWARANCJA | SERWIS

Gwarancja - min. 24 miesigce od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez
zastrzezen.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
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Czas naprawy sprzetu od dnia zgtoszenia: maksymalnie 7 dni roboczych.




Certyfikat CE.

W okresie gwarancji przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta /potwierdzone

5. protokotem sprawnosci i wpisem w paszporcie technicznym/ oraz w ostatnim miesigcu
trwania gwarang;ji.

6. Instrukcja obstugi w jezyku polskim (dostarczy¢ wraz ze sprzetem).

7. Oswiadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

8. Dostawa obejmuje: dostarczenie wraz z wniesieniem, roztadunek, rozlokowanie i uruchomie-

nie sprzetu, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego pomieszczeniu budynku potozonym przy
ul. Hetmanskiej 120, 35 — 078 Rzesz6éw. Dodatkowo obejmuje ona takze takze instruktaz
personelu w zakresie obstugi i korzystania z dostarczonego sprzetu.




