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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietldowkowych z kloszem szt.
d.1|0501-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 4-04 Rozebranie stupow zelbetowych m3
d.1|0304-06
2.80*(0.70+1.30)/2*0.54*2 m3 3.024
RAZEM 3.024
3|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych m3
d.1|0305-02
12*6.00*1.20*0.15 m3 12.960
RAZEM 12.960
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1|0545-02
12*6.00*1.20 m?2 86.400
RAZEM 86.400
5|KNR-W 4-01 [Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-04
6*6.00 m 36.000
RAZEM 36.000
6|KNR-W 4-01 [Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-06
2.50*2+8.0 m 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek okapdw z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.1|0545-07
7*6.0%0.25 m?2 10.500
RAZEM 10.500
8|KNR-W 4-01 |Zerwanie okfadziny z lastrica - podest i schody m2
d.1|0804-07
analogia
3.50%6.90+7.60*0.30+8.20*0.30+3.80*0.30*2+4.10*0.30*2 m?2 33.630
RAZEM 33.630
2 Schody i podest
9|KNR-W 2-02 |[Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.2(1129-01
3.50*6.90+7.60*0.30+8.20*0.30+3.80*0.30*2+4.10*0.30*2 m?2 33.630
RAZEM 33.630
10|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko m?2
d.2(1105-01
3.50*6.90+7.60*0.30+8.20*0.30+3.80*0.30*2+4.10*0.30*2 m?2 33.630
RAZEM 33.630
11/KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.2(1105-02 Krotnos¢ = 19
3.50*6.90+7.60*0.30+8.20*0.30+3.80*0.30*2+4.10*0.30*2 m?2 33.630
RAZEM 33.630
12|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - gruntowanie epoksy- |m?2
d.2|0101-08 dowym gruntownikiem
3.50%6.90+7.60*0.30+8.20*0.30+3.80*0.30*2+4.10*0.30*2 m?2 33.630
RAZEM 33.630
13|KNR AT-23  |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni naturalnych; ptytki o wymiarach 60x60 cm  |m?2
d.2|0201-07 Ptytka granitowa zewnetrzna 60x60x3 cm ptomieniowana
3.20%6.30 m?2 20.160
RAZEM 20.160
14|KNR AT-23  |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni naturalnych - pozioma czes$¢ stopnia m
d.2|0301-03 Stopien granitowy ptomieniowany gr. 3 cm
3.50*2+6.30+3.80*2+7.20+4.10*2+7.50 m 43.800
RAZEM 43.800
15|KNR AT-23  |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni naturalnych - pionowa czes¢ stopnia m
d.2|0303-03 Podstopien granitowy polerowany gr.2 cm
3.50*2+3.80*2+4.10*2+6.90+7.20+7.50 m 44.400
RAZEM 44.400
3 Pergola przed wejsciem giéwnym do budynku
16|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m?2
d.3/0506-01 Dostawa - zadaszenie z poliweglanu 3,0 x 6,17 m np. Palram - Canopia szare (poli-
weglanowe panele, alluminiowy szkielet, 65% przepuszczalnosci $wiatta), wbudowa-
ny system odwadniajgcy (rynna i spusty rynnowe), wbudowany system oswietlajgcy
( oswietlenie LED wraz podtgczeniem do istniejgcego zasilania)
6.00*3.10 m?2 18.600
RAZEM 18.600
4 Naprawa elewacji w czesci remontowanej budynku
17|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4(1603-01
11.50*5.50 m?2 63.250
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 63.250
18|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne, zmycie i zeskrobanie starej farby m?2
d.4(2611-01
11.50*4.00+(11.50*3.00)/2-(8.02+2.15*4.90) m?2 44.695
RAZEM 44.695
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill o podiozach z cegty, pusta- |[m2
d.4|0726-02 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1.86+1.44+1.30+4.50%0.38*2 m?2 8.020
RAZEM 8.020
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podiozach z cegty, pusta- |m2
d.4|0726-03 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
7.00*0.60*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.4|2611-03
11.50%4.00+(11.50*3.00)/2+4.50*0.38*2-(8.02+2.15*4.90) m?2 48.115
RAZEM 48.115
22|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.4|2612-06
11.50*4.00+(11.50*3.00)/2-(8.02+2.15*4.90) m?2 44.695
RAZEM 44.695
23|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.4|2612-07
4.50%0.38*2 m?2 3.420
RAZEM 3.420
24|KNR 0-23 Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej m?2
d.4|0931-01
11.50*4.00+(11.50*3.00)/2+4.50*0.38*2-(8.02+2.15*4.90) m?2 48.115
RAZEM 48.115
25|KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.4|2612-08
4.50%4+4.90+2.15*2 m 27.200
RAZEM 27.200
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na  |m?2
d.4|0931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie
11.50*4.00+(11.50*3.00)/2-(8.02+2.15*4.90) m?2 44.695
RAZEM 44.695
27|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m2
d.4|0931-04 KNR |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
2-02 z.sz. 5.6.
9911
4.50%0.38*2 m?2 3.420
RAZEM 3.420
28|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m?2
d.4(1519-02
11.50*4.00+(11.50*3.00)/2+4.50*0.38*2-(8.02+2.15*4.90) m?2 48.115
RAZEM 48.115
29|KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|z.sz.5.15 (poz.:4,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,31,32)
5 Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej
30|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|0545-06
4.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.5|0545-08
7.10*0.60 m?2 4.260
RAZEM 4.260
32|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
d.5|0514-02
7.10*0.60*2 m?2 8.520
RAZEM 8.520
33|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.5|0526-03
4.50"2 m 9.000
RAZEM 9.000
6 Udroznienie odwodnienia
34|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm - na $cia-|m
d.6|0229-04 nach budynku
z.0.2.9.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 4-05I1 Reczne czyszczenie kanalizacji - rury deszczowe z osadnikiem i kolanem szt.
d.6|0222-04
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
36|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.6/0203-03 dynkow o potgczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.6|0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Wywaéz i utylizacja materiatéw
38|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.7|0109-17 ceglanych na odlegto$¢ 1 km
2.80%(0.70+1.30)/2*0.54*2+12*6.00*1.20*0.15+33.63*0.05 m3 17.666
RAZEM 17.666
39|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.7|0109-20 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
2.80%(0.70+1.30)/2*0.54*2+12*6.00*1.20*0.15+33.63*0.05 m3 17.666
RAZEM 17.666
40 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - utylizacja |m3
d.7|kalk. wtasna |gruzu
2.80*(0.70+1.30)/2*0.54*2+12*6.00*1.20*0.15+33.63*0.05 m3 17.666
RAZEM 17.666
8 Koszt uzyskania ztomu
41 Koszt uzyskania ztomu kg
d.8|wycena indy-
widualna
-160 kg -160.000
RAZEM -160.000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty rozbiérkowe

QY Y

1*

KNNR 9 0501-
06

Demontaz opraw os$wietleniowych swietldwkowych
z kloszem
obmiar =12.000 szt.

R -
robocizna
0.55 r-g/szt.

szt.

r-g

6.600

0.00

0.00

= N

1*

2%

-
-
5
&

7*

KNR 4-04
0304-06

Rozebranie stupéw zelbetowych
obmiar =3.024 m3

R -
robocizna
26.6 r-g/m3

M-
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane

0.13 m3/m3

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. Il
0.088 m3/m3

Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. IlI
0.028 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

1.64 kg/m3

Klamra ciesielska z preta stalowego

4.62 kg/m3

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

m3

r-g

m3

ms3
ms3
kg
kg
%

80.438

0.393

0.266
0.085
4.959
13.971

0.500

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

LW

1*

2%
3*

4*

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropow zelbetowych
obmiar =12.960 m3

R -
robocizna
10.16 r-g/m3

M --
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. Il
0.009 m3/m3

Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. llI
0.009 m3/m3

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

m3

r-g

m3

m3

%

131.674

0.117
0.117

0.500

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

NN

1*

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie na-
dajacej sie do uzytku
obmiar = 86.400 m2

R -
robocizna
0.12 r-g/m?2

m2

10.368

0.00

0.00

S

1*

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
obmiar =36.000 m

~“R--
robocizna
0.15r-g/m

5.400

0.00

0.00

- O

1*

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku
obmiar =13.000 m

~“R--
robocizna
0.11 r-g/m

r-g

1.430

0.00

0.00

o~

1*

KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obrobek okapdéw z blachy nadajacej
sie do uzytku
obmiar =10.500 m2

R -
robocizna
0.39 r-g/m2

m2

r-g

4.095

0.00

0.00

- 0

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie oktadziny z lastrica - podest i schody
obmiar = 33.630 m2

~R-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

robocizna
0.74 r-g/m2

24.886

0.00

0.00

Schody i podest

N OIN

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betono-

wych
obmiar = 33.630 m2

R -
robocizna
0.0715 r-g/m2

M -
preparat do wzmocnienia i uodpornienia
0.571 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.01 m-g/m2

m?2

r-g

dm3

%

2.405

19.203

1.500

0.336

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe
grubosci 2 mm zatarte na gtadko
obmiar = 33.630 m2

R -
robocizna
0.163 r-g/m2

M -
Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa
(PCC) drobnoziarnista do wygtadzania i szpachlo-
wania

2.8 kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t

0.0024 m-g/m2

Srodek transportowy

0.0017 m-g/m2

m?2

r-g

kg

%

m-g

5.482

94.164

1.500

0.081

0.057

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm

Krotnos$¢ = 19

obmiar = 33.630 m2

R -
robocizna
0.0998*19=1.8962 r-g/m2

M -
Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa
(PCC) drobnoziarnista do wygtadzania i szpachlo-
wania

1.12*19=21.28 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t

0.0014*19=0.0266 m-g/m2

Srodek transportowy

0.001*19=0.019 m-g/m?

m2

r-g

kg

%

m-g

m-g

63.769

715.646

1.500

0.895

0.639

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12
d.2

1*

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin
podfogowych - gruntowanie epoksydowym grun-
townikiem

obmiar = 33.630 m2

R -
robocizna
0.17 r-g/m2

M -
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m2

r-g

5.717

0.00

0.00




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%
3*

4*

Zywica epoksydowa do gruntowania podtoza
0.51 kg/m?2

piasek kwarcowy suszony do zywic

1.5 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

kg
kg
%

17.151
50.445

1.500

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

13
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR AT-23
0201-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni natural-
nych; ptytki o wymiarach 60x60 cm

Ptytka granitowa zewnetrzna 60x60x3 cm ptomie-
niowana

obmiar =20.160 m2

R -
robocizna
1.27 r-g/m2

M-
Ptytka granitowa zewnetrzna 60x60x3 cm ptomie-
niowana

1.1 m2/m2

Zaprawa epoksydowa do spoinowania ptytek
0.26 kg/m2

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
wysokoelastyczna np. ATLAS PLUS

22.84 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
Woycigg jednomasztowy z napgedem elektrycznym
0,50 t

0.03 m-g/m2

Srodek transportowy

0.03 m-g/m2

m2

r-g

m?2

kg

kg

%

m-g

m-g

25.603

22.176

5.242

460.454

1.500

0.605

0.605

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR AT-23
0301-03

Oktfadziny stopni z ksztattek z kamieni naturalnych
- pozioma czes$c¢ stopnia

Stopien granitowy ptomieniowany gr. 3 cm
obmiar =43.800 m

~“R--
robocizna
0.62 r-g/m

M-
Stopien granitowy ptomieniowany gr. 3 cm
1.05 m/m

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
wysokoelastyczna np. ATLAS PLUS

6.85 kg/m

Zaprawa epoksydowa do spoinowania ptytek
0.12 kg/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t

0.02 m-g/m

Srodek transportowy

0.02 m-g/m

r-g

kg

kg

%

m-g

m-g

27.156

45.990

300.030

5.256

1.500

0.876

0.876

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15
d.2

1*

2%

3*

KNR AT-23
0303-03

Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni naturalnych
- pionowa czes¢ stopnia

Podstopien granitowy polerowany gr.2 cm
obmiar =44.400 m

R -
robocizna
0.44 r-g/m

M -
Podstopien granitowy polerowany gr.2 cm

1.05 m/m

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
wysokoelastyczna np. ATLAS PLUS

4.56 kg/m

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32629

kg

19.536

46.620

202.464

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

Zaprawa epoksydowa do spoinowania ptytek
0.03 kg/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
Woycigg jednomasztowy z napgedem elektrycznym
0,50 t

0.02 m-g/m

Srodek transportowy

0.02 m-g/m

kg
%

m-g

1.332

1.500

0.888

0.888

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pergola przed wejsciem giéwnym do budynku

16|KNNR 7 0506-
d.3|01

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Aluminiowe daszki nad drzwiami

Dostawa - zadaszenie z poliweglanu 3,0 x 6,7 m
np. Palram - Canopia szare (poliweglanowe pane-
le, alluminiowy szkielet, 65% przepuszczalno$ci
Swiatta), wbudowany system odwadniajgcy (rynna
i spusty rynnowe), wbudowany system o$wietlajg-
cy ( oswietlenie LED wraz podigczeniem do istnie-
Jjacego zasilania)

obmiar = 18.600 m2

R -
robocizna
3.49 r-g/m?2

M-
Dostawa - zadaszenie z poliweglanu 3,0 x 6,1 m
np. Palram - Canopia szare (poliweglanowe pane-
le, alluminiowy szkielet, 65% przepuszczalnosci
Swiatta), wbudowany system odwadniajgcy (rynna i
spusty rynnowe), wbudowany system oswietlajgcy
( oswietlenie LED wraz podtaczeniem do istnieja-
cego zasilania)

1 kpl.

Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon bu-
dowlany

0.06 kg/m2

Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliureta-
nowa

0.04 dm3/m2

Kotek montazowy z wkretem, fi 8mm

7 szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S-
Srodek transportowy
0.05 m-g/m2

m2

kpl.

kg

dm3

szt

%

m-g

64.914

1.000

1.116

0.744

130.200

1.500

0.930

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Naprawa elewacji w czesci remontowanej budynku

17|KNR-W 2-02
d.4(1603-01

1*

2%

3*

4*

5*
6*
7*

8*

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do
10m
obmiar = 63.250 m2

R -
robocizna
0.548 r-g/m2

M -
Ptyty pomostowe robocze

0.0141 m2/m2

Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne
dtugie grub. 38 mm

0.0004 m2/m2

Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne
krotkie grub. 38 mm

0.0002 m2/m2

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. I
0.00003 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. Il
0.00018 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. IlI
0.00002 m3/m?2

Haki do muru rézne rozmiary

0.012 kg/m2

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32629

m?2

r-g

m2

m2

m?2

m3
m3
m3

kg

34.661

0.892

0.025

0.013

0.002
0.011
0.001

0.759

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

g*

10*

11

Drut stalowy okragty - miekki fi 2,0-6,0 mm
0.009 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do
20m

0.156 m-g/m?2

kg
%

m-g

0.569

1.500

9.867

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18
d.4

1*

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne, zmycie i zeskrobanie
starej farby
obmiar =44.695 m2

R -
robocizna
0.272 r-g/m2

m?2

12.157

0.00

0.00

19
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-01
0726-02

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kate-
gorii lll o podtozach z cegty, pustakow ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2
w 1 miejscu

obmiar =8.020 m2

R -
robocizna
1.29 r-g/m2

M -
Cement portlandzki

0.0042 t/m2

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
0.0058 t/m2

Piasek naturalny kopany

0.0229 m3/m?2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~-S--
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t

0.03 m-g/m2

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/m2

m?2

m3

%

m-g

10.346

0.034
0.047
0.184

2.000

0.241

0.241

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kate-
gorii Il o podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2
w 1 miejscu

obmiar =8.400 m2

R -
robocizna
1.22 r-g/m2

M --
Cement portlandzki

0.0042 t/m2

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
0.0058 t/m2

Piasek naturalny kopany

0.0229 m3/m?2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S -
Woycigg jednomasztowy z napgedem elektrycznym
0,50 t

0.03 m-g/m2

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

10.248

0.035
0.049
0.192

2.000

0.252

0.252

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

21
d.4

1*

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podioza - dwukrotne grun-
towanie emulsjg
obmiar =48.115 m2

R -
robocizna
0.1035 r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32629

m?2

r-g

4.980

0.00

0.00




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

M --
emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT
0.3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S-
Srodek transportowy
0.0002 m-g/m?2

kg
%

m-g

14.434

1.500

0.010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na Scianach
obmiar =44.695 m2

R -
robocizna
0.6112 r-g/m2

M -
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych,
XPS przy dociepleniach metodg lekkg np. ATLAS
Stopter K-20

4 kg/m?

Siatka z witékna szklanego

1.135 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t

0.007 m-g/m2

Srodek transportowy

0.0052 m-g/m?2

m2

kg

m2

%

m-g

27.318

178.780

50.729

1.500

0.313

0.232

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na osciezach
obmiar =3.420 m2

R -
robocizna
1.382 r-g/m2

M -
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych,
XPS przy dociepleniach metodg lekkg np. ATLAS
Stopter K-20

4 kg/m?

Siatka z witékna szklanego

1.643 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t

0.007 m-g/m2

Srodek transportowy

0.0052 m-g/m2

m2

kg

m2

%

m-g

m-g

4.726

13.680

5.619

1.500

0.024

0.018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR 0-23
0931-01

Natozenie podktadowej masy tynkarskiej
obmiar =48.115 m2

R -
robocizna
0.105 r-g/m2

M -
Podktadowa masa tynkarska np. ATLAS CERP-
LAST

0.3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S-
Srodek transportowy
0.0004 m-g/m2

m2

r-g

kg

%

5.052

14.434

1.500

0.019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25
d.4

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naroznikow wypukiych kgtownikiem meta-

lowym
obmiar =27.200 m

-10 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

~“R--
robocizna
0.22 r-g/m

M-
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych,
XPS przy dociepleniach metoda lekka np. ATLAS
Stopter K-20

0.9 kg/m

Katownik aluminiowy 2,5 m z siatkg ochronng
1.176 m/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
Woycigg jednomasztowy z napgedem elektrycznym
0,50 t

0.0007 m-g/m

Srodek transportowy

0.0005 m-g/m

r-g

kg

%

m-g

m-g

5.984

24.480

31.987

1.500

0.019

0.014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 0-23
0931-02

Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego wykonana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - $ciany ptaskie

obmiar =44.695 m2

R -
robocizna
0.4913 r-g/m2

M-
Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineral-
nych np.ATLAS Cermit ND 2 mm, biata

3 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t

0.0064 m-g/m2

Srodek transportowy

0.009 m-g/m2

m?2

r-g

kg

%

m-g

m-g

21.959

134.085

1.500

0.286

0.402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 0-23
0931-04 KNR
2-02 z.sz. 5.6.
9911

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - oscieza

obmiar =3.420 m2

R -
robocizna
1.546%1.2=1.8552 r-g/m?2

M -
Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineral-
nych np.ATLAS Cermit ND 2 mm, biata

3.3 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
Woycigg jednomasztowy z napgedem elektrycznym
0,50 t

0.0064 m-g/m2

Srodek transportowy

0.009 m-g/m?2

m2

r-g

kg

%

m-g

m-g

6.345

11.286

1.500

0.022

0.031

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28
d.4

1*

2%

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg
obmiar =48.115 m2

R -
robocizna
0.2 r-g/m2

M -
Farba silikonowa nawierzchniowa
0.35 dm3/m2

m?2

r-g

dm3

-11 -
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9.623

16.840

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5 %(od M)
8-
4* Srodek transportowy m-g 0.019 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
29|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|z.sz.5.15 (poz.:4,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,31,32)
~-S--
1* Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokoscido | m-g 82.009 0.00
20 m
137.775679/(0.84*2)=82.009 m-g
5 Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej
30|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej | m
d.5|0545-06 sie do uzytku
obmiar =9.000 m
R -
1* robocizna r-g 0.990 0.00 0.00
0.11 r-g/m
31|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych z blachy m?2
d.5/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
obmiar =4.260 m2
R -
1* robocizna r-g 1.278 0.00 0.00
0.3 r-g/m2
32|KNR-W 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m?2
d.5/0514-02 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar =8.520 m2
R -
1* robocizna r-g 13.376 0.00 0.00
1.57 r-g/m2
M -
2* Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) | kg 47.286 0.00 0.00
grub. 0,60 mm
5.55 kg/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.247 0.00 0.00
0.029 kg/m?2
4* Kotek montazowy z wkretem, fi 8mm szt 57.084 0.00 0.00
6.7 szt/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5 %(od M)
8-
6* Srodek transportowy m-g 0.059 0.00 0.00
0.0069 m-g/m?2
33|KNR-W 2-02  [Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy sta- | m
d.5/0526-03 lowej ocynkowane;j
obmiar =9.000 m
~R -
1* robocizna r-g 7.515 0.00 0.00
0.835 r-g/m
M-
2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) | kg 20.340 0.00 0.00
grub. 0,60 mm
2.26 kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.207 0.00 0.00
0.023 kg/m
4* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 2.970 0.00 0.00
0.33 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.025 0.00 0.00
0.0028 m-g/m
6 Udroznienie odwodnienia
34/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kana- | m
d.6|0229-04 lizacyjnego o $r. 100 mm - na $cianach budynku
z.0.2.9. obmiar =2.000 m




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

R -
robocizna
0.26*0.4=0.104 r-g/m

r-g

0.208

0.00

0.00

35
d.6

1*

KNR 4-05l1
0222-04

Reczne czyszczenie kanalizacji - rury deszczowe z
osadnikiem i kolanem
obmiar =2.000 szt.

~“R--
robocizna
1.92 r-g/szt.

szt.

3.840

0.00

0.00

36

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 0203-
03

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w go-
towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgcze-
niach wciskowych
obmiar =2.000 m

R -
robocizna
0.257 r-g/m

M -
rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm
0.96 m/m

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm
0.52 szt./m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

szt.

%

0.514

1.920

1.040

1.500

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

1*

2%

3*

KNNR 4 0222-
02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o
potaczeniach wciskowych
obmiar =2.000 szt.

R -
robocizna
0.38 r-g/szt.

M -
czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm
1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

szt.

r-g

szt.

%

0.760

2.000

1.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Wywaéz i utylizacja materiatéw

1*

2%

KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
legto$¢ 1 km

obmiar =17.666 m3

R -
robocizna
1.12 r-g/m3

-8 -
Samochod samowytadowczy
0.73 m-g/m3

m3

r-g

m-g

19.786

12.896

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji na kazdy nastep-
ny 1 km

Krotnos¢ = 5

obmiar =17.666 m3

~-S--
Samochod samowytadowczy
0.04*5=0.2 m-g/m3

m3

m-g

3.533

0.00

0.00

kalk. wtasna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - utylizacja gruzu
obmiar =17.666 m3

M -
utylizacja gruzu
1 m3/m3

m3

m3

17.666

0.00

0.00

Koszt uzyskania ztomu

d.8

wycena indywi-
dualna

Koszt uzyskania ztomu
obmiar =-160.000 kg

M-

kg

-13-
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1 kg/kg

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M
jedn.
1* Koszt uzyskania ztomu kg -160.000 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32629
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 681.139 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32629
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. Il |m3 0.385 0.385 0.00 0.00
2.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) |kg 67.626 67.626 0.00 0.00
grub. 0,60 mm
3./Cement portlandzki t 0.069 0.069 0.00 0.00
4.|czyszczak kanalizacyjny z PCW 0 $r.110 mm szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
5.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. Il m3 0.011 0.011 0.00 0.00
6.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. [l |m3 0.086 0.086 0.00 0.00
7.|Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. [l |m3 0.117 0.117 0.00 0.00
8.|Dostawa - zadaszenie z poliweglanu 3,0 x 6,1 m kpl. 1.000 1.000 0.00 0.00
np. Palram - Canopia szare (poliweglanowe panele,
alluminiowy szkielet, 65% przepuszczalnos$ci $wiat-
ta), wbudowany system odwadniajgcy (rynna i spus-
ty rynnowe), wbudowany system oswietlajacy (
oswietlenie LED wraz podtgczeniem do istniejacego
zasilania)
9.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste ko- |m3 0.393 0.393 0.00 0.00
rowane
10.|Drut stalowy okragty - miekki fi 2,0-6,0 mm kg 0.569 0.569 0.00 0.00
11.|emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 14.434 14.434 0.00 0.00
12.|Farba silikonowa nawierzchniowa dm3 16.840 16.840 0.00 0.00
13.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4.959 4.959 0.00 0.00
14.|Haki do muru rézne rozmiary kg 0.759 0.759 0.00 0.00
15.|Kgtownik aluminiowy 2,5 m z siatkg ochronng m 31.987 31.987 0.00 0.00
16.|Klamra ciesielska z preta stalowego kg 13.971 13.971 0.00 0.00
17.|Kotek montazowy z wkretem, fi 8mm szt 187.284 187.284 0.00 0.00
18.|Koszt uzyskania ztomu kg -160.000 -160.000 0.00 0.00
19. | ksztaltki kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm szt. 1.040 1.040 0.00 0.00
20.|Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon budo- (kg 1.116 1.116 0.00 0.00
wlany
21.|Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliureta- |dm3 0.744 0.744 0.00 0.00
nowa
22.|piasek kwarcowy suszony do zywic kg 50.445 50.445 0.00 0.00
23.|Piasek naturalny kopany m3 0.376 0.376 0.00 0.00
24.|Ptytka granitowa zewnetrzna 60x60x3 cm ptomienio- |m?2 22.176 22176 0.00 0.00
wana
25.|Ptyty pomostowe robocze m2 0.892 0.892 0.00 0.00
26.|Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dtu-|m?2 0.025 0.025 0.00 0.00
gie grub. 38 mm
27.|Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne m2 0.013 0.013 0.00 0.00
krotkie grub. 38 mm
28.|Podktadowa masa tynkarska np. ATLAS CERP- kg 14.434 14.434 0.00 0.00
LAST
29.|Podstopien granitowy polerowany gr.2 cm m 46.620 46.620 0.00 0.00
30. |preparat do wzmochnienia i uodpornienia dm3 19.203 19.203 0.00 0.00
31.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 1.920 1.920 0.00 0.00
32.|Siatka z wtdékna szklanego m2 56.348 56.348 0.00 0.00
33.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.454 0.454 0.00 0.00
34.|Stopien granitowy ptomieniowany gr. 3 cm m 45.990 45.990 0.00 0.00
35.|Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineral- |kg 145.371 145.371 0.00 0.00
nych np.ATLAS Cermit ND 2 mm, biata
36.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 2.970 2.970 0.00 0.00
37.|utylizacja gruzu m3 17.666 17.666 0.00 0.00
38.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.095 0.095 0.00 0.00
39.|Zaprawa epoksydowa do spoinowania ptytek kg 11.830 11.830 0.00 0.00
40.|Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS (kg 216.940 216.940 0.00 0.00
przy dociepleniach metodg lekka np. ATLAS Stopter
K-20
41.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych wy- (kg 962.948 962.948 0.00 0.00
sokoelastyczna np. ATLAS PLUS
42.|Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) |kg 809.810 809.810 0.00 0.00
drobnoziarnista do wygtadzania i szpachlowania
43.]Zywica epoksydowa do gruntowania podtoza kg 17.151 17.151 0.00 0.00
44.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.493 0.00 0.00
2.|Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m m-g 91.876 0.00 0.00
3.|Samochéd samowytadowczy m-g 16.429 0.00 0.00
4.|Srodek transportowy m-g 5.160 0.00 0.00
5.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 4.500 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32629
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