Opis przedmiotu zamowienia

Zadaniem pn.: ,Przeniesienie klimatyzacji.” obejmujgce przeniesienie istniejgcych
jednostek klimatyzacyjnych czwartego oraz pigtego pictra Budynku A Wojewddzkiego
Szpitala im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu zlokalizowanego przy ul. Monte Cassino 18 w
Przemys$lu do nizej wskazany lokalizacji.

Celem planowanych robot jest przeniesienia istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych w
miejsca niezbgdne do utrzymania prawidlowej temperatury pomieszczef przy ulicy Sportowej
6 oraz ul. Monte Cassino 18 Wojewodzkiego Szpitala im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu.

I. Zakres prac rzeczowych zadania:

Zakres zadania obejmuje demontaz 14 szt. jednostek wewnetrznych, 13 szt. jednostek
zewnetrznych Klimatyzacyjnych (w tym 1 szt. multisplit), przeniesienie we wskazane miejsce
oraz ich ponowny montaz wraz z uruchomieniem.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Oddzialu dzienne rehabilitacji (Amazonki).

Oferta obejmuije:

Demontaz jednostek klimatyzacyjnych typu multisplit zainstalowanych na poziomie piatego
pigtra oraz dostawe i1 montaz klimatyzatoréw w wskazanych przez Uzytkownika dwoch
pomieszczeniach Oddziatu dzienne rehabilitacji (Amazonki) zlokalizowanych na czwartym
pigtrze budynku przy ul. Sportowej 6 w Przemyslu. Jednostke zewnetrza nalezy zainstalowac
na dachu budynku (budynek czteropietrowy). Zasilanie nalezy doprowadzi¢ natynkowo
listwami kablowymi z rozdzielni pigtrowej zlokalizowanej okolo 10 m od pomieszczen
przeznaczonych do klimatyzacji. Odptyw skroplin nalezy doprowadzi¢ do szachtu
kanalizacyjnego. Przenoszona jednostka jest jednofazowa o mocy elektrycznej okoto 3kW.

Wykonanie  klimatyzacji w pomieszczeniach Zakladu rehabilitacji tj. w
pomieszczeniach: 309 (pokéj socjalny), 310 (Gabinet Kierownika) oraz 311 (Gabinet
badan).

Oferta obejmuje:

Demontaz trzech jednostek klimatyzacyjnych typu split zainstalowanych na poziomie
czwartego pietra Budynku A oraz dostawe i montaz klimatyzatorow w pomieszczeniach
Zaktadu rehabilitacji tj. w pomieszczeniach: 309 - pokdj socjalny, 310 - Gabinet Kierownika
Zaktadu rehabilitacji oraz 311 - Gabinet badan zlokalizowanych na trzecim pigtrze budynku
przy ul. Sportowej 6 w Przemyslu. Jednostke zewngtrza nalezy zainstalowa¢ na dachu
budynku (budynek czteropietrowy). Zasilanie nalezy doprowadzi¢ natynkowo listwami
kablowymi z rozdzielni pigtrowej zlokalizowanej okolo 20 m od pomieszczen
przeznaczonych do klimatyzacji. Odplyw skroplin nalezy doprowadzi¢ do szachtéw
kanalizacyjnych. Przenoszone jednostki sg jednofazowa o mocy chtodniczej okoto 3,5kW
kazda.

Wykonanie klimatyzacji w Gabinetach stomatologicznych .

Oferta obejmuje:



Demontaz dwoch jednostek klimatyzacyjnych typu split zainstalowanych na poziomie
czwartego pigtra oraz dostawe i montaz klimatyzatorow w gabinetach stomatologicznych
zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Sportowej 6 w Przemyslu. Jednostke zewngtrza
nalezy zainstalowac na elewacji budynku. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ natynkowo listwami
kablowymi z rozdzielni pigtrowej zlokalizowanej przy gabinetach stomatologicznych
prowadzac instalacje pod sufitem na poziomie piwnic do jednostek zewngtrznych
pomieszczen przeznaczonych do klimatyzacji. Odplyw skroplin nalezy doprowadzi¢ na
zewnatrz budynku. Przenoszone jednostki sg jednofazowa o mocy chtodniczej okoto 3,5kW
kazda.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu sekretarki Oddzialu Zakaznego.

Oferta obejmuje:

Demontaz jednostki klimatyzacyjnej typu split zainstalowanych w gabinecie lekarskim
Oddziatu reumatologicznego na poziomie pigtego pigtra budynku A oraz dostawe¢ i montaz
klimatyzatora w pomieszczeniu sekretarki Oddzialu Zakaznego zlokalizowanego na
pierwszym pietrze budynku przy ul. Rogozinskiego 30 w PrzemyS$lu. Jednostk¢ zewnetrza
nalezy zainstalowa¢ na elewacji budynku. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ natynkowo listwami
kablowymi z rozdzielni pigtrowej zlokalizowanej okoto 15 m od pomieszczen
przeznaczonych do klimatyzacji. Odptyw skroplin nalezy doprowadzi¢ na zewnatrz budynku.
Przenoszona jednostka jest jednofazowa o mocy chtodniczej okoto 3,5kW kazda.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach oddzialu kardiologii zachowawczej.

Oferta obejmuje:

Demontaz dwoch jednostek klimatyzacyjnych typu split zainstalowanych na poziomie
czwartego pigtra budynku A oraz przeniesieni i ponowny montaz klimatyzatorow w
pomieszczeniach oddziatu kardiologii zachowawczej zlokalizowanych na pierwszym pietrze
budynku A przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyslu. Jednostk¢ zewnetrza nalezy zainstalowac
na elewacji budynku. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ w Kkorytkach instalacyjnych oraz
natynkowo listwami kablowymi z rozdzielni pi¢trowej zlokalizowanej okolo 20 m od
pomieszczen przeznaczonych do klimatyzacji. Odplyw skroplin nalezy doprowadzi¢ na
zewnatrz budynku lub instalacji kanalizacyjnej. Przenoszone jednostki sg jednofazowa o
mocy chlodniczej okoto 3,5kW kazda.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu administracyjnym Dzialu personalnego.

Oferta obejmuije:

Demontaz dwoch jednostek klimatyzacyjnych typu split zainstalowanych na poziomie
czwartego pietra budynku A oraz przeniesieni i ponowny montaz klimatyzatorow w
pomieszczeniu administracyjnym Dziatu personalnego zlokalizowanych na parterze Budynku
Administracyjnego przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyslu. Jednostke zewnetrza nalezy
zainstalowa¢ na dachu budynku. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ w korytkach instalacyjnych
oraz natynkowo listwami kablowymi z rozdzielni pi¢trowej zlokalizowanej okoto 20 m od
pomieszczen przeznaczonych do klimatyzacji. Odplyw skroplin nalezy doprowadzi¢ na
zewnatrz budynku lub instalacji kanalizacyjnej. Przenoszone jednostki sg jednofazowa o
mocy chtodniczej okoto 3,5kW kazda.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu administracyjnym Ksiegowosci.

Oferta obejmuje:



Demontaz dwoch jednostek klimatyzacyjnych typu split zainstalowanych na poziomie
czwartego pietra budynku A oraz przeniesieni i ponowny montaz klimatyzatorow w
pomieszczeniu administracyjnym Ksiegowos$ci zlokalizowanych na parterze Budynku
Administracyjnego przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyslu. Jednostk¢ zewnetrza nalezy
zainstalowa¢ na dachu budynku. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ w korytkach instalacyjnych
oraz natynkowo listwami kablowymi z rozdzielni pig¢trowej zlokalizowanej okoto 20 m od
pomieszczen przeznaczonych do klimatyzacji. Odplyw skroplin nalezy doprowadzi¢ na
zewnatrz budynku lub instalacji kanalizacyjnej. Przenoszone jednostki sg jednofazowa o
mocy chtodniczej okoto 3,5kW kazda.

Roboty beda realizowane na terenie czynnego obiektu szpitalnego i wszelkie
wykonywane prace nie moga zakldcic¢ jego funkcjonowania.

Nalezy przyja¢ ze Sciany na ktorych beda instalowane jednostki klimatyzacyjne sa
wykonane z cegly dziurawki. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje montazu
jednostek pod warunkiem akceptacji proponowanych zmian przez Wykonawce.

1. Warunki udzialu w postepowaniu

Warunkiem koniecznym zlozenia oferty jest wizja lokalna w miejscu wykonywania
przedmiotu zamowienia. W powyzszym zakresie nalezy kontaktowac¢ si¢ z Panem Arkadiusz
Wilczak pod nr tel.(016) 677-51-20 lub Marek Byrski pod nr tel.(016) 677-50-06 w godz.
8.30 — 14.00 w dni robocze w celu umdwienia si¢ na wizje. Wizja odbedzie si¢ w dniach 12 i
13 listopada 2024 r. planowo pomiedzy 10% - 14% godzina.

Dodatkowym wymogiem uczestnictwa w postepowaniu jest dotgczenie do oferty (w
zakresie zdolnosci do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej) certyfikatu dla
przedsigbiorcéw wydany na podstawie art. 29 i zgodnie z art. 30 ustawy z dn. 15.05.2015r. 0
substancjach zubozajgcych warstwe ozonowang orvaz niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2065 ze zm.) w zakresie instalacji, konserwowania lub
serwisowania, naprawy lub likwidacji stacjonarnych urzqgdzen chlodniczych,
klimatyzacyjnych lub pomp ciepla zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane oraz (W
zakresie zdolnosci zawodowej) dla
e co najmniej 1 osobq, ktora bedzie wykonywacé zamowienie, aktualny Certyfikat dla

personelu w zakresie prowadzenia prac, konserwacji, serwisowania, napraw i obstugi

technicznej urzqdzen i instalacji chiodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepla
zawierajgcych substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, w celu

potwierdzenia spelnienia wymagan okreslonych w ustawie z dn. 15.05.2015 r. o

substancjach zubozajqcych warstwe ozonowanq oraz niektorych fluorowanych gazach

cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2065 ze zm.);

e co najmniej 1 osobq, ktora bedzie wykonywac¢ zamowienie, posiadajgcq Swiadectwo
kwalifikacji do zajmowania si¢ eksploatacjq urzqdzen, instalacji i sieci do 1 kV, na
stanowisku ,, eksploatacji”;

e co najmniej 1 osobq, ktora bedzie wykonywac¢ zamowienie, posiadajgcq Swiadectwo
kwalifikacji do zajmowania si¢ eksploatacjq urzgdzen, instalacji i sieci do 1 kV, na
stanowisku ,, dozoru”.

UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza dysponowanie jedng osobqg posiadajgcq wszystkie
wymagane dokumenty, tzn. certyfikat dla personelu, o ktorym powyzej mowa oraz obydwa
wymagane swiadectwa kwalifikacji, tj. na stanowisku ,, eksploatacji” oraz ,,dozoru”.



I11.Kryteria oceny ofert:

Kryterium | - ,,Cena” w zk:
znaczenie kryterium - 100% ;

IV.Termin wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzuje zrealizowaé zadanie w okresie do 29.11.2024 r..

V. Woynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe na podstawie ztozonej oferty bedacej integralng cze¢écig umowy.
Platnosci jednorazowa po wykonaniu i odebraniu robdt budowlanych przelewem na konto
podane przez Wykonawce na fakturze Vat w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury Vat. Za dat¢ dokonania platnosci strony uznaja date
obcigzenia konta Zamawiajacego, kwotg ptatnosci.
Pozostale warunki platnosci okresla projekt umowy.

Sporzadzit : Zatwierdzil:



