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Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18670 dla WSZP

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, wywo6z gruzu
1.1 Wymiana stolarki drzwiowej - ROB. ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
1.1./0354-4
1
1 szt 1.000000
RAZEM 1.000000
1.2 Tynki,malowanie i oktadziny $cian - ROB. ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.2.|KNR 4-04 Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
1.2./0105-4 towo- wapienne;j
1
25 m?2 2.500000
RAZEM 2.500000
1.2.|KNRW 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
1.2.|0713-1 zdziera- niem tapet na $cianach
2
(1.23.2*2+3.15*3.2) m?2 17.760000
RAZEM 17.760000
1.3 Tynki, malowanie i oktadziny sufitéw - ROB. ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.3.|KNRW 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
1.3./0713-1 zdziera- niem tapet na sufitach
1
1.2*3.15 m?2 3.780000
RAZEM 3.780000
1.4 Posadzki - ROB. ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.4.|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
1.4./0504-6
1
1.4*3.4 m?2 4.760000
RAZEM 4.760000
1.4.|KNP 2 1110- |Przygotowanie powierzchni, wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m2
1.4.2
2
4.76 m?2 4.760000
RAZEM 4.760000
1.4. Wykonanie spadkéw w poziomie posadzki kpl
1.4.
3
1 kpl 1.000000
RAZEM 1.000000
1.4.|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu - |miejs-
1.4./0804-1 przy otworach drzwiowych ce
4
1 miejs- 1.000000
ce
RAZEM 1.000000
1.5 Wywéz gruzu
1.5.|KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
1.5./0108-11
1
5%0.1*0.1+2.5%0.15+4.76*0.02 m3 0.520200
korekta ob- |-0.0002 m3 -0.000200
miaru
RAZEM 0.520000
1.5.|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na dalsze 6 |m3
1.5./0108-12 km
2 Krotnos¢ = 6
0.52 m3 0.520000
RAZEM 0.520000
2 Roboty konstrukcyjne, stan surowy zamkniety, stolarka
21 Wymiana stolarki drzwiowej, montaz nowej stolarki aluminiowej
2.1.|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe wzmocnione szt
2.1./1016-1
1
1 szt 1.000000
RAZEM 1.000000
2.1.|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m2
2.1./1017-1 6 m2 fabrycznie wykonczone
2
1.6 m?2 1.600000
RAZEM 1.600000
2.2 Tynki,malowanie i oktadziny $cian - ROB. KONSTRUKCYJNE, STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.2.|KNR 14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
2.2./12010-6 metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101
1
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3.15*3.2-1.6 m?2 8.480000
+1,8
korekta ob- [1.8 m?2 1.800000
miaru
RAZEM 10.280000
2.2.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
2.2.|/0126-5
2
1.5 m 1.500000
RAZEM 1.500000
2.2.|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
2.2.|/0716-2 ta- kow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach
3 o po- wierzchni podtogi ponad 5 m2
2 m?2 2.000000
RAZEM 2.000000
2.3 Tynki, malowanie i oktadziny sufitow - ROB. KONSTRUKCYJNE, STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.3.|KNR 14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartono- |m?2
2.3.|12011-11 wymi na rusztach metalowych, typ 75-101 - zabudowa wentylacji mechanicznej
1
2.172.0 m?2 4.200000
RAZEM 4.200000
3 Roboty wykonczeniowe
3.1 Tynki,malowanie i okladziny scian
3.1.|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
3.1.|2009-2 wy- konywane rgcznie na $cianach na podtozu z tynku
1
(1.2*3.2*2+3.15*3.2*3-1.6"2+1.2*3.2) m?2 38.560000
4.2 m?2 4.200000
RAZEM 42.760000
3.1.|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
3.1./12009-7 wy- konywane recznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm poz.21
2
42.76 m?2 42.760000
RAZEM 42.760000
3.1.|KNRW 2-02 |Wyktadzina PCV, $cienna zmywalna, gr. 0,9-1,25 mm, w rolce do wys. 210 cm |m2
3.1./0840-6 - nie emitujgca pytu, odporna na dziatanie srodkéw chemicznych idezynfekcyj-
3 nych o wtasciwosciach bakterio i grzybobojczych
(1.22.1*2+3.15*2.1*2-1.6) m?2 16.670000
RAZEM 16.670000
3.1.|KNR 2-02 Sciany z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
3.1./1112-9
4
16.67 m?2 16.670000
RAZEM 16.670000
3.1.|NNRNKB 2- |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami gruntujgcymi - $ciany m2
3.1.|102 1134-2
5
42.76 m?2 42.760000
RAZEM 42.760000
3.1.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
3.1./1505-1 zy gipsowych bez gruntowania- $ciany- farba emulsyjna przeznaczona do bu-
6 dynkdw stuzby zdrowia, odporna na dziatanie srodkéw chemicznych poz.25
42.76-16.67 m?2 26.090000
RAZEM 26.090000
3.1.|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
3.1./1505-2 wych bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie- malowanie 3
7 raz poz.26
26.09 m?2 26.090000
RAZEM 26.090000
3.2 Tynki, malowanie i oktadziny sufitéw
3.2.|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
3.2./2009-4 wy- konywane recznie na sufitach
1
1.2*3.15 m?2 3.780000
RAZEM 3.780000
3.2.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, |m?2
3.2./2009-8 dodatek za pogrubienie o 2-mm tynkéw stropow
2
3.78 m?2 3.780000
RAZEM 3.780000
3.2.|NNRNKB 2- |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - sufity poz.32 m2
3.2.|02 1134-1
3
3.76 m?2 3.760000
RAZEM 3.760000
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3.2.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
3.2.|/1505-1 zy gipsowych bez gruntowania sufity- farba emulsyjna przeznaczona do budyn-
4 koéw stuzby zdrowia, odporna na dziatanie srodkéw chemicznych poz.32
3.76 m?2 3.760000
RAZEM 3.760000
3.3 Posadzki
3.3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - folia w m2
3.3./0602-1 ptynie poz.36
1
wC mesie 1.4*3.4 m?2 4.760000
damskie niep
pers
RAZEM 4.760000
3.3.|NNRNKB 2- |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
3.3.|02 1130-2 bos- ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.36+
2 poz.38
4.76 m?2 4.760000
RAZEM 4.760000
3.3.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe wraz z wywinieciem na  |m2
3.3./1112-5 $cia- ng poz.36+poz.38
3
4.76 m?2 4.760000
RAZEM 4.760000
3.3.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
3.3.{1112-9 wych poz.42
4
4.76 m?2 4.760000
RAZEM 4.760000
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