Zatgcznik nr 1 do Ogtoszenia

Konstrukcja wsporcza stanowiska do badan
technologii sterowania przeptywem z wykorzystaniem
urzadzen fluidycznych

l.  Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest konstrukcja wsporcza stanowiska do badan tunelowych systemoéw
aktywnego sterowania przeptywem. Metodyka badawcza opieraé sie bedzie na badaniu
tunelowym wielkogabarytowego modelu segmentu skrzydta w celu szybkiej weryfikaciji
skutecznosci innowacyjnych systemow do aktywnego sterowania przeptywem (Active Flow
Control AFC) dla liczb Reynoldsa zblizonych do rzeczywistych.

Przedmiot zamowienia bedzie uzytkowany w Sieci Badawczej tukasiewicz - Instytucie Lotnictwa
w Warszawie, w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego T-3 (Rysunek 1).

Rysunek 1 Widok modelu CAD 3D stanowiska do badan technologii sterowania przeptywem z wykorzystaniem
urzadzen fluidycznych w przestrzeni tunelu T-3
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Tunel aerodynamiczny (T-3) o Srednicy 5 m jest tunelem atmosferycznym o obiegu zamknigetym z
otwartg przestrzenia pomiarowa (Rysunek 2) i stanowi czes¢ wyposazenia badawczego
Laboratorium Badan Aerodynamicznych. Wymiary przestrzeni pomiarowej wynosza: srednica 5
m, dtugosé 6.5 m. Silnik o mocy 5,6 MW napedza 8 — topatowy wentylator. Maksymalne obroty
wentylatora wynoszg 400 obr/min. Regulacja predkosci jest realizowana w sposoéb ciggty od ok. 1
m/s do 100 m/s. Czynnikiem roboczym jest powietrze atmosferyczne. W tunelu bada sie modele
2D oraz 3D, gdzie zmiana pozycji modeli realizowana jest przez uktad wsporczy / obrotnice w

zakresie katow:

e (badania 3D) kat natarcia, a -40° + +45° lub +90° (po obrocie modelu 0 90° na
wysiegniku), kat slizgu, B +180°

e (badania 2D) kat natarcia, a +180°

Zawieszenie modeli moze by¢ realizowane z uzyciem elementédw wsporczych /montazowych,
takich jak: maszt, wysiegnik (prosty, katowy), ptyta imitujgca ziemie.

Podstawowe wymiary modeli powinny zawieraé sie w nastepujacych granicach:

Modele samolotow: rozpietosé skrzydet 4m
dtugosé¢ catkowita 4m
Srednica kadtuba 0.45m,
powierzchnia skrzydet 1.75m?
Modele budynkoéw, konstrukcje, itp.: wysokos¢ 3m
lub przekrdj poprzeczny 2m?

15 m

b PRIESTRICN POMMRONA

SCHEMAT TUNELY AERODYNAMICZNEGO @ 5 M (T3)

Rysunek 2. Schemat tunelu aerodynamicznego T-3.
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Il. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Gtéwne elementy konstrukcji wsporczej obejmujg rame taczaca skrzydto ze stanowiskiem oraz
uktad mocowania ramy do pylonéw oraz modelu segmentu skrzydta.
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Rysunek 3 Rama tgczaca skrzydto ze stanowiskiem.

Waga do
zamocowania
skrzydtfa

0O$ mocowania w
pylonie

Rysunek 4 Uktad mocowania ramy do pylondw i do skrzydta testowego.
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Waga statfa Waga ruchoma

Rysunek 5 Uktad belkowy rozpiecia skrzydta w ramie i wagach.

Wymagania na model konstrukcji wsporczej

Wszystkie w/w elementy metalowe muszg by¢ wykonane z materiatow zgodnie z listg BOM
oraz rysunkami wykonawczymi (rysunki wykonawcze mogg dodatkowo okresla¢ pewien zakres
w doborze materiatu)

Wszystkie potaczenia Srubowe muszg by¢é wykonane ze $rub w klasie wytrzymatosci co
najmniej 10.8

Proces spawania zgodny z normg PN-EN 1011 ; PN-EN ISO 15609-1:2020-03 oraz PN-EN ISO
5817 oraz PN-EN 1993-1-8:2006, a takze proces spawania przeprowadzi¢ z wykwalifikowang
kadra

Technologicznosé wykonania czes$ci zgodna z rysunkami wykonawczymi

Elementy wyszczegdlnione zgodnie z dokumentacjg poddane sg procesowi oksydacji
Elementy wyszczegdlnione zgodnie z dokumentacjg poddane sg procesowi malowania

proszkowego na RAL 7037
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l1l. GWARANCIJA

e Okres gwarangji: 12 miesiecy

e Zakres: gwarancja wykonania detali zgodnie z dokumentacja techniczna



