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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
Kosztorys Remont taraséw w budynku Akademickiego O$rodka Szkoleniowego
|Politechniki Rzeszowskiej ]
1 [Element |[Element - o - )
1.1 |ZRE 18/155/1 |Skucie odspojonych warstw posadzkowych taraséw o grubosci do 3 cm o -
analogia - m2 223,41
1.2 |KNNRW 3/515/5 Rozebranie podsufiti z desek nie otynkowa_nych - demontaz zgnitych elementéw podsufitki
Obliczenie: T e
R Co 7,16
[ RAZEM:; 7,16 m2 7,16
1.3 |KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia drewnianego balustrad z desek nieotynkowanych na styk wraz z ponownym
analogia O N e i
) RAZEM:: 24,80/m2 24,80
1.4 |KNR 401/722/2 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, $ciany, loggie, balkony,
(1) kategoria lll
bok plyty tarasowej parteru przy :
schodach 4,50
spéd pyttarasowych o226 o LT 42,94
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" © 71,76/m2 71,76|

1 - - - RAZEM:: 20,11 m2 | 20Mm
1.6 |DC 19/104/1 (1) Wyréwnanie podioza i naprawa powierzchni betonowych zaprawg wyréwnujaca, wypeinienie ubytkéw
gr. 1 mm, powierzchnie poziome i pionowe- murek przed wejéciem do budynku - przyjeto 50% |
e POWITZORE '
Ol oM. e
L momos 10,06 |
o B - RAZEM:; 1006 m2 | 10,06
1.7 ]KNKRB 3/604/2 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych o pow. do 5 m2 tynki zwykle w kat. lli na zaprawie cementowej
- N - m2 9.73)
1.8 |KNR 40/212/2  Wykorczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie - - m2 | N76
1.9 |KNKRB Malowanie tynkéw zewnetrznych tynki gladkie malowanie farba emulsyjna bez gruntowania dwukrotne
214017 | - o m2 71,76
1.10 K 31/201/1 (1)  Przygotowanie podioza pod wykonanie izolacji, oczyszczenie i zmycie podioza
wraz z cokotem
platiorma obserwacyjna 23+(144'0,15)
e 223,41|
1.11 |KNR 711/101/1 |Gruntowanie, podioza betonowe |
(o M o . m2 | 2234
1.12 |DC 20/203/3 Izolacja przeciwwodna powlokowa mrozoodporna, 2-warstwowa, gr. 2mm, mostkujgca rysy, odporna
| lanalogia na UV B - B m2 | 223,41
1.13 |KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubosci do 3-cm zatarta na gtadko, wylewka mrozo i wodoodporna |
| 'R=0,955 M=1,000 S=1,000 B — !m2 | 223,41
1.14 |DC 19/419/1 (1) Wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnychu uszczelniaczem poliuretanowym, wysokoelastyczny,
|analogia wodo i mrozo odporny, odporny na UV, nadajacy sie do malowania m ‘ 112,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.16 |KNR Malowanie 2-krotne zewnetrznych powierzchni betonowych z gruntowaniem, farbg do betonu,farba
202/1505/11 grubopowlokowa wodoodporna, do stosowania na zewnatrz odporna na UV, odporna na $cieranie i
agresywne warunki atmosferyczne, farba na bazie polivretarn
powierzchnia murku przed gtéwnym 20,11 :
wejéciemdobudynku S, . 201
S S R RAZEM:: 243,52|m2 243,52
1.16 |KNR 222/602/2 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19-mm - uzupetnienie zdemontowanych
elementow podsufitki
| R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,16
1.17 KSNR 8/108/7 |Demontaz rur spustowych przy tarasach
| |analogia L B ) m 22,40
1.18 KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragle, do Fi-15-cm, blacha stalowa powlekana
_ 202/529/2 (1) ) m 22,40
1.19 |DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastyczne] membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr. 2mm,
v |powierzchnia pozioma - uszczelnienie pasa obrobek blacharskich
Ol O, e s
zakonczenie plyty tarasu od strony ?21 45*0,5 o
T S S 10,73
zakoRczenie polyty tarasu nad wejéCIemwg 6*0,5
GOWIYM et et L 480
"""""""" - B RAZEM: 15,53|m2 15,53
1.20 |DC 20/121/3 Usunleme z budynku gruzu . m3 6,63
1.21 |KNR 401/108/13 Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km m3 6, 63
1.22 KNR 401/108/16 \Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15) - krotnos¢ 9 m3 6,63
1.23 |Kalkulacja Wynajem podno$nika samochodowego
indywidualna godzina 6,00
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu |Jm| llosé
1. Clesle grupa ll r-g 2,89

16

Zaprawa naprawcza cementowo- pohmerowa drobnoziarnista do wypetniania ubytkéw w konstrukcjach betonowych i
2elbetowych

8.|Ukiadacze wykfadzin grupa || r-g 21,45
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llo§¢é
1.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kL. 1 m3 0,15
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Zestawienie sprzetu
Lp. | Nazwa sprzetu Jm | llosé
__1./Samochod dostawezy do 0,90 t (1) e mg 3,82
2./Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) mg | 5890
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