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Ill. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.
e Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowe;.

e Podktady architektoniczno-budowlane budynku i inwentaryzacja stanu
istniejgcego,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,
e Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.

1.2. .Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznej instalacii
gazowej dla potrzeb budynku administracyjnego ARCUS Politechniki
Rzeszowskiej, potozonego przy ulicy Akademickiej 2 w Rzeszowie, na dziatce o
nr ewid. 1775/95 obr.207.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej wewnetrznej instalacji
gazu ziemnego wysokometanowego w budynku w celu dostosowania przebiegu
przewodéw instalacji gazowej do nowego przytgcza gazu, oraz roboty dodatkowe
jak demontaz niepotrzebnego rurarzu i prace ogélnobudowlane zwigzane z
uzupetnieniem ubytkéw w przegrodach budowlanych po zdemontowanym rurarzu i
wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane dla nowych odcinkéw przewoddw.

1.3. Dane o budynku

Budynek jest obiektem istniejagcym, posiadajgcym pie¢ kondygnaciji haziemnych
czesciowo podpiwniczonym. Budynek posiada przytgcza do zewnetrznych miejskich
sieci:  wodociggowej, kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej, cieplnej,
elektroenergetycznej. Budynek posiadat przytgcze do sieci gazowej jednak ze
wzgledu na zuzycie techniczne przytacz ten zostat zdemontowany. Aktualnie
projektowany jest nowy przytgcz do sieci gazowej w oparciu o Warunki techniczne
przytgczenia do sieci gazowej (dotgczone w zatgcznikach) wydane przez PSG Sp. z
0.0., Gazownia w Rzeszowie. Projekt nowego przytgcza gazowego z punktem
pomiarowym gazu objety jest oddzielnym postepowaniem administracyjnym.

Budynek posiada wewnetrzng instalacje gazowg, na poziomie piwnicy i parteru,
ktéra jednak ze wzgledu na nowag lokalizacje przytgcza gazowego musi byé
przebudowana. Przebudowa instalacji gazowej polega na wykonaniu nowego
odcinka instalacji gazowej od nowego punktu pomiarowego gazu i potgczeniu go z
istniejgcg instalacjg w piwnicy budynku, oraz demontazu zbednych odcinkéw
przewoddw gazowych zwigzanych ze starym przytagczem.

2. INSTALACJA GAZOWA

2.1 Zaopatrzenie w gaz

Gaz w budynku wykorzystywany bedzie w dwdch pomieszczeniach laboratoriéw
do palnikbéw laboratoryjnych. Zapotrzebowanie szczytowe gazu nie przekroczy 3
m®h. Doprowadzenie gazu do budynku z sieci gazowej realizowane bedzie poprze z
nowy przytgcz gazowy, projektowany oddzielnym opracowaniem.



2.2 Wewnetrzna instalacja gazowa

W budynku istnieje instalacja gazowa z rur stalowych doprowadzajgca gaz do
lokali na istniejgcych kondygnacjach, ktérg projektuje sie rozbudowaé o przewody
doprowadzajgce gaz do nadbudowywanej kondygnacji.

Wszystkie odbiorniki gazu zamontowane sg w pomieszczeniach o kubaturach
spetniajgcych wymagania odnosnie obcigzenia cieplnego i posiadajgcych
wentylacje. Po zainstalowaniu odbiornikbw gazu nalezy dokona¢ kontroli
szczelnosci wszystkich potgczen gazowych i wodnych. Sprawnos¢ kanatdéw
spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona przez mistrza kominiarskiego
protokotem odbioru.

Projektowana przebudowa instalacji gazowej polega na wykonaniu nowego
odcinka instalacji gazowej od nowego punktu pomiarowego gazu i potgczeniu go z
istniejgcg instalacjg w piwnicy budynku, oraz demontazu zbednych odcinkéw
przewoddw gazowych w piwnicy zwigzanych ze starym przytgczem.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowg instalacji gazowej
nalezy odcig¢ doptyw gazu do budynku, a istniejace odcinki instalacji gazowej
oprézni¢ z gazu ziemnego poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub
gazem obojetnym.

Potgczenie projektowanego nowego odcinka instalacji gazowej od nowego
przytacza i gazomierza do istniejgcej instalacji wykona¢ poprzez kolano DN-50
tgczone przez spawanie. Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur
stalowych instalacyjnych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2011 o
potaczeniach spawanych. Jako jedyne potgczenia gwintowane lub kotnierzowe
dopuszcza sie potgczenie urzgdzen gazowych i armatury odcinajgcej.

Nowe odcinki instalacji gazowej budynku wykonac¢ z rur o srednicy DN-50 mm
i tagcznej dtugosci, L=10,5 m.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, z mocowaniem przy
pomocy typowych uchwytdéw. Przejscia przewodow gazowych przez przegrody
budowlane (Sciany i strop), wykona¢ w rurach ochronnych stalowych wystajacych
po min. 2 cm po kazdej stronie przegrody z wypetnieniem szczelin materiatem nie
powodujgcym korozji. W przypadku przejs¢ przez stropy rury ochronne powinny
wystawac po 3 cm z kazdej strony stropu. W miejscach przechodzenia rur przez
przegrody budowlane nie moze byc¢ potgczen.

Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewoddéw innych instalacii
stanowigcych wyposazenie budynku (c.o, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.)
nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy ich bezpieczenstwo uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalaciji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewodow instalacyjnych.

Rurociagi gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone, co najmniej 2 cm. Rozwigzania techniczne instalacji
gazowej powinny umozliwia¢é samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz
eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane deformacjg Iub
osiadaniem budynku.

Spawanie rurociggébw za pomocg spawania elektrycznego i gazowego zgodnie
z Zarzgdzeniem nr 32/2007 Prezesa KOSD Sp. Z o. o. w Tarnowie z dnia
22.11.2007r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania gazociggow i




urzgdzen gazowniczych stalowych o MOP<=0,5MPa prace spawalnicze. Prace
spawalnicze /WTWIO/.

Prace spawalnicze przy wykonywaniu instalacji gazowej winien wykonac
kwalifikowany personel spawalniczy majgcy aktualne uprawnienia. W celu
zapewnienia jakosci wykonania prac spawalniczych, Wykonawca tych prac winien
stosowa¢ sie do wymagan normy PN-EN ISO 3834-2.2007 ,Spawalnictwo.
Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie”. Spoiny w
100% nalezy poddac badaniom nieniszczgcym.

Po wykonaniu instalacji gazu nalezy sprawdzi¢ jej droznos¢ poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym.

Projektowang instalacje gazowg zabezpieczyé antykorozyjnie ochrong bierna.
Elementy stalowe instalacji muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami
malarskimi w kolorze zottym. Wszystkie rurociagi, ksztattki i ztgcza spawane
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemem malarskim nr S3.22 wg PN-EN I1SO
12944-4:2001. Powierzchnie przeznaczone do malowania musza by¢
przygotowane w stopniu Sa2 zgodnie z PN-EN ISO 12944-4:2001.

Demontaz zbednych przewoddéw instalacji gazowej.

Nalezy zdemontowac¢ niepotrzebne przewody instalacji gazowej zwigzane ze
starym przytgczem gazowym. Pozostate po zdemontowanych przewodach
gazowych otwory w przegrodach budowlanych nalezy uzupetni¢ materiatami , z
ktérych sg wykonane te przegrody i wykonczy¢ do stanu jak dla pozostatych
czesci przegrody.

Punkt pomiarowy gazu
Pomiar zuzycia gazu nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Préba i odbior instalaciji

Instalacja gazowa po wykonaniu podlega sprawdzeniu, ktére polega na:
— kontroli zgodnosci wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami

i normami
— kontroli szczelno$ci przewodéw
—  kontroli jako$ci wykonania

Probe szczelnoéci instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z PN/M-
34503 ,Préby rurociggébw gazu”. Probe szczelnosci wykona¢ dla catej instalacji
gazowej budynku, to jest : dla istniejgcych odcinkéw instalacji i nowego odcinka.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ powietrzem pod cisnieniem 50 kPa w czasie 30
minut. Jezeli w czasie trwania préby nie nastgpi spadek cisnienia na manometrze
kontrolnym, instalacje mozna uzna¢ za szczelna. Jezeli wynik proby szczelnosci
byt negatywny, nalezy odnalez¢ miejsca nieszczelne i wymieni¢ nieszczelne
elementy instalacji, wzglednie rozmontowaé przewody i ztgcza wykona¢ na nowo,
a nastepnie probe szczelnosci przeprowadzi¢ powtérnie. Instalacja powinna by¢
napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci. Po
tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

2.3. Zabezpieczenia p.poz. instalacji gazowej.

Na gtébwnym przewodzie zasilajgcym istniejgcej instalacji gazowej budynku
znajdujg sie urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce, to jest system z zaworem
odcinajgcym typu MAG 2z czujkami przeciwpozarowymi catego budynku
(sterowanie poprzez centralke p.poz.), ktory w przypadku wystgpienia pozaru
automatycznie odetnie doptyw gazu do budynku i to juz w jego poczgtkowej fazie.



Dodatkowe zabezpieczenia wystepujg w pomieszczeniach laboratoriow przed
niekontrolowanym wyptywem gazu ziemnego i uniemozliwienia stworzenia
niebezpieczenstwa wybuchu lub pozaru, na przewodzie gazowym zasilajgcym te
pomieszczenia dodatkowe urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce.

Jest to Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej sktadajacy sie z:

» Zaworu odcinajgcego doptyw gazu, typ ZB-20 , G3/4”, szt.1,

» Detektoréw progowych gazéw typ DEX/F-12/N, sztuk 2

» Modutu sterujgcego MD-2, 230V/12V, sztuk 1,

» Sygnalizatoréw akustyczno-optycznych typ SL-32, 12 V, sztuk 2

System sygnalizacyjno-odcinajagcy projektowanej instalacji gazowej do
laboratoriéw potgczony jest z istniejagcym w budynku systemem SSP.

3. UWAGI KONCOWE
Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapéw wykonawstwa robdét musi byc

zgodny z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,
cz.ll - Instalacje Sanitarne

- Instrukcjami producentow rur i urzgdzen

- Warunkami BHP wykonania roboét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Instalowanie i rozruch urzgdzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami ich producentow.

- Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia i deklaracje zgodnosci).

- Przed przystgpieniem do realizacji przytacza gazowego INWESTOR i
WYKONAWCA ROBOT zobowigzani sg zapozna¢ sie z ,Warunkami
technicznymi wykonania przytacza gazowego do sieci gazowej” i wykonac
procedury wymagane w stosunku do Inwestorow, przez wtasciciela sieci gazowej
Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp.z o0.0. w Tarnowie Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie.

Projektowat:

mgr inz. Janusz Strzata
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DO ,PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, W
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ARCUS POLITECHNIKI
RZESZOWSKIEJ w RZESZOWIE”, potozonym przy ulicy
Akademickiej 2 w Rzeszowie, na dziatce o nr ewid. 1775/95
obr.207

1. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego

Zakres rob6t obejmuje wykonanie robét zwigzanych z przebudowg odcinkow
przewoddw istniejgcej wewnetrznej instalacji gazu ziemnego wysokometanowego
w budynku administracyjnego ARCUS Politechniki Rzeszowskiej, potozonego przy
ulicy Akademickiej 2 w Rzeszowie, na dziatce o nr ewid. 1775/95 obr.207, oraz
roboty dodatkowe jak demontaz niepotrzebnego rurarzu i prace ogélnobudowlane
zwigzane z uzupetnieniem ubytkbw w przegrodach budowlanych po
zdemontowanym rurarzu i wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane dla
nowych odcinkéw przewoddw.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami bhp i p.poz,, przez
przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikow,

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z przezbudowg wewnetrznej instalacji
gazowej, przestrzega¢ warunkéow zawartych w ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. , w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 843 i 844 z 1997r. Z
uzupetnieniem Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002 r.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekt jest budynkiem istniejacym, posiadajagcym pie¢ kondygnacii
naziemnych czesciowo podpiwniczonym. Budynek posiada przytagcza do
zewnetrznych miejskich sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
cieplnej, elektroenergetycznej zaspokajajgce pokrycie potrzeb obiektu.

Budynek posiada instalacje gazowg jednak ze wzgladu na zuzycie techniczne
starego przytacza gazowego zostat odtgczony od sieci gazowej i aktualnie
projektowany jest nowy przytagcz gazowy odrebnym postepowaniem
administracyjnym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé
zagrozenie BIOZ

Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianom, dlatego nie bedg wystepowac
nowe zagrozenia BIOZ zwigzane z realizacjg projektowanych robot. Dziatka
posesji jest nieogrodzona, a wiec dostawy materiatéw i sprzetu do wykonywania
robo6t, moze sie odbywac bezposrednio do obiektu.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie realizaciji
robot budowlanych

Gtéwne zagrozenia, jakie moga wystgpi¢ przy wykonywaniu przedmiotowej
instalacji zwigzane bedg z wykonywaniem prac spawalniczych, przy
jednoczesnym wykonywaniu ich na rusztowaniach lub pomostach wewnatrz
budynku. Prace spawalnicze zawsze stwarzajg niebezpieczenstwo zaproszenia
ognia, jak i poparzen.



Przed przystgpieniem do robét nalezy odcig¢ doptyw gazu do budynku i
oprozni¢ istniejgce odcinki przewoddw instalacji gazowej budynku z gazu poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t pracownicy winni  byc¢
przeszkoleni przez kierownika robét w zakresie zagrozen, jakie mogg wystgpic
przy realizacji robét i procedur, jakie nalezy podejmowac w przypadku wystgpienia
jakiegokolwiek zagrozenia.

Prace spawalnicze przy wykonywaniu instalacji gazowej winien wykonac
kwalifikowany personel spawalniczy majgcy aktualne uprawnienia. Sprzet
uzywany do prac musi byé sprawny technicznie. Zabezpieczenia osobiste
pracownikow muszg mie¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bhp i p.poz,, przez
przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikéw,

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg wewnetrznej
instalacji gazowej budynku nalezy oczysci¢ strefe objetg pracami z materiatow
tatwopalnych, zabezpieczy¢ pracownikow w strefie objetej robotami w sprzet
gasniczy taki jak gasnice pianowe lub proszkowe i koce gasnicze,

Prace prowadzone bedg wewnatrz budynku, tak, wiec przy wykonywaniu prac
zwigzanych ze zwiekszong emisjg zanieczyszczen wystepujgcych przy spawaniu,
czy malowaniu rur gazowych, nalezy zwiekszy¢ wymiane powietrza w
pomieszczeniach poprzez otwarcie okien.

Nalezy zapewnié bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje ze strefy objetej robotami jak i najblizszego sasiedztwa na wypadek
wystgpienia jakiegokolwiek zagrozenia — pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Informacja dotyczace opracowania planu BIOZ

Stosownie do art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r PRAWO
BUDOWLANE ( (Dz. U. Z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) jako
projektant rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej, istniejgcego budynku
administracyjnego ARCUS Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie”, potozonym
przy ulicy Akademickiej 2 w Rzeszowie, na dziatce o nr ewid. 1775/95 obr. 207,
niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane zwigzane z w/w inwestycjg nie bedag
trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie nie bedzie zatrudnionych wiecej
niz 20 pracownikéw, w zwigzku, z czym, zgodnie z art.21a ust 1a, pkt 2,
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nie jest
wymagane.

Sporzadzit :

mgr inz. Janusz Strzata



VI. ZALACZNIKI
1.Spis zalacznikow

e Oswiadczenie wykonawcéw projektu
e Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych wykonawcow projektu,

e Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budownictwa wykonawcow
projektu,

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.), my nizej podpisani oswiadczamy, ze
projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pod nazwg :

» PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEBUDOWY
INSTALACJI GAZOWEJ, W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
ARCUS POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ W RZESZOWIE”,
potozonym przy ulicy Akademickiej 2 w Rzeszowie, na dziatce
o nr ewid. 1775/95 obr.207

dla obiektu:

Budynek administracyjny ARCUS Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie”,
potozonym przy ulicy Akademickiej 2 w Rzeszowie, nha dziatce o nr ewid.
1775/95 obr.207

w zakresie branzy sanitarnej obejmujgcej:
ROZBUDOWE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
wykonany dla:

Politechniki Rzeszowskiej im .Ighacego Lukasiewicza
35-959 Rzeszow ul. Powstancow Warszawy 12,

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

zespot projektowy | imie i nazwisko nr upr. proj podpis

inst. sanitarne:

Projektant: mgr inz.

Janusz Strzata 19/98
spec. uprawnien Instal sanit. do proj. bez ogran.
Sprawdzajacy: mgr inZ.

Jerzy Grad PDK/0199/

. . POOS/10
spec. uprawnien Instal sanit. do proj. bez ogran.




IIRZAD WOIEWODZE
w RZESZOWIE

VAN I-T342/26/98 Fiesziow, 1998 - 06 -

DECYZIA
0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

MNa podstawie gre, 12 ust, | pkt 1 art, 13 wst 1, phkt 1. ust. 4, art. 14 st
pkt 4 1 ust 3 pkt 1, art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. Praw
budowlane /D2, 1. Nr 89 poz. 414 2 poin. 2m/ oraz § 4 ust. 21 § 9 ust,
rozporzadzenia  Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budowniciwa z do
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych
budownictwie [z U, Nr 8 poz. 38 2 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowan
administracyjnego, po  przeprowadzeniu  postepowania  kwalifikacyineg
i zlodeniu egraminu z wynikiem pozytywnym,

Pan JANUSZ STRZALA
magister ingynier inkynierii srodowiska
ur, 4 gprodnia 19536 v w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, 1998

do projelilowania bez ograniczen,
sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych i sprawowani
madzory autorskiego, w specjalnodel instalacyjne] w zakresie sieci, instalac
i urzgdzen: wodociggowyeh i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnyc
i gazowych.

Od niniejszej decyzji sty odwolanie do Glownego Inspektora Nadzor
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskieg
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Crzymuja; 7 SN | =

1. P. Janusz Strzata .fi---- :“3'- e Z pp- WQJE*F.-I::‘[.‘IY'
ul. B. Krzywoustego 2r53. | et | Tﬂp Wk niak
35-077 Rzeszow ! i ; onlinae

il

2 ala



PODKARPACK A OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ], Slowackicgo

(hrgpowa Kemisja Krralifilaey jna
LIRS IR RS 00110 Baeseobw, 2010 - [2-13]

DECYZJA

Wo podstawie act, 24 vst] pht 2 owsrawy 7 dme 15 grodnia 20000 T o semoregdach sawcdowyeh
archilckliw, indynivrew budosmiciwe oraz uianiseew WDz 0D 2 2000 r. Ne 3 pozd?, 2 pade. zoe) 1 orl.
12 wst. | opht Loart L% wse ] phe 1, art 12 nst 0 phr 4 ustewy 2 doda 7 lipea 1999 r Prawe budoslae
flekst fecdnoling, Sl o 2006 2 Nr 056 poz (IR 2 pddn zec) oz 5 00 st | opky | § 157§ 33 use, T
rorporzadsenis Ministra Trensporie 1 Duduwaicowa 7 dnia 28 kwderaia 2008 r. w spruwis
summedzielnveh tunkeji technicznyvech w budownictwie (D UL 2 20006 1 Nr 83 pos. 578 ¢ pdia, amoy,
worwigzk Zart 109 5 112 Kodeksy postgpowania adminismasyinege (Deth 7 2010 v, N 98
pue. 07L& pidan. )

stwsarczamy , 28

Pan JERZY (RAD
mzmsber imvnier indy hictll frodowiska
ur. 13 lutegs 1956 k. mizjsce wrosheenia —d anour
orrzemal

UPRAWNIENIA BUDDWLANE

numer ewidencyjny PDK/0199/POOS{10

do projektowania bez ograniczen
w spec|alnodel Instalacyjne] w zakresia siecl, instalacji i urzadze
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE _
W mwrigzh = wweolgdnicniom w catodoi sdimi struny, v podsiaeic art. 107 §4 Kedeka prstepoweniz
admindsmacyineea | D U e 2000 Ne 88 paes (071 2 pddn. am,jadstgpae sip od uzasaduienia decyi,

Zukres nadanyeh upruwnien budowlanyveh wakazano na odwimeie deey /i

Pouczonic
| Fpodice mart 12 usk 7w sty Prawa bedowlang - podstass do wodkomewanis ssoozielngch funkeji
tehmivarych o budmwniciie sl wpis do centralnego refesir Giiwoews Inspekioen MNayczory
Tashvwlances oy, wps oa s exlonkdw windeiwed izhy sumorasiv savadomego
IO nimicjEee] deovsi shuy odwolmie de Kogows) Komisji Kwalifikacy o) U'olikic] By Tniymierow
Mucowniciws w Wirsawie, « podrodnicrwem Podiorpackiey Uknegowe] 17k Inzyniersw Ladownicowa
w Facqaomaic w berminie 14 daiod daty j2i Sorpcrenis,
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Zaswiadczenie
0 R Erze weryTikacyjmyT:
PDK-DGW-GLE-190 *

Pan Jlanusz Strzata o numerze ewidencyjnym PDK/15/1503/03

adres zamieszkania ul. Cegielniana 36/4, 35-310 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkanpackie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

'Wﬂ]ﬁnquupmnﬂnmn,mwnn!}qrmmm mm:mmmmm}ﬂmﬂn@mmm
stronie Polskisj by Indyniercw Budownictws www.piboorgpd b konimktujgc sie z biurem wiascheej Clrepowej by Inmierow
Budicwnichwe.
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Zaswiadczenie
o numerze wenygikscyjrye
PDK-762-3WG-RKZ *

Pan lerzy Zbigniew Grad o numerze ewidencyjnym PDE/I5/0116/06

adres zamieszkania ul. Polna 7, 37-100 tancut

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

'Illﬂ'!ﬂ.u ‘-mn,m ZEniU modns i mpmmqmmm)ﬁuﬂn:pmmﬂmmm
stronie Pnhhqlzhgllm Budownictwa wiwear. Pl ons. pd mbm‘:sg T biurem weafchwe] Dlrezowe] by Indymiendw
[Budownichwa.



