KONSTRUKCJA SCIANKI SZCZELNEJ DREWNIANEJ]
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~PROJMEL” - uslugi projektowe i nadzory

Bogdan Rydzkowski
ul. Plac Piastowski 20/1

lel. kom. 608 180 128

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTR.
L.p.| Oznaczenie na rys, m':;‘ik':,ﬂm Dlie::sc ";’:f Kuii’;”m
I |pale kierujqce 200 % 200 380 2 0,288
2 |pale kierujgce 200 x 200 455 2 0,364
3 |brusy sciankl szczel. | gr. B0 mm 285 24 0,930
4 |brusy stionki szczel | gr. BO mm 150 10 0.240
$ |bale kleszeazy 150 x 60 520 2 0,084
6 |szondory 150 x 60 200 12 0.216
Ogdltem: 2,132
DREWNO KLASY C30
NASYCONE
Sruby M-20 L=240 mm
Uwogi:
wszystkie elemenly drewnione nalezy bezwzglednie
zaizolowoé zaimpregnowac solnymi preparatami
grzybobgjczymi

NIP 555-101-85-53 89 — 600 Chojnice REGON 771298270
Nazwa projekt: Ttug namiske nr
Przebudowa istiiejace] zastawki pigtrzacej na i
i dzislkach nr 215, 216
Stadium Projekt obrgh Smolisiiki, gmina Lubichowao,
budowlany pow. Starogard Gdanski, woj. Pomorskic
Inwestor:
Nadlesnictwo Lubichowo
ul. Lesna 12 [T mgrind. Rogdan Rydekaowski
2 = o] g PN 1
Skala 120 83-240 Lubichowo fabskas touied e e WBHYE oL
- czlenck POIB nr POMAVALIOD31/G3
Data Zalgcznik nr:
Opr.
04.12.2023
Nazwa zal.:
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Konstrukeja scianki szczelne)




