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— SCIANY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN

- SCIANY NOWO' PROJEKTOWANE,
> PRZEMUROWANIA

0.7 KOTEOWNIA GAZOWA
H=2,83cm  A=90,96m2
Kubatura: 257,42m3

LEGENDA:

GAL

K1, K2
N
DEX-12N

MD2.Z
A3

%%

Instalacja Gazu (wewnetrzna) z rur
stalowych czamy bez szwu o §r. DNS0-250mm
0 pofgczeniach spawanych.

- Kotty qazowe kondensacype z zamknietq komorg
spdania o fgcznej mocy 2000kW

- Szafka gazowa na zawdr odcinajgcy kofierzowy gazowy
DN150 i zawdr motykowy ZM DN150 systemu Gazex

- dwuprogowy detektor gazu Gazex

- Modut sterujgey systemu Gazex

- Syqnalizator optyczno-akustyczny systemu Gazex

Uwagi:

1. Do obiektu doprowadzone bedzie zewnetrzne przytgcze gazu ziemnego GZ-50 (niskie ci$nienie), o srednicy
de160 z rur PE 100RC SDR11 (wg. odrebnego opracowania).

2. Instalacja Gazu wykonana z rur stal czarna bez szwu o pot. spawanych o srednicach DN100-250mm.

3. Rury prowadzone pod stropem i po scianach w obejmach systemowych na konstrukcjach ocynkowanych (szyny,
szpilki, konsole, profile).

4. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonanie prac
konserwatorskich. Przewody krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o
min. 20mm. Przewody instalacji gazu prowadzi¢ min. 10cm powyzej innych instalacji w budynku.

5. W Szafce Gazowej SG1 zamontowaé zawdr odcinajgcy kulowy gazowy DN150 oraz zawér motylkowy Gazex ZM
DN150 z sitownikiem (system detekcji gazu).

6. Przed kazdym urzgdzeniem gazowym nalezy zamontowac filtr gazu i zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy
DN100.

7. Przewody gazowe (stalowe czarne b/szwu) po pozytywnej probie szczelnosci powinny byé zabezpieczone przed
korozjg (odttuszczone i pomalowane dwukrotnie farbg antykorozyjng, a nastepnie farbg nawierzchniowg olejng
koloru zéttego).

8. Przy przejsciach przez sciany i stropy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczeliwem nie powodujgcym korozji
i wystajgce po 2cm z kazdej strony $ciany/stropu.

9. Przejscia rur przez sciany oddzielenia ppoz wykona¢ jako szczelne za pomoca systemu zabezpieczenh przejsé
ppoz o klasie El réwnej klasie przegrody np. Hilti CP673.

10. Przewody gazowe mocowac¢ do $scian za pomocg niepalnych uchwytéw w rozstawie - poziome co 1m,

11. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci - bez odbiornikow o parametrach - p=50kPa, t=0,5h,
a w przypadku prowadzeniap przewodow przez pomieszczenia mieszkalne p=100kPa, t=0,5h

12. Projektowana Wentylacja Grawitacyjna Kottowni Gazowej 2000kW:

NAWIEW - w przegrodzie zewnetrznej nalezy wykona¢ kanat nawiewny o wym. 140x75cm (10000cm?2) z blachy
ocynkowanej, wprowadzony do kottowni na wys. 30cm od poziomu posadzki.

WYWIEW - w przegrodzie zewnetrznej nalezy wykona¢ kanat wywiewny o wym. 125x40cm (5000cm2) na wys.
20cm ponizej stropu kottowni. Kanaty zakonczone kratkg zabezpieczajaca z obu stron.

13. W kottowni nalezy zamontowa¢ Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazu GAZEX {j.

- sygnalizator SL-32 (na zew. budynku), - detektor DEX-12N, - modut sterujgcy MD-2.Z

- zawor motylkowy ZM DN150 - w skrzynce gazowej SG1

14. Przewdd spalinowy ze stali kwasoodpornej @504 izolowany, wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i prowadzi¢ po
elewacji zgodnie z opinig kominiarska. System spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zamontowac¢
zakonczenie przeciwdeszczowe. Przewody mocowac¢ do sciany zew. budynku za pomocg systemowych zawieszen i
konstrukcji ze stali kwasoodpornej.

15. Zlikwidowac istniejgce urzadzenia - kotty weglowe i zutylizowac.

16. Zimng Wode doprowadzi¢ do kottéw z istn. instalacji Z.W., wykona¢ napetnianie instalacji c.o. oraz zawor
czerpalny - mycie kottéw.

17. Instalacje Grzewczg wtaczy¢ do istniejgcych rozdzielaczy C.O.

18. Przewody Technologii Kottéw wykonane z rur i ksztattek stal czarna bez szwu o pot. spawanych.

19. Przewody Instalacji Wody Zimnej z rur stal ocynk o pot. gwintowanych lub PEX

20. Doprowadzi¢ energie elektryczng 230V do urzgdzen wg schematu elektrycznego

21. Gtowny wytgcznik zasilania kottow zamontowa¢ na zewngtrz pomieszczenia - przy wejsciu.

22. Odprowadzi¢ wode z systemu odwodnien kottowych (zneutralizowany kondensat) i armatury do kanalizaciji
sanitarnej

23. Wykonac¢ $cianke EI60 wydzielajacg pomieszczenie kottowni jako oddzielng strefe ppoz. W Scianie wykonac
drzwi do Kottowni, stalowe, ognioodporne z atestem Ei30, otwierane na zewnatrz, o szer. 0,9m. Wyposazone w
zamek kulkowy

24. Zaprojektowano doprowadzenie powietrza do spalania z zewnatrz budynku - przewodem ocynkowanym spiro o
sr. 250mm do kazdego z 2 kottéw.
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4 Szafka gazowa 1 1000x1000x500mm SPRAWDZL | nr. Upr. ZAP/0221/PWES/15
w specjalnosci instalacji sanitamych
3 |Zawor motylkowy ZM Gazex 1 DN150 RYSUNEK BRANZA SANTARNA bATA 07.2023
SKALA
2 Zawor kotnierzowy 1 DN150 SZAFKA GAZOWA - SCHEMAT -
1 Przejscie PE/STAL 1 de160/DN150 IS2-03
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Istniejgey punkt

Szafka_gazowa
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Glebokose [m] ? § § = ? min. De+0,2m podsypka nie mniej niz 10cm dla
Spodd [7]] 0,85% gruntu piaszczystego bez kamieni
Srednice [mm] PE 11 De160x14,6 (przy kamienistym podtozu
O O o O O[O .
Odeglosel i dhugosci [m] | =2 |75 11,15 o A P I nim 15¢m)
zewnetrzna instalacja gazu
1. Zewnetrzng instalacje gazu zaprojektowano z rur PE100 SDR11
160x14,6.
2. Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanej instalacji urzgdzen
podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geod.
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LEGENDA:
DEX-12/N - pétprzewodnikowy dwuprogowy detektor gazu

MD-2.Z - Modut alarmowy do kontroli i zasilania
dwuprogowych detektoréw gazu DEX-12/N

SL- 32 - Sygnalizator optyczno-akustyczny z mozliwoscia,
montazu na zewnafrz

ZM150 - Zawor motylkowy odcinajacy doptyw gazu -
zamykajacy sie pod wptywem impulsu

PROJEKT BUDOWA ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI
TECHNICINY| GAZU ORAZ WYMIANA KOTEOW WEGLOWYCH NA

GAZOWE O MOCY 2000KW
ADRES UL. MICKIEWICZA 1
e | 78-500 DRAWSKO POMORSKIE
DZ.NR 176/2

OBREB 0006 M. DRAWSKO POMORSKIE

INWESTOR | ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W DRAWSKU
ADRES POMORSKIM, UL. SOBIESKIEGO 8, 78-500 DRAWSKO POM,

MGR INZ. LtUKASZ STASZALEK
PROJEKTOWAL | 1 ypr. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalnoici instalacii sanitamych

PODPIS

MGR INZ. RAFAL LAZAREK

PODPIS

SPRAWDZIL nr. upr. ZAP/0221/PWBS/15
w specjalnosci instalaciji sanitarmych
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WEACZENIE
DO ISTN. ROZDZIELACZY

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLtOWNI GAZOWEJ O MOCY 2000kW

ul. Mickiewicza 1, 78-500 Drawsko Pomorskie
LEGENDA:

1. Zawor motylkowy GAZEX ZM150 DN150
2. Zawér odcinajgcy kotnierz. gaz. DN100
ROZDZIELACZ DN250 3. Manometr gazowy @160 0-10kPa

4. Filtr gazu DNé5 Giuliani Anello
1 5

6

7

8

DN150

. Naczynie przeponowe Reflex NG50
. Naczynie przeponowe Reflex N1000

. Przepustnica DN125 z napedem 230V

. Grupa bezpieczehstwa Hoval:
- Zawor bezp. 4,5bar DN50,

= —

ROZDZIELACZ DN250
- Odpowietrznik automatyczny

=
- Manometr 0-ébar

_ DN125 )
_H_ Mwm__ 9. Zawdr kotnierzowy DN125

10. Zabezpieczenie stanu wody w kotle SYR933.1

T%_IE@IEJ mﬂ <19 ==k 11. Zawér kotnierzowy DN150

12. Zawér 3-drogowy Honeywell DR-GFLA

14 13 ﬂ_a _oﬁ DN125 z napedem
E_I_E@IE 13. Pompa Wilo Stratos Maxo 100/0,5-12 PN10

14. Zawdr zwrotny Socla DN125
15. Filtroodmulnik DN150

DN150
DN150

><
=L

DN150

DN150

DN150

W
:

DN150

(@}
_ 2 - L |
EI_Q_I% 2 = >=17 16. Zawér kulowy DN25
21 2 2 Q Q 17. Filtr wody mechaniczny DN25
z z z z 18. Zawér zwrotny DN25
8 a a a a 8 . L
@ m W — e p— % m m\,u 19. Stacja Uzdatniania Wody
HOVAL HOVAL 20. Zawér automatycznego napetniania DN20
3 ULTRAGAS 2 ULTRAGAS 2 3 21. Cieptomierz DN100
%\ DN25 @ 1000kW 1000kW @ 22. Manometr grzewczy 0-6bar
B [4 [4
_mG
z
16 _|O o m _l ] ] |_ mvu
P 5 o o N5
O Reflex N1000 w m —
Napetnianie w@ proJEkT | BUDOWA ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE INSTALACI
TECHNICZNY| GAZOWEJ ORAZ WYMIANA KOTEOW WEGLOWYCH

NA GAZOWE O MOCY 2000KW
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7 ZEW. INSTALACJI GAZU
PET0ORC de160

ADRES ;
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zistn. instalacji
zimnej wody - DN250 DN150
\@\&/@/
-

|

PROJEKTOWAL| 1 (pr. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalnosci instalacii sanitarnych

MGR INZ. RAFAL LAZAREK PODPIS
Reflex N1000 SPRAWDZIL nr. upr. ZAP/0221/PWBS/15
w specjalnoici instalacji sanitarnych
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Schemat potgczen elektrycznych

O

( ) Sitownik zaworu
kotta 1

LEGENDA:

( ) Sitownik zaworu
_‘ kotta 2

1. Nalezy wykonac rozdzlelnice w kottowni, w obudowie plastikowej IP54

w postaci jednoskrzydtowej szafki z przezroczystymi drzwiczakami, obwody
musza by¢ opisane.

2. Instalacje elektr. wykona¢ z przewoddw niepalnych

3. Rezerwowo nalezy wykona¢ przetacznik zasilania sie¢-agregat

4. Instalacja oswietlenia kottowni gazowej IP65.

5. W obrebie kottowni stosowa¢ przewody o odpornosci izolacji 750V,
osprzet szczelny. Nie prowadzi¢ przewodéw w posadzce.

6. Instalacje elektryczne kablowe powinny by¢ prowadzone w rurkach PVC
w korytach lub peszlach

7. Srednie natezenie o$wietlenia powinno wynosié 150-200Ix. Oprawy
oswietleniowe nalezy rozmiesci¢ w taki sposob, aby zapewni¢ oswietlenie
urzgdzen technologicznych, w szczegdlnosci licznikéw ciepta, manometréw,
termometréw, rozdzielnic elektr., urzadzen automatyki, filtréw i pomp.

8. Instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pragdami btadzgcymi

9. Nalezy zastosowaé samoczynne wytgczanie zasilania, przy czym dla
obwodéw gniazd 230V przy pomocy wytacznikéw réznicowo-pradowych
typu AC. Dla pozostatych obwodéw poprzez wytgczniki instalacyjne
nadmiarowo-pradowe i bezpiecznik topikowy (zwtoczny) (obwdd tablicy
sterowania) oraz "zerowanie" w uktadzie sieci TN-S lub uziemienie w
uktadzie sieci TT, w zaleznosci od warunkéw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej.

10. Do ochrony przed przepigciami w instalacji elektrycznej nalezy zastosowac
ograniczniki przepig¢ klasy | (B)

11. Ochronniki nalezy zainstalowa¢ bezposrednio w rozdzielnicy zasilajacej
kottownie gazowa.

12. Przejécia przewodéw przez przegrody ppoz. wykonac jako szczelne o klasie
min. EI60

AF - Czujnik temperatury zew.
VF1 - Czujnik temp. zasilania
SF - Czujnik podgrzewania cwu
MKP1 - Pompa obiegowa nr 1
MKP2 - Pompa obiegowa nr 2
K1 - Kociot gtéwny

K2 - Kociot rezerwowy

—D SYGN. AKUSTYCZNO-OPT. SL32
N
GNIAZDO MODUL N _| ZAWOR ODCINAJACY GAZEX ZM DN150 MKP 1 MKP2-3F
TELEINF. KOMUNIKAC | é A
—D DETEKTOR GAZU DEX-12N
Ster. MKP. J

[} [}

5| &

g & -
K2
EZERW

Zasilanie
Uwagi:

PROJEKT BUDOWA ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI
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INWESTOR | ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W DRAWSKU
ADRES POMORSKIM, UL. SOBIESKIEGO 8, 78-500 DRAWSKO POM.

MGR INZ. tUKASZ STASZALEK PODPIS
PROJEKTOWAL| 1 ypr, ZAP/0223/PWBS/15
w specjalnosci instalacji sanitarnych

MGR INZ. RAFAL LAZAREK PODPIS
SPRAWDZIt nr. upr. ZAP/0221/PWBS/15
w specjalnosci instalacji sanitarnych
RYSUNEK BRANZA SANITARNA DATA 07.2023
., SKALA
SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH
NR RYS.

ISW-05




