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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sanescin, dnia Al grudnia 2015 1

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0055(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 wstawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o ssmorzgdach zawodowych
architektéw oraz infynicrdw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946), art 12 ust. 2, ust, 3, ust, 4o
pki 3 i arl. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (Dz U, z 2013 r. poz.
1409, 2 pokn. z2m.) orez § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrolctury 1 Roewoeju z dnia |1 wrzed-
nin 20014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictaie (D= U, pox. 1278),
po ustaleniu, #e zostaly spelnione werunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlodeniy
egzaming na uprawnicnia budowlane ¢ wynikiem pozytywoym

Pin Lukasz Rafal Staszalek
magister inzynier ingynierii frodowiska
ur. dnia 3 lutego 1985 r. w Koszalinie
ofrzymuje
UPHAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny ZAPOZIIPWHES1S
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieck, instalacji | urzgdzen cleplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

bex ogranicze.

Uzasadnienie
W zwigrku z uwzglednieniem w catoécl zndania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.pa. odstgpuje sig
od urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

O ninicjsze] decyzii shuzy odwolaniz do Krajowej Komisji Kwalifikneyjnej Polskief lzby Insynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Txby Inkyniendw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jgj
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

"
mir int. Jacsk Cledlak .. ﬁi‘"ﬁ_’n i

ing Stonistaw Kamidskd ..........

mgr ind. lrenn Zywoszko ...

Otrzymuis:
|. Pan Lukasz Rafal Staszatek
ul. Wiadystawa Revmenta 2008, 75-705 Koszalin
2. Okregowa Rada 20118
3. Gltwry Inspeldor Nadeora Budowlanego
4. OKK - an



IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia ﬂr grudnia 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0066(5)/15

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 iart. 14 ust, 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Stanislaw Lazarek
magister inZzynier inzynierii Srodowiska
ur, dnia 9 lutego 1985 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0221/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej

dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Cieslak {{f&'d‘. A

.
ST et inz, Stanistaw Kaminski ﬁ - —
*
) mgr inz. Irena Zywuszko ........J....
i

1. Pan Rafat Stanistaw Lazarek

ul. Zygmuntowska 7/4, 78-100 Kolobrzeg
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie
o mum arze wenyfikacyimym
ZAP-FLY-ZHG-QIR *

Pan tukasz Rafat STASZALEK o numerze ewidencyjnym ZAPR/15/0045/16

adres zamieszkania ul. Zielona 36, 75-664 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wanyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przer

an Bobkiewicz, Preewodniczaoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o mumerze wenyfikaoymyms
ZAP-T9A-DFH-DBA *

Pan Rafat Stanistaw LAZAREK o numerze ewidencyjnym ZAR/15/0023/16

adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 7/4, 78-100 KOHDBRZEG

jest czionkiem Zachodmiopomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc opwilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-02-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Preewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] kzby Indynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 wst 2 ustewy = dnin 13 wrzesnin 2004 1 0 podpisie elektronicogm (Dr U 2004 Mr 130 poz. 14%)] dane w postsd
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Koszalin, 27.07.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt Techniczny:
- Budowy Zewnetrznej i Wewnetrznej Instalacji Gazowej,
- Budowy Kottowni Gazowej 0 mocy 2000kW,

dla inwestycji pod tytutem:

BUDOWA ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU ORAZ WYMIANA KOTLOW
WEGLOWYCH NA GAZOWE O MOCY 2000KW

Zlokalizowanej na dz. nr 176/2, jedn. ewid. 320302_4.0006 Drawsko obszar miejski

ul. Mickiewicza 1, 78-500 Drawsko Pomorskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:
mgr inz. Lukasz Staszatek
nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15 w specjalnosci

urzadzenia i instalacji  sanitarnych
izba:ZAP/1S/0045/16
Sprawdzit:

mgr inz. Rafat Lazarek

nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15 w specjalnosci
urzadzenia i instalacji sanitarnych

izba: ZAP/1S/0023/16



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA INWESTYCJI:
BUDOWA ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
ORAZ WYMIANA KOTLOW WEGLOWYCH NA GAZOWE O MOCY 2000KW
zlokalizowanej na dz. nr 176/2 jedn. ewid. 320302 _4.0006 Drawsko obszar miejski
ul. Mickiewicza 1, 78-500 Drawsko Pomorskie

1.0. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :
- Zlecenie inwestora,
- projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany,
- obowigzujgce prawo budowlane, obowigzujace rozporzadzenia wiadciwych ministrow oraz
obowigzujace normy projektowania,
- mapa do celdéw projektowych,
- warunki techniczne branzowe.

2.0. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace rozwigzania projektowe :
- zewnetrzna instalacja gazowa,
- wewnetrzna instalacja gazowa,
- kottownia gazowa o mocy 2000kW.

3.0.Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Techniczny zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych
dla inwestycji: BUDOWA ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU ORAZ WYMIANA
KOTLOW WEGLOWYCH NA GAZOWE O MOCY 2000KW, zlokalizowanej na dz. nr 176/2, jedn. ewid.
320302_4.0006 Drawsko obszar miejski przy ul. Mickiewicza 1, 78-500 Drawsko Pomorskie

4.0. Zewnetrzne Instalacje Sanitarne

4.1. Instalacja Gazowa

Zaprojektowano budowe zewnetrznej instalacji gazu zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

Zewnetrzna instalacje gazu zaprojektowano od istniejacego punktu redukcyjno-pomiarowego
(oznaczonego na planie sytuacyjnym jako SRP), do proj. szafki gazowej SG1 (oznaczonej na planie
sytuacyjnym jako SG1).

Trasa nowo projektowanej instalacji bedzie przebiega¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4.1.1. Wykonywanie robét.

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu 0 cze$¢ rysunkowq, gdzie zaznaczono lokalizacje
punktow zataman. Roboty wykonac:
- metodg bezwykopowa - pod drogg wewnetrzng
- metodg wykopu otwartego — na pozostatej trasie gazociggu
- dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania catosci robot metodg wykopu otwartego
Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy. W miejscu skrzyzowan z istniejacq
infrastrukturg nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie w celu doktadnej lokalizacji przewodu.
SzczegoIng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu wykopow.
Gazocigg nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 15 cm, a utozony przewdd
nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem obsypki z bokdw rury.
Nad gazociggiem nalezy utozy¢ tadme lokalizacyjng z drutem w celu umozliwienia lokalizacji trasy
gazociggu.
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Zasypke gazociggu nalezy wykonywac gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci 20 cm
z ubiciem kolejnych warstw.
Po utoZeniu gazociggu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

4.1.2 Przewody Instalacji Gazowe)j

Instalacje zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100RC SDR11 typu drugiego, twardych
przeznaczonych dla gazu (kolor zotty) o $rednicy de160x14,6mm SDR11. Stosowa¢ wytacznie rury
posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa "B" oznaczone tym znakiem zgodnie z Dz. U. nr 5/2000
oraz posiadajgce pozytywna opinie Instytutu Gazownictwa Naftowego i Gazownictwa. Potaczenia rur PE
wykona¢ za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Projektuje sie wigczenie do istn. Punktu Redukcyjno-Pomiarowego (SRP) i doprowadzenie
instalacji do szafki gazowej (SG1). Odcinek 1,5m przed szafkg gazowg z kurkiem gtéwnym (SG1) wykona¢
jako przytacze z rury stalowej preizolowanej gietej z rurg PE100 RC de160 (kotnierz szyjkowy DN150).
Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powitokg zewnetrzng z polietylenu wyttaczang
fabrycznie i spetniajaca wymagania normy DIN 30670 zagruntowanie podktadem oraz natozenie tasmy
"POLYKEN" z 50% zaktadka.

4.1.3 Laczenie przewodow

Potaczenia rur zewnetrznej instalacji gazowej z rur PE 100RC SDR11 wykona¢ jako zgrzewane
doczotowo lub elektrooporowo za pomocq ksztattek elektrooporowych do gazu. Potaczenia wykonywac
przy uzyciu zgrzewarki elektrooporowej posiadajacej wazng kalibracje (Swiadectwo sprawdzenia).

4.1.4 Prowadzenie przewodow

Instalacja gazowa prowadzona w gruncie. Rury montowa¢ w wykopie i uktada¢ na przygotowanym
podiozu. Przewody uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Piasek uzywany na podsypke nie
moze zawiera¢ cze$ci statych, ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m, a ziemia nie moze by¢
zmrozona. Po wykonaniu préb na szczelno$¢ rury z PE 100RC SDR11 nalezy doktadnie obsypa¢ warstwg
piasku o gr. 30 cm z obu stron rury. Piasek recznie zagescic.

Stalowe odcinki gazociggu utozone w ziemi powinny posiada¢ izolacje antykorozyjng sktadajacq
sie z powtok z samoprzylepnych taém z tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Izolacje nalezy wykonac
przez natozenie tasmy polietylenowej np. Polyken, nawijanej na doktadnie oczyszczone i odttuszczone rury
- uprzednio zagruntowane preparatem "primer".

Powloka powinna sktada¢ sie z dwdch warstw:

- tadmy czarnej izolacyjnej,
- tadmy zéttej ochronne;

4.1.5. Szafka gazowa

Zaprojektowano wykonanie szafki gazowej oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem SG1.
Szafke gazowg o wym. 1000x1000x500mm nalezy wykona¢ i wyposazy¢ w.
- zawodr odcinajgcy do gazu DN150,
- zawor motylkowy ZM-150 Gazex.

4.1.6. Oznakowanie trasy

Trase zewnetrznej instalacji gazowej nalezy oznakowac¢. Ponad rurg PE na catej dtugos$ci, na wys.
okoto 5¢cm nad gorng krawedzig rury umiescic tasme lokalizacyjng z tworzywa sztucznego koloru zottego z
napisem "GAZ". TaSma lokalizacyjna wyposazona w stalowg wktadke lokalizacyjng. Na wysoko$ci min.
20cm nad gdrng tworzaca rury nalezy umiesci¢ ponownie taSme ostrzegawcza z6itg z napisem "GAZ".
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4.1.7. Skrzyzowania rur PE z innym uzbrojeniem

Przy uktadaniu gazociggu pod kablami nalezy zabezpieczyC sie¢ elektryczng rurg z tworzywa
sztucznego na odlegtoS¢ co najmniej 1,5m od osi skrzyzowania z gazociggiem. Przy skrzyzowaniu
gazociggu z wodociggiem zachowac odlegto$¢ 0,2m (migedzy powierzchniami zew. rur). Przy skrzyzowaniu
gazociggu z kanalizacjg deszczowg i sanitarng zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,3m (miedzy powierzchniami
zewnetrznymi rur). Odlegtosci poziome miedzy siecig gazowa, a innym uzbrojeniem - wg obowigzujacych
norm i przepisow.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggow z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac
recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane istn. uzbrojenie nalezy
natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie na odktad
oraz z tymczasowym wywozem urobku. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty
ziemne prowadzi¢ recznie na odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku.

4.1.8. Warunki prowadzenia robot

Trasa projektowanej Instalacji Gazowej winna by¢ wytyczona przez lokalng stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete wykonawcy. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw innego
uzbrojenia z odpowiednim wyprzedzeniem. W rejonie uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych tego urzadzenia.

Przed przystapieniem do przebudowy zewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac¢ wykopy
kontrolne celem ustalenia doktadnej lokalizacji innego uzbrojenia.

Montaz rur PE wykonywa¢ w temperaturze +5° d0 +15°C. Rozwijanie rur PE ze zwojéw nalezy
dokonywac w temp. +10°C do +30°C.

Nie nalezy prowadzi¢é montazu zewnetrznej instalacji gazowej z rur PE podczas opaddw
atmosferycznych, we mgle, w czasie silnego wiatru, w temperaturze ponizej 0°C i przy temperaturze
powyzej +25°C.

Nalezy zapewni¢ czystos¢ wnetrza rur oraz zgrzewanych powierzchni. W trakcie transportu i
montazu chroni¢ scianki rur PE przed zarysowaniem oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykopy nalezy oznakowac, w nocy oswietli¢ oraz zabezpieczy¢. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami BHP i Ppoz.

Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji gazowej nalezy dokonac jej inwentaryzacji geodezyjne;
oraz zaktualizowac projekt. Geodeta winien wiasciwie oznakowa¢ gazociag wykonany z rur PE.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, atesty i
aprobaty techniczne.

4.1.9. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonac przy uzyciu thokdw czyszczacych, po ich utozeniu
w wykopie i zasypaniu.

Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczace nalezy przepuszcza¢ pod cisnieniem sprezonego
powietrza naptywajacego z:

- zewnetrznego zrodta (sprezarka).

Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono
odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

4.1.10. Proba szczelnosci

Préba szczelnoSci gazociggu powinna by¢é przeprowadzona w wykopie po jego catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu lecz pofgczenia odcinkéw gazociggu ze sprawdzong wstepnie szczelnoscig
ztaczy powinny byc¢ odkryte.

Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy sanitarnej. Probe szczelno$ci nalezy potwierdzi¢ sporzadzonym protokotem.
Urzadzenie pomiarowe winno posiadac aktualne Swiadectwo wzorcowania.
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Podczas proby nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przy uzyciu Srodka pianotworczego potaczenia
kotnierzowe, ztaczki i armature, ktére powinny by¢ odkryte w czasie proby.

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy podda¢ probie taczonej wytrzymato$ci i
szczelnoSci pneumatycznej.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapiséw:

a) proby dla gazociggdw mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich catkowitym zasypaniu,

b) czynnikiem prébnym moze byé powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkdw tworzacych
osady, c) ciSnienie proby powinno by¢ co najmniej 0,75 MPa dla gazociggow

d) przyrzad pomiarowy:

1 przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla gazociagdw,

1 zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby,

0 przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty

przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu: 0 nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,

f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociggu: [ nie mniej niz 24

godziny - dla gazociagu,
UWAGA:

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ciSnienia w gazociggu czas proby faczne;
wytrzymatosci i szczelno$ci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0
MPa wigcznie powinien byC nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen
rejestrujacych cisnienie préby w zalezno$ci od zmian z czujnikiem ci$nienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru
temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego
czasu stabilizacji czynnika prébnego.

g) dopuszczalny spadek ci$nienia: [l Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia.

h) probe szczelno$ci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na

rurociggach,

) jezeli proba szczelnoSci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy

Zlokalizowac i usung¢ nieszczelnose,

k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakofczeniu proby

szczelno$ci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod cisnieniem

préby — dla gazociggow niskiego cisnienia, do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Préba wytrzymato$ci i szczelno$ci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w sposéb wyrazny oznakowaé badany
gazociag za pomoca znakow i tablic ostrzegawczych

5.0. Wewnetrzne Instalacje Sanitarne

5.1 Instalacja Gazowa

Zaprojektowano Wewnetrzng Instalacje Gazowag doprowadzajacq paliwo gazowe do
urzadzen gazowych t. 2 kotty gazowe kondensacyjne o mocy 1000kW kazdy.

5.1.1 Wewnetrzna Instalacja Gazowa

Wewnetrzna Instalacja Gazowa bedzie doprowadzaé paliwo gazowe GZ-50 do dwoch
stojacych jednofunkcyjnych kondensacyjnych kottdw gazowych Hoval Ultragas 2 o mocy 1000kW
kazdy (2000D).
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5.1.2 Punkty poboru

Celem wykorzystania paliwa gazowego (GZ-50) bedzie zasilanie sieci cieptowniczej na
potrzeby ogrzewania pom. mieszkalnych i ustugowych.

Zaprojektowane urzadzenia gazowe, ktore bedg podtaczone do instalacji gazowe;:
- kociot gaz. 1-F z zamk. komorg spalania Hoval Ultragas 2 2000D (2 kotty po 1000kW)
taczna moc podigczonych urzadzen bedzie wynosi¢ 2000kW.

5.1.3 Przewody Instalacji Gazowej

W Kottowni przewody instalacji gazowej wykonac z rur i ksztattek stalowych czarnych bez
szwu. Przewody faczyC przez spawanie, z armaturg wykona¢ potaczenie gwintowane lub
kotnierzowe. Przy przejsciu przez Sciane nalezy zastosowac tuleje przejsciowe o dwie Srednice
wieksze od $rednicy przewodu, a wolng przestrzen pomiedzy nimi wypetnic masg p.poz.
0 odpornos$ci ogniowej 60 min. po wykonaniu prob szczelnoSci i zabezpieczeniu antykorozyjnym.

5.1.4 Prowadzenie przewodow

Instalacja wyprowadzona z szafki gazowej (stal czarna b/szwu DN150) prowadzona bedzie
pod stropem lub po Scianach w kottowni. Trasa instalacji, sposéb prowadzenia i Srednice
przewodow przedstawiono w zatgczonej czesci graficznej opracowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm. Przy braku
wymaganej odlegtosci przy skrzyzowaniach z wiw instalacjami stosowaC rury ochronne.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ min. 10cm powyzej innych instalacji w budynku.

Kazde podejscie do urzadzenia powinno by¢ zakornczone filtrem gazowym i zaworem
odcinajgcym kulowym o Srednicy min. réwnej wylotowi przewodu gazu z urzadzenia. Przewody
gazowe z rur stalowych czarnych mocowa¢ za pomocg niepalnych uchwytow w rozstawie -
poziome - co 1m, - pionowe - co 2,5m.

5.1.5 Armatura

Przed kazdym kottem nalezy zamontowa¢ gazowy zawér kulowy odcinajacy DN100 oraz
filtr gazu DNG5 Giuliani Anello. Nalezy zamontowa¢ manometr tarczowy @160mm o zakresie 0-
6kPa - za kazdym z filtréw gazowych przy kottach oraz na rozdzielaczu gazu o $rednicy DN250.

5.1.6 Obliczenie zapotrzebowania na paliwo gazowe

Zapotrzebowanie na gaz w godzinach szczytowego poboru:
Ve = ZVigw*figw [M3/h]
Ve = ZVigw * fkgw = (189,2" 0,883) = 167,06 [m3/h]
gdzie:
Vigw - NOMinalne zuzycie gazu przez kociot ¢.0. grzewczy - wodny (UG2000D) [m3/h]
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fkgw - Wspotczynnik jednoczesnosci dziatania dla 2 kottéw grzewczych

5.1.7 Obliczenia obciazen ciepinych

W pomieszczeniu kottowni
- dane pomieszczenia: h=2,83; A= 90,96m?; v=257,42m?3

- projektowana moc urzadzen gazowych: 2x kociot gazowy kodens. z zamknietg komorg
spalania - moc 1000kW kazdy

- sprawdzenie warunku maksymalnego obcigzenia cieplnego pomieszczenia od 2 kottow
gazowych

Obcigzenie = Q/V = 2000 000W / 257,42m3 = 7769,40 W/m?

Projektowane kotly beda pobiera¢ powietrze do spalania z zewnatrz budynku, wiec nie ma
okreslonego maksymalnego obciazenia cieplnego.

Kottownia spetnia warunki §172. Warunkéw Technicznych.

5.1.8 System Detekcji Gazu

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GAZEX, na ktéry
sktada sie:
- samozamykajacy zawor motylkowy elektromagnetyczny ZM-150 DN150 - 1 szt.,
- modut sterujgcy MD-2.Z - 1 kpl.
- detektor gazu DEX-12N - 1 kpl.
- sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny SL-32 - 1 kpl.

Przed napetnieniem instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe skutecznosci dziatania
systemu detekcji gazu i potwierdzi¢ protokotem przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia.

5.1.9 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody gazowe, po pozytywnej probie szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg - oczyszczone, odttuszczone i pomalowane dwukrotnie farbg podktadowa antykorozyjng, a
nastepnie pomalowane dwukrotnie farbg nawierzchniowa koloru zéttego. Na instalacji przy
przejsciach przez $ciany nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczeliwem nie
powodujacym korozji i wystajace po 2cm z kazdej strony $ciany. Przejscia rur niepalnych przez
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonac jako szczelne za pomoca elementdw systemu
zabezpieczen przejs¢ p.poz. np. masa HILTI CP673.

5.1.10 Obliczenia strat ciSnienia

Wykonano obliczenia strat ci$nienia gazu, dla instalacji wewnetrznej gazu suma strat cisnienia
wynosi 45 Pa.

Sumaryczny spadek cisnienia:
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50 Pa < 150 Pa (dla GZ-50)

Spadek ci$nienia w projektowanej instalacji gazu miesci sie w zatozonym zakresie 150 Pa (dla
gazu GZ-50).

5.1.11 Préby szczelnosci i odbior

Urzadzenia gazowe oraz przewody gazowe mogg byé montowane przez osoby
posiadajace odpowiednie i wazne uprawnienia. Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w ich DTR. Montowane urzadzenia gazowe powinny posiada¢ aktualne i wazne
atesty i dopuszczenia eksploatacyjne.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnosé j.n.
Parametry gtownej proby szczelnosci:
Bez odbiornikéw: 50kPa (0,5 atm.), czas trwania préby 30min;

System spalinowy od kotta gazowego i doprowadzenie powietrza do spalania (do kottow)
oraz rozwigzanie nawiewu i wywiewu w pomieszczeniach gdzie majg by¢ zainstalowane odbiorniki
gazowe, nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong czescig graficzng i opinig o stanie technicznym.
Po wykonaniu podigczenia systemu spalinowego i wykonaniu wentylacji potwierdzi¢ protokotem i
odbiorem kominiarskim.

Pierwsze uruchomienie kottow gazowych moze zosta¢ przeprowadzone tylko przez
serwisanta urzadzen Hoval.

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, oraz z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami.

5.2 Kottownia Gazowa o mocy 2000kW

5.2.1 Dane ogélne

Montaz 2 kottdw gazowych Hoval Ultragas 2 1000kW (2000D) o tacznej mocy 200kW
zaprojektowano w istniejacym budynku kottowni Zaktadu Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Drawsku
Pomorskim przy ul. Mickiewicza 1.

5.2.2 Kubatura pomieszczenia kottowni

Dane pomieszczenia: h=2,83; A= 90,96m2; v=257,42m3. Kubatura pomieszczenia kottowni
oraz wysokosc¢ jest wystarczajgca do zamontowania urzadzen gazowych tj. dwa kotty 1-F stojace
Hoval Ultragas 2 1000kW (2000D) o tgcznej mocy 200kW (z zamknietg komorg spalania)
pobierajgce powietrze do spalania z zewnatrz budynku.

5.2.3 Wentylacja kottowni

Zaprojektowano 2 jednofunkcyjne stojace kotty gazowe kondensacyjne (z zamknietg
komorg spalania) Hoval Ultragas 2 200D o mocy 1000kW kazdy, ktére bedg pobieraC powietrze
do spalania z zewnatrz budynku doprowadzone przewodem ocynkowanym spiro @250mm do
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kazdego z dwodch kottdw, a odprowadza¢ spaliny na przez przyjety system spalinowy
kwasoodporny DN500 (@508mm) wyprowadzony na  zewnatrz budynku i prowadzony po
elewacji ponad dach budynku.
W Kottowni projektuje sie wykonanie wentylacji grawitacyjne;:
Nawiew: otwér nawiewny zabezp. kratg, o wym. 1400x750mm (30cm powyzej posadzki)
wykonany w istn. drzwiach stalowych.
Wywiew: otwdr wywiewny zabezp. kratg, 0 wym. 1250x400mm (20cm ponizej stropu) wykonany
w istniejacym Swietliku.

Lokalizacja nawiewu i wywiewu wg cze$ci graficzne;.

5.2.4 Architektura kottowni

W Kottowni nalezy wykona¢ o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65. Pomieszczenie kottowni spetnia warunki pod wzgledem wymagan
ppoz. Wszystkie planowane przejScia rurociggow przez $ciane nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ szczelnie za pomoca systemu przej$¢ ppoz. Hilti.

5.2.5 Zatozenia klimatyczne

Strefa klimatyczna I
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku (zima): -16°C

5.2.6 Zrédio ciepta

Na podstawie obliczenia ilosci ciepta jako zrodto ciepta zaprojektowano 2 kotty Hoval
Ultragas 2 2000D, stojgce gazowe kondensacyjne 1-F, z zamknietg komorg spalania o mocy
1000kW kazdy, z wbudowanym sterownikiem TopTronic i automatykq pogodowa oraz modutem
WIFI. Zaprojektowano kociot z komorg spalania ze stali nierdzewnej. Dodatkowa powierzchnia
ogrzewalna z rury kompozytowej aluFer ze stali nierdzewnej. Palnik modulowany, ze wstepnym
mieszaniem z dmuchawg, automatyczny zapton, czujnik jonizacyjny i czujnik ciSnienia gazu.
Izolacja cieplna z matg z wetny mineralnej. Czujnik cisnienia wody wbudowany w ogranicznik
minimalny i maksymalny. Czujnik temperatury spalin z funkcjg ograniczenia temperatury spalin.

Przytacza ogrzewania z tytu: zasilanie, powr6t (wysokotemperaturowy) i powrot
(niskotemperaturowy) o $rednicy DN125 kazdy.

Kotty w kaskadzie nalezy potaczy¢ ze sobg w uktadzie Tichelmanna przy uzyciu
systemowych potaczen hydraulicznych Hoval. Podtaczenie kottow, instalacji i armatury wykonac
wg zataczonego schematu technologicznego.

5.2.7 Instalacja Grzewcza

Projektowang Instalacie Grzewcza nalezy wigczy¢ do istniejacych rozdzielaczy
w pomieszczeniu Kottowni - lokalizacja wg cze$ci rysunkowe.
Projektowana instalacja wykonana z rur stal czarna bez szwu o pofgczeniach spawanych
o $rednicach DN25-150mm.
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Przewody prowadzone po $cianach i pod stropem w uchwytach z guma, na konstrukcjach
systemowych  ocynkowanych np. Sikla lub  Hilti.  PrzejScia przez  przegrody
w tulei ochronnych. Unika¢ zasyfonowan instalacji.

W Kottowni przewody instalacji grzewczej wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu.
Przewody taczy¢ przez spawanie, z armaturg wykona¢ potgczenie gwintowane lub kotnierzowe.

Przy przejsciu przez Sciane nalezy zastosowac tuleje przejsciowe o dwie Srednice wigksze
od Srednicy przewodu, a wolng przestrzen pomiedzy nimi wypetni¢ masg p.poz. o odporno$ci
ogniowej 60 min. po wykonaniu préb szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Instalacje
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien. Podtgczenie kottdw nalezy wykonac zgodnie
ze Schematem Technologicznym.

5.2.8 Izolacja termiczna

Przewody Instalacji Grzewczej w Kottowni zaizolowa¢  otulinami z wetny mineralnej
w plaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej o wspdtczynniku A<0,034 W/m2K i grubosci izolacji co
najmniej rownej $rednicy wewnetrznej rury np.  Rockwool lub Steinbacher. Wykonanie izolacii
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu otuliny. |zolacje kolan i pozostatych ksztattek izolowac
poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potaczen tasmg aluminiowg
samoprzylepna.

Na izolacji umiesci¢ oznaczenia graficzne dla poszczegolnych przewoddw - czerwone
i niebieskie strzatki kierunkowe i oznaczenia przewodow "ZASILANIE", "POWROT".

5.2.9 Armatura

Zaprojektowano armature odcinajacq - zawory kotnierzowe i przepustnice DN100-DN150
oraz zawory kulowe odcinajagce gwintowane DN15-DN25 i zawory zwrotne Socla
miedzykotnierzowe DN100.

Wykonac¢ zestawy pompowe w kottowni sktadajgce sie z:
- Wilo Stratos Maxo 100/0,5-12 PN10 230V - 2 kpl.

Pompy Wilo Stratos Maxo wyposazy¢ w modut Wilo SmartGateWay.

Zaprojektowano zawor trojdrogowy o S$rednicy DN125 Honeywell typu DRGFLA
z napedem VMM40 230V. Montaz wg schematu technologicznego.

Zaprojektowano filtroodmulnik  elektromagnetyczny FM DN150 kotnierzowy ocynkowany,
zamontowany w systemowej izolacji termicznej np. Aulin lub Elterm.

W najnizszych punktach Instalacji Grzewczej zamontowa¢ zawory spustowe DN25. W
najwyzszych punktach wszystkich instalacji wodnych grzewczych zamontowaC automatyczne
odpowietrzniki DN15 z zaworem odcinajacym.

Zaprojektowano cieptomierz ultradzwiekowy Kamstrup DN100 - montaz na zasilaniu wg
schematu.

Na  przewodach  obiegow  grzewczych  nalezy = zamontowaC  manometry

i termometry tarczowe o zakresie 0-120°C i 0-6bar. Na przewodach zimnej wody zamontowac
manometry o zakresie 0 - 1,0 MPa oraz termometry tarczowe o zakresie 0-120°C.
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W celu ochrony przed spadkiem stanu wody w kotle zaprojektowano zabezpieczenie stanu
wody w kotle SYR933.1 z blokadq - osobne dla obu kottdw. Montaz wg schematu
technologicznego - powyzej kotta.

5.2.10 Zabezpieczenie instalacji

Naczynia przeponowe

W celu stabilizacji ci$nienia w instalacji grzewczej (zabezpieczenie kotta) projektuje sie 2
naczynia przeponowe Reflex NG50 o poj.50! (po 1szt. dla kazdego z kottdw) z kré¢cem z boku
naczynia, stojace na posadzce. Dla naczynia projektuje sie szybkoztagcze Reflex SU 3/4". Naczynie
zamontowac na stronie powrotnej uktadu - witgczy¢ w krociec cieptego powrotu w kotle.

Rura wzbiorcza do naczynia o $rednicy DN50.

W celu stabilizacji ciSnienia w instalacji grzewczej (zabezpieczenie instalacji grzewczej -
sieci cieplnej) projektuje sie 3 naczynia przeponowe Reflex N1000 o poj.1000l. z kroccem z boku
naczynia, stojace na posadzce. Dla naczynia projektuje sie szybkoztacze Reflex SU 1". Naczynia
zamontowac na stronie powrotnej uktadu - wg schematu.

Rura wzbiorcza do naczyn o Srednicy DN50.

Ustalenie ciSnienia wstepnego w czesci gazowej naczynia przeponowego p0:

Po= pst+0,2 [bar] =1,5 [bar] + 0,2 [bar] = 1,7 [bar]
gdzie:
po - ciSnienie wstepne przestrzeni gazowej naczynia przeponowego
po = 1,0 bar - dla naczyh montowanych na szczycie instalacii
Pst - CiSnienie statyczne pomigdzy poziomem naczynia a najwyzszym pkt. instalacji
pst = 0,2 bar

Sprawdzenie cisnienia wstepnego w czesci gazowej naczynia przeponowego po0:

Psv< 5 [bar] — po + 1,5 [bar] = 3,2 [bar] < psv — 4,5 [bar]
warunek spetniony
gdzie:
Po - ciSnienie wstepne przestrzeni gazowej naczynia przeponowego
Psv - CiSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psy= 4,5bar

Ustalenie pojemnosci dla naczynia przeponowego:

Vu=V x (AV + V') = 26700 (0,012+0,005) = 453,9 dm?
gdzie:
V - pojemnos¢ instalacji V=26700dm3
AV - wspotczynnik rozszerzalnosci czynnika, AV=1,2%
V' - wstepna zawartos¢ wody na naturalne ubytki: V'=0,5%

V=V X (pmax+ 1 [bar] / pmax - po) = 453,9 x (0,4+0,1/0,4-0,17)= 986,74 dm3
Dobrano 3 naczynia przeponowe Reflex N1000.

Zawory bezpieczenstwa
W celu ochrony przed wzrostem cisnienia dobrano zawory bezpieczenstwa dla kazdego z kottow:
kociot gazowy kondensacyjny 1000kW
SYR1915 DN50, po=4,5bar - 2 kpl.
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Cisnienie pracy instalacji:
Ustalenie wstepnego cisnienia pracy instalacji:

pi = 3,6 bar
gdzie:
Pmax - Maksymalne ciénienie pracy instalacji pmax= 4,5 bar

pi =p0 +0,3 [bar] — 3,5 [bar] = 2,0 [bar]
warunek spetniony

Zabezpieczenie stanu wody:

W celu ochrony przed spadkiem stanu wody w kotle zaprojektowano zabezpieczenie stanu
wody w kotle SYR933.1 z blokadq - osobne dla obu kottdw. Montaz wg schematu
technologicznego - montaz powyzej kotta i przed armaturg zaporowa (od strony kotta)

5.2.11 Uzupetnianie ztadu

Uzupetnianie ztadu - projektuje sie doprowadzenie zimnej wody do uzupetniania ztadu
z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych o $rednicy DN25, o potaczeniach skrecanych. Na
potrzeby uzupetniania ztadu w instalacji grzewczej zaprojektowano stacje uzdatniania SUW Soflife
Aquadial 20 z zestawem przytgczeniowym, multiblock, stacjgq dozomat 60AT.MT2 i wodomierzem
kontaktowym DHM1000 1". Ostatecznego doboru SUW dokona¢ na podstawie przedstawionych
przez Inwestora wynikow pomiaréw parametrow wody w istniejgcym przytaczu, w porozumieniu
z producentem kottow Hoval Ultragas 2.

Na instalacji uzupetniania ztadu nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy JS DN20.
Uzupetnianie wigczy¢ w powrdt instalacji grzewczej. Przed napetnieniem instalacji konieczne jest
wykonanie préb szczelno$ci oraz dwukrotne przeptukanie systemu grzewczego. Kociot moze byé
uruchomiony dopiero, gdy przeptukany zostanie system grzewczy. Parametry wody grzewczej wg
wymagan producenta kottdw Hoval tj. przewodno$¢ elektryczna > 100uS/cm do < 1500uS/cm.
Wartos¢ pH wody grzewczej 8,2-10,0 (pomiar nie wczesniej niz 10 tygodni po uruchomieniu. Suma
zawartoSci chlorkow, azotandw i siarczandw w wodzie grzewczej nie moze tacznie przekracza¢
50mg/l.

5.2.12 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe projektowanych instalacji, ktore nie sg ocynkowane zaliczone
sq do Ill stopnia zagrozenia korozyjnego tj. klasy IV wedtug KOR/3 . W zwigzku z tym podczas
przygotowan warsztatowych tych elementow lub tez po ich zainstalowaniu nalezy je oczysci¢
poprzez szczotkowanie do 2 stopnia czystosci (wg PN-60/H-97050) i odttuscic. Nastepnie pokry¢
dwukrotnie farbg podktadowa antykorozyjna. Po petnym wyschnieciu, na farbe podktadowg natozy¢
farbe nawierzchniowg w kolorze szarym.

W czasie eksploatacji uzytkownik jest zobowigzany kontrolowa¢ stan pokrycia
antykorozyjnego w odstepach co najmniej pétrocznych.
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5.2.13 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kottow odbywac sie bedzie jednosciennym systemem spalinowym
- wspdlnie dla 2 kottdw - potaczenie za pomocy kolektora kotta podwdjnego 2000D "portek”
spalinowych DN500(@508mm).

W tym celu zamontowa¢ system spalinowy dla kottow kondensacyjnych, kwasoodporny
jednoscienny o $rednicy DN500mm. Przewdd spalinowy (projektowany - poziomy) wyprowadzi¢
przez sciane zewnetrzng i prowadzi¢ po elewacji ponad dach budynku. Mocowanie pionowego
przewodu do $ciany zew. co 1-2m za pomocg obejm systemowych.

Czopuch wspdlny dla dwéch kottow wykonaé ze spadkiem minimum 3% w kierunku kottow,
przewodami spalinowymi o $rednicy @508mm. Przewody systemu spalinowego montowac przy
pomocy konstrukcji wsporczych i obejm systemowych kwasoodpornych.

Powietrze do spalania pobierane bedzie z zewnatrz budynku - zaprojektowano
doprowadzenie do kazdego z kottdw przewodami ocynkowanymi spiro o $rednicy @250mm.
Zaprojektowano klapy zasysania powietrza do spalania z sitownikiem 230V dla kaskady dwdch
kottéw Hoval Ultragas 2 2000D.

Przed uruchomieniem kotta nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci gazu
i napemi¢ instalacje, wykona¢ préby szczelnosci instalacji grzewczej i napemni¢ ztad oraz
przeprowadzic kontrole podtgczenia systemu spalinowego i wentylacji zakonczone
pozytywng opinig kominiarska.

Projektuje sie neutralizator kondensatu Hoval dla kazdego z kottdw - odprowadzajacy
wody do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

5.2.14 Instalacja Gazowa

Instalacja Gazowa doprowadzajaca gaz do kottdw zaprojektowano z rur stal czarna bez
szwu o0 $rednicy DN15-DN250, o pofgczeniach spawanych. Przed kottem nalezy zamontowac
gazowy zawor kulowy DN100, filtr gazu DN65. Prowadzenie przewoddw przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Podtaczenie kotta wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta kottow Hoval.

Przewody instalacji gazu - po pozytywnej probie szczelnosci nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowa¢ na zotto. Po napetnieniu instalacji - przed uruchomieniem kotta -
instalacje nalezy odpowietrzyc.

5.2.15 System Detekcji Gazu

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GAZEX, na ktory
sktada sie:
- samozamykajacy zawor motylkowy elektromagnetyczny ZM-150 DN150 - 1 szt.,
- modut sterujgcy MD-2.Z - 1 kpl.
- detektor gazu DEX-12N - 1 kpl.
- sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny SL-32 - 1 kpl.

Przed napetnieniem instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe skutecznosci dziatania
systemu detekcji gazu i potwierdzi¢ protokotem przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia.
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5.2.16 Instalacje wod-kan

Zaprojektowano odwodnienie z technologii kottdbw do kanalizacji sanitarnej. Nalezy
odprowadzi¢ wode z systemu odwodnien kottdw (kondensat) i armatury (zawory bezpieczenstwa)
do istniejacej kanalizacji sanitarnej z rur Zeliwnych. Odprowadzenie wody z zaworéw
bezpieczenstwa wykonac z rur i ksztattek stalowych czarnych, o $rednicy nie mniejszej od wylotu
zaworu (kréciec pod kottem) i wykona¢ rozprezacz.

W kottowni zaprojektowano komore gospodarcza nierdzewng o wym. 50x45cm, z baterig
jednouchwytowg Scienng z mieszaczem, oraz zawor czerpalny ze ztaczka do weza DN15. Komora
gospodarcza zasilana cieptg wodg z przeptywowego elekirycznego podgrzewacza o mocy 3kW
230V. Nalezy wykona¢ doprowadzenie wody i odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do w/w
osprzetow.

5.2.17 Ptukanie i préby szczelnosci

Po wykonaniu robot montazowych w kottowni Instalacje C.O. przeptuka¢ intensywnie
strumieniem wody surowej, az do momentu usuniecia wszelkich zanieczyszczen z przewoddw.
Czas ptukania 3-4 godziny. Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie probne pi+0,2 MPa,
lecz co najmniej 0,45 MPa. Probe ciSnienia przeprowadzi¢ przy odtgczonych naczyniach
wzbiorczych, z zastosowaniem manometru tarczowego o Srednicy tarczy min. 160mm, o zakresie
50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uzna¢
za pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Po wykonaniu ptukania i préb, zlad napetni¢ wodg uzdatniong o parametrach wg
zalecen producenta kotta gazowego Hoval.

Instalacje Zimnej Wody podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie rowne 1,5 ciSnienia
roboczego tj. 10bar.

5.2.18 Rozruch kottowni

Uruchomienie kotta dokona¢ powinien wytgcznie serwis producenta kotta Hoval. Rozruch
kotta i Instalacji c.0. powinien trwa¢ 72 godziny, a parametry obliczeniowe powinny zosta¢
osiggniete. W trakcie rozruchu dokona¢ regulacji Instalacji Grzewczej oraz sprawdzi¢ poprawno$¢
dziatania automatyki oraz zabezpieczen urzadzen kottowych.

W pomieszczeniu kotlowni powinien znajdowa¢ sie Schemat Technologiczny Kottowni
i Instrukcja obstugi kotta Hoval.

6.0 Przejscia przez przegrody p.poz.

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej oraz rurociggdbw w miejscu przejsécia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowe;
przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczna.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.
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5. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng peczniejacq
mase uszczelniajacg o klasie odporno$ci ogniowej EI 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawq
ogniochronng o El 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne stuzace
do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach
wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przej$cia instalacyjne rur
z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy
odpornos$ci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejécia nie jest
mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i $Scianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem
kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowg. Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku
wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

7.0 Wymagania dla podpér i zawiesi

7.1 Wymagania ogdine

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.
Rurociggi majq by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspdinej
wysokos$ci. Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na
elementach podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim.

Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

7.2 Materiat

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonac ze stali
weglowej gatunkow handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m2 przy 350°C.
Czesci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub
z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurociag.
Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i zainstalowania wszystkich podparc rur.

Wszystkie $ruby ,U” oraz $ruby i nakretki do podpér rurociggdw powinny mie¢ pokrycie
galwaniczne, zgodne z PN.

7.3 Wykonawstwo

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi i PN.
Prefabrykowane podpory rurowe powinny mie¢ wiadciwe etykietki z numerem podpory. Przed
wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpor.

Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing 5mm.
Spawanie stali stopowych majg wykonywa¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inacze;.
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7.4 Rozstaw zawiesi i podpor

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic¢: 1,5 m — dla Srednic
15 + 20 mm, 2,0 m - dla Srednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 250 mm.

8.0 Ogodlne warunki wykonania préb

»  Proby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspdtpracy z Inspektorem Nadzoru.

*  Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

»  Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg
dostepne do tego celu.

*  Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace probach.

*  Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma
testowac.

»  Proby nalezy wykona¢ z precyzjg i zgodnie z przepisami.

»  Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.

»  Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu
zatwierdzenia. Caly sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

»  Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyskac zgode Inspektora na ich procedure.

»  Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

»  Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prab.

» Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

8.1 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane
W Sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

9.0 Wytyczne branzowe

9.1 Budowlane

w istniejacym Swietliku wykonac kanat wywiewny,

w istniejacych drzwiach stalowych wykona¢ kanat nawiewny,

system spalinowy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i prowadzi¢ po elewacji ponad dach,
wykonac¢ zbrojony fundament h=5cm pod kotty,

Sciany kottowni oczysci¢, otynkowac i pomalowac,

wykonac prace budowlane tj. wykonanie otworu, montaz drzwi i okien wg odrebnego opracowania,

9.2 Elektryczne

instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do kottow, pomp i armatury zgodnie ze schematem,
gtéwne przewody elektryczne prowadzi¢ w korytach stalowych montowanych do $cian, a przewody
przytaczeniowe do kottdw i urzadzen w peszlu (rurce) z tworzywa sztucznego,

wykona¢ nowg rozdzielnice RK, wyposazong w: wytacznik gtdwny, ochronniki przeciwprzepieciowe
[l stopnia, wytgczniki rdznicowopradowe o pradzie roznicowym 0.03A, wytgczniki instalacyjne
450/750V,

instalacje wykona¢ przewodami niepalnymi, o izolacji 450/750V,

przewody wprowadza¢ do rozdzielnicy od dotu poprzez dtawice,
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zamontowac o$wietlenie awaryjne,

do czujnikdw temperatury stosowa¢ przewody ekranowane LIYCY 2x1mm2

doprowadzi¢ energie elekiryczng i podtaczy¢ system bezpieczenstwa Gazex tj. zawor motylkowy
elektromagnetyczny ZM-150, detektor gazu, centrala sterujgca i sygnalizator zgodnie z
zatgczonym w czesci graficznej schematem podtaczeniowym,

czujnik temperatury zewnetrznej regulatora pogodowego umiesci¢ na $cianie zewnetrznej od
strony pdtnocnej, na wysokosci ok. 2,0 — 2,5 m nad poziomem terenu,

wszelkie prace zwigzane z instalacjg elekiryczng, jak i podtaczenie kotta wolno wykona¢ firmie
elektrycznej posiadajacej uprawnienia,

po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania elektryczne i potwierdzi¢ protokotem przez
osobe posiadajgcaq uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

wykonac rezerwowy przetacznik zasilania sie¢-agregat,

10.0 Uwagi koricowe

« Przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ,

* Wykonawca powinien dotaczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na wszelkie
wbudowane materiaty i urzadzenia,

* Wszelkie elementy instalacyjne wbudowane w instalacje ¢.o0. powinny mie¢ dopuszczenie na prace
przy temperaturze do +100°C i ciSnienie robocze 1,0 MPa,

* Woda do uzupetiania ztadu powinna spetnia¢é wymagania jako$ciowe zawarte w instrukcji
producenta kottow,

* Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z Autorem

» Zabrania si¢ stosowania w tym samym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.
Projekt spetnia warunki okreslone w §157 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Projektant
mgr inz. Lukasz Staszatek
upr. nr ZAP/0223/PWBS/15
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1.

Zakres robot
Przedmiotem inwestycji jest Budowa Zewnetrznej i Wewnetrznej Instalacji Gazowej oraz Wymiana

Kottow Weglowych na Gazowe o mocy 2000kW w istniejgcym budynku kottowni Zaktadu Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Drawsku Pomorskim przy ul. Mickiewicza 1.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

roboty demontazowe,
roboty montazowe,
prace wykonczeniowe.

Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji, rozbiorce

brak obiektow podlegajacych rozbiorce, nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania $rodkdéw chemicznych,
zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania maszyn, urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych,

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych oraz odpowiednio
oznakowac,

nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatow budowlanych, nawierzchnie¢ drogi
przeznaczonej do transportu materiatbw budowlanych wykona¢ i utrzymywa¢ w sposob
umozliwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdow zaopatrzenia budowy i pojazdow stuzb
interwencyjnych,

sktad materiatéw budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla
ludzi i mienia; stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;
przy stosowaniu materiatdw i wyrobdw chemicznych nalezy cisle przestrzegac instrukciji producenta,

Instruktaz pracownikow

wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia okresowego w
zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach isposobie postgpowania w
przypadku wystapienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o konieczno$ci uzywania odziezy ochronnej, rekawic i kaskow;
zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne oraz powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajace,
fartuchy (spawanie), rekawice, szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

nadzor przy wykonywaniu szczegdlnie niebezpiecznych prac montazowych powinien sprawowac
kierownik budowy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen elektrycznych winna byé powierzona
kwalifikowanym pracownikom, pracownikéw fizycznych nalezy poinstruowaé i przeszkoli¢ o
bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,

nalezy zapewniC petng sprawno$¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych, wiasciwe
podigczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony przeciwwypadkowe,
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6.

Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych materiatéw i substanciji.

Projektant:
mgr inz. Lukasz Staszatek
upr. nr ZAP/0223/PWBS/15
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Koszalin, dn. 16-07-2023

OPINIA NR 016/07/2023

o stanie technicznym wentylacji
w istniejacym budynku zlokalizowanym
w Drawsku Pomorskim przy ulicy Mickiewicza 1

Kontrole przeprowadzit:

mgr inz. Lukasz Staszatek

posiadajacy wymagane uprawnienia do wykonywania niniejszych czynnosci kontrolno -
opiniujgcych.

Przeprowadzono kontrole — ogledziny:

wentylacji grawitacyjnej i kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na kottownie
gazowg o mocy 2000kW, zlokalizowanej w budynku istn. kottowni weglowej w Drawsku
Pomorskim przy ul. Mickiewicza 1

Obiekt: projektowana kottownia gazowa
Zlokalizowany: w budynku istn. kottowni weglowe;j

Opinie sporzgdzono w oparciu o:

+ Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. 2013 poz. 1409),

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony p.poz. budynkdw i innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U.
nr.121 poz.1138)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065
z pOzniejszymi zmianami.

Stwierdzono:

W pomieszczeniu kottowni brak wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

Nalezy wykonaé¢ wentylacje spetniajgca wymagania Warunkéw Technicznych.

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng z wykorzystaniem projektowanych kanatéw wentylacyjnych przez
Sciane zewnetrzng. Kanaty z blachy stalowej ocynkowane;j.

Dla pomieszczenia kottowni nalezy wykonac:

Nawiew - kanat typu Z, o przekroju 140x40cm usytuowany 30cm nad posadzka.
Wywiew - kanat wywiewny o przekroju 125x40cm usytuowany 20cm ponizej stropu.

Doprowadzenie powietrza:
Doprowadzi¢ powietrze do spalania do kazdego z kottbw przewodami ocynkowanymi spiro o $rednicy
250mm.

Odprowadzenie spalin:

Na potrzeby podigczenia projektowanych kottéw gazowych(odprowadzenia spalin ) nalezy wykonac¢
zewnetrzny izolowany przewdd spalinowy ze stali szlachetnej o $rednicy 504mm (prowadzenie po
elewacji budynku).
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Podsumowujac :

W celu zainstalowania urzgdzenia gazowego w rozpatrywanym pomieszczeniu nalezy wykonaé
wentylacje grawitacyjng zgodnie z wytycznymi. Odprowadzenie spalin z kottéw gazowych wyprowadzi¢
przez $ciane zewnetrzng i prowadzi¢ po elewacji ponad dach wg w/w wytycznych. Doprowadzi¢
powietrze do spalania - do dwéch kottdéw - przewodami ocynkowanymi spiro o $rednicy 250mm.

Opinie sporzadza sie na potrzeby przeprowadzenia rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu celem
zainstalowania 2 kottéw gazowych kondensacyjnych o tacznej mocy 2000kW, z zamknieta komora
spalania, jednofunkcyjnych.

mgr inz. Lukasz Staszatek

upr. nr ZAP/0223/PWBS/15

specjalnosé instalacji i urzadzen sanitarnych
bez ograniczen

Izba: ZAP/1S/0045/16
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