








warstwa nawierzchniowa 

warstwa żwiru stabilizowanego

taśma ostrzegawcza żółta

podsypka nie mniej niż 10cm dla
 gruntu piaszczystego bez kamieni

 (przy kamienistym podłożu

 nim 15cm)

min. De+0,2m

rurociąg PE

5cm

Taśma identyfikacyjna

z drutem ze stali

nadsypka
10cm
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PROFIL PRZYKRYCIA

szerokość min. 0,2m

TRASY GAZOCIĄGU

LEGENDA:

UWAGI:
1. Zewnętrzną instalację gazu zaprojektowano z rur PE100 SDR11
    160x14,6.

2. Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanej instalacji urządzeń

    podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geod.

zewnętrzna instalacja gazu

SRP SG1

GAZOCIĄGU:

ISZ-02

07.2023

SKALA

SPRAWDZIŁ

RYSUNEK

1:100/500

UL. MICKIEWICZA 1
78-500 DRAWSKO POMORSKIE
DZ. NR 176/2
OBRĘB 0006 M. DRAWSKO POMORSKIE

PODPIS

PROJEKTOWAŁ

PODPIS

NR RYS.

DATA

INWESTOR
ADRES

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W DRAWSKU
POMORSKIM, UL. SOBIESKIEGO 8, 78-500 DRAWSKO POM.

BRANŻA SANITARNA

MGR INŻ. RAFAŁ LAZAREK
nr. upr. ZAP/0221/PWBS/15
w specjalności instalacji sanitarnych

MGR INŻ. ŁUKASZ STASZAŁEK
nr. upr. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalności instalacji sanitarnych

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU

- PROFIL

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
GAZU ORAZ WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA
GAZOWE O MOCY 2000KW

PROJEKT
TECHNICZNY

ADRES
INWESTYCJI








